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Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia oraz zasilania punktow ustugowych na terenie rekreacyjnym
Patyki, gmina Zelow, dz. nr 648, obreb 0022 Kolonia tobudzice, gmina Zelow.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa przebiega¢ bedzie w terenie czesciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
—  zmianie uktadu komunikacyjnego,

— zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wodg,

—  uksztattowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy

Dane informacyjne o dziatce.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami
(Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotyczace wpltywu eksploatacji gérniczej.
Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepujg szkody gérnicze.

Ocena oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ztego wptywu na Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do gteboko$ci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepujg proste
warunki gruntowe kat. |. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska,
osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane
obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.
Podstawa prawna: [1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz.

463 z dnia 27 kwietnia 2012r). [2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
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roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430).

Obszar oddzialywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikajgq z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujg sie na
trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych

i ochrony przeciwporazeniowej:
- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe."

- PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa"

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigecia nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomo$ci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie¢ z obszarze
oddziatywania planowanego obiektu. Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w projektowanym pasie drogowym wzdtuz drogi w odlegtosci ok. 0,5m od granicy
przylegtych dziatek, na gtebokosci 0,7m. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.).

mgr inz. Tomasz Kabzinski mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2279/PWOE/13 nr upr. LOD/2066/PWOE/12
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych instalacji i urzadzen elektrycznych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz. 1409), o$wiadczam, ze
Projekt Budowlany pn.:

»Budowa oswietlenia oraz zasilania punktéw ustugowych na terenie rekreacyjnym Patyki, gmina Zelow."
(nazwa projektu budowlanego)

powiat betchatowski, wojewédztwo todzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 648, obreb 0022 Kolonia tobudzice, gmina Zelow

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

08.2020r.

(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla:

Gmina Zeloéw, ul. ieromskiego 23, 97-425 Zelow
(nazwa Inwestora)

zostat  sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi  przepisami  techniczno -  budowlanymi
i Polska Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ a wersja elektroniczna jest zgodna
Z Wersjq papierowa.

W dokumentacii projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana wedtug znakéw towarowych,

nazw, producentéw, patentow lub pochodzenia

Projektant: mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2066/PWOE/12

.................................................... 08.2020r..........
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kabzifski
nr upr. LOD/2279/PWOE/13
..................................................... 08.2020r..........

(podpis) (data)



Strona |6

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
MARCIN ANTOSZCZYK
UL. NEFRYTOWA 3/12
97-400 BELCHATOW

SPRAWDZAJACY:
TOMASZ KABZINSKI
UL. REYMONTA 1/23
97-400 BELCHATOW

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ ZASILANIA PUNKTOW USLUGOWYCH NA
TERENIE REKREACYJNYM PATYKI, GMINA ZELOW, DZ. NR 648, OBREB
0022 KOLONIA LOBUDZICE, GMINA ZELOW

INWESTOR:
GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELOW

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejsza informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacii
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji:

Zakres robdt obejmuje budowe o$wietlenia oraz zasilania punktéw ustugowych na terenie rekreacyjnym Patyki, gmina

Zelbw, dz. nr 648, obreb 0022 Kolonia Lobudzice, gmina Zeldw.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.

w

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— sie¢ infrastruktury podziemnej,

— linie komunikacyjne (drogowe).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

— praca na wysokosci powyzej 5 metrow zwigzana z montazem o$wietlenia ulicznego,

— ZzagroZenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow budowlanych
podczas catego procesu budowy,

—  zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie strefy robét i jej bezposrednim sasiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac,

—  zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac,

— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
kabli elektrycznych,

— zagroZenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac wymagajacych ciecia mechanicznego
elementow,

— zagrozenia pozarowe (szczegOlnie podczas prac uzywania urzadzen elektrycznych, montazu instalacji
elektrycznej),

— ZzagroZenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych,

— zagroZenia zwigzane z prowadzeniem poszczegolnych grup robo6t w czasie prowadzenia tych robét,

— zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu drogi 0 znacznym natezeniu ruchu,

— hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych,

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac,
Podczas realizacji robét budowlanych wystapia zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia.

5. Instruktaz pracownikow

Przewiduje sie konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego pracownikdw. Osobg
odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu pracownikéw bedzie kierownik budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji powinni posiadaé:
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— odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

— niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie wymaganym
sprzetem ochronnym,

—  pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu,

— kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

— operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne ,

— pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze,

— wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profilaktycznych.

34

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego

zagrozenia
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7.  Wnioski koncowe

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

mgr inz. Tomasz Kabzinski mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2279/PWOE/13 nr upr. LOD/2066/PWOE/12
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych instalacji i urzgdzen elektrycznych
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zha Ingynierdw Budownlchyo

_,. Eifdd daia 14 grednia 2002 5,

Efidrkn Okrgpawn Tzba Indynicrdw Rudawniciwa
Dkregawn Komisin Kwalifikneyjnn

ORIS036/2008/12
aygm. 3k, KD 31.22064012

DECYZJA

Na podsttwie 4t 24 usl [ pkt 2 Uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o somarzqdach zawedowych architekifw,
inzynierdw budownictwa graz urbanistdw (Dz U £ 2000 r Nr 5. poz 42 cpdan. gm) furl. 12 08t | pkL 1, 2.3, 445,
art. 13 ust. | pkt 1 Aust, T pkt 5 nst. 3 pke 3 Ustawy = dmia 7 fipen 1994 r. Prawo budowinne

okl Jodn Dz 17 r 243 poz 1623 £ paf. por), oraz & (1 ust | pkt ] Rozporzadernia Mimistra

nsporiy | Budawnictwa z dnfa 28 Jowictnla 2006 1. w sprawle samodzielnych funkeji techniczaych w budowniciwie

104 Ustawy x dnia 14 czérwea 1950 1. Kodeks postepawania
adminstracyinege (fekerjedn Do U 7 20005, Mr9g, por, JO7 < pdin, )

{Hergpowa Komigia Kwalilikaryjna
Eddzkie] Okrepowej Tzby Tniynieréw Budawnictwa
nadaje

Pann Marcinowi Janowi Anloszezylkowi

IAgIslrows iInfymierowi
kisrunek elekirotsehnika

uredzonemu dnin 3 ezerwen 1976 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer evidencyjny LOD/2066PWOE/LZ

do profektowania i kierowonia robotami budowlanymi bez ogranfezef
w speejalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii { urzadzed
eleltrycznyeh i elektroenergetyczaych

arérzpdinuy rakret uprewnic JostoRsts ey nn odwrocie niniejsze) decyzi
UZASADNIENIE

Okrggows Komisja iwalilikacyjna Lodzkiey Okrggowej Lzby Indynierdw Budownictwa w Lodz! po ustaleniu
no podstawie dokumentéw zloxanych w dnm 23 serpuio 2012 r. stwierdzl, 2e speloione zostaty warunki w zakresic
preygelowania zawodowepo ¢raz na podstawie protukuldw z posigpowania kwalifkacyjoege oraz z praepmwadionege
cgzaminu stwierdzila, 3¢ Pan Marcin Antoszezyk posiada wymagane prawem wykszialcenle i prokiyke zawodaws,
katiecang do ia uptawnier budowlanych w ww. specjaliiodei | uzyskat pozylywny wynik sgzaminu na
uprawnitniz budnwiane.

Majue powyzsze ne twadee, Okrgpowa Komisjs Kwnlifkeeyjna FdAdzidei Qkrgpnwej Tzhy Tnynierdw
Budowaictwa w Lodzi orzekls fok w semencil.

Pouczenie
Od rinicjsze] decysji sluzy odwolanic do Frajowe] Komisii Kwalifikneyjnej Polskiel Izby Tnzyniertw
stwa w Warszawie, za pofredmictivom Lédzkiej Okregawej Izby Inzyniendw Budownictwa w Eadsl
Iid dai vl daty dorgerenia decyzji.

Skind Orzekajaey Dkegpowe} Komisjt Kwalifikacyine]
Endrkis Okrégowef Izby Inzwnierdw Dudowniclwn:

32.51:53@v,&un_ccinf._.u,nawcCEn—nDh . \
mor ik Zhigntew Clchofiski \%%@&«

Crlontk Skindy Oreckijavege DK KOIB o N
Tage ink, Jan Galgzka A\x\ L &

Caborieh Sklatu Orsekujacepn OKK EQAN
mgr ind. Tomasz Rluska

T -

£

Ban Marcin Aploszuzyk jest upowainiony do;

1) projekapwanin, sprawtzania projekidw nccliekiowczno-Ludowlanyel | spravwowania hadzor auterskicge oraz
kierowanic budows Iub innymi robotnmi budowiinymi awigzanymi ¢ ohiekiem budowfanym lakim jak:
sieci, instalacje 1 wpadzenia elekeryczes i clektroencrperycrne, w tym kolejowe, Irofefbusowe § iromwajowe sec
m2kcyjne wraz 2 instalegjam i urzadzenianni techniczaymi zasilania | sierowanta, wiym kolejowet, Irolejbusow
\remwajowesj sieci trakoyiner oraz elekirycznego ogrzevwania cozjsaddw, Zgodnie 2 art {4 vst 3 pko |32 Prowe
budowlanego i 3 24 st | Rowporeadeesia MTIB; .

2} sporzadzania projekiy 2agospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3 kierowania wylwaizaniem komstrukcyinych elemtentdw budowlanych arnz i koniroli techaic

wylwarzanla tych elementéw oraz do wykoltywsnis tadzoru inwesrorskiego, zpodnie = . 13 ust. 3 Prawa

brdowianegm;

rawowania konre'i wechaicznzy ulczym obiekidw budowlanych, Zgognie 2 art. 12 ust. 4 Prawa budowdangoy,

7 Fastrzegenicm art. 62 ust. 5 Penwa budowlanepo.

4

=

Sklad Orzekajacy Okregawej Komlsji Kwaliftknovine]
Lidzkic] Okregowe] [2by Inzynicrdw Budowaiciwa:

Przewodnlezqey Skladu Ormekajacepn OKK LOUB 5 £ 3
mgr inL. Zhigniew Cicho fisii \%ﬁhﬂ%\
Cxlonek Skiadu Orzekajacepo OKK LOIE -
mgr int. Jan Galazks \.\mm L &
Crionck Skladu Orzckajncego OKRE LOLB

mar inz, Tomasz Kluskz « NM\“\K 1&1

Quzymuja:

L. Mercin Antostezyk

al. Nefrytowa 112

97-400 Delchmdw;

Rada Lédzkiej Okregowe] Izby Tnynicrtw Rudownichsa:
Gléway Inepektor Nadzorn Budewlnnege;

aa,

#ta e
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-ATC-XCP-A7A *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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L84, duia L1 grudnia 2013 ¢, h
1
OREAS455: 1724213
SYEIL ekl KY/BSG 152227913
DECYZJA 3

Ha podsiawie an. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 7 dois 15 Grudnia 2000 r. & samormdach zawodowych architektow,
inzyrtierdw hudewnierwa oraz urbatistaw (s, 17 2 2000 £ N3, po. 42 £ péin, m Y ian, 12 ust Ipkt1.2,3,4i5,
art- 13 ust, Tkt 1§21 ust, 3 i, art. 1wt 1 pht 5§ ost. 3 pkt 113 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawn budowlane kil
{tekst jedis. Dz, U,z 200G r, Nr 243 por 1623 z pdin amj, oraz & 11 vst, I pit | Rozporendzenia Minjsta
Transgartu i Budowniclwa 7 dnin 28 kwietnda 2006 1. w sprawis dzielnych fankeji techni w budownictwi
(Ds, U, 2 20605 r,, Nr 53, paz. 578 2 péise am,), po uskaleniy, 2o 2ostaly speinicne warunki w zakvesle prrypolotania
zawodowezo ciuz fie #hatenic egzaminu na uprawnienis budowlane z wynikiom pozytywnym

Okregowa Konisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Leby Intynieréw Bndownictwa
stwierdza, ie

Prn Tomasz Kabzinski

mapister Ingynier
kierunek elektrotechnika

urodzony deia 29 marca 1985 1. w Fiotrkowie Trybunalskim

Pan Tomnsz Kahaidski jest upowasniony do:

. 1

projek , Spr in projektdw archi Zno- ych i ia madzorn mutorskivgo nraz
kicrowania budows Wb innymi robofami budowlanymi zwigranymi z obiekesm Tudowlanym mkim jak:
sieci, instalacie § dzcniu elekiryozne i clek Betycrne, w tvn kelcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
mrzkeyine wraz z instaltatjami i urzgdreniomi iczmymi zasilania § srerowania, w tym kolejowe;, tralejbusowej

i amwejowej siecl trakoyjuej araz elektryernego oprrewania rozjazddw, zgodais z art, 14 ngt. 3 pkt i3 Prawa
budowlanege i § 24 ust. 1 Romorzadzenia MTIB;

porzadesnia projekns pod: 2 diatki Iub tereny, zgodnie 2 § 15 Rozpareqdzenia MTID;

ki i jem vinych clementéw budowlanych waz naczorowenia | emrali tcchnicamg
wytwarzamia tych elementéw oraz do wikoenywanin nadzora inwestorakiegn, zgodnie 2 a=1. 13 wst, 3 Prawa
budowlanego;

spr in kentroli technicmej it obiekidow budvwlonyeh, zpednie z art. 13 ust. 4 Prawa buduwlanegn,
# rastrzeieniom en, 62 st § Prawa bodowlanego.

Skind Orzekajaey Okregowej Komisii Kwalifikseyine)
Lddzkicj Okrggowe] Izhy Inynieréw Budownictws;

Prazewodniczacy Skindu Orzekajrcego OKK LOUB 1, , /g *
mgr in?. Zhigmicw Cichesii

e

Crlonelc Skizdu Orzeknficego OKIK LOIB b =
mgr 2. Jan Gelazka \\.\r‘.\

Crtonek Skiadu Oraeksjgeegn QKK LOTTR iy e
mgr in Tomasz Kluska 2 ?ﬂh,’l

otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/PWOKE/13

do projeltawanin i kicrowania robotami budowlanymi bez apraniczes wge.e Rebaiishi
w specjalnoici instalaeyjne] w zakresic sieci, mstalacii | nrzgdzes ¢ waw“ﬂuaﬁ iy
elektryeznych i elektroenergetyezmych $7-400 Belchatow;

2. Rada Lodziiej Qluepowsj Ezhy Indymierow Budownictwa;

UZASADNIENIE 3. GHwny Inspekior Nadzoru Budowlancga;
4. afa

W zwigzhu z wwazglednieniem w calodel 23dania sirony, na podstawie an. 107 § 4 K.pa. odstgpuie sie od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanyeh uprmanies tudowlanych wsknzsno na edwrocie decyzii.

Poucrenie
QOd ninigjszej decvzji stuzy edwolanis dao Krajowej Komigi Kwalifikacyjned Pelskiej Izby Indynierdw
Budowiiiclws w Warszawie, 22 pofredniciwem Fidzkiej Okregowej lzby Todvnicrdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 1< dni od daty doreczenia decyaji.

Sixlad Qrzekajacy Okrgaowej Komisii Kvalifikazyjng
Lédzkiel Okregowe) Izhy Inbynieréw Budownictwa.

Przewcdnivzauy Skladu Orzekajaeeps OKK LOJH % .m ’
mgr n FZhighiew Cichonski \%\
<,

Ctonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB N..\\\ﬁxm« =

mgr ing Jan Galaskn \t\
Cafonek Skiadu Urzekujypegn DK LOND) T

mg inz Tomasz Kligka

13
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

10D-H52-8QJ-AAR *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Podstawa opracowania

- Zlecanie Inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z projektantami branzowymi,

- obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

zasilanie,

- instalacja elektryczne zewnetrzne,
- instalacja monitoringu,

- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepigciowa.
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1.1 Opis robot instalacji silnopradowych

111 Zasilanie i rozdzielnie

Projektowana obiekty na terenie dziatki zasilane beda z nowego ztgcza ZK-RGnN ktére bedzie zasilane
poprzez ztacze kablowo - pomiarowego ZKP wykonane przez PGE Dystrybucja S.A, wedlug oddzielnego
opracowania. Zasilanie ZK-RGnN ze ztacza ZKP nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x70mm?. Wedtug warunkéw
przytaczeniowych rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy zlokalizowa¢ poza ztgczem w
instalacji odbiorcy. Nalezy wykona¢ uziemienia zltgcza odbiorczego ZK-RGnN. Uziom nalezy wykonaé jako pretowy
UT 2x6, przewiduije sie uzyskanie oporno$ci min. 30Q.

Dla uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodow zaprojektowano nastepujace odbiory na terenie
obiektu:

— Zigcza "event"-owe nr Z1 + Z3 — obwod nr 1,
— szafka sterowania o$wietleniem SSO - obwod nr 2,
— zasilanie kamer na stupach — obwod nr 3,

- zasilanie szafy RACK monitoringu — obwéd nr 4.

1.1.2 Instalacja oSwietleniowa zewnetrzna

Na instalacje oSwietlenia zewnetrznego sktadajg sie oprawy oSwietleniowe montowane na stupach
rozmieszczonych na terenie dziatki. Instalacje o$wietleniowg zewnetrzng zasilic z projektowanej szafki SSO.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym realizowane bedzie poprzez zegar astronomiczny zainstalowany w szafce
SSO.

Przewiduje sie zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x16mm?2 wyprowadzonego z projektowanej
szafki oSwietlenia ulicznego SSO. Projektowana szafka zasilana bedzie ze ztacza ZK-RGnN kablem YAKXS
5x35mm2. Szafke nalezy wykonac w formie ztacza kablowego na fundamencie.

Parametry szafy SSO:
napiecie znamionowe: 230/400V AC,

— napiecie znamionowe izolacji: 500V,

— napiecie znamionowe udarowe wytrzymatoSciowe: 2,5kV,

— prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18kA, 1s.,

— prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40kA,

— odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16kA, 0,1s.,

— prad znamionowy ciagty: do 400A,

— prad znamionowy ciggty obwodow odptywowych: do 100A.

Obudowa:

— obudowa wykonana z niepalnego poliestru (wzmocnionego wtoknem szklanym) formowanego pod cisnieniem na
goraco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysokg temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

— obudowa wykonana jako konstrukcja modutowa,
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— stopien szczelno$ci: min IP 54,

— klasa odpornosci: Il

— stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: 1K10,

— znaki i opisy wykonane w sposob trwaty umozliwiajacy czytelnos¢ w caty okresie eksploatacii,

— obudowa musi by¢ przystosowana do montazu wktadki bebenkowej oraz uchwyt do zatozenia ktodki,

w wewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacii.

Wyposazenie cze$ci sterowniczo-odptywowei:

— roztacznik gldwny 3-fazowy 63A,

— zegar astronomiczny + wytgcznik zmierzchowy,

— zabezpieczenie zegara - wylacznik nadmiarowo-pradowy C2A,

— zabezpieczenia obwodow odejsciowych oswietleniowych - wytaczniki nadmiarowopradowe 3-fazowe C16A,
—  przetacznik rodzaju pracy 10A, umozliwiajacy w razie awarii sterownika przetaczenie w tryb reczny,

— styczniki trojbiegunowe o pradzie dostosowanym do wymaganego obcigzenia,

— zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm,

—  koncdwki przewodow toru gtéwnego zakoniczone tulejkami zaciskowymi,

— oprzewodowanie toru gtéwnego wykonane przewodem LgY min. 16mm?2

— oprzewodowanie obwoddw sterownika przewodem LgY 1,5mm2,

Nalezy wykonaC uziemienie szafy SSO. Uziom nalezy wykona¢ jako pretowy UT 2x6 przewiduje sie
uzyskanie opornosci min. 30Q.

Instalacje kablowe o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z
przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z drogami i $ciezkami kabel ostoni¢ rurami
ochronnymi N750 @75. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywaé recznie ze szczegbing ostroznoscig. Przy
stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé w rowie kablowym na warstwie piasku o gruboSci co najmniej
10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku
0 grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w
ziemi powinny by¢ zaopatrzone na caftej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3%
dlugosci wykopu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét,
powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosic¢ co najmniej 70cm.

Projektowane oS$wietlenie zrealizowa¢ za pomocg stupéw stalowych obustronnie ocynkowanych
montowanych na fundamentach betonowych o wysokosci 10m z wysiegnikami 2 i 3 ramiennymi 1 metrowymi.
Oprawy o$wietleniowe LED o mocy 46,5W, strumien $wietiny oprawy: 6880Im, strumien $wietlny zrodta: 8000Im,

wspdiczynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa 4000K, rozsyt $wiatta naswietlaczowy: DX10.
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Potaczenie miedzy oprawami a tabliczkg bezpiecznikowg wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2. Oprawy

oSwietleniowe wyposazone w zintegrowany z oprawg zaczep montazowy o $rednicy fi 42-60mm pozwalajacy na

zamocowanie oprawy bezposrednio na stupie.

Tabliczki bezpiecznikowe 2 i 3 obwodowe. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne, fundament stupa

zabezpieczony masg asfaltowg uszczelniajacg i zabezpieczajacq fundament przed dziataniem wody i wilgoci.

Przewod ochronny podtaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego stupa o$wietleniowego. Stupy oznaczone

na schemacie ideowym nalezy uziemi¢, wykonujac uziom pretowo — taSmowy o rezystancji mniejszej niz 30Q.

Cato$¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

Wymogi dono$nie opraw LED:

wydajnos¢ diod LED nie mniejsza niz 130im/W w temperaturze 85°C;

oprawy parkowe wykonane w technologii LED;

skuteczno$¢ $wietlna oprawy min. 100Im/W;

bryta fotometryczna opraw ksztattowana za pomoca matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg samq
krzywa $wiatto$ci a catkowity strumient oprawy jest sumg strumieni poszczegoinych soczewek;

zasilacz o pradzie znamionowym zasilania max 500maA,;

oprawa wykonana w | klasie ochronnosci;

wykonanie obudowy oprawy z cisnieniowego odlewu aluminium;

szczelnos¢ komory optycznej IP66, komory osprzetu elektrycznego IP66;

klosz oprawy wykonany ze szklg hartowanego IK min 10;

zintegrowany uchwyt o $rednicy 60mm pozwalajgcy na zamocowanie oprawy bezpo$rednio na stupie - oprawa
parkowa;

Zrodto Swiatta stanowig diody LED emitujace $wiatto biate o temperaturze barwowej 4000 + 4500K;
wspotczynnik oddawania barw R, min 70;

trwato$¢ uzyteczna min 80 000 godzin (dopuszczalny spadek do 80 % strumienia poczatkowego przy temp.
otoczenia 25°C w wymienionym okresie eksploatacii);

odpornos¢ uktadu zasilane na przepigcia min. 10kV;

zakres temp, pracy oprawy -35 do +40°C;

oprawy wyposazone w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajacym a optycznym);

oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu;

zasilacz zrodta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego w czasie,

statecznik w oprawie utrzymuje parametry sieciowe wymagane przez energetyke w catym zakresie sterowania;
dane fotometryczne oprawy zamieszczone na stronie producenta, z ktorej mozna dokona¢ importu do
programdw komputerowych oraz wykonaé obliczenia fotometryczne;

warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009;
oprawa posiada certyfikat ENEC;

raport wydany przez laboratorium badawcze powinien potwierdzi¢, ze uktad oprawy spetnia wymagania normy

EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
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Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie DIALUX i dofaczono do projektu.

1.1.3  Zasilanie zlaczy ,event”-owych

Projektowane ztacza ,event’-owe zasilane bedg z rozdzielni ZK-RGnN. Zasilanie ztacza Z1 wykona¢ kablem

ziemnym typu YAKXS 5x50mm? z ZK-RGnN. Zasilanie ztacza Z2 wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 5x35mm?

ze zacza Z1 a zZtacza Z3 kablem ziemnym typu YAKXS 5x35mm? ze ztacza Z2.

Nalezy wykona¢ uziemienia kazdego ztgcza ,event’-owgo. Uziomy nalezy wykona¢ jako pretowe UT 2x6,

przewiduje sie uzyskanie opornosci min. 30Q.

Parametry ztacza ZK-RGnN i ztaczy ,event’-owych:

napiecie znamionowe: 230/400V AC,

napiecie znamionowe izolacji: 500V,

napiecie znamionowe udarowe wytrzymato$ciowe: 2,5kV,

prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18kA, 1s.,
prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40kA,
odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16kA, 0,1s.,

prad znamionowy ciagty: do 400A,

prad znamionowy ciagty obwoddw odptywowych: do 100A.

Obudowa ztacza ZK-RGnN i ztaczy ,event’-owych:

obudowa wykonana z niepalnego poliestru (wzmocnionego wiéknem szklanym) formowanego pod cisnieniem na
goraco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysokg temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

obudowa wykonana jako konstrukcja modutowa,

stopief szczelnosci: min IP 54,

klasa odpornosci: Il,

stopief odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: 1K10,

znaki i opisy wykonane w sposaéb trwaty umozliwiajacy czytelnoS¢ w caty okresie eksploataci,

obudowa musi by¢ przystosowana do montazu wkfadki bebenkowej oraz uchwyt do zatozenia ktodki,

w wewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacii.

Wyposazenie cze$ci sterowniczo-odptywowej ztacza ZK-RGnN:

roztacznik gtéwny — roztacznik bezpiecznikowe NH00-160A,

2 odptywy — roztgczniki bezpiecznikowe NHO0-160A,

2 odptywy — roztaczniki bezpiecznikowe DO2-63A,

szyna PE i N, podziat przewodu PEN w ztaczu ZK-RGnN,

zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm,

koricowki przewodow toru gtéwnego zakonczone tulejkami zaciskowymi,

oprzewodowanie toru gtbwnego wykonane przewodem LgY min. 50mm?.

Wyposazenie cze$ci sterowniczo-odptywowej ztaczy ,event’-owych:

zasilanie i odptyw do nastepnego zlgcza — roztaczniki bezpiecznikowe NH00-160A,
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—  zabezpieczenie przedlicznikowe — roztacznik bezpiecznikowy 3-fazowy DO-2 63A,

— licznik energii elektrycznej bezposredni 100A z certyfikatem MID,

— rozigcznik gtéwny 3-fazowy 160A,

— zabezpieczenia gniazd 3-fazowych 32A - wylacznik réznicowopradowy 4p-40A/30mA-AC i wylacznik
nadmiarowopradowy 3-fazowy C32A (1 gniazdo dla Z1),

— zabezpieczenia gniazd 3-fazowych 16A - wylgcznik roznicowopradowy 4p-40A/30mA-AC i wytacznik
nadmiarowopradowy 3-fazowy B20A (1 gniazda dla Z1, 2 gniazda dla Z2 i Z3),

— zabezpieczenia gniazd 1-fazowych 16A - wylacznik réznicowopradowy 2p-25A/30mA-AC i wylacznik
nadmiarowopradowy 1-fazowy B16A,

— gniazda 3f/32A/400V tablicowe IP67 (1 gniazdo dla Z1),

— gniazda 3f/16A/400V tablicowe IP67 (1 gniazda dla Z1, 2 gniazda dla Z2 i Z3),

— gniazda podwdjne nt. 230V/16A |P54

— zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm,

—  koncdwki przewodow toru gtéwnego zakoniczone tulejkami zaciskowymi,

— oprzewodowanie toru gtéwnego wykonane przewodem LgY min. 25mm?2

— oprzewodowanie gniazd zgodnie ze schematem.

11.4 Ochrona od porazen

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem po$rednim przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wylaczenia przez bezpiecznikéw i wytacznikédw nadpradowych. Dla czesci obwodéw

wytaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

1.2 Kanalizacja kablowa

Projektuje sie kanalizacje kablowg wykonang z wykorzystaniem rur HDPE 40/3,7mm. Kanalizacja bedzie
stuzy¢ do zaciagniecia kabli monitoringu wizyjnego. Studzienki wykonaé z gotowych prefabrykatéw typu SK-1.
Uszczelnienia kanalizacji powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw kanalizacji i rurociggéw wszelkich
zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. Miejsca wprowadzenia rur
kanalizacji pierwotnej w gardta studni nalezy uszczelni¢ w sposob trwaty przez obmurowanie.

Kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ w terenie zachowujac odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m na podsypce z
piasku i przysypa¢ rowniez warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o gruboci, co
najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru pomararczowego z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemia.
Podczas sypania kolejnych warstw nalezy je starannie zageszcza¢ do wymaganego poziomu. Roboty ziemne
wykonywaé recznie ilub maszynowo, zachowujac odpowiednie przepisy BHP. Przed rozpoczeciem robdt w
miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykonaé
przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizacii istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi.

Ciagi przepustow dla kabli i przewodéw pod napieciem 400/230V nalezy odsuna¢ o 20cm od przepustéw

dla transmisji obrazu, aby unikna¢ zaktocen.
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Wszelkie podtaczenia rur wykonac jako szczelne, W razie potrzeby wykonaé potaczenia kielichowe z
uszczelkami gumowymi wypetni¢ klejem do PCV. Wprowadzenia do studni kablowych starannie uszczelnié¢ zaprawg
betonowg i ewentualnie silikonem.

Dla wprowadzenia kabli, w trakcie uktadania przepustow, nalezy we wszystkich rurach pozostawi¢ linki
pilotujgce. llosci i Srednice przepustéw zostaty dobrane tak, aby zapewni¢ zapas miejsca, w przepustach z wiekszg
liczba kabli i przewoddw, lub z matymi promieniami giecia, aby podczas wciggania kabli unikngé zbednych naprezen,
nalezy stosowac bezkwasowg wazeline techniczna.

Po utozeniu kabli i wykonaniu pomiarow ciggtosci zyt i stanu izolacji. Wszystkie konce przepustow nalezy

starannie uszczelni¢. Prace wykona¢ zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu.
1.3 Opis robot instalacji niskopradowych

1.3.1 Instalacja monitoringu

Gtowng szafe dystrybucyjng RACK zlokalizowano w terenie zielonym zgodnie planem zagospodarowania
terenu. Zasilanie projektowanego monitoringu nalezy wykona¢ w postaci obwodu wyprowadzonego z projektowanej
rozdzielni ZK-RGnN. Zasilanie kamer nalezy wykona¢ kablem YKYZo 3x4mmz2 .

Okablowanie toru wizyjnego kamer nalezy wykona¢ kablem $wiattowodowym wielomodowym,
zewnetrznym. Przy miejscu montazu kamer nalezy umiesci¢ konwerter, potaczenie od konwertera do kamery
wykona¢ za pomocg kabla krosowego FTP Kat.6A. Kabel od konwertera do szafy RACK uktada¢ w rurociggach
kablowych wzdtuz toréw zasilania lamp o$wietleniowych w rurach ostonowych RHDPE.

System powinien zapewniC statg obserwacie w newralgicznych punktach, umozliwi¢ rejestracje oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwo$cig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran, bez koniecznosci
przerywania rejestracji.

Sygnaly ze wszystkich kamer przekazywane beda do rejestratora umozliwiajacego petng archiwizacje wizji.
Rejestrator umieszczony w szafie RACK. Nalezy zastosowa¢ kamery charakteryzujace sie bardzo wysokg jakoscig
obrazu o rozdzielczosci co najmniej 5M pixels. Projektowane kamery charakteryzujg sie oprécz wysokie]
rozdzielczo$ci bardzo wysoka dynamikg obrazu oraz rzeczywistym oddawaniem barw. Wszystkie kamery nalezy
wyposazy¢ w mechaniczny filtry podczerwieni. Kanaly wizyjne zabezpieczy¢ urzadzeniami ochrony
przeciwprzepieciowej dla systeméw CCTV.

Obraz bedzie zapisywany na rejestratorze cyfrowym na twardym dysku z mozliwo$cig zgrania informacji na
przenosne nosniki danych. Przewidziano montaz kamer statopozycyjnych pracujacych z i bez o$wietlenia. Kamery
nalezy wpig¢ w sie¢ za pomocg kabla Swiattowodowego i zasili¢ z zasilacza montowanego na szynie DIN w
specjalnej skrzynce montowanej pod kamerg na stupie oSwietlenia. Do zasilaczy nalezy doprowadzi¢ przewdd
zasilajacy. Kamery montowaé na wysoko$ci uniemozliwiajacej dostep oséb niepowotanych. Kamery bedg zasilane z
zasilaczy montowanych na szynie DIN w dedykowanych skrzynkach montowanych przy kamerach.

Rejestrator cyfrowy:
Zastosowany rejestrator powinien charakteryzowac sie parametrami jak podane nizej, badz lepszymi:

— ochrona na poziomie RAID-5, rozwigzanie do zapisu przeznaczone dla maks. 16 kanatéw,
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sieciowe rozwigzanie do zarzadzania sygnatem wizyjnym, wyposazone w dyski o pojemnosci 6 TB (3 x 2 TB),
natychmiastowy dostep do obrazu w czasie rzeczywistym,

szybkie wyszukiwanie zadanych informacji,

rejestrowanie, wy$wietlanie oraz zarzadzanie obrazami, przeznaczone dla systeméw dozorowych liczacych do
128 kanatéw

minimalna dostepna przepustowos$¢ na poziomie 200 Mb/s,

port RJ45 1GbE,

wbudowana technologia dynamicznego transkodowania strumienia,

wy$wietlanie wysokiej jakosci obrazow wideo HD nawet za posrednictwem potaczen o niskiej lub ograniczonej
przepustowosci

Technologia Dynamic Transcoding.

Kamera stalopozycyjna:

kamera pracujgca w trybie dzief/noc z mechanicznym filtrem dla nocnych scen. Filtr przetaczany zdalnie lub
automatycznie dzieki sensorowi poziomu Swiatta lub sterowany sygnatem wejsciowym,

kamera w technologii Intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR) do redukcji szybkosci danych i wymagan
pamieci przez usuwanie wptywu szumu,

przetwornik o rozdzielczosci 5SMP,

minimalne natezenia o$wietlenia: kolor: 0.25 Ix, obraz monochromatyczny: 0.08 Ix,

standardy kompresji: H.264 MP (Profil gtowny), M-JPEG,

kamera dostepna przez przegladarke Web,

kamera powinna oferowac¢ trzy poziomy ochrony hastem.

zasilanie +12 VDC , 24 VAC lub Power over Ethernet.

maksymalny pobdér mocy 10,8W.

kamera powinna pracowac w zakresie temperatur od -20°C do +55°C.

Dostep zewnetrzny - podglad na zywo:

urzadzenie do transmisji sygnatéw — antena LTE z routerem 4G na karte SIM,
wsparcie sieci LTE kategorii 4 (pasma LTE 3, 7, 20, 31, 41n, 42 i 43),
przepustowos¢ do 150 Mb/s przy pobieraniu danych i 50 Mb/s przy wysytaniu,
2 sloty na karte miniSIM,

1 slot miniPCl-e,

diody LED informujace o zasiegu,

2 porty fast Ethernet (1 port z PoE OUT),

antena o zysku 10,5 dBi,

zasilanie PoE,

lub zgodne ze standardem 802.3 af/at,

dotaczony zasilacz 24V, 0,38A DC oraz PoE injector,

urzadzenie wyposazone w procesor o taktowaniu min. 650MHz i 64 MB pamieci RAM.



Strona |21

Uwaga: Wykonawca ma obowiazek utrzymania facze o wymaganej przepustowosci i z odpowiednim limitem

transferu przez okres obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania robot.

UWAGI KONCOWE
Przy wykonaniu rob6t montazowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace urzadzenia techniczne naziemne oraz
uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ w
oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktorych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, takze obowigzujace normy i przepisy. Prace montazowe i
nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. W zakresie wykonawcy jest
dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja wszystkich systeméw nadzoru i sterownia wraz z kompletnym
oprogramowanie dla sterowania oswietleniem, instalacjg PV, instalacjg nagto$nienia, instalacjg alarmowa, transmisja,
obrazu do telebiméw i wyswietlaczy graficzno-tekstowych jak réwniez system wraz z oprogramowaniem do informacii
pasazerskiej zintegrowany z systemem nagto$nienia i wizualizacji poprzez telebimy i wy$wietlacze graficzno-
tekstowe. Przestrzega¢ przepisy BHP.

KLAUZULA:

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegOfowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

»  Za kompletne opracowanie nalezy przyjac wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu/instalacji.

o W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy
wspofpracy z wykonawcami pozostatych czeSci instalacji. Do zakresu prac i materiatow nalezy rowniez
przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego odbioru.

»  Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny posiadac aktualne atesty i dopuszczenia.

»  Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm,
przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

»  Wszelkie odstepstwa od projektu w tym zastosowane materiaty nalezy uzgodnic z projektantem.
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Zestawienie materiatow

Kabel YAKXS 4x70mm? 0,6/1kV

Kabel YKYzo 5x50mm2 0,6/1kV

Kabel YKYZo 5x35mm? 0,6/1kV

Kabel YAKXS 5x16mm?2 0,6/1kV

Kabel YKYZo 3x4mm2 0,6/1kV

Kabel FTP kat. 6e, zelowany ziemny

Kabel $wiattowodowy FO 2G 50/125 MM

Kabel $wiattowodowy FO 4G 50/125 MM

Kabel $wiattowodowy FO 6G 50/125 MM

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm

Rura ochronna sztywna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, gtadko$cienne ze zlaczka kielichowa,
przeznaczone do przeciskéw i przewiertow o dtugosci do 30m, $rednica zewnetrzna @110mm,
Srednica wewnetrzna @@9mm, niebieska

Rura ochronna sztywna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, gtadkoscienne ze zlgczka kielichowa,
przeznaczone do przeciskow i przewiertow o diugosci do 30m, Srednica zewnetrzna @75mm,
Srednica wewnetrzna @66mm, niebieska

Stup stalowy obustronnie ocynkowany, h=10m

Wysiegnik dwuramienny, dtugo$¢ ramion 1m

Wysiegnik tréjramienny, dtugo$¢ ramion 1m

Fundament betonowy z elementami montazowymi do stupa h=10m

Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 46,5W, strumier $wietiny oprawy: 6880Im, strumien Swietiny

zrédta: 8000Im, wspdtczynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa 4000K, rozsyt $wiatta
naswietlaczowy: DX10

Tabliczka stupowa 2 — bezpiecznikowa

Tabliczka stupowa 3 — bezpiecznikowa

Przewod miedziany YDYZo 3x1,5mm?

Uziom pretowy stupa odwietleniowego

Szafka SSO w obudowie na fundamencie z wyposazaniem

Ztacze ZK-RGnN w obudowie na fundamencie z wyposazaniem
Ztacze event’-owe Z1 w obudowie na fundamencie z wyposazaniem
Ztacze ,event’-owe Z2 w obudowie na fundamencie z wyposazaniem
Ztacze ,event’-owe Z3 w obudowie na fundamencie z wyposazaniem
Szafa RACK w obudowie na fundamencie

Uziom pretowy ziaczy, szafy RACK, szafki SSO

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

mb

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

61
128
198

1014
693

61
265
187
509

60

21

244

1

1
31
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Rura HDPE gtadka z wewnetrzng Sciankg rowkowang wzdtuznie utatwiajgca zacigganie kabli,
Srednica zewnetrzna @40mm grubo$¢ Scianki @3,7mm

Studnia prefabrykowana SK1 kompletna

Kamera dzien/noc, technologii iDNR, przetwornik o rozdzielczosci 5MP, minimalne natezenia
oSwietlenia: kolor: 0.25 Ix, obraz monochromatyczny: 0.08 Ix, kompresja: H.264 MP (profil
gtéwny), M-JPEG, dostep przez przegladarke Web, zasilanie +12 VDC , 24 VAC lub Power over
Ethernet., pobor mocy 10,8W zakres temperatur od -20°C do +55°C.

Obiektyw 1/2.5, 5MP, 1.8-3mm, szeroki kat, DC.

Obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzng, wentylatorem i ostong przeciwstoneczng, 230 VAC,

IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkio, zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z

aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera + obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W).

Wysiegnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudow

Szafka 300x300x180, szyna DIN dtugosci 266, dtawnica metryczna M20 dla przewodow 8-13, IP
68, przeciwnakretka do dtawnic metrycznych, M20, montaZ - szyna DIN, 4 dtawnice kablowe, 12
modutéw na szynie

Zasilacz DIN 12V/5A zasilacz na szyne DIN (Uzas = 90 + 264VAC, Uwy = 12 + 15VDC, Imax =
5A, 1=3,5A, zabezpieczenia przeciwzwarciowe SCP, przepieciowe, przecigzeniowe OLP,
sygnalizacja optyczna LED, sprawno$¢ 85%)

Obudowa dla media konwerteréw, 19" 2U, na 12 mediakonwerterow

Urzadzenie PoE media konwerter ethernet / fast ethernet z portem modutu SFP

Modut SFP dla FastEthernet, dwa wiokna wielomodowe, ztacze LC, odlegto$¢ 2 km

Patchcord S/FTP kat.6A RJ45 zalewany 1m

Patchcord S/FTP kat.6A RJ45 zalewany 3m

Pigtail wielomodowy z ztagczem LC, 2m

Rejestrator CCTV, dysk 6x2TB, preinstalowany VMS, MAX 32 kanaty, licencja zawiera (16
kanaty, 50P, 1KBD, 1DVR, 1FS, 1Mobile), dostepne licencje rozszerzajace

Switch zarzadzany na warstwie drugiej. 26 portéw gigabitowych (2 porty SFP), 56 Gbps przelot,
pobdér mocy zgodny z 802.3az, protokoty IPv4 and IPv6, VLANSs, QoS, TACACS+

Zasilacz UPS 2,2kVA, czas podtrzymania 30 minut

Zas$lepka 19"/2U

Zas$lepka 19"/1U

Pétka ruchoma 19"/2U

Panel wentylacyjny 19"/1U

Panel zasilajacy 19"/1U

Panel sterowania wentylatorami 19"/1U

Ogrzewanie szafy - grzatka z termostatem

Uchwyt do mocowania rejestr. w szafie RACK

mb

kpl.

kpl.
kpl.

szt.

szt

kpl.

kpl.
szt
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

1064

15

12
12

12
12

12

24
24
12
12
24
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54.  Konsola 19" 1U - monitor 19" LCD, klawiatura, touchpad szt. 1
55.  Patchcord S/FTP kat.6A RJ45 zalewany 1m szt. 11
56.  Antena LTE z routerem 4G na karte SIM z uchwytem na stup szt. 1

W dokumentacji projektowej przyktadowo podano nazwy niektorych materiatow, nalezy traktowa¢ je jako

przyktadowe w celu okre$lenia standardu minimalnych wymogéw dotyczacych produktéw réwnowaznych.

1.5  Opracowanie geodezyjne

Okre$lono wspdtrzedne punktow charakterystycznych projektowanych instalacji umozliwiajace wyniesienie
obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.
Uktad wspétrzednych ,,2000”

Numer punktu X Y Opis
o1 5703300.09 6587685.23 SSO
02 5703300.54 6587686.00
03 5703301.13 6587685.68
04 5703305.78 6587688.16
05 5703310.78 6587685.48
06 5703315.12 6587683.92
o7 5703321.49 6587682.35
08 5703325.50 6587682.37
09 570332549 6587683.79 L1

010 5703328.27 6587682.39
o11 5703332.77 6587683.96
012 5703337.66 6587674.92
013 5703349.70 6587650.38
014 5703352.39 6587627.60 L2
015 5703352.46 6587624.34
016 5703369.85 6587586.03
017 5703356.87 6587573.55
018 5703355.13 6587573.31 L3
019 5703351.07 6587572.73
020 5703347.97 6587575.20
021 5703344.83 6587571.97
022 5703340.28 6587569.16
023 5703336.08 6587567.12
024 5703331.91 6587565.48
025 5703327.72 6587563.46
026 5703323.21 6587560.65
027 5703320.89 6587558.91
028 5703318.11 6587556.49
029 5703312.25 6587550.64
030 5703310.41 6587549.59
031 5703307.58 6587549.61
032 5703305.17 6587551.52
033 5703296.66 6587550.75
034 5703292.71 6587547.52
035 5703288.73 6587546.38




036 5703284.18 6587545.65
037 5703270.67 6587544.78
038 5703264.58 6587539.77
039 5703222.72 6587533.82
040 5703221.13 6587545.29 L7
041 5703185.37 6587528.63
042 5703157.63 6587524.44
043 5703154.05 6587528.86
044 5703149.93 6587525.53
045 5703144.94 6587523.51
046 5703139.21 6587522.76
047 5703134.56 6587522.96
048 5703122.64 6587521.38
049 5703114.49 6587519.04
050 5703106.12 6587517.57
051 5703098.83 6587513.24
052 5703094.78 6587522.11 L9
053 5703112.92 6587520.89
054 5703112.85 6587522.91
055 5703114.40 6587527.91
056 5703115.18 6587530.95
057 5703115.79 6587534.33
058 5703116.15 6587537.93
059 5703116.22 6587542.51
060 5703116.43 6587555.26
061 5703117.38 6587561.89
062 5703118.36 6587565.10
063 5703119.22 6587567.31
064 5703120.49 6587570.04
065 5703124.07 6587577.18
066 5703129.25 6587586.29
067 5703131.24 6587587.62
068 5703160.07 6587533.92
069 5703154.95 6587540.00 L8
070 5703163.48 6587536.79
071 5703167.06 6587540.47
072 5703173.02 6587547.60
073 5703176.62 6587552.57
074 5703179.13 6587556.52
075 5703181.76 6587561.16
076 5703182.73 6587564.04
o77 5703183.73 6587567.70
078 5703184.67 6587571.14
079 5703190.65 6587589.84
080 5703191.36 6587591.83
081 5703190.74 6587594.20 L10
082 5703292.96 6587560.70
083 5703283.60 6587557.23 L4
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084 5703283.16 6587587.10
085 5703282.03 6587586.78
086 5703275.99 6587587.61
087 5703269.37 6587588.50
088 5703265.33 6587589.06
089 5703262.65 6587588.95
090 5703259.98 6587588.52
091 5703258.05 6587597.78 L5
092 5703257.49 6587587.76
093 570322746 6587570.57
094 5703215.97 6587566.31
095 5703208.38 6587564.79
096 5703201.87 6587564.76
097 5703197.76 6587564.97
098 5703190.87 6587565.76
099 5703282.87 6587588.68
0100 5703265.08 6587631.43
0101 5703261.55 6587639.05
0102 5703255.24 6587652.90
0103 5703252.95 6587657.82
0104 5703247.52 6587669.69 L6
et 5703343.53 6587701.22 prop. ZKP
e2 5703344.28 6587698.57
e3 5703314.65 6587687.29
ed 5703310.99 6587688.40
e5 5703308.02 6587686.96
e6 5703305.78 6587688.16
e7 5703301.13 6587685.68
e8 5703300.54 6587686.00
e9 5703299.73 6587685.41 ZK-RGnN
e10 570331343 6587678.98
el 5703316.72 6587676.10
e12 5703317.69 6587674.64
e13 5703318.69 6587671.92
e14 5703317.87 6587669.91
et15 5703316.55 6587668.62
e16 5703316.55 6587667.78
el7 5703320.49 6587659.33
e18 5703321.46 6587658.99
e19 570332342 6587659.44
€20 5703324.88 6587659.13
e21 5703325.98 6587657.32
€22 5703328.37 6587649.71
€23 5703330.58 6587639.67
e24 5703331.64 6587631.84
e25 5703334.25 6587619.80
e26 5703339.10 6587601.78
e27 5703341.00 6587596.84
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e28 5703343.43 6587591.83

e29 5703344.24 6587590.69 Z1

e30 5703349.33 6587583.43

ed1 5703350.67 6587580.91

e32 5703350.27 6587578.32

e33 5703347.97 6587575.20

e34 5703345.74 6587572.63

e35 5703344.83 6587571.97

e36 5703340.28 6587569.16

ed7 5703336.08 6587567.12

e38 5703331.91 6587565.48

e39 5703327.72 6587563.46

e40 5703323.21 6587560.65

e41 5703320.89 6587558.91

e42 5703318.11 6587556.49

e43 5703312.25 6587550.64

e44 5703310.41 6587549.59

e45 5703307.58 6587549.61

e46 5703305.17 6587551.52

e47 5703303 .47 6587555.59

e48 5703295.23 6587575.08

e49 5703294.10 6587577.76 Z2

e50 5703269.63 6587637.24 Z3

k1 5703300.45 6587685.05 RACK
k2 5703301.33 6587684.72 SK-1
k3 5703309.43 6587688.65 SK-1
k4 5703311.84 6587685.89

k5 5703315.32 6587684.64

k6 5703321.58 6587683.10

k7 5703328.14 6587683.14

k8 5703331.69 6587684.38 SK-1
k9 5703325.48 6587683.80

k10 5703336.99 6587674.58

k11 5703348.97 6587650.26 SK-1
k12 5703351.72 658762417 SK-1
k13 5703352.39 6587627.60 SK-1
k14 5703368.94 6587586.20 SK-1
k15 5703356.52 6587574.26 SK-1
k16 5703355.13 6587573.31

k17 5703255.50 6587672.59 SK-1
k18 5703246.87 6587670.42 SK-1
k19 5703247.52 6587669.69

k20 5703289.49 6587590.41 SK-1
k21 5703283.59 6587587.95 SK-1
k22 5703281.98 6587587.50

k23 5703276.08 6587588.31

k24 5703269.46 6587589.20

k25 5703265.37 6587589.77
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k26 5703262.58 6587589.65
k27 5703260.53 6587589.32 SK-1
k28 5703259.08 6587596.26 SK-1
k29 5703258.05 6587597.78
k30 5703257.21 6587588.40
k31 5703227.16 6587571.21
k32 5703215.78 6587566.98
k33 5703208.31 6587565.49
k34 5703201.89 6587565.46
k35 5703191.00 6587566.45
k36 5703183.12 6587568.60 SK-1
k37 5703190.43 6587591.45 SK-1
k38 5703190.74 6587594.20
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V| GE 20-D5/5/03396.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D5/UP/03396 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Zelow

Zelow
ul. Stefana Zeromskiego 23
97-425 Zelow

Warunki przytaczenia nr 20-D5/WP/03396 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: osrodek rekreacji Patyki
Lokalizacja: gmina Zeléw, miejscowos¢ Kolonia tobudzice, nr dz. 648

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-09-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze/ stup nN w linii nN . Stacja zasilajgca 8-0674 tobudzice Kolonia 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 45 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm2.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie hudowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+ZP1B nN w linii
ogrodzenia/granicy, dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytagcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 80[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A..

Waranl przyiaczema opracowa! Warunki przytaczenia zatwierdzif.

Zdzistaw Wypych o

Arkadiusz Kowalski
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Catkowita dfugos¢ zasilania kamer
YKYz0 3x4mm2 — 1=549m/681m

K10 K11 K12 K/ K8 K9

I

L10 vwyzo 3ebmmz

A

K4 K3 K2 K1 Antena LTE

ZK—RGnN

skrzynka stupowa I=120m/143m skrzynka stupowa I=141m/165m

zasilacze zasilacze

KYz0 3x4mm2
1=123m/146m

skrzynka stupowa

zasilacze Lofg K6

K ——
kabel FO 46 50/125 MM . — K1

I=41m/61m

kabel FO 4G 50/125 MM —
1=103m/126m

=]
N

kabel FO 26 50/125 M
1=160m,/185m

_E kabel FO 26 50/125 MM
1=59m,/80m

EELT:
[

=]

01

=]
>
AN

SWITCH w szafie RACK

kabel FO 66 50/125 MM
1=176m,/202m

=]
QS

i

kabel FO 66 50/125 MM
1=277m/307m

TLLET:
[

=]
3
N

=
I 1
2

skrzynka sfupowa

zasilacze

L L5 YKYz0 Zx4mm2 L] YKYzo Fx4mm2 L2 YKYzo Fx4mm2 L 7 YKYz0 3x4mm2

1=65m,/86m

skrzynka stupowa 1=70m/S1m skrzynka stupowa 1=30m/50m
zasilacze zasilacze

Catkowita dfugos¢ kabli swiatfowodowych
FO 26 50/125 MM — |=219m/265m
FO 46 50/125 MM — |=144m /187m
FO 66 50/125 MM — 1=453m,/509m

kabel FTP kat. 6e, zelowany ziemny, I=41m/61m

REJESTRATOR w szafie RACK

Antena LTE

kabel FIP kat. 6e, zelowany ziemny
I=41m/61m

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TIM S.C.

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Betchatéw

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

P RO ZZ kontakt 695 942 043, 601 893 355

BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ
ZASILANIA PUNKTOW UStUGOWYCH
NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI,

INWESTOR

GMINA ZELOW

GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW

ADRES | INWESTYCJUA

PATYKI, DZ. NR 648,

OBREB 0022 KOLONIA tOBUDZICE, GMINA ZELOW

PROJEKTOWAL:

Marcin Antoszczyk
upr. nr LOD/2066/PWOE/12

PODPIS:

SPRAWDZIL:

Tomasz Kabzinski
upr. nr LOD/2279/PWOE/13

PODPIS:

RYSUNEK:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA KAMER

BRANZA:

ELEKTRYCZNA
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|NR RYS. |SKALA
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Widok rozdz
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. . PROJEKTOWAL:  [Marcin Antoszczyk PODPIS:
vaosgzen e upr. nr LOD,/2066/PWOE/12
: T Kabzinski s
1. Obudowo' 800x800x250 termoutwardzalna z fund. sz Tomasz Kebanekl PooPIS
2. Roztacznik skrzynkowy NHO0-160A
3. Rozfacznik bezpiecznikowy DO—2-63A RYSUNEK:
/1 S N Cu 40x5 SCHEMAT ZtACZA ZK—RGnN
. Z\yna u X BRANZA: NR RVS. SRALA DATA
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Widok rozdzielni
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/1gcza eventowe nr /1
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Wyposazenie

Obudowa 800x800x250 termoutwardzalna z fund.

Rozigcznik izolacyjny 160A

Licznik bezposredni S—fazowy 80A

Roztacznik bezpiecznikowy DO-2-63A

Roztacznik skrzynkowy NHOO-160A

Wytgcznik réznicowoprgdowy 4p—40A/30mA/AC

Wytqcznik nadmiaroprgdowy 3p—20A, klasa B

Wytqcznik roznicowoprgdowy 2p—25A/30mA /AC

Wyfqcznik nadmiaroprgdowy 1p—16A, klasa B

Szyna N Cu 40x5

Szyna PE Cu 40xb

Gniazda 3f/32A/400V tablicowe IP67

—‘—‘—‘—‘—‘LO

Gniazda 3f/16A/400V tablicowe P67

Gniazdo podwdjne nt. 230V/16A P54

Schemat elektryczny
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRO

TIM S.C.

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Belchatow
kontakt 695 942 043, 601 893 355
e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ
ZASILANIA PUNKTOW USLUGOWYCH
NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI,

GMINA ZELOW

INWESTOR

GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW

ADRES | INWESTYCJA

PATYKI, DZ. NR 648,

OBREB 0022 KOLONIA tOBUDZICE, GMINA ZELOW

P

2

XOJEKTOWAL :

Marcin Antoszczyk

upr. nr LOD/2066/PWOE/12

PODPIS:

SPRAWDZIL:

Tomasz Kabzinski

upr. nr LOD/2279/PWOE/13

PODPIS:

RYSUNEK:

SCHEMAT ZtACZA EVENTOWEGO Z1

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

|NR RYS.

| SKALA

DATA
— | 08.2020




/1gcza eventowe nr /7
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7. | Wytqeznik nadmiaroprqdowy 3p—20A, klasa B ProiEow:  [orcin Ao OE/12 PooPs
8. | Wylgcznik réznicowoprgdowy 2p—25A/30mA/AC
| i — WDZIL: Tomasz Kabzinski Is:
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/1gcza eventowe nr /3

Widok rozdzielni Schemat elektryczny
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Belchatow
Z kontakt 695 942 043, 601 893 355

T'M s c e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl
(] "

BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ
ZASILANIA PUNKTOW USLUGOWYCH
NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI,

GMINA ZELOW

GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW

INWESTOR

Wyposazenie
Obudowa SKRF 400/800/1 /PUE OBREB 0022 KPSIEﬁ'.Ach;B'JEz?c‘S GMINA ZELOW

ADRES | INWESTYCJUA

Zegar astronomiczny CPASrc + DigiLUX1.0 PRoveow: [ Warcin_ Antoszezyk PooPs

0 n upr. nr LOD/2066/PWOE/12
Przefgcznik rodzaju pracy

StyCZﬂ |k 4OA— 4p SPRAWDZIL: Tomasz Kabzinski PODPIS:

B 0 upr. nr LOD/2279/PWOE/13
Wytgczniki nadmiarowoprgdowe

Roztqcznik izolacyjny 63A-4p RYSUNEK:

Szyno N AL 40x5 SCHEMAT SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM SSO

00| I | ol | enf |

BRANZA: |NR RYS. | SKALA | DATA

Szyna PE AL 40x5 ELEKTRYCZNA 11 08.2020




YKYzo 3x4mm?2 z /K—RGnN z FG4

K10 é—““‘“— K= K1 %—“1“-“— K=
K11 %% K= K2 %% K=
K12 %% K= K3 é%}:
K4 %%’VK:
KS %—“’“‘"—NK:
K6 e[
K7 S Y
K8 [
K9 %—‘ﬂ“—’vK:

2x kabel FO 2G 50/125 MM zewnetrzny

1x kabel FO 6G 50/125 MM zewnetrzny / %i tgggl ll::8 gg ggﬁ%g W ﬂﬂgg%

SZAFA RACK

YKYzo 3x4mm2 z ZK—RGnN z FG5

SWITCH

1x_kabel FTP kat. 6e, zelowany ziemny

|=41m /61m

REJESTRATOR

== kamera stafopozycyjna — montaz na sfupie o$wietlenia

K | konwerter (montaz w dedykowanej skrzynce montowanej na stupie o$wietleniowym)

2x kabel FO 2G 50/125 MM zewnetrzny
2x kabel FO 4G 50/125 MM zewnetrzny
2x kabel FO 6G 50/125 MM zewnetrzny

Antena LTE zamontowana na sfupie L1

4] zasiacz (montaz w dedykowanej skrzynce montowanej na stupie ogwietleniowym)

Uwagi:

1. Kamery stafopozycyjne.

2. Kamery na wysokosci 4m.

J. Zasilanie kamer kablem YKYZzo Sx4mmZ porzez zasilacze
— zasilanie z obwodu wyprowadzonego z ZK—RGnN.

4. Transmisje sygnafu oraz zasilanie wykona¢ kablem typu FO 50/125 MM (26, 4G, 6G) zewnetrznym
5. Szafe RACK nalezy montowa¢ na zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Zasilanie szafy RACK wykona¢ z rozdzielni ZK—RGnN.
/. Zasilanie rezerwowe RACK wykonac z UPS—a w szafie RACK.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TIM S.C.

PROZ]

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Belchatéw
kontakt 695 942 043, 601 893 355

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ
ZASILANIA PUNKTOW USLUGOWYCH
NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI,

GMINA ZELOW

GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW

INWESTOR

ADRES | INWESTYCUA

PATYKI, DZ. NR 648,
OBREB 0022 KOLONIA tOBUDZICE, GMINA ZELOW
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Pl

OJEKTOWAL:

Marcin Antoszczyk

upr. nr LOD/2066/PWOE/12

PODPIS:

SPRAWDZIL:

Tomasz Kabzinski

upr. nr LOD/2279/PWOE/13

PODPIS:

RYSUNEK:

SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI CCTV

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

|NR RYS. |SKALA

DATA
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Zewnetrzna szafa Rack 197, 24U, 67/143/72

dwuptaszczowa z obiegiem powietrza,
termoizolacjqg, ogrzewaniem i wentylacjq

8o

UTJo o

©
°
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==

EECICIEENCICIEN IS

= [
o o
o o
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Szafa 19" / 24 U:

— zaslepka 19" /2U —3szt.

zaslepka 19”/1U —3szt.

— pbtka ruchomwa 19”/2U —1szt.
— panel wentylacyjny 19"/1U —1szt.
— panel zasilajcy 19" /1U —1szt.
panel sterowania wentylatorami 19" /1U — 1szt.
ogrzewanie — grzatka z termostatem — 1szt.
zasilacz UPS 2,2kVA 1f/1f 19" /3U
ze stykiem EPO — 1szt.
rejestrator sieciowy z dyskiami 2x HDD SATA 6 TB — 1 szt.
uchwyt do mocowania rejestr. w szafie RACK — 1 szt.
switch Swiatfowodowy 16 portowy — 1 szt.

konsola 19" 1U — monitor 19" LCD, klawiatura, touchpad

— patchcord kat. 6e 0.5m, szary — 13 szt.

Obudowa dla media konwerterdw, 19" 3U, — 1 szt.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TIM S.C.

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Betchatow
7 kontakt 695 942 043, 601 893 355

3 BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ x
o o MINA w
£ | ZASILANIA PUNKTOW USLUGOWYCH | & UL gEROM,SZEI"E%O 23
£ | NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI, ;‘ '97_425 ZELOW
z GMINA ZELOW z
g PATYKI, DZ. NR 648,
2 OBREB 0022 KOLONIA tOBUDZICE, GMINA ZELOW
PROJEKTOWAL:  |Marcin Antoszczyk PODPIS:

upr. nr LOD/2066/PWOE/12
SPRAWDZIL: Tomasz Kabzinski PODPIS:

upr. nr LOD/2279/PWOE/13
RYSUNEK:
WIDOK SZAFY RACK
BRANZA: NR RYS. SKALA DATA
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Obliczenia forometryczne

Koncepcja oswietlenia strefy wypoczynkowej w miejscowosci Patyki

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 03.08.2020
Edytor:



Obliczenia forometryczne _ D | M\ I_ ux

03.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T380.59 m

, , 7095

0.83 210.39 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:2871

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 31 PHILIPS BGP283 T25 1 xLED80-4S/740 DX10 6880 8000 465
(1.000)
. W sumie:

W sumie: 213280 248000 1441.5
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



C DIALuUX

Obliczenia forometryczne
03.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Obliczenia forometryczne _ D | M I_ ux

03.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Sciezki - cze$¢ 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

22438 m
216.71
208.70
201.78
195.05
187.90
180.26
172.13

161.51

148.78
138.35

128.66
121.35
114.70
107.38
100.36

92.06

83.08
76.86

67.67

58.80
52.45
46.00
39.71
32.98
26.16
19.82
12.95
6.24

0.00
e H T S T e T T T RO S — ]
0.00 12.97 28.83 44.50 60.57 90.74 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1755
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(83.664 m, 103.170 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.77 0.21 12 0.057 0.017
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Obliczenia forometryczne _ D | M I_ ux

03.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Sciezki - cze$¢ 2 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

¥12124m

T113.79
T 109.09

1101.99
98.50

19350
[ 90.08
86.52

18060
$75.96
72.09

467.74
64.23
§59.84
[ 56.08
52.58

T48.15

T4153
3723
133.10

F 20.44
25.77

12124
31497
11.50

1787
429

~0.00
0.00 7.22 14.09 22.56 31.33 40.83 49.56 65.88 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 949
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(82.424 m, 105.364 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

5.32 0.11 23 0.021 0.005

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Obliczenia forometryczne _ D | M I_ ux

03.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Sciezki - cze$¢ 3 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T7384m

16824
165.19
61.95

T57.47
T52.12

T4710

$4237
F 30.35
36.20
13278

12803
#24.60
21.39

T10.12
T5.76

1 Il Il Il Il Il Il i --0'00
TS T

0.00 7.04 15.42 23.33 68.78 76.49 83.87 91.58 114.87 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 822
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(73.488 m, 206.944 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.91 0.17 16 0.042 0.010
e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Obliczenia forometryczne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.08.2020

Scena zewnetrzna 1/ Parking / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

. 470 717 5.86
ik 10 513

ittt B =t b— H—t to—t
0.00 9.90 18.42 28.70 38.87 53.21 65.04 76.22 86.50 98.12 108.56 120.84 133.60

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(58.953 m, 296.081 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX]
5.84 0.08 23

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

Ht— e

99.06 m

91.21

81.79
77.44
7312

68.23

61.10
57.00
52.98
49.06
45.03
40.26
36.03
32.10
27.83
23.58
19.12
14.54
10.09

4.43
0.00

154.69 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1106

/E

min m

0.014

E

lE

min max

0.004

.
Strona 7



Obliczenia forometryczne _ D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2020

Scena zewnetrzna 1/ Boisko / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

1.051.26 1.47 166 1.71 1.73 1.62 1.46 1.10
097121154176 176 173159 1.40 120
089125 175188 189176 1.67 141

166194 209196 188167 154
228223 218198 185
252230 218202
2.61 242

2.79

0.00 12.71 20.78

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(89.782 m, 204.090 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX] E... [IX] E, o [X]
3.32 0.66 16

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T39.82m
T 30.94
T 8.40
7 0.00
33.94 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 312
Emin / Em Emin / Emax
0.199 0.043

.
Strona 8



Obliczenia forometryczne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.08.2020

Scena zewnetrzna 1/ Plac zabaw / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

16945m
67.26

T 61.41

10 7.57 6.03 4.92
5.95 4.99

T57.10

T45.00
T41.75

T2584

T21.71

11235
10.35

70.00
0.00 495 1026 1653 2258 28.11m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(91.478 m, 263.107 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX] E... [IX] E, o [X]
4.01 1.39 12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

lE

min m

0.345

Wartosci Lux, Ska

E

la1:544

lE

min max

0.118

.
Strona 9



