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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg oswietlenia oraz zasilania
punktéw ustugowych na terenie rekreacyjnym Patyki, gmina Zelow, dz. nr 648, obreb

0022 Kolonia tobudzice, gmina Zelow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Roboty obj ete SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie i odbior robdt zwigzanych z budowa oswietlenia i odbioru
roboét objetych projektem technicznym i kosztorysem.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

zasilanie i rozdzielnie,

— Instalacja oSwietleniowa zewnetrzna,
- zasilanie zlgczy ,event’-owych,

- kanalizacja kablowa,

— instalacja monitoringu.

1.4. Zasilanie i rozdzielnie

Projektowana obiekty na terenie dziatki zasilane bedg z nowego ztgcza ZK-RGnN ktére
bedzie zasilane poprzez zigcze kablowo — pomiarowego ZKP wykonane przez PGE
Dystrybucja S.A, wedtug oddzielnego opracowania. Zasilanie ZK—RGnN ze ztgcza ZKP
nalezy wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x70mmz2. Wedtug warunkow przytgczeniowych
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy zlokalizowac¢ poza
ztagczem w instalacji odbiorcy. Nalezy wykona¢ uziemienia ztgcza odbiorczego
ZK-RGnN. Uziom nalezy wykonaé¢ jako pretowy UT 2x6, przewiduje sie uzyskanie
opornoéci min. 30Q. Dla uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodow
zaprojektowano nastepujgce odbiory na terenie obiektu: ztgcza "event"-owe nr Z1 + Z3 —
obwod nr 1, szafka sterowania oswietleniem SSO — obwdd nr 2, zasilanie kamer na

stupach — obwaod nr 3, zasilanie szafy RACK monitoringu — obwaéd nr 4.
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1.5. Instalacja o swietleniowa zewn etrzna

Na instalacje oswietlenia zewnetrznego skfadajg sie oprawy o$wietleniowe montowane
na stupach rozmieszczonych na terenie dzialki. Instalacje oswietleniowg zewnetrzng
zasili¢ z projektowanej szafki SSO. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym realizowane
bedzie poprzez zegar astronomiczny zainstalowany w szafce SSO. Przewiduje sie
zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x16mm2 wyprowadzonego z
projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SSO. Projektowana szafka zasilana bedzie
ze ztgcza ZK-RGnN kablem YAKXS 5x35mm2. Szafke nalezy wykonac w formie ztgcza
kablowego na fundamencie. Nalezy wykona¢ uziemienie szafy SSO. Uziom nalezy
wykonac jako pretowy UT 2x6 przewiduje sie uzyskanie opornosci min. 30Q). Instalacje
kablowe oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z drogami
i Sciezkami kabel ostoni¢ rurami ochronnymi N750 @75. Wszystkie prace w poblizu kolizji
wykonywaé recznie ze szczegOlng ostroznoscig. Przy stupach oswietleniowych
pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w
rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i
wykonaniu stosownych odbiorow robot zanikowych, kable nalezy zasypaé warstwag
piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokos¢ folii powinna byé
taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie
terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Giebokos$¢ utozenia kabli w ziemi
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Projektowane oswietlenie zrealizowaé za pomocg
stupow stalowych obustronnie ocynkowanych montowanych na fundamentach
betonowych o wysokosci 10m z wysiegnikami 2 i 3 ramiennymi 1 metrowymi. Oprawy
oswietleniowe LED o mocy 46,5W, strumien swietlny oprawy: 6880Im, strumien sSwietlny
zrodta: 8000Ilm, wspoétczynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa 4000K, rozsyt
Swiatta naswietlaczowy: DX10. Potgczenie miedzy oprawami a tabliczkg

bezpiecznikowg wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2. Oprawy oswietleniowe
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wyposazone w zintegrowany z oprawg zaczep montazowy o S$rednicy fi 42-60mm
pozwalajgcy na zamocowanie oprawy bezposrednio na stupie. Tabliczki
bezpiecznikowe 2 i 3 obwodowe. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne,
fundament stupa zabezpieczony masg asfaltowg uszczelniajgcg i zabezpieczajgcy
fundament przed dziataniem wody i wilgoci. Przewdd ochronny podtgczy¢ z zaciskiem
uziemiajgcym kazdego stupa oswietleniowego. Stupy oznaczone na schemacie
ideowym nalezy uziemi¢, wykonujgc uziom pretowo — tasSmowy 0 rezystancji mniejszej
niz 30Q.

1.6. Zasilanie zt aczy ,event’-owych

Projektowane ztgcza ,event’-owe zasilane bedg z rozdzielni ZK-RGnN. Zasilanie ztgcza
Z1 wykonac¢ kablem ziemnym typu YAKXS 5x50mm2 z ZK-RGnN. Zasilanie zigcza Z2
wykonac¢ kablem ziemnym typu YAKXS 5x35mm2 ze zlgcza Z1 a zilgcza Z3 kablem
ziemnym typu YAKXS 5x35mm2 ze zlgcza Z2. Nalezy wykonac¢ uziemienia kazdego
zlgcza ,event’-owgo. Uziomy nalezy wykonac jako pretowe UT 2x6, przewiduje sie

uzyskanie opornosci min. 30Q.

1.7. Kanalizacja kablowa

Projektuje sie kanalizacje kablowg wykonang z wykorzystaniem rur HDPE 40/3,7mm.
Kanalizacja bedzie stuzy¢ do zaciggniecia kabli monitoringu wizyjnego. Studzienki
wykonaé¢ z gotowych prefabrykatow typu SK-1. Uszczelnienia kanalizacji powinny
uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggow kanalizacji i rurociggow wszelkich
zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploataciji.
Miejsca wprowadzenia rur kanalizacji pierwotnej w gardta studni nalezy uszczelni¢ w
sposob trwaly przez obmurowanie. Kanalizacje kablowg nalezy uktadaé w terenie
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. Kanalizacje kablowg nalezy ukiada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m na
podsypce z piasku i przysypa¢ rowniez warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig
koloru pomaranczowego z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemig. Podczas
sypania kolejnych warstw nalezy je starannie zageszcza¢ do wymaganego poziomu.
Roboty ziemne wykonywac recznie i/lub maszynowo, zachowujgc odpowiednie przepisy
BHP. Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizeh z

istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykonaé przekopy poprzeczne celem
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doktadnej lokalizacji istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi. Ciggi przepustow dla
kabli i przewodow pod napieciem 400/230V nalezy odsung¢ o 20cm od przepustow dla
transmisji obrazu, aby unikng¢ zakitdécen. Wszelkie podigczenia rur wykonac jako
szczelne, W razie potrzeby wykonac potgczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi
wypeti¢ klejem do PCV. Wprowadzenia do studni kablowych starannie uszczelni¢
zaprawg betonowg i ewentualnie silikonem. Dla wprowadzenia kabli, w trakcie uktadania
przepustow, nalezy we wszystkich rurach pozostawi¢ linki pilotujgce. llosci i Srednice
przepustow zostaty dobrane tak, aby zapewni¢ zapas miejsca, w przepustach z wiekszg
liczbg kabli i przewoddw, lub z matymi promieniami giecia, aby podczas wciggania kabli
unikng¢ zbednych naprezen, nalezy stosowac¢ bezkwasowg wazeline techniczng. Po
utozeniu kabli i wykonaniu pomiaréw ciggtosci zyt i stanu izolacji. Wszystkie konce
przepustow nalezy starannie uszczelni¢. Prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym planem

zagospodarowania terenu.

1.8. Instalacja monitoringu

Glowng szafe dystrybucyjng RACK zlokalizowano w terenie zielonym zgodnie planem
zagospodarowania terenu. Zasilanie projektowanego monitoringu nalezy wykona¢ w
postaci obwodu wyprowadzonego z projektowanej rozdzielni ZK-RGnN. Zasilanie kamer
nalezy wykona¢ kablem YKYzo 3x4mmz2 . Okablowanie toru wizyjnego kamer nalezy
wykona¢ kablem $wiattowodowym wielomodowym, zewnetrznym. Przy miejscu
montazu kamer nalezy umiesci¢ konwerter, potgczenie od konwertera do kamery
wykonac za pomocg kabla krosowego FTP Kat.6A. Kabel od konwertera do szafy RACK
uktada¢ w rurociggach kablowych wzdtuz toréw zasilania lamp os$wietleniowych w
rurach ostonowych RHDPE. System powinien zapewni¢ stalg obserwacje w
newralgicznych punktach, umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje zdarzen z
mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran, bez
konieczno$ci przerywania rejestracji. Sygnaly ze wszystkich kamer przekazywane bedg
do rejestratora umozliwiajgcego petng archiwizacje wizji. Rejestrator umieszczony w
szafie RACK. Nalezy zastosowac¢ kamery charakteryzujgce sie bardzo wysoka jakoscig
obrazu o rozdzielczosci co najmniej 5M pixels. Projektowane kamery charakteryzujg sie
oprocz wysokiej rozdzielczosci bardzo wysokg dynamikg obrazu oraz rzeczywistym
oddawaniem barw. Wszystkie kamery nalezy wyposazy¢ w mechaniczny filtry
podczerwieni. Kanaty wizyjne zabezpieczyc¢ urzgdzeniami ochrony

przeciwprzepieciowej dla systemoéw CCTV. Obraz bedzie zapisywany na rejestratorze
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cyfrowym na twardym dysku z mozliwoscig zgrania informacji na przenosne nosniki
danych. Przewidziano montaz kamer statopozycyjnych pracujgcych z i bez oswietlenia.
Kamery nalezy wpig¢ w sie¢ za pomocg kabla swiattowodowego i zasili¢ z zasilacza
montowanego na szynie DIN w specjalnej skrzynce montowanej pod kamerg na stupie
o$wietlenia. Do zasilaczy nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajgcy. Kamery montowac na
wysokosci uniemozliwiajgcej dostep osOb niepowotanych. Kamery bedg zasilane z
zasilaczy montowanych na szynie DIN w dedykowanych skrzynkach montowanych przy
kamerach.

1.9. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7. Wymagania ogolne" punkt 1.5.

1.10. Wymagania ogolne dotycz 3ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii, za
materialy uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ zrealizowanego zadania z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7. ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. Materialy.

Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego tj.
atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych itp. wymagania
0golne dotyczgce materiatdw wraz z ich transportem i sktadowaniem zostaty opisane w
ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt.1.5.

Wymagania szczegotowe

- Wykonawca zapewni aby materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i prawidtowe
wiasciwosci.

- Materiaty wbudowane bedg zgodne z dokumentacjg i kosztorysem ofertowym.

— Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw zamiennych w trakcie budowy.

- Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z

Przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
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robét, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
- Certyfikaty materiatow: produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeb) wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Materialy posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym

czasie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien gwarantowac przeprowadzenie robot w terenie przewidzianym umowg. Uzyty
sprzet bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobow i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne

wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" punkt 3.

4. Transport.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

I spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta oraz w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w czasie transportu. Ogolne wymagania dotyczgce

transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 4,

5. Wykonanie robot.

Zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegdlnych rodzajéw robét — w zakresie

niezbednym ze wzgledu na wymagang jakos$¢ robot.

Kable uktada¢ w wykopach o dnie wyrbwnanym na dziesieciocentymetrowej podsypce
piaskowej z przykryciem takg sama warstwg piasku i 20cm rodzimego gruntu nastepnie
folig PCV koloru niebieskiego. Wykop zasypac rodzimym gruntem z lekkim naddatkiem i

wyrownac.

6. Kontrola jako $ci robot.

Wyszczegolnienie odbiorow poszczegolnych rodzajéw robot, ze wskazaniem zakresow
badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen od

wymagan, niezbednych dowodéw jakosci oraz warunkéw dokonania danego odbioru.
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7. Obmiar robdt.

Jednostki miary poszczegdlnych rodzajéw rob6t

wykopy -m?
przewody -m
stupy - szt.

Wyszczeqgdblnienie robdét, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w  kalkulacii

kosztorysowej, oprocz robot wykazanych w czesci techniczno-ilosciowej kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie, bariery ochronne,
tablice),

- uporzgdkowanie obiektu po zakohczeniu robot,

— koszty préb, badan i odbiorow.
8. Odbidér robot

8.1. Wymagania ogdélne

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |ll ,Instalacje elektryczne" oraz

stosownymi normami.

8.2. Odbiory mi edzy operacyjne

Odbiory miedzy operacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji. W szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory miedzy operacyjne nalezy
dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie definiowa¢ miejsca i zakres
roboét objetych odbiorem.

8.3. Odbiory cz esciowe

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego (technicznego) lecz

bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

8.4.

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WTWIO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie definiowac
miejsca i zakres robot objetych odbiorem,

w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po dokonaniu tych

prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czes$ciowego.

Odbiory techniczne ko ncowe

b)

Sie¢ powinna by¢ zgtoszona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkow:

— Zakonczono wszystkie roboty na sieci

- Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.

- Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyly sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami (w
przypadku ich wystgpienia)

— Dziennik budowy

— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami

— Woyniki badan, préb i pomiaréw odbiorczych

— Obmiary powykonawcze

— Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

— Protokoty odbiorow technicznych czesciowych

— Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zastosowane wyroby

budowlane
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— Dokumenty wymagane do odbioru urzgdzen podlegajgcych odbiorom
technicznym
- Gwarancje wbudowanych urzagdzen i materiatdw
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
9. Piatno sci.

9.1. Ogoblne zasady dotycz ace ptatno Sci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

0golne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o

wyniki pomiarow i badan. Placi sie za wykonang i odebrang instalacje wraz z osprzetem

I zamontowanymi urzgdzeniami wedtug kwoty ryczattowej wycenionej w odpowiednich

pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczaltowa wedlug pozycji kosztorysowych

uwzglednia wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowe].

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

— Wartosc¢ zuzytych i wbudowanych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajgcymi z technologii rob6t i z kosztami zakupu

— Wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami

- Koszty posrednie ogolne i zysk kalkulacyjny

— Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Prace przygotowawcze

— Dostawy materiatow

— Sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

- Montaz elementéw

— Usuniecie ewentualnych usterek

- Uporzadkowanie miejsca pracy

- Wykonanie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie, bariery ochronne,
tablice)
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- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

— koszty odbioréw i dopuszczen przez wymagane stuzby zewnetrzne (Zaktad
Energetyczny)

10. Wykaz norm i przepis6w zwi__gzanych z poszczegolnymi rodzajami robét

PN-76E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-88E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76E- 02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-91E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz. Il

Instalacje elektryczne."

Opracowat:



