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/) JZGLOSZENIE

zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 290 zpézn.zm.)zglaszam zamiar budowy / wykonania robét budowlanych*
POIEZATACYCR DAL .t

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY

GMINA ZELOW

(podaé rodzaj obiektu budowlanego / robét budowlanych zgodnie z art. 29 ust, 1-2 lub zgodnie z art. 30 ust. |)

2. Zakres i spos6b wykonywania robot budowlanych:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. CHAJCZYNY, DZ. NR 449, 448, 456, 455,
446, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, OBREB 4 CHAICZYNY, GMINA ZELOW

3. Termin rozpoczecia robét: /90//'2‘9‘3//” hruan

(termin okresli¢ nie wezesniej niz na 21 dni od daty zlozenia zgloszenia )

4. Termin rozbiérki lub przeniesienia tymczasowego obiektu budowlanego: ...........................
(termin okreslic nie wezesnief niz na 21 dni od daty zlozenia zgloszenia i nie pocnief niz
preed upltywem 120 dni od dnia rozpoczecia budowy okreslonego w zgloszeniu )

5. Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna (gmina / seiaste™)................ . )

dziatka/i nr ewid. dz. nr 449, 448, 456, 455, 446, 373, 374, 375, 376, 377,378, 379, obreb 4 Chajczyny, gmina Zeléw

MiejSCOWOSE ..o Chajeaymy. coueeniinga N7 POSESJi.eeiiiiieieeeeeeee

A) Oswiadczam, ze lgczna liczba, wykonanych na podstawie art. 29 ust. 1 Pkt. 2 ustawy — Prawo budowlane obiektéw
na maojej dzialce nie przekroczy 2 na kazde 500 m* Jjej powierzchni. *

www.powiai-belchatowski pl Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie




B) Oswiadczam, ze jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego o areale ... ha. *

C) Oswiadczam, ze planowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejgeq infrastrukturq (nie dotvezy zgloszen
obejmujqcych infrastrukture techniczng). *

D) Oswiadczam, ze planowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami, *

BURMISTR

g emasE achumer:

(czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

Zalgczniki *:

1 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. Aktualna mapa d/c lokalizacyjnych z zaznaczeniem lokalizacji obiektu, ze wskazaniem odlegtosci obiektu do
granic dziatek sasiednich (3 egz.).

3 Projekt zagospodarowania dziatki/terenu, wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia
budowlane — dotyczy zgloszenia budowy obiektow matej architektury w miejscach publicznych (3 egz.).

4. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu na mapie do celow projektowych wraz z opisem technicznym
instalacji (dotyczy przylaczy np: elektroenergetycznych, wodociaggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych), wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z
uprawnieniami projektanta i zawiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (3 egz.).

5. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez

projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane - w przypadku budowy instalacji gazowej (dotyczy
budowy instalacji zbiornikowych na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci do 7 m3, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Jjednorodzinnych). W/w projekt zagospodarowania
dzialki/terenu powinien by¢ uzgodniony z podmiotem wiasciwym do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.(3)

6. Zaswiadczenie gestora sieci o braku mozliwosci podiaczenia nieruchomoéci do sieci kanalizacyjnej (dotyczy
przydomowej oczyszczalni $ciekow).
7. W razie potrzeby decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — Jezeli wskazuja na to przepisy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8. W zaleznosci od potrzeb uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami szczegotowymi (np.zarzadcy
drogi, konserwatora zabytkow, wiasciwej jednostki organizacyjnej, Z.U.D.P. i inne).
9. Odpowiednie szkice i rysunki obrazujace inwestycje (3 egz.).
10. Pelnomocnictwo udzielone osobie dziatajgcej w imieniu inwestora, oplacone zgodnie z ustawa o oplacie
skarbowej (17 z1) - jezeli zglaszajacy ustanowil pelnomocnika.
1. Dokument potwierdzajacy sposéb reprezentacji inwestora (np. wypis z dzialalnosci gosp., KRS)

Pouczenie:

1. Do wykonania robét mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni od dnja dorgezenia zgloszenia organ architektoniczno-
budowlany nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu w niniejszej sprawie.

2 Do robot budowlanych. mozna przystapi¢ nie p6zniej niz po uplywie 3 lat od terminu ich rozpoczecia, okreslonego w
zgloszeniu.

3. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

4. Na podstawie art. 28 Prawa budowlanego rozpoczecie budowy [ub robét budowlanych przed ww. terminami albo bez zglo-
szenia, badZ pomimo wniesienia sprzeciwu przez wlasciwy organ, albo bez wymaganego pozwolenia, skutkuje samowola budowlang
podlegajaca rygorom okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz pocigga za sobg odpowiedzialnos¢ karng ( art. 90 ww, ustawy),
4. Pozwolenia na budowe wymagaja przedsigwziecia, ktére wymagajg przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, oraz
przedsigwzigcia wymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko.

5. Obiekty budowlane po ich wybudowaniu - wymagaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

* niepotrzebne skresli¢
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TIM S.C.

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Belchatow
/ kontakt 695 942 043, 601 893 355

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA ZELOW
INWESTOR:- UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
INWESTYCJA: W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY
GMINA ZELOW
CHAJCZYNY, DZ. NR 449, 448, 456, 455, 446, 373, 374,375,376,
BRI ALI: 377,378,379, OBREB 4 CHAJCZYNY, GMINA ZELOW
KAT. OBIEKTU XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY
NR UPRAWNIEN
KCJA 5z
FUNK(]J. IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC PODPI.S"
LOD/2066/PWOE /12
PROJEKTOWAE: mgr inz. Marcin Antoszczyk specjalnos instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i y.
urzadzen elektrycznych o
LOD/2279/PWOE/13 | ~
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Kabzifiski spegalnosc imstalacyinaw /
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
24
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Chajczyny, dz. nr 449,

448, 456.455, 446,373,374, 375,376,377, 378, 379, obreb 4 Chajczyny, gmina Zelow.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa przebiega¢ bedzie w terenie cze$ciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
- zmianie uktadu komunikacyjnego,

— zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

— uksztaltowaniem terenu i zieleni,

Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy

Dane informacyjne o dzialce.
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 Ochronie Zabytkéw i Opiece nad
Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotyczace wplywu eksploatacji goérniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie wystepuja szkody gérnicze.

Informacja i dane o wplywie na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala ztego wplywu na $rodowisko na $rodowisko w znaczeniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do glebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
wystegpuja proste warunki gruntowe kat. IIl. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne s3 zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach

gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

. in Antogzczyk
mgr inz. Marcin Anigs2 ; oy
upravgvniony do projektowpnfa i kicrowania mgr inz. Tomasz Kabziriski
robotami budowlanymii bez ograniczen uprawniony do projektowania inic

zen

w specjal. instal. w zakrasie sieci, instalacji roboici budowlanymi b
i g

v A . érgetycznych w specjal, instal. w 2 se o i
i urzadzen el?k | urzqdzen elektr, yeznych
nr upraw LOD/2066/PWOE/12 o UPTOWNGPEOD/ 2279/PWOE/ 13
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

Poz. 1409), oSwiadczam, ze Projekt Budowlany pn.:

~Budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Chajczyny, gmina Zeléw”

(nazwa projektu budowlanego)

powiat belchatowski, wojewédztwo todzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 449, 448, 456 455, 446, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, obreb 4 Chajczyny, gmina

Zelow
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

11.2020r.

(data sporzqdzenia projektu)

elektryczna
(branza)

sporzadzony dla:
Gmina Zelow, ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zelow

(nazwa Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
i Polska Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a wersja
elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa.

W dokumentacji projektowej materialy, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana wedtug
znakéw towarowych, nazw, producentéw, patentéw lub pochodzenia

Projektant: mgr inZz. Marcin Antoszczyk
nrupr. LOD/2066/PWOE/12

......................................... e 11.2020r...
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kabzinski

nr upr. LOD/2279 /PWOE/13

(data)
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT: Andszczyk
arcin Atise i
MARCIN ANTOSZCZYK "r’;g; iiﬁfgﬂmem Ll *j;;",j}’ffe’?.
UL. NEFRYTOWA 3/12 robotami budowlat¥m 8% T tala
: ecjal. InStOH W Z=h L energetycznyc
5 "Nusrgadzef‘ ._\',|el»%ngéz‘};%voE/ 12
97-400 BELCHATOW *ar uprawnien LOD/ 2
SPRAWDZAJACY:
TOMASZ KABZINSKI
UL.REYMONTA 1/23 mgr inz. Tomasz K"J"Af?“iﬁé
y S niony o projeiow LEfI
97-400 BELCHATOW el . oc)
WS- ll,;‘:;‘\ et energcwqﬂzlvach
oW TOD/2279/PWOES

PRZEDSIEWZIECIE:

INWESTOR:

BUDOWA  OSWIETLENIA DROGOWEGO W  MIEJSCOWOSCI
CHAJCZYNY, DZ. NR 449, 448, 456, 455, 446, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, OBREB 4 CHAJCZYNY, GMINA ZELOW

GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELOW

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U.120/2003 z dn. 10.lipca 2003)

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO' W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY, GMINA ZELOW S 5



1. Zakres robét i kolejnosé¢ ich realizacji:
Zakres robdt obejmuje budowe o$wietlenia drogowego w miejscowosci Chajczyny, dz. nr 449, 448,
456, 455, 446, 373, 374, 375, 376, 377,378, 379, obreb 4 Chajczyny, gmina Zeléw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— sie¢ infrastruktury podziemne;j,
— linie komunikacyjne (drogowe).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

— praca na wysoko$ci powyzej 5 metréw zwigzana z montazem stupéw oraz opraw
oswietlenia drogowego,

— Zzagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i
materiatdw budowlanych podczas catego procesu budowy,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie strefy robét i jej
bezposrednim sgsiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac,

— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz
prac prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac wymagajacych ciecia
mechanicznego elementéw,

— zagrozenia pozarowe (szczegélnie podczas prac uzywania urzadzen elektrycznych,
montazu instalacji elektrycznej),

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzgdzen technicznych,

— zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczeg6lnych grup robét w czasie prowadzenia
tych robot,

— zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdét w poblizu drogi o znacznym natezeniu
ruchu,

— hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych,

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGQ W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY, GMINA ZELOW : - P BIET AL T W



wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszoéci prac,

Podczas realizacji robét budowlanych wystapia zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

B

Instruktaz pracownikéw

Przewiduje sie konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego

pracownikéw. Osobg odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu pracownikéw bedzie

kierownik budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji powinni posiadaé:

6.

odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
niezbedne umiejetnoéci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania si¢ wymaganym sprzetem ochronnym,

pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu,

kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

operatorzy maszyn i urzgdzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze,
wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w strefach

szczegllnego zagrozenia

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ,

7.

Whioski koncowe

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

r in#z. MaOr \nt
up?:\?miony do pro;ektcr;‘-;uam
T kil asie sieci, instalac)!

il fLwz h
w specjal. instal. W aktroenergetycznyc
i urla:;rf";; f:l‘::‘j':“_ G66/PWOE/12
nr : ;

mgr inz. Tomasz quzmsﬁ;
u ‘rowniony do prajekiowania /Irly
rc?bon:.'-:i budowlan\:'(mi bg ;

ial, ins T e
w specjal. instal. w 20 = yen

i urzqdzef elekir. ] 570/PWOE/ 13

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO WMIEJSCOWOSCICHA]CZYNY, QMINAZELOW: 75 C0 Tt 57 Y, ATl SN Sl



ziza Inzyniardw Budownichver

L diniu A gruduic 2002 5

fkrggawn Komisjn Kwallfikaeyjna

OKI/60362008112
g okl KD 151 750640 2

DECYZJA

Na pocatewiz att. 24 ust. | pit 2 Uslewy 2 daia 15 prudaia 2000 1. 0 samrzedach 2awodowych archilckipw,

w budownictwa eraz urbanistéw (D U 2 2000 £, Nr 5, poz 42 ¢ pdin. gm.) i JZust b pkt 1,2, 3,245,

P Ziusk Fidut Mus I pkt5Sius Spkt i3 Uslawy 7. dnia 7 lipca 1994 r. Pmwn budow!ane

I ¢ 2000 . Nr 243 poy F623 g opéin. i) otz 5 1| ust | pkt ! Rozporzadesnia Mininra

purti | Budnwnictva 2 dnla 28 kwieenis 2605 1. v sprawie ielnych funke)i teehni w budowniciwie

A L url 104 Ustawy 2 dnia 14 cagrwea 1950 . Kodeks posicpowania
De U 2000y Mr9g, po: 1031 : piin, T A

[lerggons Knmigja Kwalifikacyjna
Eaodakiej Okregowej Iahy Tnzynieréw Budownictwa
nadaje

Fapu Marcinowi Junowi Antoszezykowi

IuEgistrowi inzynierowi
Jierunek elektrotechnika

urodzanema dnig 3 czerwea 1976 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2066/PWOE/12

do projektowania i kier ia rob i budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji [urzzdzed
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ATC-XCP-A7A *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H52-8QJ-AAR *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zeswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

- budowa oswietlenia drogowego.
1.3 Opis robét.

1.3.1 Zasilanie oswietlenia.

Projektowane oswietlenie drogowe w miejscowoéci Chajczyny nalezy wykonaé jako nowy
obwéd wyprowadzony z projektowanej szafki sterowania oéwietleniem drogowym SSO. Przewiduje
sie¢ zastosowanie kabli energetycznych 2x YAKXS 25mmz wyprowadzonych z nowoprojektowanej
szafki oSwietlenia ulicznego SSO zasilanej ze ztacza ZKP (stacja transformatorowa zasilajgca ww.
ztacze nr 8-1327 ,Chajczyny 1”). Zasilanie szafki SSO ze ztacza ZKP kablem YKY 2x10mm2. Projekt i
budowa przytacza wraz ze ztaczem ZKP po stronie PGE Dystrybucja S.A. Do sterowanie oéwietleniem
zabudowac w SSO zegar astronomiczny.

Na istniejagcy shup linii napowietrznej nN oznaczony na rysunkach jako io6 nalezy
wyprowadzic¢ linie kablowg 2x YAKXS 25mm?, utozy¢ na stupie i podiaczyé do projektowanego
o$wietlenia. Na stupie kable uktadaé¢ w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o Srednicy
$50mm, zamontowac ogranicznik przepieé¢ i wykona¢ uziemienie o wartoéci nieprzekraczajacej 10Q).

Instalacj¢ kablowe o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m na podsypce
piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. Wszystkie prace w poblizu kolizji
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Kable elektroenergetyczne nalezy ukltadaé¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych, kable
nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25cm. Szerokoéé¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable ulozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catej dtugos$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Wzdtuz projektowanej trasy kabla nalezy ulozyé bednarke stalowg ocynkowana FeZn

25x4mm.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGT W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY, GMINAAZELOW 117+ 17 L r STV B LR A A2



Prace wykona¢ zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu.

1.3.2 Budowa oswietlenia.

Projektowana budowa o$wietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk
stupowych o numerach p2, p3, p4 oraz p1 i podwieszeniu na nich przewodu ASXSn 2x25mm? a na
odcinku pomiedzy stupami il a i6 na podwieszeniu przewodu ASXSn 2x25mm? na istniejgcych
stupach linii nN oraz na wskazanych stupach montazu opraw oSwietleniowych.

Przew6d ASXSn 2x25mm?2 nalezy montowaé poprzez uchwyty przelotowe i odciggowe
montowane do stupa za pomocg hakéw wieszakowych. Oprawy o$wietleniowe do projektowanego
toru o$wietleniowego nalezy przylgczy¢ za pomoca zaciskéw odgateznych przebijajacych izolacje. W
celu zabezpieczenia opraw zastosowac ostony bezpiecznikowe z wktadka bezpiecznikowg BiWts-4A.

Projektowane o$wietlenie zrealizowa¢ na stupach linii nN przelotowych zelbetowych typu
ZN-10 i krafncowych wirowanych E10,5/4,3. Oprawy o$wietleniowe LED, 83W montowaé na
wysiegnikach 1m i 2m. Polaczenie miedzy oprawami a ostong bezpiecznikowymi wykona¢
przewodem YDY 3x2,5mm2. Ustoje stupéw dobrano dla gruntu $redniego.

Na stupach oznaczonych na planie zagospodarowania zamontowaé ograniczniki przepiec i

wykona¢ uziemienia o wartosci mniejszej niz 10€).

1.3.3 Ochrona od porazen.
System ochrony od porazeni metoda szybkiego wytgczenia poprzez zastosowanie wkladek

bezpiecznikowych o dziataniu zwlocznym.

1.3.4 Obliczenia techniczne

— nrstacji zasilajgcej 8-1327 ,Chajczyny 1” warto$¢ pradu zabezpieczenia 1p-C25A,
— moc umowna 5 kW,

— warunki przytgczeniowe,

Bilans mocy:

— obwéd nr 1 - projektowane 6 opraw LED 83W

Moc zainstalowana - 498W

Moc zaméwiona - 5 000W

Obwod nr 1:

— projektowane oprawy, LED-83W - 4 sztuki

— kabel zasilajacy projektowany 2x YAKXS 25mm2- 20m

— przewdd o$wietleniowy napowietrzny ASXSn 2x25mm2-512m
Prad obliczeniowy:

I —PC—498—216A
°TuUs 230
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- prad pobierany przez pojedyncza lampe:
Py 83
) = =——=10,36
i ==y~ = 53g = 0364
Dobieram przewod YDY 3x1,5mm? I;=30A (analogia dla utozenia w shupie - uktadane na korytkach,

drabinkach - dwie zyly obciazone).
Dobieram bezpiecznik BiWts 4A.
Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie - kabel:

lo<lnz<laa 0,35A<4A<30A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

I2=1,45 - 1,;=1,45 - 4=5,80A

121,45 - l4q 17z1,45- 30 5,80A<43,5A

Koordynacja kabel - zabezpieczenie spetniona

Moc zainstalowana na obwodzie:

P = 498W

Dobrano przewéd napowietrzny ASXSn 2x25mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale [49=112A
(utozenie w powietrzu - 2 zyly obcigzone), zabezpieczenie linii - wytgcznik nadpradowy 1-fazowy o
pradzie znamionowym 10A i charakterystyce C (przyjeto dla wktadek 1,6xI,, a dla wytacznikow
instalacyjnych 1,45xI,).

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie - kabel:

To<In<lda 2,16A<10A<62A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

1:=1,45 - 1,;=1,45- 10=8,7A

121,45 1 I22<1,45-112A 8,7A<176,9A

Koordynacja kabel - zabezpieczenie spetniona

Spadek napigcia na projektowanej linii nN:

200- Iy, - F.  200-20-498

0 = = = 0,049
Suth U2-y-s ~ 2302-38-25 o
5 _ZOO-IOa-PC_200-521-498_1030/

ubh = pz.y-s  230°-38-25 70

611,% = 1,07%

1.3.5 Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych linii nN - podwieszenie oswietlenia

drogowego

Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych linii nN
Stup nr il - istniejacy

Stup krancowy - linia gota

- przewdd 4x Al- 25mm2 - dtugo$é przesta 54 m,
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- przytacza napowietrzne sztuk: 1,

- typ stupa: ZN-10-A-owy,

Do kranicowego zakonczenia linii 1- lub wielotorowe;j.
Dopuszczalne obciazenia stupa

gdzie:

Np - naciag podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:

Z Nyx [daN]

x=1
Np = 749,00 daN
Pws - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Pws= 50,00 daN
N: - warto$¢ naciggéw podstawowych przewoddéw przytaczy [daN]
Nr= 199,64 daN
P, = N,+N, [daN]
P, = 948,64 daN
948,64 daN < 1472,00 daN
Warunek spetniony
P, = P, +P_+N, [daN]
= 249,64 daN
249,64 daN < 1472,00 daN
Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenia stupa Puw [daN]
Puw = VP} + PZ[daN]
Puww = 980,94 daN
980,94 daN < 1472,00 daN

Warunek spetniony

Dobudowa toru oswietleniowego stup i1 - przesto odporowe

- przewod ASXSn 2x25mm2- dtugos$¢ przesta 54 m,

- oprawa os$wietleniowa - nad linig,

- typ stupa: ZN-10-A-owy,

- kat zatomu linii: 180Q°,

Do podziatu linii 1- lub wielotorowej na sekcje odciagowe.
gdzie:

N, - nacigg podstawowy przewodu [daN]
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- dla linii wielotorowej nacigg wynosi:

3
Z N, [daN]
x=1

Np= 259,86 daN
P, - obcigzenie wiatrem przewodéw [daN]
P,= 38,88 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P, = 22,00 daN
Ps - obcigZzenie wiatrem stupa [daN]
Ps= 112,00 daN
Pn - wypadkowa naciagéw podstawowych (w przypadku zatomu)

Ve
P, =2-N;,cos (E) [daN]
P.= 63,34 daN

N: - warto$¢ naciggoéw podstawowych przewodéw przytaczy [daN]

Dopuszczalne obcigzenie stupa Py, P, [daN]

N

Py > 5 Np+N, [daN]

Pu= 173,24 daN
173,24 daN < 1472 daN
Warunek spelniony
P, =2 Ps+P,+P,+N, [daN]
dla=180°
P, > P, + Pg+P,+P,+N, [daN]
dla = 180°202175¢°
P, = 236,22 daN
236,22 daN =< 1472 daN
Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenie stupa z linig oSwietleniowg P, [daN]
Puww = 980,94 daN
P.= 236,22 daN
P = 1217,16 daN
1217,16 daN =< 1472 daN
Warunek spelniony

Stup nr i2 - istniejacy

Stup przelotowy - linia gota
- Przewdd 4x Al- 25mm2 - dlugo$¢ przesta 53,5 m,

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGQO W MIEJSCOWGQSCI CHAJCZYNY, GMINA ZELOWA 7 35 T 10

16 :



- przytacza napowietrzne sztuk: brak,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - sita uzytkowa stupa

P.= 200,00 daN
Puws ~ obcigZenie wiatrem stupa i uzbrojenia

Pws= 33,00 daN
PL - obcigzenie wiatrem od lampy oéwietlenia ulicznego
Pp - 50% wartosci sktadowej prostopadlej naciagu przewodéw przytaczy gotych w kierunku linii
nN, 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciagu podstawowego przewod6éw przytaczy
izolowanych, prostopadtej do kierunku linii [daN]
Pwp — obciazenie wiatrem przewodow

Pyp = W, -a-n[daN]
W, - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu
W, = 2,76 daN/m

a - dhugo$¢ przesta [m] obliczona jako srednia arytmetyczna dwoch sasiednich przeset
n — liczba przewodéw
Py - dopuszczalne obcigzenie zerdzi (stupa)

Pwp = 58,97 daN

Py=P,— P, [daN]
Pyp+P +P, <Py

Pyy+PL+P,+ P, <P,
Pu= 91,97 daN
91,97 daN < 200,00 daN

Warunek spetniony

Dobudowa toru oswietleniowego stup i2 - przesto przelotowe
- przewo6d ASXSn 2x35mm2 - dlugo$é przesta 53,50 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
gdzie:
P, — obcigzenie wiatrem przewodoéw
- dla linii jednotorowej:
P, = W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:
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P, = Z W, [daN]
W, Wik [daN/m]
W,= 0,72 daN/m
a - rozpietos¢ przesta [m]
a= 53,50 m
Pp,= 38,52 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P,= 22,00 daN
N: - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciagu podstawowego przewodéw przylaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
Py 2P, + P, + P, [daN]
P.= 60,52 daN
60,52 daN < 200,00 daN
Warunek spetniony
Dopuszczalne obcigzenie stupa z linig o$wietleniowg P, [daN]
P, = 91,97 daN
P:= 60,52 daN
P;s= 152,49 daN
152,49 daN <200 daN
Warunek speiniony
Stup nr i3 - istniejacy
Stup przelotowy - linia gota
- Przewdd 4x Al- 25mm2 - dlugo$é¢ przesta 50,5 m,
- przytacza napowietrzne sztuk: brak,
- typ shupa: ZN-10
gdzie:
P, - sita uzytkowa stupa
Pu= 200,00 daN
Pus - obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia
Puws= 33,00 daN
PL - obciazenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
Py - 50% wartosci sktadowej prostopadtej naciagu przewodéw przylaczy gotych w kierunku linii
nN,  20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodéw przytaczy
izolowanych, prostopadtej do kierunku linii [daN]
Pwp - obcigzenie wiatrem przewoddéw

Pyp = W, -a-n[daN]
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W, - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu
W, = 2,76 daN/m
a - dlugos¢ przgsta [m] obliczona jako srednia arytmetyczna dwéch sgsiednich przesel
n — liczba przewodow
Pn - dopuszczalne obcigzenie zerdzi (stupa)
Pwp= 55,76 daN

PN — Pu —Pws [daN]
Pyp+Py+P, <Py

Pyp+P,+P,+P, <P,

P,= 88,76 daN
88,76 daN < 200,00 daN

Warunek spelniony

Dobudowa toru oswietleniowego stup i3 - przesto przelotowe

- przewod ASXSn 2x35mm2 - dtugo$é przesta 50,50 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,

gdzie:

P, - obcigzenie wiatrem przewodéw

- dla linii jednotorowej:

- dla linii wielotorowej:

Wy, Wiy [daN/m]
W,= 0,72 daN/m
a - rozpietosc¢ przesta [m]
a= 50,50 m
P,= 36,36 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P,= 22,00 daN
Nr - 20% warto$ci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodéw przylaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
P, =P, +P,+ P, [daN]
P, = 58,36 daN
58,36 daN < 200,00 daN

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY, GMINAZELOW: /50 10 0y Y s A S 0 na i



Warunek spelniony
Dopuszczalne obciazenie stupa z linia o§wietleniowg P, [daN]
P, = 88,76 daN
P; = 58,36 daN
P = 147,12 daN
147,12 daN < 200 daN
Warunek speiniony

Stup nr i4 - istniejacy

Stup przelotowy - linia gota
- Przewdd 4x Al- 25mm2 - dhugos$é przesta 51 m,
- przytacza napowietrzne sztuk: brak,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - sita uzytkowa stupa

P.,= 200,00 daN
Pws - obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia

Pws= 33,00 daN
P - obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
P, - 50% warto$ci skladowej prostopadtej naciggu przewodéw przytgczy golych w kierunku linii
nN, 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodéw przytaczy
izolowanych, prostopadtej do kierunku linii [daN]

P,= 0,00 daN
Puwp - obcigzenie wiatrem przewodéw

Pyp = W, -a-n[daN]
W, - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu
W, = 2,76 daN/m

a - dtugo$c¢ przesta [m] obliczona jako $rednia arytmetyczna dwoch sasiednich przesel
n — liczba przewodow
Py - dopuszczalne obciazenie zerdzi (stupa)

Pwp= 56,30 daN

Py =P, — P, [daN]
P,,+P,+P, <Py

P,= 89,30 daN
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89,30 daN < 200,00 daN

Warunek spelniony

Dobudowa toru oswietleniowego stup i4 - przesito przelotowe

- przewdd ASXSn 2x35mm2 - dtugos$é przesta 51,0 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
gdzie:
P, — obcigzenie wiatrem przewodow
- dla linii jednotorowej:
P, = W, -a[daN]

- dla linii wielotorowej:

Pp= ) Wy [daN]
Wy, Wi [daN/m]
W,= 0,72 daN/m
a - rozpietosc¢ przesta [m]
a= 51 m
P,= 36,72 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P, = 22,00 daN
Nr - 20% wartosci sktladowej wypadkowej naciaggu podstawowego przewodéw przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
Py, =Py + P, + P, [daN]
P, = 58,72 daN
58,72 daN =< 200,00 daN
Warunek spetniony
Dopuszczalne obcigzenie stupa z linig o$wietleniowg P, [daN]
P, = 89,30 daN
P.= 58,72 daN
P = 147,12 daN
148,02 daN =200 daN
Warunek speiniony
Stup nri5 - istniejacy
Stup przelotowy - linia gota
- Przewod 4x Al- 25mm?2 - dtugo$¢ przesta 50,5 m,
- przytacza napowietrzne sztuk: brak,

- typ stupa: ZN-10
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gdzie:
Py - sita uzytkowa stupa

Py= 200,00 daN
Pus — obcigZenie wiatrem stupa i uzbrojenia

Pws= 33,00 daN
PL - obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
P, - 50% wartosci sktadowej prostopadtej naciagu przewoddéw przytaczy gotych w kierunku linii
nN, 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciaggu podstawowego przewodéw przytaczy
izolowanych, prostopadtej do kierunku linii [daN]
Pwp — obciaZzenie wiatrem przewodéw

Pyp = W, -a-n[daN]
W, - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu
W, = 2,76 daN/m

a - dlugos$¢ przesta [m] obliczona jako $rednia arytmetyczna dwéch sasiednich przeset
n — liczba przewodow
Py - dopuszczalne obciagZenie zerdzi (stupa)

Pwy, = 55,76 daN

Py =P, — Py [daN]
Pyy+Pr+P, <Py

Pow+ Pr+Pu+ Py <P,

P.= 88,76 daN
88,76 daN < 200,00 daN

Warunek spelniony

Dobudowa toru oswietleniowego stup i5 - przesto przelotowe
- przewdd ASXSn 2x35mm2 - dtugo$é przesta 50,50 m,
- oprawa o$wietleniowa — nad linia,
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodoéw
- dla linii jednotorowej:
P, = W, - a[daN]

- dla linii wielotorowej:
P, = Z W, [daN]

Wy, Wy [daN/m]
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Wp= 0,72 daN/m
a - rozpietos¢ przesta [m]
a= 50,50 m
P,= 36,36 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
Po= 22,00 daN
Nr - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodéw przylaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
Py=Py+P,+ P, [daN]
P, = 58,36 daN
58,36 daN < 200,00 daN
Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenie stupa z linig o§wietleniowg P, [daN]
P, = 88,76 daN
P, = 58,36 daN
P = 147,12 daN
147,12 daN < 200 daN
Warunek spetniony
Stup nr i6 - istniejacy
Stup przelotowy - linia gota
- Przew6d 4x Al- 25mm2 - diugos$¢ przesta 51,5 m,
- przytacza napowietrzne sztuk: brak,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
Py - sita uzytkowa stupa
P.= 200,00 daN
Pyws — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia
Pws= 33,00 daN

P - obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego

Pp - 50% wartosci skladowej prostopadtej naciggu przewodéw przytaczy golych w kierunku linii

nN, 20% wartosci skltadowej wypadkowej naciagu podstawowego przewodéw przytaczy

izolowanych, prostopadtej do kierunku linii [daN]
Pwp - obcigzenie wiatrem przewoddéw
Pyp = W, -a-n[daN]
W} - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu
W, = 2,76 daN/m
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a - dtugo$¢ przesta [m] obliczona jako $rednia arytmetyczna dwoch sasiednich przesel
n — liczba przewodow
Py - dopuszczalne obcigzenie zerdzi (stupa)

Pwp= 56,86 daN

Py =Py — Py [daN]
Pyy,+ P +P, <Py

Pyp+PL+P,+P, <P,
P.= 89,86 daN
89,86 daN < 200,00 daN

Warunek spelniony

Dobudowa toru oswietleniowego stup i6 - przesto narozne

- przewdd ASXSn 2x35mm2 - dlugo$é przesta 50,50 m,
- oprawa oSwietleniowa - nad linig,
- dtugos¢ przesta 54 m,
- kat zatomu linii: 1669,
Do zatoméw linii 1- lub wielotorowe;j.
N, - nacigg podstawowy przewodu [daN]
Np = 259,86 daN

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3
Z N, [daN]
x=1

Po=22 daN

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

N: - warto$¢ wypadkowej od naciagu podstawowego przewodéw przytaczy dziatajgcaw

plaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN]

oC
P,=2-N,-cos (E) + P,+N, [daN]

Py, = 85,34 daN
85,34daN = 200 daN
Warunek spetniony
Dopuszczalne obcigzenie stupa z linig o$wietleniowg P, [daN]
P, = 89,86 daN
Py = 85,34 daN
P = 175,20 daN
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175,20 daN < 200 daN
Warunek speiniony
Stup nr p1 - projektowany
- stup krancowy - E10,5/4,3,
- przewod ASXSn 2x35mm2 - dlugo$é przesta 56,0 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
Do krancowego zakorczenia linii 1- lub wielotorowe;j.
gdzie:
N; - nacigg podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:

3
Z N, [daN]
x=1

N, = 259,86 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

P,= 22,00 daN

Ps - obcigZzenie wiatrem stupa [daN]

Ps= 46,00 daN

N: - warto$¢ naciaggéw podstawowych przewodéw przytaczy [daN]

Py = Ny +N; [daN]
Py = 259,86 daN
259,86 daN < 600 daN
Warunek spetniony
P, > P,+P,+N, [daN]
P,= 68,00 daN
68,00 daN <430 daN
Warunek speliony
Dopuszczalne obcigzenia stupa P,y [daN]
Py =+/PZ + P7[daN]
Puw = 268,61 daN
268,61 daN <430 daN
Warunek spelniony
Obcigzenie poziome haka
F, =N,
Fun - wytrzymatos$¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn = 910,00 daN
Fx= 259,86 daN
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259,86 daN < 910,00 daN
Warunek spelniony

Stup nr p2 - projektowany

- stup przelotowy - ZN10,
- przewdd ASXSn 2x25mm?2 - dtugosé przesta 54,50 m,
- oprawa o$wietleniowa - brak,
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodéw
- dla linii jednotorowej:
P, = W, -a[daN]
- dla linii wielotorowe;j:
Pp= ) Wpy[daN]

Wp, Wi [daN/m]

W,= 0,72 daN/m
a - rozpietos¢ przesta [m]

a= 54,50 m
Py,= 39,24 daN
Po - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
N: - 20% warto$ci sktadowej wypadkowej naciagu podstawowego przewodéw przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
Py,=Py,+P,+P,[daN]
P.= 39,24 daN
39,24 daN < 200,00 daN
Warunek speiniony

Stup nr p3 - projektowany

- stup narozny - E10,5/4,3,
- przewdd ASXSn 2x35mm2 - dhugo$é przesta 44,0 m,
- oprawa oswietleniowa - nad linig,
- kat zatomu linii: 1479,
Do zatomdw linii 1- lub wielotorowej.
N, - naciag podstawowy przewodu [daN]
N, =213 daN

- dla linii wielotorowej nacigg wynosi:
3

D Ny [daN]

x=1
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P, - obciazenie wiatrem oprawy [daN]
Po = 22 daN
N: - warto$¢ wypadkowej od naciagu podstawowego przewodéw przylaczy dziatajaca w

ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN]
o
P,>2-N,-cos (5) + P, +N, [daN]

Py, = 142,99 daN
142,99daN < 430 daN
Warunek spelniony

Wyznaczenie kata zatomu wg wzoru:

cos (;) = (P, — Py = N;)/2 N,

cos G) =0,28
Obciazenie poziome haka:
Fun - wytrzymato$¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn =910 daN
Fx=2-Np-cos(§)
Fx=120,99 daN
120,99 daN <910 daN
Warunek spetniony
Stup nr p4 - projektowany
- stup kranicowy - E10,5/4,3,
- przewdd ASXSn 2x35mm2 - dtugo$é przesta 34,0 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
Do krancowego zakonczenia linii 1- lub wielotorowe;.
gdzie:
Np - nacigg podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3

> Npx[daN]

x=1
Np = 163,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P,= 22,00 daN
Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Ps= 46,00 daN

N: - warto$¢ naciggéw podstawowych przewodoéw przytaczy [daN]

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEISCOWOSCI CHAJCZYNY, GMINAZELOWIF ¥ 1570 5 ire v Ny GRR A e

27



P, = N, +N; [daN]
P.= 163,00 daN
163,00 daN < 600 daN
Warunek spetniony
P, = Ps+P,+N, [daN]
P.= 68,00 daN
68,00 daN < 430 daN

Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenia stupa Puw [daN]

Puw = VPZ + PZ[daN]
Puww = 176,62 daN
176,62 daN <430 daN
Warunek spetniony
Fxn — wytrzymato$¢ haka, uchwytu linii nN
Fxh = 910,00 daN
Fx= 163,00 daN
163,00 daN < 910,00 daN

Warunek spetniony
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1.3.6 Zestawienie podstawowych materialow
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25.
26.
27
28.
29.
30.
31,

Zacisk odgatezny

Zerdz zelbetowa ZN-10/200
Zerdz wirowana E10,5/4,3

Ust6j do gruntu stabego

Piyta stopowa

Przewo6d ASXSn 2x25mm? 0,6 /1kV
Kabel YAKXs 2x25mm?2 0,6 /1kV
Kabel YKY 2x10mmz2 0,6 /1kV
Ostonka korica przewodu (16+25)
Wysiegnik 1 - ramienny 1m
Wysiegnik 1 - ramienny 2m

Sruba do mocowania wysiegnika na stupie

Oprawa LED 83W strumien oprawy 8 400 Im, lampy: 10 000 Im

Przewdd DYd 2,5mm?

Przewdd izolowany ALYd 16mm?

Oprawa bezpiecznikowa (max. 25A) z wkiadkg 4A
Hak wieszakowy do stupéw z otworami M16 - 240mm

Uchwyt odciagowy (2x25 + 2x35)
Uchwyt przelotowy (2+4x6+25)
Uchwyt narozny (2+4x6+25)
Zacisk odgatezny

Ogranicznik z zaciskiem przebijajgcym izolacje

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

Uziom pretowy dla uzyskania uziemiania wymaganego uziemienia

odgromnika < 10Q

Zacisk uziemiajgcy

Szafka SSO

Uziemienie szafki SSO

Rura sztywna UV ¢50mm na stup
Uchwyt do rury na stup

Uchwyt do kabla na stup

Zacisk odgatezny

szt.
szt.

Szt

szt.

szt

mb
mb
mb
szt.
szt.
Szt.

Szt.

szt

mb
mb
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt

szt.

szt.

mb

kpl.

SZt.

kpl.
kpl.

mb

Szt.
szt.

Szt.

B W = N

521
40

12

12
12

10
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W dokumentacji projektowej przyktadowo podano nazwy niektérych materiatéw, nalezy traktowac

je jako przyktadowe w celu okreslenia standardu minimalnych wymogéw dotyczacych produktéw

réwnowaznych.

1.3.7 Opracowanie geodezyjne

Okreslono  wspétrzedne punktéw charakterystycznych projektowanego os$wietlenia

ulicznego umozliwiajace wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.

Uktad wspoétrzednych 2000

Numer punktu X Y Opis
o1 5703608.71 | 6577636.52 ZKP
02 570360848 | 6577637.33 550
03 5703610.05 | 6577637.78
04 5703610.63 | 6577637.43 stup istn.
o5 5703604.59 | 6577692.51 ZN-10
06 5703601.80 | 6577746.76 E-10,5/4,3
o7 5703582.40 | 6577773.65 E-10,5/4.3
08 5703716.34 | 6577338.02 E-10,5/4,3

Arrein Anig czyk

mgr iri. 537 )
upra\.%:;iony do projektowapma knerovyam:
robotami buaowlanymi bez ogranicze

resi i, instalacji
+ienergetycznych
L, 2066/PWOE/12

w specjal. instal. w 2
i urzadron nlekis re
nr uprawineai o

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY, GMINA ZELOW .
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- PGE Dystrybucja S.A. / ™M [/ M
) Oddzial Lédi ' <.P [ ]/ U(AX q } y
PGE Rejon Energetyczny Belchatéw Fil. /4
97-400 Beichatéw, Rogowiec-Kurnos ’ /
tel.: (44) 634 95 00, fax: (44) 634 92 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: belchatow.old@pgedystrybucja.pl

Betchatéw, dn. 05.11.2020r.

Znak: 05-RM-002710-2020

| Urzad J\‘”Cj.‘-'ﬂw W thunt

o Gmina Zeléw
12020 Urzad Miejski w Zelowie
% \ | ul. Zeromskiego 23
~q ‘
oL . _N.Nq l 97-425 Zeléw

Dotyczy: Budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Chajczyny dz.449, 446, 373, 374,
375, 377, 378, 379 gm. Zelow

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2020r dotyczace wyprowadzenia i podigczenia
projektowanej linii napowietrznej oéwietlenia drogowego do istniejacego slupa nr 25 obwodu nr 2
linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 8-1327 ~Chajczyny 1" zlokalizowanej w
m-ci Chajczyny gm. Zeléw informujemy, iz wyrazamy zgode na powyisze.

Projektowana linia oswietlenia drogowego bedzie wybudowana we wlasnym zakresie przez
Inwestora tj. Gming Zeléw i po wybudowaniu pozostanie na majatku Inwestora, natomiast stup
zasilajgcy nr 25 jest wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddzial t6d#

Realizacja powyiszej inwestycji wymaga opracowania projektu, ktéry w czesci rysunkowej winien
zawierac:

1. Trasg projektowanego odcinka linii o$wietlenia drogowego
Schemat ideowy o$wietlenia drogowego (od zasilania ze stacji do korica obwodu) z podaniem

(28]

mocy catkowitej, ilosci punktéw oswietleniowych

Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietleniem

Bilans mocy dla istniejgcych opraw oswietleniowych

Bilans mocy dla projektowanych opraw oswietleniowych

Danych dotyczacych numeru licznika i wielko$¢ zabezpieczenia limitujgcego moc

oV oA w

przylaczeniowg
7. Ksero umowy kompleksowej lub dystrybucji.

Jezeli suma bilansu mocy projektowanej i istniejacej przekracza moc przylaczeniowa dia
danego uktadu pomiarowego, przed wykonaniem projektu nalezy zloiyé wniosek o okreélenie
warunkéw przylgczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia typu W-1.

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejeslru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wyczial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-25-93.855,
REGON: 060552840, Kapilal zaktadowy @ 729 424 160 z! w pelni optacony. Konlo bankowe Bank PEKAO S A of/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Przed wykonaniem prace nalezy zglosi¢ pisemnie minimum 14 dni przed ich rozpoczeciem do
siedziby RE Belchatow. Po wykonaniu prac, naleity zglosi¢ odbiér robét przeprowadzonych na
urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dZ Rejon Energetyczny Belchatéw.

Powyisza zgoda niesie za sobg, zobowigzanie zawarcia Umowy udostepnienia
infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzeri o$wietlenia drogowego, ktéra
winna by¢ zawarta do dnia uzgodnienia dokumentacji.

Z powazaniem

Rejon Energetyczny Belghatéw
ydzial Midj jeciowego

Wszelky korespondencje w sprawie prosimy kierowaé na adres: PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat todi, Rejon
Energetyczny Beichatdw, 97-400 Belchatéw, Rogowiec Kurnos, Wydzial Majatku Sieciowego.

Zalgczniki:
Projekt pisma przygotowal: Piotr Bana$ /;:\‘) D~
! =&

Informacje zaworte w niniejszym dokumencie (ninigjszej wiodomosci lub ktorymkolwiek z jej zalgcznikéw) stanowig Tojemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowainieni do odbioru takich informacji lub otrzymali Je przez pomylke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniolej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Parstwa noénikow/zosobow.

PGE Dystrybucja 5.A. Oddziol £6d# informuje, iz z dntem 01 lipca 2017 roku nostgpito formaine polgczenie obu lodzkich Oddzialow Spotki —
Oddziotu t6d#-Miasto | Oddziatu L6dé-Teren — w jedng jednostke orgonizacyjng: Oddziol t6d7.
Siedzibo Oddriolu tédi pozostaje pod dotychczosowym adresem: 90-021 tédi, ul, Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A. wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93.855,
REGON: 060552840, Kapilal zakizdowy. 9 729 424 160 2| w pelni cpiacony. Konlo bankowe Bank PEKAO SA o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

LU\



PGE Dystrybucja S.A.
‘ //‘ Oddzial Lédz

PGE Rejon Energetyczny Belchatdw
97-400 Belchatéw, Rogowiec-Kumos

tel.: (44) 634 95 00, fax: (44) 634 92 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: belchatow.old@pgedystrybucja.pl

Betchatow, 03.03.2021 r.
Znak: 05-RM-000669-2021
Gmina Zeléw
ul. Zeromskiego 23

97-425 Zeléw

Uzgodnienie nr 194/2021

Nazwa obiektu: Budowa o$wietlenia w miejscowosci Chajczyny gmina Zeléw
Adres obiektu: Chajczyny dz. 449, 446, 373, 374, 375, 377, 378, 379 gmina Zeléw
Inwestor: Gmina Zelow
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zeldéw
Jednostka PROTIM s.c.
projektowa: ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Beichatéw
Zakres projektu: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dgbrowa gmina Zeldw
zasilanej ze stacji transformatorowej nr: 8-1327 »Chajczyny 1”
Podstawa Pismo nr:
uzgodnienia: 05-RM-002710-2020 z dnia 05.11.2020r
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dz Rejon Energetyczny Betchatéw po sprawdzeniu zgodnosci
z ww. pismem uzgadnia przedtozony projekt.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w RE Befchatdw.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnief

w projekcie):

Ustalenia koricowe:
1. Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania niniejszego pisma.
2. Za poprawnosc rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosé z przepisami
odpowiada jednostka projektowa.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja SR
Oddzial Lodz
Rejon Energewyczny B¢ 0

Dyrektor
- Orow

Zataczniki: Projekt budowlany- 1 egz.

Dokument sporzgdzit: Piotr Bana$ 2\\)@ 2
=

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d# informuije, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastapito formalne pofaczenie obu tédzkich Oddziatow
Spotki — Oddziatu téd:-Miasto i Oddziatu t6dz-Teren —w jedng jednostke organizacyjna: Oddziat tédz.
Siedziba Oddziatu todz pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 téd#, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prow adzonego
pizez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 7] w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 60161111 0010 2859 5194, ww w.pgedystrybucja.pl



Betchatow : 2021-01-22
STAROSTA BELCHATOWSKI

ul.Pabianicka 17/19
97-400 Belchatow

PROTOKOL GK.6630.12.2021
z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakonczenia narady: 2021-01-22
Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna koordynacji:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust.1,3,4 5a

(tj. Dz.U. 22020 ., poz.2052 )
Opis przedmiotu narady . Linia energetyczna napowietrzna o$wietlenia drogowego.
Potozenie :gm.ZEL()W,obr.CHAJCZYNY,dz.449,448,456,455,446,373,374,375,376,377,378,379

Inwestor: URZAD MIEJSKI W ZELOWIE
Adres : 97-425 ZELOW
Zeromskiego 23

Naradzie przewodniczyta:
Matgorzata Dembska,inspektor-Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych

Tres¢ protokolu uzgodniono z uczestnikami narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej:

Wydzial Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie — przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego — przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Powiatowy Zarzad Drég w Betchatowie — Artur Patryarcha

PGE Dystrybucja §.A.0ddz todz-Teren R E Betchatéw — Roman Dwojacki

Polska Spolka Gazownictwa Sp.z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w todzi — Mariusz Przybyl
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zelowie - Roman Bednarek

Urzad Miejski w Zelowie — Anna Kurek

Orange Polska S.A. - przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Whioskodawca - nie uczestniczyt w naradzie

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokptu.

Za zgodnosc z oryginafem



STANOWISKA UCZESTNI!:(OW NARADY KOORDYNACYJNEJ
PRZEPROWADZONEJ ZA POMOCA SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Przewodniczacy stwierdza , ze uczestnicy narady nie zglosili uwag do usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Cafkowita dlugosc projektowanego oswietlenia
ASXSn 2x25mm2 - 1=461m/512m
2x YAKXS 25mm2 - =2m/20m

projektowany Istiejgcy istnigjqcy istniejgcy projektowany projektowany

shup stup shup sfup stup slup

stniejqcy istigjgcy 7 N’f 10 istnigjqcy projektowany
I=1m stup I=1m slup G stup I=1m stup I=1m
ASXSn2x25mm?2 ASKSn2x25mm?2 ASXSn2x25mm2 ASXSn2x25mm? ASKSn2x25mm2 ASXSn2x25mm?2 ASXSn2x25mm2 . ASXSn2x25mm2 ASXSn2x25mm2

pl  I=56m/62m il 1=54m/60m 2 1=53m/39m 3 I=48m/53m _,1=54m/60m 5 1=53m/%9m i6 N\J=55m/61m ;f =54m/60m  p3 I=34m/36m p
£10,5/43 A-omy ZN-10 IN-10 N-10 [=2m N-10 N-10 N-10 £10,5/43 £10,5/43

proj. istn. istn. istn. istn. istn. proj. proj. proj.

BOP-R-0,5/10 BOP-R-0,5/10 2x YAKXS 25mm2 BOP-R-0,5/10
2m/20m
e e obwéd nr 1 o

- Zerdz istniejgca
~ zerdz wirowana £10,5/4,3
- zerdz zebrtowa ZN-10/200

550

Zasilanie S50 ze zlgcza ZKP, YKY 2x10mm2, I=1m/5m
ZKP - oddzielne opracowanie PGE Dystrybucja SA.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRO

TIM S.C.

ul. Nefrytowa 3/12, 87-400 Belchatiw
kontakt 695 942 043, 601 893 355

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-im.pl

w

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW

MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY
GMINA ZELOW

INWESTCR

ADRES | INWESTYCJA

CHAJCZYNY, DZ. NR 449, 448, 456, 455, 446, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, OBREB 4 CHAJCZYNY, GMINA ZELOW
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Ed

OJEKTOWAL -

Marcin Antoszczyk
upr. nr LOD/2066/PWOE/12

yd
PODPIS: /

SPRAWDZIL:

Toemasz Kabzinski
upr. nr LOD/2279/PWOE/13

PODPIS: ’
pa

RYSUNEK:
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Obliczenia fotometryczne

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W MIEJSCOWOSCI CHAJCZYNY

GMINA ZELOW

Uwaga: wyniki prawidiowe otrzymano dla przypadku w ktérym oprawy montuje si¢ na wszystkich stupach.
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Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.11.2020
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Chajczyny - oprawy na kazdym slupie
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia
Zestawienie wynikow
Chajczyny - oprawy co drugi stup
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia
Zestawienie wynikow

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wid
©12.11.2020

Spis tresci

e
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Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy

Jezdnia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

-

12.11.2020

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Chajczyny - oprawy na kazdym stupie / Dane planowania

[ Is.so m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

(Szerokosc: 3.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

*

(1)

@

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED100/740 DW

8400 Im

10000 Im

83.0wW
jednostronnie u géry
40.000 m

8.000 m

7.900 m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 556 cd/klm
przy 80°: 69 cd/kim
przy 90°: 0.10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dalng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3,

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

F .
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.11.2020

Chajczyny - oprawy na kazdym stupie / Pole oszacowania Jezdnia / Zestawienie

W

0.00

Wespéiczynnik konserwacji: 0.67

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

L, [cd/m?] uo

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.79 0.59
Warto$ci zadane wedtug klasy: =0.30 20.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L,, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 0.900, 1.500) 0.83

2  Obserwator 2 (-60.000, 2.700, 1.500) 0.79

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

ul
0.42
=2 0.40

y;

uo
0.59
0.59

wynikow

Ta.ao m

0.00

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

TI [%] SR
12 0.91
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.54 12
0.42 11
F.
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Obliczenia fotometryczne

‘DIALux

12,11.2020

o
.('- 2

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Chajczyny - oprawy co drugi stup / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia

Wspétczynnik konserwagji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

LR =H T360m
I IO.DO [1 E)0.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8400 Im
Strumien éwietiny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 83.0W

Rozmieszczenie:

Odstep stupa: 100.000 m
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m
Wysokoé¢ punktu $wietinego:  7.900 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Szerokosc: 3.600 m, Liczba paséw jezdni:

jednostronnie u géry

2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)
(1)
y
@

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED100/740 DW

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 556 cd/klm
przy 80°: 69 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu,

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Obliczenia fotometryczne q D '/ \ Lux
12.11.2020

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Chajeczyny - oprawy co drugi stup / Pole oszacowania Jezdnia | Zestawienie

wynikow
EC —H Tseom
5 i ., , 000
0.00 100.00 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:758
Siatka: 34 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia,
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Nie wszystkie Wymagania fotometryczne zostaty spetnione. )
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.01 0.00 24 0.91
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v X X X e
Przynalezni obserwatorzy (2 lio¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L., [cdim?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 0.900, 1.500) 0.33 0.01 0.00 24
2 Obserwator 2 (-60.000, 2.700, 1.500) 0.32 0.01 0.00 23
F'Y
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