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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Dgbrowa, gmina Zelow,

dz. nr 59, obreb 0008 Grabostéw, dz. nr 56, 331 obreb 0005 Dabrowa, gmina Zel6éw.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana przebudowa przebiega¢ bedzie w terenie cze$ciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
— zmianie uktadu komunikacyjnego,

— zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

— uksztaltowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy

Dane informacyjne o dzialce.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad

Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotyczace wptywu eksploatacji goérniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie wystepuja szkody gérnicze.

Informacja i dane o wplywie na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ztego wptywu na $rodowisko na $rodowisko w znaczeniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6Zn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do gtebokos$ci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
wystepuja proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne s zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach

gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktdrym realizowana jest inwestycja.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

Poz. 1409), oswiadczam, ze Projekt Budowlany pn.:

~Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dabrowa, gmina Zeléw”

(nazwa projektu budowlanego)

powiat belchatowski, wojewddztwo t6dzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 59, obreb 0008 Grabostéw, dz. nr 56, 331 obreb 0005 Dabrowa, gmina Zelow
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

06.2020r.

(data sporzqdzenia projektu)

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla:

Gmina Zeléw, ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zeléw

(nazwa Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
i Polska Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a wersja
elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa.

W dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana wedtug

znakéw towarowych, nazw, producentéw, patentéw lub pochodzenia

Projektant: mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2066/PWOE /12

.................................................... 06.2020r..........
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kabzinski

nr upr. LOD/2279/PWOE/13

(data)
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
MARCIN ANTOSZCZYK
UL. NEFRYTOWA 3/12
97-400 BELCHATOW

SPRAWDZAJACY:
TOMASZ KABZINSKI
UL. REYMONTA 1/23
97-400 BELCHATOW

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA  OSWIETLENIA DROGOWEGO W  MIEJSCOWOSCI
DABROWA, GMINA ZELOW, DZ. NR 59, OBREB 0008 GRABOSTOW,
DZ.NR 56, 331 OBREB 0005 DABROWA, GMINA ZELOW

INWESTOR:
GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELOW

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejsza informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(Dz.U.120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robdét i kolejnos¢ ich realizacji:

Zakres robot obejmuje budowe o$wietlenia drogowego w miejscowo$ci Dabrowa, gmina Zelow, dz.

nr 59, obreb 0008 Grabostéw, dz. nr 56, 331 obreb 0005 Dabrowa, gmina Zelow.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— sie¢infrastruktury podziemnej,
— linie komunikacyjne (drogowe).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

— praca na wysokos$ci powyzej 5 metréw zwigzana z montazem stupéw oraz opraw
oS$wietlenia drogowego,

— zagrozenia zwigzane Z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i
materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie strefy robot i jej
bezposrednim sasiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac,

— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz
prac prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac wymagajacych ciecia
mechanicznego elementow,

— zagrozenia pozarowe (szczegllnie podczas prac uzywania urzadzen elektrycznych,
montazu instalacji elektrycznej),

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych,

— zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczeg6lnych grup rob6t w czasie prowadzenia
tych robét,

— zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu drogi o znacznym natezeniu
ruchu,

— hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych,
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— wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszo$ci prac,
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystapia zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenistwa i Ochrony

Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

5. Instruktaz pracownikéw

Przewiduje sie konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego

pracownikéw. Osoba odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu pracownikéw bedzie

kierownik budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji powinni posiadac:

— odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

— niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

— pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu,

— kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

— operatorzy maszyn 1 wurzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
kwalifikacyjne,

— pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze,

— wilasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegoOlnego zagrozenia
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Wnioski koncowe

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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DECYZJA

Na podsttwie 4t 24 usl | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzqdach zawedowych architekitw,
inzgynierdw budownictws ¢raz urbanistdw (Da UL 2 2004 r, Nr 5. poc 42 z pdin. g} el 12 ust. | pki 1, 2,3,417 5,
Joust. | pkt1i2iustk i pkt 5 .3 pkt i3 Uslawy z dra 7 Jipea 1954 r. Pmwo budawinne
ket Jedn Dz Uz 2000 1, Nr 243 pov. 1623 £ pdin, | ust | pkr ] Rozporzadesnia Ministra
tnia 2005 r. w sprawle samadzielnych funkcji iechnicznych w budowniciwiz
. crax et 104 Ustawy z dnia 14 czérwea 1950 ¢ Kodeks postepawania
D0 7. M98, poc. W07 2 pd2n. an. ),

{Hergpowa Komigja Kwalilikaryjna
E.ddzkiej Okregowe] Tzby Tnzynieréw Dudownictwa
nadaje

Fanu Marcinowi Junowi Anloszezylkowi

IMARISIOW inEynierow:
kierunek elektrotechnika

urodzoncemu dnia 3 czerwen 1976 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer evidencyjny LOD/2066/PWOE/LZ

da projektowania { kierownnia robotami budewlanymi bez ogranfezest
w specialnodel instalacyjnej w zakresie siech, instalacii i wrzadzen
elehirycznych i elektroenergetycznych

arerapbinuy zakret upmunic® jem okt ony nn odwrodie niniejaze deeys
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiey Okregowej Lzby Lndynierdw Budownictwa w Ledz: po vstzleniv
ne poudstawie dokumentdw zloxanych w dni 23 sierpmio 2012 r. stwiendzily, 22 spelnione 2ostay warunki w zakresic
przygotowania zawodowero draz 18 podslawis prolukoldw z posigpowania kwaliikacyjoege orez 2 pracprwidzooego
cgzaminu stwicrdzila, 3¢ Fan Marcin Antoszezyk posieda wymagane prawem wykszisicenic i praklyke zawodawy
kariecang do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjaliofei 1 uzyskat pozylywny wynik sgzamimu na
jtrawnienis budowlane.

Majue powysze nu uwadee, Okrgpows Komisja Kwnlifkacyjna BAdzlde] Olrepowej Tahy Indymiendw
Budowaictwa w Lodzi orzekla fok w seniencjl.

Pouczenie
Od rinicjsze] decysji stuzy odwolanic do Kajowe] Komisji Kwalifikncyjnej Pelskiej kzby Inkynierdw
Budownictwn w Warsaawie. za pofredmictwem Lédzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budowniclwa w Eodzi.
w letnimie 1 doi vl daty dorgerenia decyaji

Sklad Orzekajacy Dkrepowef Komisji Kwaiifikacyinc]
Eidrkisp Okegnowef Izby Tnzynizeéw Dudewnicwa:
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Pan Marcin Aploszozyk jest uposwaaniony do
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Irakcyjne wraz w Em_awm_»3 i urzadeeniani techajczaymi zasilania i &, W Eym owej |
(ramwajows sieci takoyine] oraz elekirycznego ogrzewania rogaaddw, sgodnie £ art. 14 5_ gkt 3 3 Prowa
F&oiﬁ«mc. 1 24 ust. | Roaporaguizenia MTi8, .

2 i projekiy 2ag0ep nia dziziki lob tereny, zgodnie = § 15 Roaporzadzenia MTi3;

kil _nﬁa?..:ﬁ wylwarzaniem konstrukeyjmyeh clementéw w_._.._as_..awn: arnz nadzerownnia 1 kontroli techniczng)

wylwarzamla tych elementéw aspz do wykohywanla nadzory inwestorskiego, zpodnie = o 13 ust. 3 Prava

budowianegm;

sorawowania konre!li 1echniczne utczymania obiekibw budewlaaych, zgednte 2 act. 13 ust. 4 Prawa budowtansoy,

z #asirzezeniem art. 62 vst. § Pravn budowlinepo.

4
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Quzymujs:

1. Muereln Antoszczyk

al. Nefrytowa 3712

97400 Belchatdw;

Rada F.édzkiej Okregovwe] Izby Infynicrdw Budownichwa:
Gléwny Inspektor Madzory Budewlnnege;

a/a,

L
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ATC-XCP-A7A *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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NIE T2 <
Lddzka Okirggowa Izba Tniinie! udewnletwa
Okrpgowa Komisjn Kwalifikacyjna

OKKA5455: 1724413
S¥PN ekt KRG 132227913

DECYZJA

Ma pedstawie an, 24 ust, | pki 2 Ustawy z doia 13 Fudnia 2000 r. o samormdach zawodowykh architektdw,
inZyierdw hudcwnictwa oraz urbanistow (D= 7 = 200f 1, N3, pos. 42 = péin, rng.)iad, 12 ust Ipkt1.2 3,415,
ot Lpkt132iuet 304 art 1 ost 1 phdt 5 ust 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Pmwn tndowlane
{iekst jed, Dz, U & 200G r, Nr 243 por. 1623 Z péin. amj, oz § 11 ust. I pit | Rozporzndzenia Ministra

Transporiu § Bodowniclwe z dnin 28 kistnia 2006 1, w Sprawie 8 i fankgji technivzaych w bud:
(Dz. Ul 2 2005 r., Mr 83, poz. 578 ¢ pésn am.j, po uslaleniv, 2e zostaly spetnicne wanmki w zskrasle przygotowania
zawodowego crae pe Foreaiu inuna ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwaliltkacy jna
Lédzkie] Oka¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwieprdza, fe

Pan Tomasz Kabzinski

magister inZynier
kierunek elektrotechnika

urotzeny dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymmje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/PWOE/A3

do projektowsnia i kicrowania robetami budowlanymi bez opraniczed
W specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i nraqdzen
elektryermych i elektroenergetyemych

UZASADNIENLE

W zwinzhu z wwaglednieniem w calodei 3aédania sirony, ua poustowic art. 107 § 4 Kpa. odeepuie sip od
versadnicnia decyzjl. Zakres nadanych upemwnien budowlanych wskazana na edwrocie decyzji.

Pouczende
Od niniejsrej deevzji sluzy odwolanis do Krajowej Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierdw

clw w Warszawie, 22 pofrednictwen ¥ ddzkie Okregowe] [zhy Tnavmierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 12 dni od daty dorgezenia decyuji.

Sxlnd Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjac
Lédakie] Okregowj lzhy Indynieréw Budownictwa:

Przewcdniczauy Sidadyu Greekajnecae OKK LONB %.&« .
mge iz Zhigniew Clchonski \“u\

Crigrek Skladu Crzckajacezo OHE LONB ﬁ\\m\ﬁm.. T,

mering Jan Ualgekn \\\
Clonek Skiadu Orzekajycesn OKK LOIID Tl

gl ind Tomasz Kleska

LadZ duia L1 grudnia 2013 v,

Fan Tomnsz Kabzmski jest upowaziony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlnych i sprawowania nadzor autorskiego oraz
kierowanin budows lub ianpmi robotami budowleoymi swigramymi z obiekeem budowlanym takim jale:
siccl, instalacie i dzenig clekiryczne i clck tyezne, w tym kolejowe. tolejbusowe i tamwajowe sieci
trakeyfne wraz z instalacjami i urzgdzeniami techmiconymi zasilenie § sterowania, w tym kolgjowej, traleibusowej
i amwajowej siesi trakoymey oraz elekirvemego ogrzewania rozjezdéw, zgoduiv z art. 14 ust, 3 pkt £ 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTIB;

2) lzacvia projekh podarowania dzatki lub , 2godnie 2 § 15 Rozpormdzenia MTID;

3} mﬂciun.z wylwarzaniem h clementéw budewlanych wraz nadzorowania i kontreli technicznej
wytwarzema (yoh elementéw oraz do wylenywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie 2 amt. 13 vst, 3 Prawa
budavwlanegn;

4) in kentroli technicrmej 2 obicktdw udewlonych, zpednie z s 13 ust. 4 Praws beduwlanegn,

7 zastrzezeniem en. &2 ust. § Prawa budowlanego.

Skind Orzekajney Okregowej K oniisji Kwalifikacyjncj
Lidzlue) Okrggowej Izby [nzynieréw Budownicrwa:

Proewodniczacy Sklndy Orzeka] OKKLOOE ., , 72 °
mgr inZ. Zbignicw Cicherfiski

Calonel Skiadu Orzekafacego OKIC LOIIB " %o
mgr int. Jan Galaza -

Crionek Skladu Orzekzjyeegn GKK LOTR M ;

mgr inz. Tomasz Kluskn

Otrzymujy:
1. Temeasz Kabziiski
ul. Reymonta 1123
$7-400 Belchatdw,;
Rada Lodzkiey Okeepowe] Tahy Intyniertw Budownicrwa;
,  Gtéwny Inspekior Nodzoru Budowlanego:
afa.

E
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H52-8QJ-AAR *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora
- Warunki usuniecia kolizji nr 20/2019.
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowiazujace przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

- budowa o$wietlenia drogowego.
1.3 Opis robét.

1.3.1 Zasilanie oswietlenia.

Projektowane o$wietlenie drogowe w miejscowos$ci Dabrowa nalezy wykona¢ jako nowy
obw6d wyprowadzony z istniejgcej szafki sterowania o$wietleniem drogowym SSO. Przewiduje sie
zastosowanie kabli energetycznych 2x YAKXS 35mm? wyprowadzonych z istniejacej szafki
o$wietlenia ulicznego SSO zainstalowanej na stacji transformatorowej nr 8-0302 ,,Dgbrowa 3”. Do
sterowanie o$wietleniem w istniejgcej szafce zabudowany jest zegar astronomiczny.

Do istniejacej szafki oswietlenia drogowego zabudowanej na stacji trafo. nalezy wprowadzi¢
projektowany kable zasilajacy o$wietlenie i podpig¢ pod istniejace zabezpieczenie bezpiecznikowe.
Podstawe bezpiecznikowa wyposazy¢ w bezpiecznik typu BiWts 10A.

Instalacje kablowe o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowej z przykryciem folia PCV koloru niebieskiego. Wszystkie prace w poblizu kolizji
wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robo6t zanikowych, kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Po wykonaniu rob6t, powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wzdtuz projektowanej trasy kabla nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn
25x4mm.

Prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.
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1.3.2 Budowa oswietlenia.

Projektowana budowa o$wietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk
stupowych i podwieszeniu na nich przewodu ASXSn 2x25mm?2 a na odcinku pomiedzy stupami L4 i
L5 na wykonaniu odcinka linii kablowej 2x YAKXS 35mm? w celu skablowania pod istniejaca linig
napowietrzng 15kV oraz montazu na stupach opraw oswietleniowych.

Na projektowane stupy linii napowietrznej nN oznaczone na rysunkach jako L1, L4 i L5
nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe 2x YAKXS 35mm?, utozy¢ na stlupach i podiaczy¢ do
projektowanego os$wietlenia. Na stupach kable uktadaé w rurach ostonowych odpornych na
promieniowanie UV o $rednicy @¢50mm, zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ i wykona¢ uziemienie o
wartosci nieprzekraczajacej 10Q.

Przewdéd ASXSn 2x25mm? nalezy montowac poprzez uchwyty przelotowe i odciggowe
montowane do stupa za pomocg hakdéw wieszakowych. Oprawy o$wietleniowe do projektowanego
toru o$wietleniowego nalezy przytaczy¢ za pomoca zaciskow odgateZnych przebijajacych izolacje. W
celu zabezpieczenia opraw zastosowac ostony bezpiecznikowe z wktadka bezpiecznikowa BiWts-4A.

Projektowane o$wietlenie zrealizowa¢ na stupach linii nN przelotowych zelbetowych typu
ZN-10 i krancowych wirowanych E10,5/6. Oprawy os$wietleniowe LED, 45W montowa¢ na
wysiegnikach 1m. Potaczenie miedzy oprawami a ostong bezpiecznikowymi wykona¢ przewodem
YDY 3x2,5mm?2. Ustoje stupé6w dobrano dla gruntu $redniego.

Na stupie kraiicowym L14 zamontowaé ograniczniki przepie¢ i wykona¢ uziemienia o

warto$ci mniejszej niz 10Q.

1.3.3 Ochrona od porazen.

System ochrony od porazen metoda szybkiego wylaczenia poprzez zastosowanie wkladek

bezpiecznikowych o dziataniu zwtocznym.

1.3.4 Obliczenia techniczne

— nr stacji zasilajacej 8-0302 ,Dabrowa 3” warto$¢ pradu zabezpieczenia BiWTs-16A,
— moc umowna 3 kW,

— nrlicznika 83696313.

Bilans mocy:

— obwdd nr 1 - istniejagcy 5 opraw sodowych 150W

— obwdd nr 2 - projektowane 14 opraw LED 45W

Moc zainstalowana - 1 380W

Moc zaméwiona - 3 000W

Obwéd nr 2 - projektowany:

— projektowane oprawy, LED-45W - 14 sztuk

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PUKAWICA GMINA ZELOW 13



— kabel zasilajacy projektowany YAKXS 2x35mm?2- 127m
— przewdd o$wietleniowy napowietrzny ASXSn 2x25mm2- 539m

Prad obliczeniowy:

1 _Fk —630—274A

°TuUs 230

- prad pobierany przez pojedyncza lampe:
Popr 45

i = =—=20,204

T T30

Dobieram przewdd YDY 3x1,5mm?2 [;=30A (analogia dla utozenia w stupie - uktadane na korytkach,
drabinkach - dwie zyty obciazone).
Dobieram bezpiecznik BiWts 4A.
Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie - kabel:
To<In<laq 0,20A<4A<30A
Prad zadziatania zabezpieczenia:
1,,=1,451,,=1,4514=5,80A
1,,<1,4514q 172<1,45130 5,80A<43,5A
Koordynacja kabel - zabezpieczenie speiniona
Moc zainstalowana na obwodzie:
P=630W
Dobrano przewdd napowietrzny ASXSn 2x25mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale lqa=112A
(utozenie w powietrzu - 2 zyty obcigzone), zabezpieczenie linii - wytacznik nadpradowy 1-fazowy o
pradzie znamionowym 6A i charakterystyce C (przyjeto dla wktadek 1,6xI, a dla wylacznikow
instalacyjnych 1,45xI,).
Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie - kabel:
lo<In<laa 2,74A<6A<62A
Prad zadziatania zabezpieczenia:
1,,=1,451,,=1,45110=8,7A
1,,<1,45114q 72<1,451112A 8,7A<176,9A
Koordynacja kabel — zabezpieczenie spelniona
Spadek napiecia na projektowanej linii nN:
200+ o P 200-127-630

0, = = = 0
weT g2y 23023835 023%
5. 200 Iog P 200°539-630 .
w T Tyz.oy.s  2302-38-25 07

Suos = 1,58%
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Sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciw dotykiem posrednim zostanie spetniona w sieci TN bedzie zapewniona jezeli

zostanie spelniony warunek:

0
Iy < —
a ZS

Zs - impedancja petli zwarciowej (Zrdédto zasilania, przewody robocze pomiedzy miejscem zwarcia,

a zrédtem zasilania),

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi
1 - dtugos$¢ obwodu
s - przekréj przewodu

- przewodno$¢ przewodu

_a)'LK'l
L7k
afrad/s]

Lk - indukcyjnos¢ kilometryczna [H/km],
1 - dtugos¢ linii [km)],

k - ilo$¢ przewodoéw w wigzce,

k - dla 1 kabla 0,09, dla wigzki 2 kabli 0,02
W przyblizeniu:

— dlalinii napowietrznej Xx = 0,4 Q/km,
— dlalinii kablowej Xx= 0,1 Q/km.

Moc transformatora 25kVA
Rezystancja trafo 0,236

Reaktancja trafo 0,272Q

Zss=0,3601Q

Obwdéd zabezpieczony wktadka bezpiecznikowa BiWts-16A o pradzie znamionowym 16A4, krotno$¢

zabezpieczenia dla czasu wytgczenia 5s wynosi 2,5. Transformator w stacji 25kVA. Dtugo$¢ - obwod

projektowany YAKXS 2x35mm? - 127m, ASXSn 2x25mm2 - 539m.

I <%Z <m2 < 5,754
aS7 0l S o s S
RL=2—.l,RL= 254 + 1078 ,R, =1,37Q
y-s 37-35 37-25
X, =2Xg,X,=2-01-0,1274+2-0,1-0,539,X, =0,133Q

Zin =R+ X2, 7, = 1,380Q
ZSl - Zzas +ZL1,Z51 == 1,010
1,741Q < 5,750
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Warto$¢ impedancji petli zwarcia w obwodzie mniejsza od wymaganej

Sprawdzenie zabezpieczern obwoddéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty dobrane aby przerwanie pradu zwarciowego
nastepowato zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w
przewodach i potgczeniach. Wzér ponizszy okre§la czas nagrzewania przewoddéw i kabli
do temperatury granicznej:

Ve=k-;

gdzie:

t - czas w sekundach,

s - przekrdj przewodow w mm?,

[ - warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k - wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji (dla przewodu aluminiowego i izolacji
z gumy powszechnego uzytku, butylenu, polietylenu usieciowanego lub etylenu - propylenu, k=87).
Obwdéd zabezpieczony wktadka bezpiecznikowa BiWts-16A o pradzie znamionowym 164, krotno$¢
zabezpieczenia dla czasu wytaczenia 5s wynosi 2,5. Transformator w stacji 25kVA. Dtugos¢ - obwaéd

projektowany YAKXS 2x35mm2 - 127m, ASXSn 2x25mm2- 539m.

= G302 _ 57956
40,0

= L5295
40,0

1.3.5 Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych linii nN - podwieszenie oswietlenia

drogowego

Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych linii nN

Stup nr L1

Stup kranicowy - linia izolowana

- przewdd ASXSn 2x25mm2- dtugo$¢ przesta 48 m,

- oprawa o$wietleniowa - nad linia,

- typ stupa: E10,5/6,

Do kranicowego zakonczenia linii 1- lub wielotorowe;.
gdzie:

N, - naciag podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej nacigg wynosi:
3
2 N, [daN]
x=1

Ny, = 213,00 daN
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P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P, = 22,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Ps;= 46,00 daN
N - warto$¢ naciagéw podstawowych przewoddéw przytaczy [daN]
N:= 0,00daN
P, = Np+N; [daN]
Py, = 213,00 daN
213,00 daN < 600 daN
Warunek speiniony
P, > Ps+P,+N; [daN]
P,= 68,00 daN
68,00 daN <600 daN
Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenia stupa Puw [daN]
Puw = P + PZ[daN]
Puw = 223,59 daN
223,59 daN <600 daN
Warunek spelniony
Obcigzenie poziome haka
F, =N,
Fxn — wytrzymato$¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn = 910,00 daN
Fx= 213,00 daN
213,00 daN < 910,00 daN
Warunek speiniony
Stup nr L2
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 48,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - obcigzenie wiatrem przewoddéw
- dla linii jednotorowe;j:
P, = W, - a [daN]

- dla linii wielotorowe;j:
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Pp = ) Wy [daN]
Wy, Wik [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 48,00 m
P, = 34,56 daN
P, - obcigZenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P, = 22,00 daN
N: - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
N:= 0,00 daN
P, =P, + P, + P, [daN]
P, = 105,28 daN
105,28 daN < 200,00 daN
Warunek spelniony
Stup nr L3
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewdd ASXSn 2x25mm2 - dtugos$¢ przesta 48,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodéw
- dla linii jednotorowe;j:
P, =W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:

P, = Z W,,, [daN]
Wy, Wik [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 48,00 m
P, = 34,56 daN
P, - obcigZenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P, = 22,00 daN
N: - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,

prostopadtej do kierunku linii [daN].
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N.= 0,00 daN
P,=P,+P,+ P,.[daN]
P, = 105,28 daN
105,28 daN < 200,00 daN
Warunek speiniony

Stup nr nr L4

Stup kranicowy - linia izolowana

- przew6d ASXSn 2x25mm2- dtugos¢ przesta 48 m,

- oprawa o$wietleniowa - nad linia,

- typ stupa: E10,5/6,

Do krancowego zakonczenia linii 1- lub wielotorowe;.

gdzie:

N, - nacigg podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3

2 N, [daN]

x=1
N, = 213,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P, = 22,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Ps= 46,00 daN
N: - warto$¢ naciagéw podstawowych przewodow przytaczy [daN]
N.= 0,00 daN
P, = Np+N; [daN]
Py, = 213,00 daN
213,00 daN < 600 daN
Warunek speiniony
P, > Ps+P,+N; [daN]
P.= 68,00 daN
68,00 daN <600 daN
Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenia stupa Puw [daN]
Puw = V/PZ + PZ[daN]
Puw = 223,59 daN
223,59 daN < 600 daN

Warunek speilniony
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Obciazenie poziome haka
F, =N,
Fxn — wytrzymatos$c¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn = 910,00 daN
Fx= 213,00 daN
213,00 daN < 910,00 daN
Warunek spelniony
Stup nr L5
Stup kranicowy - linia izolowana
- przew6d ASXSn 2x25mm2- dtugos¢ przesta 43 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
- typ stupa: E10,5/6,
Do kranicowego zakonczenia linii 1- lub wielotorowe;.
gdzie:
N, - nacigg podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3

2 N, [daN]

x=1
Np = 213,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P, = 22,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Ps= 46,00 daN

N - warto$¢ naciagéw podstawowych przewoddéw przytaczy [daN]

N:= 0,00daN
P, = Np+N; [daN]
Py, = 213,00 daN
213,00 daN < 600 daN
Warunek speiniony
P, > Ps+P,+N; [daN]
P,= 68,00 daN
68,00 daN <600 daN
Warunek spelniony
Dopuszczalne obcigzenia stupa Puw [daN]
Puw = VPE + PZ[daN]

Puw = 223,59 daN
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223,59 daN < 600 daN
Warunek speiniony
Obciazenie poziome haka
F, =N,
Fxn — wytrzymatos$c¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn = 910,00 daN
Fx= 213,00 daN
213,00 daN < 910,00 daN
Warunek spelniony
Stup nr L6
Stup narozny - linia izolowana
- ASXSn 2x25mm2- dtugos¢ przesta 43,5 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
- typ stupa: ZN-10,
- kat zatomu linii: 1719,
Do zatomoéw linii 1- lub wielotorowe;j.

N, - naciagg podstawowy przewodu [daN]

Np =213 daN
- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3
2 N, [daN]
x=1
P, - obcigZenie wiatrem oprawy [daN]
P, =22 daN

N, - warto$¢ wypadkowej od naciggu podstawowego przewodoéw przylaczy dziatajgca w
plaszczyZnie wypadkowych obcigzen stupa [daN]

N: = 0 daN

o4
P, >2"N," cos (E) + P,+N, [daN]

P, = 55,42 daN
55,42daN < 200 daN
Warunek speiniony

Wyznaczenie kata zatomu wg wzoru:
cos (;) = (P, — P, —N,)/2"N,
X
cos (E) = 0,08

Obciazenie poziome haka:

Fxn — wytrzymato$¢ haka, uchwytu linii nN
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Fxn =910 daN
x
F, = 2-Np-cos(i)

Fx= 33,42 daN
33,42 daN <910 daN
Warunek spelniony
Stup nr L7
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 44,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodéw
- dla linii jednotorowe;j:
P, =W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:

P, = Z W,,, [daN]
Wy, Wik [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 44,00 m
P,= 31,68 daN
P, - obcigZenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P, = 22,00 daN
N - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
N:= 0,00 daN
P, =P, + P, + P, [daN]
P.= 98,40 daN
98,40 daN < 200,00 daN
Warunek speiniony
Stup nr L8
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 44,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,

- typ stupa: ZN-10
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gdzie:
P, - obcigzenie wiatrem przewoddéw
- dla linii jednotorowe;j:
P, =W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:

Py = ) Wy [daN]
Wy, Wik [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 44,00 m

P, = 31,68 daN
P, - obcigZenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]

P, = 22,00 daN
N - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewoddéw przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].

N:= 0,00 daN

P, =P, + P, + P, [daN]
P,= 98,40 daN
98,40 daN < 200,00 daN
Warunek spelniony

Stup nr L9
Stup odporowy - linia izolowana
- przewdd ASXSn 2x25mm2 - dtugos$¢ przesta 46 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
- typ stupa: E10,5/6,
- kat zatomu linii: 1739,
Do podziatu linii 1- lub wielotorowej na sekcje odciggowe.
gdzie:
N, - nacigg podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3

2 N, [daN]

x=1
Np = 213,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem przewodéw [daN]

P,= 33,12 daN
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P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P, = 22,00 daN
P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Ps= 54,00 daN
Pn - wypadkowa naciggéw podstawowych (w przypadku zatomu)

P,=2-N,-cos (;) [daN]

P,= 26,01 daN
N; - warto$¢ naciagéw podstawowych przewoddéw przytaczy [daN]
N: = 0,00 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa Py, P, [daN]
2
P, = 3 N,+N, [daN]

Py, = 142,00 daN
142,00 daN < 600 daN
Warunek spelniony
P, = P;+P,+P,+N; [daN]
dla = 180
P, = P, + Ps+P,+P,+N; [daN]
dla = 180°2a2175°
P, = 135,13 daN
135,13 daN < 600 daN
Warunek spelniony
Fxn — wytrzymato$c¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn =910 daN
F, = 2-Np-cos(;)
Fx= 213,00 daN
630,00 daN <910 daN
Warunek spelniony
Stup nrnr L10
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 45,50 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:

P, - obciazenie wiatrem przewodéw
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- dla linii jednotorowe;j:
P, =W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:

Pp = ) Wpy[daN]
Wy, Wik [daN/m]
W,= ,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 45,50 m
P,= 32,76 daN
P, - obcigZenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P, = 22,00 daN
N - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
N:.= 0,00 daN
P, =P, + P, + P, [daN]
P,= 100,98 daN
100,98 daN < 200,00 daN
Warunek spelniony
Stup nrnr L11
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 43,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodéw
- dla linii jednotorowej:
P, =W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:

P, = Z W,,, [daN]
Wy, Wik [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 43,00 m
P,= 30,96 daN

P, - obcigZenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
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P, = 22,00 daN
N: - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewoddéw przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
N:= 0,00 daN
P,=P,+P,+ P,.[daN]
P.= 96,68 daN
96,68 daN < 200,00 daN
Warunek spelniony
Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych linii nN
Stup nr L12
Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 43,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linig,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodéw
- dla linii jednotorowe;j:
P, = W, -a[daN]

- dla linii wielotorowe;j:

P, = Z W,,, [daN]
Wy, Wy [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 43,00 m
P,= 30,96 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]
P, = 22,00 daN
N - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].
N:= 0,00 daN
P,=P,+P,+P,.[daN]
P.= 96,68 daN
96,68 daN < 200,00 daN
Warunek speiniony
Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych linii nN

Stupnrnr 13

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PUKAWICA GMINA ZELOW

26



Stup przelotowy - linia izolowana
- przewo6d ASXSn 2x25mm?2 - dtugo$¢ przesta 43,00 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
- typ stupa: ZN-10
gdzie:
P, - obciazenie wiatrem przewodéw
- dla linii jednotorowe;j:
P, = W, - a [daN]

- dla linii wielotorowe;j:

Py = ) Wpy[daN]
W, Wy [daN/m]
Wp= 0,72 daN/m
a - rozpieto$¢ przesta [m]
a= 43,00 m

P, = 30,96 daN
P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]

P, = 22,00 daN
N - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii [daN].

N.= 0,00 daN

P,=P,+P,+ P.[daN]
P.= 96,68 daN
96,68 daN < 200,00 daN
Warunek speiniony

Stup nr nr L14
Stup kranicowy - linia izolowana
- przew6d ASXSn 2x25mm2- dtugos¢ przesta 43 m,
- oprawa o$wietleniowa - nad linia,
- typ stupa: E10,5/6,
Do kranicowego zakonczenia linii 1- lub wielotorowe;.
gdzie:
N, - nacigg podstawowy przewodu [daN]

- dla linii wielotorowej naciag wynosi:
3

2 N, [daN]

x=1
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N, = 213,00 daN

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P, = 22,00 daN

Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
P;= 46,00 daN

N: - warto$¢ naciaggéw podstawowych przewodow przytaczy [daN]
N:.= 0,00 daN
P, = N,+N; [daN]
Py, = 213,00 daN
213,00 daN < 600 daN
Warunek spelniony
P, > Ps+P,+N, [daN]
P.= 68,00 daN
68,00 daN < 600 daN

Warunek speiniony

Dopuszczalne obcigzenia stupa Puw [daN]
Puw = V/PZ + PZ[daN]
Puw = 223,59 daN
223,59 daN < 600 daN

Warunek speiniony

Obcigzenie poziome haka

F, =N,
Fyxn — wytrzymatos$c¢ haka, uchwytu linii nN
Fxn = 910,00 daN
Fx= 213,00 daN

213,00 daN < 910,00 daN

Warunek spelniony
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1.3.6 Zestawienie podstawowych materiatéw

© O N o s W=

[ T N T N S G e e o G S S
N m, O O 00 N O Ul WD RO

23.
24,
25.
26.
27.

Zacisk odgateZny

Zerdz zelbetowa ZN-10/200

Zerdz wirowana E10,5/6

Ustdj do gruntu stabego

Plyta stopowa

Przewdéd ASXSn 2x25mm? 0,6 /1kV

Kabel YAKXs 35mm2 0,6 /1kV

Ostonka konca przewodu (16+25)

Wysiegnik 1 - ramienny 1m

Sruba do mocowania wysiegnika na stupie

Oprawa LED 14W strumien oprawy 8 400 Im, lampy: 10 000 Im
Przewdéd DYd 2,5mm?2

Przewdd izolowany ALYd 16mm?

Oprawa bezpiecznikowa (max. 25A) z wktadka 4A
Hak wieszakowy do stupow z otworami M16 - 240mm
Uchwyt odciggowy (2x25 + 2x35)

Uchwyt przelotowy (2+4x6+25)

Uchwyt narozny (2+4x6+25)

Zacisk odgateZny

Ogranicznik z zaciskiem przebijajgcym izolacje

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

Uziom pretowy dla uzyskania uziemiania wymaganego uziemienia

odgromnika < 10Q

Zacisk uziemiajacy

Rura sztywna UV ¢50mm na stup
Uchwyt do rury na stup

Uchwyt do kabla na stup

Zacisk odgatezny

szt.
SZt.
szt.
szt.

Szt.

mb
mb
szt.
szt.

Szt.

Szt.

mb
mb
szt.
Szt.
szt.
Szt.

SZt.

Szt.

Szt.

mb

kpl.

szt.

mb

Szt.
szt.

Szt.

14
14
539
254

14
28
14
28
28
14
14

BN k0 O

60

O O &

21
2

W dokumentacji projektowej przyktadowo podano nazwy niektérych materiatéw, nalezy traktowac

je jako przyktadowe w celu okre$lenia standardu minimalnych wymogéw dotyczacych produktéw

réwnowaznych.
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1.3.7 Opracowanie geodezyjne

Okreslono wspétrzedne punktéw charakterystycznych projektowanego osSwietlenia

ulicznego umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.

Uktad wspoétrzednych 2000

Numer punktu X Y Opis

ol 5705642.73 | 6591513.68

02 5705617.28 | 6591510.28 L1-E10,5/6
03 5705574.81 | 6591503.45 L2 - ZN-10
04 5705532.46 | 6591496.14 L3 - ZN-10
05 5705490.34 | 6591488.69 L4 -E10,5/6
06 5705486.32 | 6591487.60

o7 5705482.14 | 6591481.49

08 570547293 | 6591479.32

09 5705446.87 | 6591474.70 L5-E10,5/6
010 5705408.06 | 6591473.31 L6 - ZN-10
ol1 5705368.71 | 6591466.05 L7 - ZN-10
012 5705329.43 | 6591458.47 L8 - ZN-10
013 5705290.12 | 6591451.06 L9 - ZN-10
014 5705248.99 | 6591438.43 L10 - ZN-10
015 5705210.69 | 6591431.17 L11-ZN-10
0l6 5705172.38 | 6591423.59 L12 - ZN-10
0l7 5705134.01 | 6591416.64 L13 - ZN-10
018 5705095.84 | 6591408.55 L14-E10,5/6
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Catkowita dfugos¢ projektowanego oswietlenia
ASXSn 2x25mm2 — 487m/539m
+ 2x YAKXS 35mm2 — 83m/127m

Projektowane oswietlenie podwieszone na projektowanych stupach

Projektowane oswietlenie podwieszone na projektowanych stupach

ASXSn 2x25mm2 — 1=358m,/395m | ASXSn 2x25mm2 — 129m/144m ,,ft'gfrgg%z
"Dabrowa 3"
oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy L9 oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy @M LS L2 @L 7
stup stup stup stup stup stup stup stup stup
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial t6dz
RE Betchatow

Nazwa stacji: 8—0302 "Dgbrowa 3”

S

] PBV
WBGN—4A

BK-1 21/10

——> — |1

Tr. 15/0,4kV
Yz5 25kVA

GZa 0,66/2,5
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T ] PBD1 M PBD1
63A 63A
1. Obw. 1 kier.: Rezerwa typ przew.. - Jb = -
2. Obw. 2 kier.. Druzbice typ przew.. 4xAl-25mm2 Jb = WT—1/63A
3. Obw. 3 kier.: Kociszew typ przew.: 4xAl-25mm2 Jb = WT—1/63A
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Schemat elektryczny
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Stacja trafo
nr 8-035] "Dgbrowa 2"

I

\ ASXSn 2x25mm2

AN

A—owy/ZN:?]\

ASXSn 2x25mm2

\

Oprawa sodowa 150W

N

\ASXSn 2x25mm2

\

A-owy/IN-10

A-owy/IN-10

\ ASXSn 2x25mm2

ZN—?(]\QOWM sodowa 150W

\

\ASXSn 225mm2

\

w3
\

\ASXSn 2x25mm2

\

Oprawa sodowa 150W
IN-10

\

\\SXSn 2x25mm2

\

Y

\ ASXSn 2x25mm2

N

Oprawa sodowa 150W

A-owy/IN-10
Q AL-25mm2
. Oprawa sodowa 150W

A-owy /ZN— 10 2x AL-25mm2

A-owy/IN-10

2 A=25mm2 (y5ryq sodowa 150

Stacja trafo 4
nr 8-0302 "Dbrowa 3

" Aoowy/IN-10
2x AL-25mm2

projektowany
2x YAKXS 35mm2 l

u projektowany
‘ stup
oswietleniowy
E10,5/6
projektowany

ASXSn2x25mm2 l

L projektowany

Calkowita dlugosc projektowanego oswietlenia ‘ oswi:{/‘g;im
ASXSn 2x25mm2 — 487m/539m w10

+ 2x YAKXS 35mm2 — 83m/127m \

projektowany
ASXSn2x25mm2 \

L3

.. . . . o ” ” projektowany
Istniejgce oswietlenie drogowe zasilane ze stacji trafo. nr 8-0331 "Dgbrowa 2 o
. L. . . . IN-10
Istniejace oswietlenie drogowe zasilane ze stacji trafo. nr 8-0302 "Dgbrowa 3’
— — Projektowane oswietlenie drogowe zasilane ze stacji trafo. nr 8-0302 "Dbrowa 3" [ \
ASXSn2x256mm2 l
L4 projektowany
‘ ‘sfup‘
F105/6 oswietleniowy
projektowany

2x YAKXS 35mm2 \

cd. projektowanego oswietlenia

x AL-25mm2

Obwdd oswietlenia ulicznego 2xAL-25mm2, I=460m, 5 opraw oswietleniowych sodowych 150W
zasilany ze stacji trafo nr 8-0302 “Dgbrowa 3"
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Obliczenia fotometryczne

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI DABROWA
GMINA ZELOW

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 15.06.2020
Edytor:



Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Dabrowa
Dane planowania
Lista opraw
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia
Zestawienie wynikow
Klasa oswietleniowa

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e DIALUX

15.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

il
Strona 2



Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy

Jezdnia

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

9 Tseom

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

43.00 m

15.06.202

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

0

Dabrowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@ )

(1)

h J

(2)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED59-4S/840 DM10

5280 Im

6000 Im

450 W
jednostronnie u gory
43.000 m

8.000 m

7.905m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 529 cd/kim
przy 80°: 55 cd/kim
przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il

Strona 3



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

15.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dabrowa / Lista opraw

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED59-4S/840 DM10 llustracje oswietlen

Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 5280 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im

Moc opraw: 45.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 88
Wyposazenie: 1 x LED59-4S/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

15.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dabrowa / Pole oszacowania Jezdnia / Zestawienie wynikéw

S 3.60m
— =
[l 1 1 1 000
0.00 43.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.43 0.53 0.53 10 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =>0.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 0.900, 1.500) 0.45 0.54 0.56 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 2.700, 1.500) 0.43 0.53 0.53 10

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Obliczenia fotometryczne

DIALux

15.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dabrowa / Pole oszacowania Jezdnia / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudno$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtowny typ pogody

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosé

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)

Sucha

il
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