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# OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne wzdiuz drogi gminnej
w migjscowosci Bujny Ksigze na terenie gm. Zeléw, pow. belchatowski, waj. iadzkie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien,
97-400 Belichatéw, 05. Dolnoslgskie341/135.

1.Wstep.
Przedmiotem badar bylo okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego wzdhuz dmgs gmmnej
biegngcej przez Bujny Ksieze (dz nr ewid. 213).
Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw o giebokasci 1,5m, w miejscach wskazanych
przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajgce
Stan zageszczenia gruntow piaszczystych.
Badania zrealizowano w dniu 18 stycznia 2022r 2 iokalzzaqe. punkiéw badawczych pokazano na
Zaigczonej mapie w skali 1: 1000 (zat. nr 1 - wersja z geoportalu).

2.Wyniki badas.

2a.wiercenia penetracyine

Profil geotechniczny ofworu nr 1 o rzednej 193,50m npm

0,00m— 0,10m — szlaka

0,10m — 0,45m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,45m - 0,70m — piaski drobne, brazowe, wilgotne

0,70m — 1,00m — 2wir, brazowy, wilgotny

1,00m — 1,50m — glina piaszczysta, twardopolasiyczna (2/3), brazowa, wigloina

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 198,00m npm

0,00m — 0,20m — sziaka + kruszywo naturaine

0,20m - 0,70m — piaski drobne, brazowo - szare, wilgoine

0,70m — 1,40m — piaski drobne, jasnoszare, nawodnione

1,40m - 1,50m — glina piaszczysta, twardopolastyczna (2/3), brazowa, wiglotna

poziom wodly: 1,30m..

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 199,25m npm

0,00m - 0,10m — sziaka + kruszwo naturaine

0,10m — 0,60m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgoine

0,60m - 1,00m — piaski drobne, jasnoszare, wilgotne

1,00m — 1,50m — glina piaszczysta zwigzta, twardopolastyczna (3/3), brazowa z szarymi smugami,
wiglotna

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 200,30m npm

0,00m — 0,10m — szlaka + kruszywo naturaine

0,10m — 0,30m - piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,30m — 0,40m — piaski drobne, 26fto- szare, wilgotne

0,40m — 1,00m - glina piaszczysta zwiezia, twardoplastyczna {3/3), brazowa z szarymi smugami; -

wilgoina
1,00m — 1,50m - glina piaszczysta, twardopolastyczna (2/3), brazowa, wiglotna
poziom wody: brak.
2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
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3. Podsumowanie.

Badany cdcinek drogi wzdiui miejscowosci Bujny Ksigze utwardzony jest warstwg szlaki z domieszkg

kruszywa famane o grubosci 0,10 — 0,20m. Glebsze podioze do giebokosci 0,40m w czesci péinocnej
(re_jon _otvg. or4) oraz d_o 1.0m na pozostalym odcinku budujg naturalne grunty piaszczyste o

uziamieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym, lokalnie z soczewkami i przewarstwieniami 2wirdw. W

czesci siropowej do gleb. 0,6 — 0,7m zostaly one doge;szczonenaskutekuzyﬂ(cwamadmgl do stanu
Srednio zageszczonego zblizonego do zageszezonego o stopniu zaggszezenia Iy = 0,58 - 0,67 a
glebiej s3 one w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszezenia I 2 0,50.

Pod wiw gruntami piaszczystymi do badanej gieb. 1,56m zalegajg gliny zwalowe wykszialcone jako
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzle w stanie twardoplastycznym zblizonym do plastycznego

o stopniu plastycznosci || =0,20.

Do badanej gieb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wéd gruntowych przy aktuainych —~
stanach wod zaliczanych do $rednio niskich.
4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie usta!ama
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiekiéw budowlanych (Dz.U_Nr. 81, poz. 463).

stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy€ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej
2) ) Naturalne grunty piaszczyste do gleb. oddzialywania drogi na podioZze gruntowe wymagajg
dogeszczenia do stanu zageszczonego o stopniu zageszezenia Ip =2 0,70.

3) Gliny zwalowe o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw
piaszezystych !
4) Poziom wad gruntowych okresowo po intensywnych i diugotrwalych opadach atmosferycznych lub
wiosennych roztopach moze pojawi¢ sig w badanym zakresie gieboka
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zat. nr 1

Temat |Mapka dokumentacyjna w skali 1:1000
Rozmieszezenie punkiow badan geotechnicznych
pod przebudowe drogi gminnej dz nr ewid. 213
w migjscowosci Bujny Ksieze, gm. Zalow,
woi. iodzkie
i Bogdan Przybysien
Zleceniodawea [97-400 Belchatdw, os. Dolnoslaskie 3447135
. |PROGEOL - Usiugi Geologiczne _

lOpracowal _|mgr Jan Szataniak, upr. VIFN70 /]
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