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Remont - modernizacja drogi gminnej w m. Bujny Ksi&&i AfK X &IRK BDAMARDEY Y

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
0.896 km 0.896
RAZEM 0.896
2IKNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie lecz gr 6 cm m2
d.10801-02 Krotnos¢ = 0.4
2688 m?2 2688.000
RAZEM 2688.000
3KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.11103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km wzdtuz drogi
161 m3 161.000
RAZEM 161.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop koryta jezd-
nia
900 m3 900.000
RAZEM 900.000
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
900 m3 900.000
RAZEM 900.000
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$tm2
d.10101-01 ci jezdni i chodnikéw lecz na gt. 15 cm - pobocza
Krotnos¢ = 1.5
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.10205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
8KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
9KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m2
d.10103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3600 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
2PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
10KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 m2
d.2/0105-04 cm
Krotnos¢ = 3
2016 m?2 2016.000
RAZEM 2016.000
11KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15|m2
d.2|0111-02 cm
1584 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
12 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-01
3600 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
13 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.20113-04
3600 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A
14KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i kruszy- |m2
d.3/1002-06 wem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilosci 13 dm3/m2: analogia | warstwa dol-
na, grysy dolomit. 8/12 mm w ilo$ci 20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5
kg/m2
3600 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
15KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem  |m2
d.3/1002-03 kamiennym o wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2, analogia Il warstwa posrednia -
grysy dolomit. 5/8 mm w ilosci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
3600 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
16/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem  |m2
d.3/1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Il warstwa jezdna - gry-
sy bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
3600 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
17KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - analogia dolna warst- | m2
d.4/0113-01 wa poboczy z kruszywa z odzysku gr 15 cm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
18KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm analogia gérna warst- |m2
d.4/0113-05 wa poboczy z kruszywa dolomit kliniec
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
19KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - analogia wyréwnanie |m2
d.4/0113-01 wysokosci kruszywa z rozbiorki
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
20KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 znak B20 - 1 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.10111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.896km
- R --
1* robocizna r-g 50.1760
56r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.0986
tow
0.11m3/km
- S -
3% samochdd dostawczy m-g 1.3440
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2IKNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm met m2
d.1/0801-02 chanicznie lecz gr 6 cm
Krotnos¢ = 0.4
obmiar = 2688m2
-- R --
1% robocizna r-g 218.2656
0.203*0.4=0.0812r-g/m?2
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.4941
0.0079*0.4=0.00316m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 8.4941
0.0079*0.4=0.00316m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechat m3
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odleg. 1 km wzdtuz
drogi
obmiar = 161m3
-- S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 28.4970
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0202-06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wykop koryta jezdnia
obmiar = 900m3
-- R --
1* robocizna r-g 169.2000
0.188r-g/m3
= S -
2% koparka kotowa 0.40 m3 m-g 60.4800
0.0672m-g/m3
3% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 188.1000
0.209m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sat m3
d.1/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nar
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 900m3
= S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 26.1000
0.029m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10cmw | m?2
d.1/0101-01 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i cho-

dnikow lecz na gt. 15 cm - pobocza
Krotnos¢ = 1.5
obmiar = 900m?2

- R --
1* robocizna r-g 43.4700
0.0322*1.5=0.0483r-g/m2

-- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.2950
0.0017*1.5=0.00255m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 11.0700
0.0082*1.5=0.0123m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie4 m3
d.1/0205-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 135m3

-- R --

1% robocizna r-g 5.2650
0.039r-g/m3
- S -

2% koparka 0.25 m3 m-g 10.6920
0.0792m-g/m3

3% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.6720
0.0272m-g/m3

4% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 24.4350
0.181m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sat m3
d.1/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nat

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 135m3

- S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 3.9150
0.029m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- | m2
d.1/0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 3600m2
-- R --
1* robocizna r-g 7.9200
0.0022r-g/m?2
-~ M --
2% woda m3 16.5600
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 14.7600
0.0041m-g/m2
5¥ walec wibracyjny samojezdny m-g 14.7600
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.4000
0.004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
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obmiar = 3600m2
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
10KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m?2
d.2/0105-04 mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm
Krotnos¢ = 3
obmiar = 2016m2
-- R --
1* robocizna r-g 290.9088
0.0481*3=0.1443r-g/m?2
-~ M --
2% piasek m3 372.5568
0.0616*3=0.1848m3/m2
3% woda m3 18.1440
0.003*3=0.009m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.5152
0.0024*3=0.0072m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.20111-02 w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
obmiar = 1584m2
- R --
1* robocizna r-g 397.5840
0.251r-g/m2
- M --
2% Mieszanka cem.piaskowa o Rm= 2,50 MPa z wy-| t 40.0594
tworni
0.02529t/m?2
3% krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.7920
0.0005m3/m2
4% woda m3 158.4000
0.1m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* walec statyczny samojezdny m-g 5.7024
0.0036m-g/m2
7% ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 38.9664
0.0246m-g/m2
8% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 38.9664
0.0246m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-01 gr. 15 cm
obmiar = 3600m2
- R --
1* robocizna r-g 95.7600
0.0266r-g/m?2
- M --
2% mieszanka dolomit 0/63 mm t 1144.8000
0.318t/m2
3* woda m3 54.0000
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.7200
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g| 139.3200
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-04 gr. 8cm
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

-- R --

1* robocizna r-g 87.4800
0.0243r-g/m?2
-~ M --

2% kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 612.0000
0.17t/m2

3% miat kamienny t 51.4800
0.0143t/m2

4% woda m3 28.8000
0.008m3/m?2

5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.0000
0.0025m-g/m2

7% walec statyczny samojezdny m-g 92.1600
0.0256m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMITOWEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A
14KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- | m2
d.3/1002-06 wych emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym
o wym. 12-16 mm w ilo$ci 13 dm3/m2: analogia
| warstwa dolna, grysy dolomit. 8/12 mm w ilosci
20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5 kg/
m2
obmiar = 3600m2
- R --
1* robocizna r-g 45.0000
0.0125r-g/m?2
- M --
2% emulsja asfaltowa kg | 9000.0000
2.5kg/m?2
3* grysy dolomit 8/12 mm t 72.0000
0.020t/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa|m-g 12.9600
5000 dm3
0.0036m-g/m2
6* rozsypywacz grysow doczepny m-g 12.9600
0.0036m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 12.9600
0.0036m-g/m2
8% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 10.8000
0.003m-g/m?2
9¥ tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 12.9600
0.0036m-g/m2
10% szczotka mechaniczna samojezdna m-g 9.7200
0.0027m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- | m2
d.3/1002-03 wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o
wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2, analogia Il
warstwa posrednia - grysy dolomit. 5/8 mm w ilosr
ci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
obmiar = 3600m2
-- R --
1* robocizna r-g 45.0000
0.0125r-g/m?2
-~ M --
2% emulsja asfaltowa kg | 7200.0000
2.0kg/m2
3% grys kamienny dolomit 5/8 mm t 68.4000
0.019t/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
5% skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa|m-g 12.9600
5000 dm3
0.0036m-g/m2
6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 12.9600
0.0036m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 12.9600
0.0036m-g/m2
8 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 10.8000
0.003m-g/m?2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 12.9600
0.0036m-g/m2
10% szczotka mechaniczna samojezdna m-g 9.7200
0.0027m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

16KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- | m2

d.31002-01 wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o
wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Il war-
stwa jezdna - grysy bazaltowe 2/5 mm w ilosci
15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
obmiar = 3600m2
-- R --

1* robocizna r-g 30.6000
0.0085r-g/m?2
-~ M --

2% emulsja asfaltowa kg | 5400.0000
1.5kg/m2

3% grys kamienny bazalt 2/5 mm t 54.0000
0.015t/m?2

4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -

5% skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa|m-g 8.2800
5000 dm3
0.0023m-g/m2

6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 8.2800
0.0023m-g/m2

7* walec statyczny samojezdny m-g 8.2800
0.0023m-g/m2

8* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 7.2000
0.002m-g/m?2

9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 8.2800
0.0023m-g/m2

10% szczotka mechaniczna samojezdna m-g 7.5600
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJA ASFALTOW.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
17KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-01 gr. 15 cm - analogia dolna warstwa poboczy z
kruszywa z odzysku gr 15 cm
obmiar = 900m2
-- R --
1* robocizna r-g 23.9400
0.0266r-g/m?2
-~ M --
2% woda m3 13.5000
0.015m3/m?2
- S -
3% walec statyczny samojezdny m-g 34.8300
0.0387m-g/m2
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4300
0.0027m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-05 gr. 10 cm analogia gérna warstwa poboczy z kru
szywa dolomit kliniec
obmiar = 900m2
-- R --
1% robocizna r-g 23.4900
0.0261r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec kamienny dolomit o fr 0/31,5 mm t 190.8000
0.212t/m2
3% miat kamienny t 12.8700
0.0143t/m2
4% woda m3 9.0000
0.01m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.6100
0.0029m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 25.3800
0.0282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-01 gr. 15 cm - analogia wyréwnanie wysokosci kru-
szywa z rozbiorki
obmiar = 105m2
-- R --
1* robocizna r-g 2.7930
0.0266r-g/m?2
= S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2835
0.0027m-g/m2
3% walec statyczny samojezdny m-g 4.0635
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.4/0702-01 obmiar = 2szt.
-- R --
1* robocizna r-g 1.5060
0.753r-g/szt.
-~ M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 38.7200
19.36kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-11 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont - modernizacja drogi gminnej w m. Bujny Ksieze gm. Zelé6w NAKLADCZY
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
21KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
d.4/0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2 znak B20 - 1 szt.
obmiar = 2szt.
- R --
1% robocizna r-g 2.2000
1.1r-g/szt.
M --
2% tablice znakéw drogowych szt 2.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Remont - modernizacja drogi gminnej w m. BujijA&ize §hiE MEKTOMARCADORN CH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMI- 0.00

TOWEGO
3POTROIJNA STABILIZACJA GRYSAMI | 0.00
EMULSJA ASFALTOWA
4ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Remont - modernizacja drogi gminnej w m. Bujny Ksiz8 Tghw i ROBOSDDRY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 1540.5584 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont - modernizacja drogi gminnej w m. Bujny KEESE AW ZRIGAMMRAR RARKCRY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 38.7200 38.7200 0.00
2./tablice znakéw drogowych szt 2.0000 2.0000 0.00
3./grys kamienny dolomit 5/8 mm t 68.4000 68.4000 0.00
4.grys kamienny bazalt 2/5 mm t 54.0000 54.0000 0.00
5.kkliniec_kamienny dolomit 0/31,5 mm t 612.0000 612.0000 0.00
6. mieszanka dolomit 0/63 mm t 1144.8000 1144.8000 0.00
7.kliniec kamienny dolomit o fr 0/31,5 mm t 190.8000 190.8000 0.00
8./miat kamienny t 64.3500 64.3500 0.00
9.|piasek m3 372.5568 372.5568 0.00
10./grysy dolomit 8/12 mm t 72.0000 72.0000 0.00
11.Mieszanka cem.piaskowa 0 Rm= 2,50 MPa z wy- |t 40.0594 40.0594 0.00
twoérni
12.lemulsja asfaltowa kg 21600.0000 21600.0000 0.00
13.krawedziaki iglaste K. Il m3 0.7920 0.7920 0.00
14.\woda m3 298.4040 298.4040 0.00
15./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0986 0.0986 0.00
tow

16.materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Remont - modernizacja drogi gminnej w m. Bujny KsieZeSjia\¥ HNENRRZDITY Y

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka 0.25 m3 m-g 10.6920 0.00
2.|koparka kotowa 0.40 m3 m-g 60.4800 0.00
3.Ispycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.4000 0.00
4.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14.4611 0.00
5.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 34.2000 0.00
6.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 38.8035 0.00
7.lzrywarka przyczepna m-g 8.4941 0.00
8./walec statyczny samojezdny m-g 350.1711 0.00
9.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 38.9664 0.00

10.)walec wibracyjny samojezdny m-g 25.8300 0.00
11.)szczotka mechaniczna samojezdna m-g 27.0000 0.00
12./ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 38.9664 0.00
13.)samochéd dostawczy m-g 1.3440 0.00
14.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 271.0470 0.00
15.)samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 28.8000 0.00
16./skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 34.2000 0.00
17.rozsypywacz gryséw doczepny m-g 34.2000 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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