przejst z PE na stal
powyzej gruntu

tasma PCV ostrzegawcza

1:100

1:200

wyjscie wody przy Scianie
budynku — zawor kulowy

st. wodomierzowa

poziom por.175,00 m n.p.m.

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi rury [m n.p.m.]

178,15179,20
178,20(179,20
178,20 179,20

1,05
1,00
1,00

Zagtebienie [m]

PE40

Materiat,Srednica/Spadek [%] A

0,00
14,40
15,60

Odlegfose [m]

IN)
o

Diugose [m] 14,40

Wezet @ w2 [ w3

Uwaga:

o

Przed przystgpieniem do robdot nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach fgczenia sie projektowanych
przyfqczy z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia
prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku
innego posadowienia istniejgcych przewodow nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem w celu wprowadzenia
odpowiednich korekt w projekcie.

INWESTYCJA: Budowa altany wraz zewnetrzng instalacjg wodociggowsq i elektryczng

dz. nr ewid. 286, obreb 20 teki, gmina Zeldéw

INWESTOR:  Gmina Zeléw
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K PRZEDSIEBIORS TWO PROJE KTOWANIA
| NADODZORU

@E{@QEKRTD LJUKON PROJEKT”

97-400 Belchatow ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWY: )

PROJEKTANT:

instalacje sanitarne: mgr inz. RAFAL MAJEWSKI LOD/1256/POOS/09

" PROJEKT BUDOWLANY "™ wrzesien 2020

BRANZA: SANITARNA SKALA: 1 . 1 00

TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODNEJ W.01 -




