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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdine
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

o Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz
ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajgce rozporzadzenie

e Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

o Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

* PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

* PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- wytyczne Inwestora,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy altany wraz z
zewnetrzng instalacjg wodociggows i elektryczna.
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne dotyczgce zewnetrznej instalacji
wodociggowej. Przytgcze wodociggowe wraz ze studnig wodomierzowg wykonane bedzie
wg. odrebnego opracowania.
2 Instalacja wodociggowa

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg na odcinku pomiedzy studnig
wodomierzowg i projektowang altang. Instalacje witaczy¢ do przytgcza (wykonanego wg
odrebnego opracowania) w miejscu studni wodomierzowej i wyprowadzi¢ nad teren przy
Scianie altany, w postaci wylewki zakornnczonej zaworem kulowym.

Instalacje wykona¢ z rur PE HD 100 SDR11 DN 40. Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopie na
posypce piaskowej gr 15cm. Utozong instalacje nalezy zainwentaryzowac¢ w stanie odkrytym
przez stuzby geodezyjne. Rurociag poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-B—10725/1997
na cisnienie probne pn=1,0 MPa =10 atm. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego
wyniku, przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodociggowg doktadnie przeptukac
czystg wodg. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezeli woda z
przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest jego dezynfekcja.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200mg/|, czas kontaktu
powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytacze ponownie przeptukac z
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predkoscig >2,5 m/s oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.
Pozostatg czes¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne warstwy
doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max
wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopdw przywréci¢ do stanu
pierwotnego. W celu identyfikacji instalacji wodociggowej nalezy zatozy¢ 40 cm nad rurg
tasme koloru niebieskiego ze sciezkg metalizowana.

Przy wyjsciu instalacji nad teren gruntu (przy altanie) nalezy zmieni¢ materiat wykonania
instalacji na rury stalowe ocynkowane.

3 Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z :

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe - Cz.2.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

» Instrukcja Producenta rur. Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

» Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ atesty lub certyfikaty zastosowanych
materiatow

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach tgczenia sie
projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia prawdziwosci
zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia istniejagcych przewoddéw
nalezy skontakitowac sie z projektantem w celu wprowadzenia odpowiednich korekt w

projekcie.

4 Wykaz wspétrzednych geodezyjnych

Nr punktu X Y
wl 5700972,98 6578909,62
w2 5700971,06 6578894,83
w3 5700969,86 6578894,98

Projektowat: mgr inz. Rafat Majewski
ul. Kilinskiego 1a, 97-425 Zeléw
branza sanitarna
nr uprawnien: LOD/1256/POOS/09
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