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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celéw projektowych
- Normy i przepisy Prawa Budowlanego
- Decyzja o warunkach zabudowy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa altany wraz z zewnetrzng inst. wodociggows i elektryczna.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane niezbedne do
realizacji obiektu.

Lokalizacja inwestycji na dziatce nr ew. 286 obreb 20 teki, gmina Zelow.

3. OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU.

Budynek o funkcji rekreacyjnej — do uzytkowania przez lokalng spotecznosé. Obiekt wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej z dachem
dwuspadowym. W obiekcie znajdujg sie dwa pomieszczenia uzytkowe oraz zadaszony taras.

Zestawienie pomieszczen:

_ _ Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia
uzytkowa [m?]
A.01 Pom. uzytkowe 52,67
A.02 Pom. uzytkowe 4,50
SUMA: | 57,17

4. DANE OGOLNE - GEOMETRYCZNE.

- dtugosc¢: 10,00 m
- szerokosc: 6,00 m

- wysokos¢ do okapu: 2,64 m

- wysokos$c¢ do kalenicy: 4,66 m

- nachylenie potaci dachu: 300

- ilos¢ kondygnacji naziemnych: 1

- podpiwniczenie: brak

- pow. zabudowy: 60,00 m?
- pow. uzytkowa: 57,17 m?

— kubatura: 219,00 m3



5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
5.1. Posadowienie

Projektuje sie posadowienie na ptycie fundamentowej zelbetowej o gr 20 cm. Beton konstrukcyjny
C20/25, beton podktadowy C8/10, zbrojenie ze stali zebrowanej A-1lIN, klasy B5S00SP — zbrojenie
krzyzowe gbérg i dotem pretami #10 w rozstawie co 20cm.

Beton podktadowy wykona¢ na podsypce z pospotki 0/31,5, zageszczonej do Is = 0,98. W
przypadku natrafienia na grunty niespoiste — wysadzinowe do powyzej strefy przemarzania nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu doboru odpowiedniego rozwigzania.

5.2. Konstrukcja scian i dachu

Konstrukcja $cian, dachu i pozostatych elementéw wykonana z drewna iglastego klasy C24.
Drewno suche (wilgotnos¢ < 15%), zabezpieczone preparatem przeciw grzybom, owadom i
przeciwogniowo.

Catos¢ konstrukcji zostanie dostarczona na budowe w formie prefabrykowanych elementow
montowanych do przygotowanej wczesniej ptyty fundamentowej. Przekroje i uktad konstrukcyjny
altany na podstawie wybranego dostawcy konstrukcji obiektu.

Oktadzina $cian z desek drewnianych impregnowanych przeciw dziataniom warunkéw
zewnetrznych klimatycznych.

Oktadzina dachowa z blachodachéwki gr. 0,5mm. Stal ocynkowana, powlekana poliestrem.

5.3. Podloga

Podfoga z desek drewnianych gr min. 2cm, na legarach drewnianych, poziomowanych przy uzyciu
klinbw drewnianych. Konstrukcje podtogi odseparowac od ptyty fundamentowej przy uzyciu folii PE
0,5 mm.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi i okna drewniane. Drzwi wyposazone we wktadki patentowe. Przy oknach zamontowaé
okiennice chronigce okna przed wtamaniem. Nie stawia sie wymogdéw co do wspotczynnika
przenikania ciepfa.

5.5. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obro6bki okapow z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,5mm. Rury spustowe i rynny z PCV.
5.6. Kominek

W altanie projektuje sie kominek z otwartg komorg spalania, wyposazony w ruszt do grillowania.
Podtoge przed kominkiem na szerokosci 1,0m od krawedzi komory spalania nalezy wykonczyé
materiatem niepalnym. Kominek nalezy wymurowac z cegty petnej. Komin nad dachem nalezy
zakonczy¢ czapg kominowg betonowa.



6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby realizacji obiektu przyjeto graniczng nosno$¢ gruntu na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono wystepowanie
gruntow sypkich w postaci piaskédw srednich. Wykop kontrolny do gtebokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu nie wykazat wystepowania gruntéw stabonosnych, ich przewarstwien czy tez
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do poziomu -1,0m nie stwierdzono tez wystepowania wod
gruntowych. Grunt zakwalifikowano jako nosny nadajacy sie do bezposredniego posadowienia
obiektu.

Do obliczen przyjeto nosnos¢ obliczeniowg gruntu na poziomie 150 kPa ( piasek sredni o Id = 0,5)
W przypadku napotkania gruntdw o mniejszej nosnosci lub gruntéw nienosnych nalezy
powiadomi¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytéw, glin pylastych, piaskéw gliniastych
oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one by¢ usuniete i zastgpione pospotka
zageszczong o stopniu zageszczenia 1s20,98 lub piaskami stabilizowanymi cementem.

Zgodnie z w/w warunkami zaprojektowano: posadowienie na ptycie fundamentowe;j.

6.1 KLASYFIKACJA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Na podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych istniejgce warunki
gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Obiekt nieogrzewany — brak koniecznosci opracowania charakterystyki energetycznej budynku.

7.1 ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII
Obiekt nieogrzewany — brak mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet energii.

8. INSTALACJE

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzng elektryczna.

9. SPIS RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
B.01 Rzut fundamentow 1:100
B.02 Rzut przyziemia 1:100
B.03 Rzut dachu 1:100
B.04 Przekroj A-A 1:50




B.05 Elewacje 1:100

10. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi
przez nig projektantami. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Realizacje rob6t prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
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