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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

e Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnejzdnia26 wrzesnia 1997r w sprawie 0gOllnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811
zmieniajgce rozporzadzenie

e Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej zdnia4 sierpnia 2011 r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny

o Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

» PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

» PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Mapa do celéw projektowych 1:500
- Wytyczne Inwestora,
- Warunki techniczne przytgczenia

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie przytgcza wodociggowego do dziatki nr
ewid. 286, z sieci znajdujgcej sie na dziatce nr ewid 581/1 obreb 20 Lteki, gm. Zelow.

2 Przylacze wodociggowe

Projektuje sie przytacze wodociggowe wigczone do sieci wodociggowej — @ 110 PVC
zlokalizowanej na dziatce nr 581/1. Wigczenie do wodociggu nalezy dokona¢ za
pomocg nawiertki typu NWZ &J110/40. Za wigczeniem projektuje sie zasuwe @32.
Kohcdwke wrzeciona zasuwy odcinajgcej nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce do
zasuw. Lokalizacje zasuwy odcinajgcej nalezy oznaczy¢ za pomocg specjalnej
tabliczki umieszczonej na stupku lub inny obiekcie. Przytgcze na dziatce inwestora
zakonczone bedzie w studni wodomierzowej PE.
Rurociaq:

Przytgcze wody wykonane z rur PE HD 100 SDR11 DN 40. Rurocigg nalezy uktadac
w wykopie na posypce piaskowej gr 15 cm. Ulozone przytacze nalezy
zainwentaryzowac¢ w stanie odkrytym przez stuzby geodezyjne.



Préba cisnieniowa i dezynfekcja:
Przed witgczeniem przytgcza wodociggowego do sieci gminnej nalezy przytacze
poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B—10725/1997 na cisnienie prébne pn=1,0
MPa = 10 atm Prébe przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci
wodociggowej. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed
oddaniem do eksploatacji przytacze wodociggowe doktadnie przeptuka¢ czystg
wodg. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczehh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezel
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200mg/l, czas
kontaktu powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytgcze
ponownie przeptukac z predkoscig >2,5 m/s oraz wykonac badania bakteriologiczne i
fizykochemiczne wody. Pozostatg czes¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywac
gruntem rodzimym, kolejne warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykonac
gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max wielkoS¢ czgstek nie przekracza 6 mm.
Teren po zasypaniu wykopow przywréci¢ do stanu pierwotnego. W celu identyfikaciji
przytgcza wodociggowego nalezy zatozy¢ 40 cm nad rurg tasme koloru niebieskiego
ze Sciezkg metalizowana.

Pomiar zuzycia wody:
Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz pojemnosciowy klasy ,C” o
srednicy DN15 zlokalizowany w studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa,
usytuowana w odlegtosci 5,89 m od miejsca wigczenia do wodociggu, wykonana z
PE, o Srednicy DN1000, o gtebokosci 1,5m, wyposazona w stopnie ztazowe i
pokrywe izolowang — chronigcg zestaw wodomierzowy przed zamarznigciem.
Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zgodnie z normg PN-
B-01706/Az1 nalezy zamontowaé¢ zawdr antyskarzeniowy EA251 DANFOSS dn
15mm. Wbudowanie zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
72010/98 oraz warunkami technicznymi montazu wodomierzy.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé pod nadzorem Gestora
Sieci.

3 Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z :

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe - Cz.2.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych.

* Instrukcjg Producenta rur. Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne  wykonania. PN-92/B-10735 - Kanalizacja.  Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ atesty lub certyfikaty zastosowanych
materiatéw



Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w_miejscach
tgczenia sie projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia
prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia
istniejacych przewoddéw nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
wprowadzenia odpowiednich korekt w projekcie.

4 Projekt Zagospodarowania Terenu
4.1 Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przytgcza wodociggowego do dziatki nr ewid
286, obreb teki, gm. Zeldw.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:
Dziatka 286 jest obecnie niezabudowana. W odrebnym opracowaniu projektuje sie
na dziatce altane. Dziatka nr ewid 581/1 jest dziatkg drogowa.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego do dziatki nr ewid. 286, z sieci
znajdujgcej sie na dziatce nr ewid 581/1 obreb 20 teki, gm. Zeléw. Wigczenie do
sieci wodociggowej projektuje sie na dziatce nr ewid. 581/1, obreb 20 teki, gm.
Zelow.

4.4 Bilans terenu
Nie dotyczy.

4.5 Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw.
Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

4.6 Informacja o terenach goérniczych.
Rozpatrywany obszar nie lezy w strefie eksploatacji gornicze;.

4.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen
Nie wystepuja

5. Opinia geotechniczna

Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych, mineralnych w stanie co najmnie;j
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zageszczonym (grunty niespoiste). Po
dokonaniu odkrywek miejscowych na przedmiotowej dziatce stwierdzono, ze
projektowana budowa kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.



6. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke Inwestora 286, dziatke drogowg nr
ewid. 581/1, na ktérej projektowane jest wigczenie do sieci, obreb teki, gm. Zelow.
Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorej planowana jest
przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 290) w zwigzku z § 179
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r., poz. 1422).

Projektowat: mgr inz. Rafat Majewski
ul. Kilinskiego 1a, 97-425 Zelbéw
branza sanitarna
nr uprawnien: LOD/1256/POOS/09



7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdézn. zm.) oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany pod nazwa:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
dz. nr ewid. 286, 581/1 obr. Leki, gm. Zelow
zostat opracowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami

techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:  mgr inz. Rafat Majewski
ul. Kilinskiego 1a, 97-425 Zeléw
branza sanitarna
nr uprawnien: LOD/1256/POOS/09



