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I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia
10 lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres robot obejmuje wykonanie prac budowlano — montazowych zwigzanych z
budowg altany wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowg i elekiryczna,
zlokalizowang na dz. nr ewid. 286, obr. 20 teki, gm. Zeléw.

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Teren inwestycji jest niezabudowany.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.

Na zagospodarowanym terenie nie znajdujg sie elementy, mogace stwarzaé
szczegOlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
szczegoblnosci:

- porazenie pragdem (zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac
z wykorzystaniem elektronarzedzi)

- roboty transportowe (podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggéw, elementow studzienek moze nastgpi¢ uderzenie
przygniecenie elementem transportowym)

- praca ze sprzetem ciezkim w postaci: koparek, tadowarek, dzwigéw, pomp do
betonu, samojezdnych walcow wibracyjnych (pochwycenie konczyny przez
naped, potrgcenie tyzkg koparki, porazenie prgdem elekirycznym itp.)

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw, w tym:

- szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
- instruktaz og6lny zwigzany z przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy

W czasie szkolen pracownicy powinni poznac zasady:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

- prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych

- wydzielania i oznaczania stref szczegb6lnego zagrozenia

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W aktach budowy powinny znajdowa¢ sie dokumenty pracownikéw z
potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleh. Do bezposredniego wgladu



pracownikbédw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowacé i udostepni¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Instruktaz pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

1. Kierownik budowy zobowigzany jest opracowac¢ Plan BIOZ w przypadku
szczegOlnego zagrozenia pracownikéw.

2. Wszystkie urzadzenia elektiryczne (sprzet), zastosowane na budowie powinny
mie¢ oryginalne wtyczki, gniazda wtykowe, by¢ podtgczone przez uprawnionego
elektryka i uziemione.

3. Kazdy etap rob6t budowlanych winien by¢ wpisany do dziennika budowy przez
kierownika robét kazdej z branz.

VIIl. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzgdzenia planu BIOZ.



