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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Normy i przepisy Prawa Budowlanego
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy altany wraz z
zewnetrzng instalacjg wodociggows i elektryczna.
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie:
- wewnetrznej instalacji oswietleniowe;j
- wewnetrznej instalacji gniazd wtykowych
3. Rozdzielnia gtéwna. Instalacja zasilajgca

Dla celéw zasilania budynku projektuje sie zabudowe w pom. nr 1 gtéwnej tablicy
rozdzielczej TO. Instalacje zasilajgcg wykona¢ kablem 0,4kV typu YKY 5x6 mm?
wyprowadzonym ze ztgcza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu dziatki.
Trase kablowg pokazano na rysunku PZT nr Z.01. (Zaprojektowano kabel 5-zyllowy, z
wykorzystaniem 3-zyty-zasilanie jednofazowe)

Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem folig
kalandrowg koloru niebieskiego z PCV.

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony metodg falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zapas kabla przy budynkach winien wynosi¢
2,5m. Utozony kabel przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac. Na kablu nalezy zatozyé
oznaczniki.

Rozdzielnie wykonac¢ jako podtynkowg w uktadzie sieciowym TN-S w obudowie do zabudowy
aparatéw modutowych. Zacisk PE rozdzielni uziemic.
4. Instalacja elektryczna.

Do zasilania obwodéw stosowac¢ przewody YDYZo na 750V. Przewody uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych z PCV.
4.1 Instalacja oswietleniowa.

Zasilanie oswietlenia przebudowanych pomieszczen odbywaé sie bedzie instalacjg
uktadang pod stropem w rurkach PCV, przewodami YDYzo 3 x1,5mm?2.

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy ze zrédtami LED 50W 6000Im z kloszem
opalizowanym o |P-44.

Sterowanie oswietleniem bedzie indywidualne dla kazdego z pomieszczen. taczniki
os$wietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.

4.2 Instalacja gniazd wtykowych.
Zasilanie gniazd 230V odbywac sie bedzie instalacjg uktadang w korytach kablowych. Do

wykonania instalacji zastosowa¢ przewody YDYzo 3x2,5mm2. Rozmieszczenie gniazd
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wtykowych  zaprojektowano zgodnie z wymogami funkcjonalnymi. Przewidziano montaz
gniazd bryzgoszczelnych. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,0m od podtogi.
5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu
przemiennego  230/400V, 50Hz zastosowano uktad TN-S. Jako $rodek od porazen
elektrycznych przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku wystgpienia
uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czasy trwania zwar¢ przyjeto wg aktualnie obowigzujgcej
normy.

Dla spetnienia wymogdéw samoczynnego wytgczenia zasilania przewod PE we wszystkich
oprawach (oprawy w | klasie ochronnosci) i urzagdzeniach podtgczy¢é do obudowy, a w
gniazdach do bolca ochronnego.

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé
pomiary skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej wszystkich odbiornikow.
6. Spis rysunkow

Nr
rysunku Tytut rysunku Skala
E.O1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT PRZYZIEMIA 1:100
E.02 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TO b/s

7. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu rob6t montazowych nalezy uwzgledni¢ warunki podane przy
uzgodnieniach branzowych projektu. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe
rozwigzania katalogowe, wg ktoérych opracowano dokumentacje oraz obowigzujgce normy i
przepisy. Przestrzegac przepisy BHP.

Po wykonaniu instalacji nalezy:

¢ sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli i przewodow
+ wykonaé pomiary i testy sprawdzajgce skutecznos¢ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;j
¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych
¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen
8. Wykaz wspotrzednych

Nr punktu X Y
el 5700981.45 6578905.55
e2 5700980.27 6578904.17
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PROJEKTANT:

Inst. elektryczne

e3 5700974.52 6578909.46
ed 5700973.96 6578908.79
e5 5700971.95 6578893.69
e6 5700969.95 6578893.99
AUTORZY OPRACOWANIA
PODPIS:

mgr inz. TOMASZ BARA
187/01/WL
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