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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | om. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY TOWARZYSZACE
1 Kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Instalacja wodociggowa
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |ms3
d.2./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
1 (90% catosci)
0.9%((14.4+1.2)<dtg rurociggu>*1.10<sr. gt. rurociggu>*0.6<szer. wykopu>) m3 9.266
RAZEM 9.266
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1 (10% catosci)
0.1*((14.4+1.2)<dtg rurociggu>*1.10< $r. gt. rurociggu>*0.6<szer. wykopu>) m3 1.030
RAZEM 1.030
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.[1411-01
1
(14.4+1.2)*0.1*0.6 m3 0.936
RAZEM 0.936
5/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm - dtugos¢ |m
d.2.|0314-02 do 50 m
1/2.52.3.8.
(14.4+1.2) m 15.600
RAZEM 15.600
6/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2.|GEBERIT
1/0316-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o §r. nom. 15-20 mm szt.
d.2./0118-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 10-15 mm. szt.
d.2./0411-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa- | m
d.2./0103-02 ne o potgczeniach gwintowanych.
1|analiza indy- |Rurocigg powyzej powierzchni ziemi - stalowy, zakoficzony wylewka z zawo-
widualna rem.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0102-01 go
1|analiza indy-
widualna
poz.5 m 15.600
RAZEM 15.600
11/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.[1612-01 Om
1|analiza indy-
widualna
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
1|analiza indy-
widualna
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. do 110 mm |200m -
d.2.|/1606-01 1 préb.
1|analiza indy-
widualna
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
14/ KNNR 4 Zasypka i obsypka rurociggu 20cm ponad wierzch rury. ms3
d.2.|1411-04
1|analiza indy-
widualna
((14.4+1.2)<dtg rurociggu>*0.20<gt. rurociggu>*0.6<szer. wykopu>) m3 1.872
RAZEM 1.872
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.2./0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1/z.0.2.11.4. |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zagesz-
9911-02 czenia 1s=0.98)
analiza indy-
widualna
((14.4+1.2)<dtg rurociggu>*0.80<gt. rurociggu>*0.6<szer. wykopu>) m3 7.488
RAZEM 7.488
2.2 Instalacja elektryczna
16/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.2./0702-0102 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1l.
2 80% catosci
0.8 <%> * 28 <m> m 22.400
RAZEM 22.400
17|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer.dnado 0,4 mw |m
d.2./0701-0102 |gruncie kat. I-1I.
2 20% catosci
0.2 <%> * 28 <m> m 5.600
RAZEM 5.600
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
2
0.15*0.4*28.0 m3 1.680
RAZEM 1.680
19/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.2./0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
2|analiza indy-
widualna
28 m 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 'm
d.2./0704-0102 |m w gruncie kat. I-Il
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
2.3 Utwardzenia z kostki
21|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca |m?2
d.2./0113-01 spycharek
3|analiza indy-
widualna
humus:
195.00 m2 195.000
RAZEM 195.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2./0201-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtosé do 1 km. Wybranie ziemi pod kostke.
dodatkowa warstwa gruntu
195.00 <m2> * 0.15 <m> m3 29.250
RAZEM 29.250
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 20 cm
3/0114-06
195 m2 195.000
RAZEM 195.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 5 cm
3|analiza indy-
widualna
poz.23 m?2 195.000
RAZEM 195.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej. Kostka betonowa dostarczona przez Zamawiajacego -
3|analiza indy- |nie uwzgledniono w materiatach.
widualna
poz.24 m?2 195.000
RAZEM 195.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2.|0402-04
3|analiza indy-
widualna
97.00 <dtg. kraweznikow> * 0.16 <pole przekroju tawy> m3 15.520
RAZEM 15.520
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0403-01 wej. Kraweznik dostarczony przez Zamawiajgcego - nie uwzgledniono w mate-
3|analiza indy- |riatach.
widualna
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
3 ALTANA
3.1 Roboty ziemne
28|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca |m?2
d.3./0113-01 spycharek
1|analiza indy-
widualna
powierzchnia zabudowy altany i tarasu + dodatkowa powierzchnia wokoét o
szer. 1,0m
(14.0 + 2.0) * (6.0 + 2.0) m2 128.000
RAZEM 128.000
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.3./0201-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtosé do 1 km. Wykop pod podktad z pospotki
powierzchnia zabudowy altany i tarasu + dodatkowa powierzchnia wokét o
szer. 0,5m
(14.0 +1.0) * (6.0 + 1.0) * 0.35 <gt. wykopu> m3 36.750
RAZEM 36.750
30|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1/z.0.2.11.4.  |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98). Utozenie podktadu z pospétki zageszczanej
analiza indy-
widualna
(14.0 +1.0) * (6.0 + 1.0) * 0.30 <gt. wykopu> m3 31.500
RAZEM 31.500
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.3./0236-03 geszczenia Js = 0.98
1|z.sz.2.5.2.
9907
p0z.30 m3 31.500
RAZEM 31.500
3.2 Roboty fundamentowe
32|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.3./1101-01 samochodzie.
2|z.sz.5.4. Chudy beton C8/10
9913
(14.0+0.4) * (6.0 + 0.4) * 0.10 m3 9.216
RAZEM 9.216
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
2|analiza indy-
widualna
poz.32/0.1 m?2 92.160
RAZEM 92.160
34|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.3./0205-01
2|analiza indy-
widualna
stopy funda- |14.0 * 6.0 * 0.2 m3 16.800
mentowe
2x3m
RAZEM 16.800
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
wskaznikowo|poz.34*90<kg/m3>/1000 t 1.512
RAZEM 1.512
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
2|analiza indy-
widualna
14.0 * 6.0 m?2 84.000
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RAZEM 84.000
3.3 Kominek
37|KNR 2-02 Kominy z cegiet licowane cegtami licowkami z cegiet petnych grubosci 1 1/2  |m2
d.3./0117-02 ceg.
3|analogia
1.6 <m2>*5.0<m>+1.0*1.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
38 Dostawa rusztu zeliwnego kominkowego do grillowania kpl.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m2
d.3./1102-02 zatarte na gtadko. Podtoga przy kominku
3/1102-03
analiza indy-
widualna
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.3./1118-08 kia.
3|analiza indy-
widualna
poz.39 m2 3.000
RAZEM 3.000
34 Konstrukcja drewniana $cian i podtogi
41|KNR 2-02 Konstrukcja $cian, dtugos¢ do 4.5 m przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.3./0408-03 z tarcicy nasyconej
4/analogia
stupki gtéwne
0.14*0.14 * 2.90 * 50 m3 2.842
elementy posrednie
0.14*0.07 * 1.1 * 100 m3 1.078
elementy posrednie tarasu
0.14*0.14*1.5*40 m3 1.176
RAZEM 5.096
42|KNR 2-11 Sciany z drewna taczonego na styk. Deski lub bale o grubosci 32 mm m?2
d.3./0302-01
4
$ciany boczne
290*10.0*2 m2 58.000
$ciany szczytowe
3.80*6.0*2 m2 45.600
$ciana wewnetrzna
(2.58 +1.80) * 3.5 m2 15.330
- drzwi
1.80*2.0*2 m?2 7.200
RAZEM 126.130
43|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod podfoge drewniang z listew drewnianych m?2
d.3./2007-01
4|analogia
poz.44 m2 84.000
RAZEM 84.000
44/KNR 2-11 Podtogi z drewna tgczonego na styk. Deski lub bale o grubosci 32 mm m?2
d.3./0302-01
4|analiza indy-
widualna
14.0 * 6.0 m2 84.000
RAZEM 84.000
3.5 Konstrukcja dachu
45|KNR 2-02 Konstrukcja dachu. Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny ms3
d.3./0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5
krokwie
0.18*0.07 * 5.0 * 32 m3 2.016
jetki
0.14*0.07*5.0* 16 m3 0.784
murtata
0.14*0.14*16.0* 2 m3 0.627
RAZEM 3.427
46|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3./0410-01
5
430*15.0*2 m?2 129.000
RAZEM 129.000
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47|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.3.|0410-04 Cy nasyconej
5
p0z.46 m?2 129.000
RAZEM 129.000
48|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d.3./0503-01
5
poz.47 m2 129.000
RAZEM 129.000
49/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.3./0504-02 nieciu ponad 25 cm
5
Obrébki okapow
0.6<m - szerokos¢ obrobki> * (14.5*2)<m - dtugos$é obrobek> m?2 17.400
Obrobki szczytowe
0.8<m - szeroko$¢ obrébki> * (4.5 * 4)<m - dlugos$¢ obrobek> m?2 14.400
Obrébki kalenicowe
0.8<m - szerokos$¢ obrobki> * (14.5)<m - dlugos¢ obrébek> m?2 11.600
RAZEM 43.400
50|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominow m?2
d.3./0531-01
5|analiza indy-
widualna
Obrébka komina
1.5<m> * 0.8<m> m2 1.200
RAZEM 1.200
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3./0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5|analiza indy-
widualna
Rynny przy okapach
(14.5) * 2<mb - dtugosci rynien> m 29.000
RAZEM 29.000
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3./0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5
Rury spustowe
3.0<m - dtugo$¢> * 4<szt.> m 12.000
RAZEM 12.000
3.6 Stolarka okienna i drzwiowa
53|KNR 2-02 Drzwi drewniane szer. 0,9m m2
d.3./1001-09
6|analogia
2 <szt.>*1.0*2.05 m?2 4.100
RAZEM 4.100
54|KNR 2-02 Drzwi drewniane szer. 1,8m m2
d.3./1001-09
6|analogia
2 <szt.>*2.0%2.05 m?2 8.200
RAZEM 8.200
55|KNR 2-02 Okna drewniane szer. 1,0x1,1m m2
d.3./1001-09
6|analogia
6 <szt.>*1.0*1.1 m?2 6.600
RAZEM 6.600
3.7 Instalacja elektryczna wewnetrzna
56/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.|0407-04 cach
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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58/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.|0407-03 cach
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3./0407-01
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach \/m
d.3./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
7
100 m 100.000
RAZEM 100.000
61/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach \/m
d.3./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
7
100 m 100.000
RAZEM 100.000
62|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.|1203-02 lub bolce
7
50 szt.zyt 50.000
RAZEM 50.000
63|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3./1203-01 ki lub bolce
7
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
64/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-02
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3./0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe kpl.
d.3.|0503-03
7|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
67|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
7
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.|1304-06
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
1 ROBOTY TOWARZYSZACE
1 Kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji
d.1|analiza in- |obmiar = 1.000 kpl.
dywidualna

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY TOWARZYSZACE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Instalacja wodociggowa
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll
d.2.1{0210-01 (90% catosci)
obmiar =9.266 m3
R:robocizna r-g | 0.182000 1.6864
S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 0.062500 0.5791

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z
d.2.1{0307-01 recznym wydobyciem urobku
(10% catosci)
obmiar =1.030 m3
R:robocizna r-g | 1.200000 1.2360

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm
d.2.1]1411-01 obmiar =0.936 m3
R:robocizna r-g | 2.100000 1.9656
M:Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3| 1.220000 1.1419
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g| 0.770000 0.7207

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

5|KNR 2-28 |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - dtugos¢ do 50 m
d.2.1]0314-02 obmiar =15.600 m
z.52.3.8.

R:robocizna r-g | 0.345000 5.3820

M:Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m | 1.070000, 16.6920

M:ksztattki PE o $r. zewn. 40 mm szt.| 0.108000 1.6848

M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.010000 0.1560

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

6|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 50 mm
d.2.1|GEBERIT |obmiar = 1.000 szt.
0316-01
analogia
R:robocizna r-g | 0.130000 0.1300
M:Uszczelnienie bezcis. WGC, fi 32mm szt | 1.000000 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

7/KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm
d.2.1]0118-01 obmiar =1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.448850 0.4489
M:Zawor zapor.z kiel.gwint.1,6MPa fi 15mm szt| 2.000000 2.0000
M:tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt.| 2.060000 2.0600
M:materiaty pomocnicze % | 0.900000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.010000 0.0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

8|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 10-15 mm.

d.2.1/15 0411-01 |obmiar = 1.000 szt.
analogia

R:robocizna r-g | 0.296000 0.2960
M:zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 10-15 | szt.| 1.000000 1.0000
mm
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.003000 0.0030

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis

|jm| Norma | Nakiady |

S

9|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych.
1

d.2.1{0103-02 Rurocigg powyzej powierzchni ziemi - stalowy, zakonczony wylewkg z zaworem.
analiza in- |obmiar =2.000 m
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.455822 0.9116
M:rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z konca- | m | 1.030000 2.0600
mi gwint. 20 mm
M:tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm szt.| 0.845000 1.6900
M:Hak odkuwany do rur fi 10-25mm szt| 0.520000 1.0400
M:Zawor kulowy czerpalny GZ/GZ fi 3/4"x1" Art.nr 500 (do- | szt| 1.000000 1.0000
stawca: LEC)
M:materiaty pomocnicze % | 1.400000
S:Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010300 0.0206

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.1/19 0102-01 |obmiar = 15.600 m

10/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 0.007500 0.1170
M:tasma z polietylenu m | 1.070000| 16.6920
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.001100 0.0172

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.1/1612-01 obmiar = 1.000 odc.200m

11/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 0.660000 0.6600
M:Woda z rurociggéw m3 | 0.424000 0.4240
M:materialy pomocnicze % | 3.000000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.1/1611-01 obmiar = 1.000 odc.200m

12/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 4.090000 4.0900
M:podchloryn sodowy kg | 0.050000 0.0500
M:Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m | 1.500000 1.5000
M:Woda z rurociggéw m3| 0.706000 0.7060
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 1.580000 1.5800

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.1/1606-01 obmiar = 1.000 [200m -1 préb.]

13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, 0 ér. do 110 mm

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 8.740000 8.7400
M:klamry ciesielskie kg | 0.620000 0.6200
M:Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m | 1.500000 1.5000
M:Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 50mm szt| 0.100000 0.1000
M:tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt.| 0.200000 0.2000
M:kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt.| 0.200000 0.2000
M:Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami| kg | 0.270000 0.2700
M:Woda z rurociggéw m3| 0.353000 0.3530
M:materiaty pomocnicze % |10.000000
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 3.160000 3.1600

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis

|jm| Norma | Nakiady | Cena

R | M | s

14/KNNR 4 Zasypka i obsypka rurociggu 20cm ponad wierzch rury.

d.2.1/1411-04 obmiar =1.872 m3

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 1.820000 3.4070
M:Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3| 1.220000 2.2838
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g| 0.670000 1.2542

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
d.2.1/0214-01 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il - wspoétczynnik za-

z.0.2.11.4. |geszczenia 1s=0.98)
9911-02 obmiar =7.488 m3

analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.067100 0.5024
S:spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.031240 0.2339
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

2.2 Instalacja elektryczna

16/KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il.
d.2.2|/0702-0102 |80% catosci
obmiar =22.400 m

R:robocizna r-g | 0.021392 0.4792
S:Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g| 0.047800 1.0707

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II.
d.2.2/0701-0102 |20% catosci
obmiar =5.600 m

R:robocizna r-g| 0.439109 2.4590

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
d.2.2/1411-02 obmiar =1.680 m3

R:robocizna r-g | 1.930000 3.2424
M:Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3| 1.220000 2.0496
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000

S:zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g| 0.710000 1.1928

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kab-
d.2.2/0103-03 lowych
analiza in- |obmiar =28.000 m

dywidualna

R:robocizna r-g| 0.106578 2.9842

M:Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 40 kg | 0.000600 0.0168

M:Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm| 0.005700 0.1596
3

M:Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg | 0.013000 0.3640

M:lakier asfaltowy ogdinego stosowania czarny dm| 0.001100 0.0308
3

M:opaski kablowe OKi szt.| 0.100000 2.8000

M:Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 | 0.420000/ 11.7600

M:stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt.| 0.015000 0.4200

M:tasma izolacyjna Denso m2 | 0.000500 0.0140

M:Kabel z zytami Cu w izolacji i powtoce polwinitowej 0,6/1kV | m | 1.250000{ 35.0000
YKY NYY-J 0,6/1kV 5x6 RE mm2 (dostawca: EPA)

M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.014900 0.4172
S:przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g| 0.004400 0.1232
S:Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g| 0.004400 0.1232
S:zuraw samochodowy 4 t m-g| 0.004400 0.1232

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il
d.2.2/0704-0102 |obmiar =28.000 m

R:robocizna r-g | 0.226908 6.3534

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

2.3 Utwardzenia z kostki

21/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocg spycharek
d.2.3/0113-01 obmiar = 195.000 m2

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 0.004900 0.9555
S:spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.002300 0.4485

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
d.2.3/0201-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Wybranie ziemi pod kostke.
obmiar =29.250 m3

R:robocizna r-g | 0.226400 6.6222
S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 0.094200 2.7554
S:Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.223200 6.5286

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
d.2.3|0114-05 obmiar =195.000 m2

0114-06

R:robocizna r-g | 0.038800 7.5660
M:ttuczen kamienny 0/31,5 t | 0.424200, 82.7190
M:Woda z rurociggéw m3| 0.020000 3.9000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.003700 0.7215
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.045200 8.8140

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
d.2.3|0114-07 obmiar = 195.000 m2

analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.030400 5.9280
M:ttuczen kamienny 0/31,5 t | 0.084850| 16.5458
M:Miat kamienny tamany (kruszyny) t | 0.007150 1.3943
M:Woda z rurociggéw m3 | 0.004000 0.7800
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.002500 0.4875
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.025600 4.9920
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka betonowa
d.2.3/0511-03 dostarczona przez Zamawiajgcego - nie uwzgledniono w materiatach.
analiza in- |obmiar = 195.000 m2

dywidualna

R:robocizna r-g | 1.303200) 254.1240
M:pospotka 0/16mm m3| 0.081800, 15.9510
M:Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t | 0.011700 2.2815
M:Woda z rurociggéw m3| 0.027000 5.2650
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g| 0.130000, 25.3500
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000 4.8750

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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26|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.2.3/0402-04 obmiar =15.520 m3
analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 9.020000| 139.9904
M:pospoétka 0/16mm m3| 0.270000 4.1904
M:Woda z rurociggéw m3| 0.470000 7.2944
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 | 1.040000] 16.1408

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak

Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. Kraweznik dostarczony przez Za-
d.2.3|0403-01 mawiajgcego - nie uwzgledniono w materiatach.
analiza in- |obmiar =97.000 m
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.383800| 37.2286
M:Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3| 0.012800 1.2416
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0.000300 0.0291
M:Woda z rurociggéw m3| 0.004200 0.4074
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Koszty poérednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Utwardzenia z kostki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
3 ALTANA
3.1 Roboty ziemne
28|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocg spycharek
d.3.1]0113-01 obmiar =128.000 m2
analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.004900 0.6272
S:spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.002300 0.2944

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

29|KNR 2-01
d.3.1/0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km. Wykop pod podktad z pospotki
obmiar = 36.750 m3

R:robocizna

S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 0.094200 3.4619
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g

r-g | 0.226400 8.3202

0.223200 8.2026

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
i

30|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
d.3.1/0214-01 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik za-
z.0.2.11.4. |geszczenia Js=0.98). Utozenie podktadu z pospétki zageszczanej
9911-02 obmiar =31.500 m3
analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.067100 2.1137
M:Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3| 1.220000| 38.4300
S:spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.031240 0.9841

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
i

31|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
d.3.1/0236-03 obmiar =31.500 m3
z.sz.25.2
9907
R:robocizna r-g | 0.160454 5.0543
S:zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g| 0.048670 1.5331

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
i

Stownie:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Nakiady |

Ccna | R | M |

3.2 Roboty fundamentowe

d.3.2/1101-01 Chudy beton C8/10
z.sz.5.4. obmiar =9.216 m3

32/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.

9913
R:robocizna r-g| 2.900000) 26.7264
M:Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 | 1.030000 9.4925
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.100000 0.9216

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.2/0607-01 obmiar =92.160 m2

33|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 0.359600| 33.1407
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2| 1.200000| 110.5920
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 0.180000, 16.5888
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.011200 1.0322
S:Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.006800 0.6267

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.2|0205-01 obmiar = 16.800 m3

34|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g| 0.670050, 11.2568
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.015000, 17.0520
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3| 0.003000 0.0504
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.020000 0.3360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.010000 0.1680
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.060000 1.0080
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.2/0290-04 obmiar =1.512t

35|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji m

onolitycznych budowli -

prety zebrowane o $r. 8-14 mm

R:robocizna r-g |47.750000) 72.1980
M:Prety Zzebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg [1020.0000|1542.2400
00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:prosciarka do pretow m-g| 4.800000 7.2576
S:nozyce do pretéw m-g| 6.400000 9.6768
S:gietarka do pretéw m-g| 5.400000 8.1648
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 1.000000 1.5120
S:Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 1.800000 2.7216

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.2|0607-01 obmiar = 84.000 m2

36|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak

analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 0.359600/ 30.2064
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2| 1.200000| 100.8000
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 0.180000, 15.1200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.011200 0.9408
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.006800 0.5712
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis

|jm| Norma | Nakiady | Cena

| R [ m

3.3 Kominek

37|KNR 2-02 |Kominy z cegiet licowane cegtami licowkami z cegiet petnych grubosci 1 1/2 ceg.

d.3.3|0117-02 obmiar =9.000 m2

analogia
R:robocizna r-g [13.980000| 125.8200
M:Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt [64.900000| 584.1000
M:Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt |79.000000| 711.0000
M:Zaprawa cementowa M-15 m3| 0.130000 1.1700
M:Listewki iglaste o0 wym.10x15mm,kl.1I m3| 0.000750 0.0068
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 Dostawa rusztu zeliwnego kominkowego do grillowania
d.3.3|analiza in- |obmiar = 1.000 kpl.
dywidualna
M:ruszt zeliwny 60 x 40 szt| 1.000000 1.0000
M:materialy pomocnicze % | 5.000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm zatarte na gtadko. Podtoga przy ko-

d.3.3/1102-02 minku
1102-03 obmiar = 3.000 m2

analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g| 3.694800, 11.0844
M:zaprawa cementowa m. 80 m3| 0.104600 0.3138
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0.000300 0.0009
M:Masa asfaltowa stos. na zimno do izolac;ji kg | 0.070000 0.2100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.157700 0.4731
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.000600 0.0018
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metoda zwykia.

d.3.3/1118-08 obmiar =3.000 m2

analiza in-
dywidualna
R:robocizna r-g | 2.856300 8.5689
M:Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm. m2 | 1.020000 3.0600
M:zaprawa klejgca (dostawca: KAB) kg | 4.750000, 14.2500
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 1.2000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.031500 0.0945
S:Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.027000 0.0810
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kominek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
34 Konstrukcja drewniana $cian i podtogi

41|/KNR 2-02 |Konstrukcja $cian, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.3.4/0408-03 obmiar =5.096 m3

analogia
R:robocizna r-g [26.925000| 137.2098
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k. | m3| 1.040000 5.2998
M:Srodek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun dm| 0.500000 2.5480
3

M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 3.300000, 16.8168
M:$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami| kg | 1.900000 9.6824
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.840000 4.2806
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.660000 3.3634

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|/KNR 2-11 | Sciany z drewna taczonego na styk. Deski lub bale o grubosci 32 mm
d.3.4/0302-01 obmiar =126.130 m2

R:robocizna r-g | 1.590000| 200.5467
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe 28-45 mm Kl.1I m3| 0.034000 4.2884
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.250000, 31.5325
M:Srodek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun dm| 0.200000| 25.2260

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod podtoge drewniang z listew drewnianych
d.3.4/2007-01 obmiar =84.000 m2

analogia
R:robocizna r-g| 0.966400 81.1776
M:listwy iglaste kl.IlI m3| 0.004320 0.3629
M:Sruby stal. zgrubne M-6 dt. do 40mm kg | 0.127500, 10.7100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.030000 2.5200
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.004400 0.3696

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44|/KNR 2-11 | Podtogi z drewna taczonego na styk. Deski lub bale o grubosci 32 mm
d.3.4/0302-01 obmiar = 84.000 m2

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 1.590000| 133.5600
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe 28-45 mm Kl.1I m3| 0.034000 2.8560
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.250000, 21.0000
M:Srodek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun dm| 0.200000/ 16.8000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcja drewniana $cian i podtogi
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3.5 Konstrukcja dachu

d.3.5/0408-03 obmiar = 3.427 m3

45/KNR 2-02 |Konstrukcja dachu. Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

R:robocizna r-g |126.925000) 92.2720
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3| 1.040000 3.5641
M:Srodek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun dm | 0.500000 1.7135
3
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 3.300000| 11.3091
M:s$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami| kg | 1.900000 6.5113
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.840000 2.8787
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.660000 2.2618
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
d.3.5/0410-01 obmiar = 129.000 m2
R:robocizna r-g| 0.310000| 39.9900
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm | m3 | 0.028000 3.6120
kL1
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.080000, 10.3200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.010000 1.2900
S:Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.030000 3.8700

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.5/0410-04 obmiar = 129.000 m2

47/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o

rozstawie ponad 24 cm

z tarcicy nasyconej

R:robocizna r-g | 0.250000) 32.2500
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm | m3 | 0.006000 0.7740
kL1
M:taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.1I m3 | 0.008000 1.0320
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.070000 9.0300
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.010000 1.2900
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.010000 1.2900

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowane;j

d.3.5/0503-01 obmiar =129.000 m2
R:robocizna r-g | 1.340000| 172.8600
M:blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50-0,55 mm kg | 5.220000| 673.3800
M:materiaty pomocnicze % | 5.000000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.003400 0.4386

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocyn
d.3.5/0504-02 obmiar = 43.400 m2

kowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak

R:robocizna r-g| 1.710000) 74.2140
M:Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg | 5.550000/ 240.8700
M:materialy pomocnicze % | 5.000000

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50(KNR 4-01 |Uzupetnienie obrdbek blacharskich kotnierzy kominéw
d.3.5/0531-01 obmiar = 1.200 m2
analiza in-
dywidualna

R:robocizna r-g| 1.410000 1.6920
M:Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg | 4.860000 5.8320
M:Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg | 0.055000 0.0660
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.060000 0.0720
M:Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg | 0.012000 0.0144
M:materialty pomocnicze % | 2.000000

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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51|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
d.3.5/02 0522-02 |cynku
analiza in- |obmiar =29.000 m

dywidualna
R:robocizna r-g | 0.455000f 13.1950
M:Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 150 mm m | 1.030000| 29.8700
M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt| 2.000000| 58.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.003200 0.0928

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
d.3.5/02 0529-01 |obmiar = 12.000 m

R:robocizna r-g | 0.513000 6.1560
M:Rura spustowa z blachy ocynk. fi 120 mm m | 1.030000| 12.3600
M:Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg | 0.003000 0.0360
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt| 0.330000 3.9600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0.002400 0.0288

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcja dachu
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3.6 Stolarka okienna i drzwiowa

53|KNR 2-02 |Drzwi drewniane szer. 0,9m
d.3.6/1001-09 obmiar =4.100 m2

analogia

R:robocizna r-g| 3.765000, 15.4365
M:Cwieréwatki m | 4.170000| 17.0970
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.020000 0.0820
M:Dyble sufitowe stalowy 6x40 mm (opak. 20 szt.) (dostaw- | szt| 4.000000, 16.4000
ca: RIG)
M:pianka poliuretanowa kg | 0.049000 0.2009
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:Drzwi drew.klepk.zewn.petne DZ 1 87x200cm szt| 0.550000 2.2550
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.030000 0.1230
S:Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.040000 0.1640

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54/KNR 2-02 |Drzwi drewniane szer. 1,8m
d.3.6/1001-09 obmiar =8.200 m2

analogia

R:robocizna r-g | 3.765000| 30.8730
M:Cwieréwatki m | 4.170000| 34.1940
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.020000 0.1640
M:Dyble sufitowe stalowy 6x40 mm (opak. 20 szt.) (dostaw- |szt| 4.000000) 32.8000
ca: RIG)

M:pianka poliuretanowa kg | 0.049000 0.4018
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:Drzwi drew.klepk.zewn.petne DZ 1 87x200cm szt| 0.550000 4.5100
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.030000 0.2460
S:Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.040000 0.3280

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55/KNR 2-02 |Okna drewniane szer. 1,0x1,1m
d.3.6/1001-09 obmiar = 6.600 m2

analogia

R:robocizna r-g | 3.765000| 24.8490
M:Cwieréwatki m | 4.170000| 27.5220
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.020000 0.1320
M:Dyble sufitowe stalowy 6x40 mm (opak. 20 szt.) (dostaw- |szt| 4.000000, 26.4000
ca: RIG)

M:pianka poliuretanowa kg | 0.049000 0.3234
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:Okna drewn.1-ram.szyby niskoem szt| 1.000000 6.6000
S:Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g| 0.030000 0.1980
S:Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.040000 0.2640

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
3.7 Instalacja elektryczna wewnetrzna
56| KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowana do podtoza przez przykrecenie
d.3.7/0405-06 obmiar =1.000 szt.
R:robocizna r-g| 1.110000 1.1100
M:Skrzynka izolacyjna do budowy rozdzielnic IP67, Z4 bez szt| 1.000000 1.0000
wyposazenia z pokrywg przezroczystg lub nieprzezroczysta,
h=186 (na zaméwienie) (dostawca: PON)
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
d.3.7/0407-04 obmiar = 1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:Roztacznik izolacyjny matogabaryt szt | 1.000000 1.0000
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
d.3.7/0407-03 obmiar =1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.220000 0.2200
M:wytgczniki P-312 B 16-30AC szt.| 1.000000 1.0000
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
d.3.7/0407-01 obmiar =2.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.180000 0.3600
M:wytgczniki S-301B 10A szt.| 1.000000 2.0000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
d.3.7/0212-01 obmiar =100.000 m
R:robocizna r-g | 0.075000 7.5000
M:Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m | 1.040000| 104.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
d.3.7/0212-01 obmiar =100.000 m
R:robocizna r-g | 0.075000 7.5000
M:Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m | 1.040000| 104.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62| KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
d.3.7/1203-02 obmiar = 50.000 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0.020000 1.0000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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63|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

d.3.7/1203-01 obmiar = 30.000 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0.015800 0.4740

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-25-




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis

|jm| Norma | Nakiady |

Cena

R

d.3.7]/0306-02 obmiar =4.000 szt.

64| KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

d.3.7/0308-04 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
obmiar =6.000 szt.

R:robocizna r-g | 0.158000 0.6320
M:tacznik do instalacji p/t klawiszowy - mechanizm + klawisz | szt | 1.020000 4.0800
pojedynczy, kod 2026 UC-94-507, BASIC55 kolor biaty (do-
stawca: ABB)
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16

R:robocizna r-g | 0.252000 1.5120
M:gniazda podtynkowe L+N+PE szt.| 1.020000 6.1200
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Koszty posrednie 80% od (R+S)

Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe
d.3.7/0503-03 obmiar = 9.000 kpl.
analogia

R:robocizna r-g | 0.700000 6.3000
M:oprawa sufitowa LED 50W IP44 szt.| 1.000000 9.0000
M:$wietlowki led szt.| 4.160000| 37.4400
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.7/1303-01 obmiar = 1.000 pomiar

67|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

- obwod 1-fazowy (pomiar pierwsz

-

R:robocizna

r-g

0.630000

0.6300

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.7/1303-02 obmiar =2.000 pomiar

68/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

- obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

R:robocizna

r-g

0.420000

0.8400

Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci z
d.3.7/1304-05 obmiar = 1.000 szt.

erow

ania (pierwszy pomiar)
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R:robocizna r-g | 0.500000 0.5000
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
d.3.7/1304-06 obmiar = 6.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.280000 1.6800
Koszty posrednie 80% od (R+S)
Zysk 18% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Instalacja elektryczna wewnetrzna

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

ALTANA

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1919.5025
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dms3 0.1596 0.1596
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 16.1408 16.1408
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 17.0520 17.0520
4.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 9.4925 9.4925
5.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 246.7020 246.7020
6.|blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50-0,55 |kg 673.3800 673.3800
mm
7.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1295.1000 1295.1000
8.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2.3115 2.3115
9.|Cwiercwatki m 78.8130 78.8130
10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.11I m3 0.0504 0.0504
11.|deski iglaste obrzynane wymiarowe 28-45 mm Kl.II m3 7.1444 7.1444
12.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 |ms3 4.3860 4.3860
mm kL1
13.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0.0144 0.0144
14.|Drzwi drew.klepk.zewn.petne DZ 1 87x200cm szt 6.7650 6.7650
15.|Dyble sufitowe stalowy 6x40 mm (opak. 20 szt.) szt 75.6000 75.6000
16.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 211.3920 211.3920
17.|Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 11.7600 11.7600
18.|gniazda podtynkowe L+N+PE szt. 6.1200 6.1200
19.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 100.7944 100.7944
20.|Hak odkuwany do rur fi 10-25mm szt 1.0400 1.0400
21.|Kabel z zytami Cu w izolacji i powtoce polwinitowej 0, |m 35.0000 35.0000
6/1kV YKY NYY-J 0,6/1kV 5x6 RE mm2
22.|klamry ciesielskie kg 0.6200 0.6200
23.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.2000 0.2000
24.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 8.8639 8.8639
25.|Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 50mm szt 0.1000 0.1000
26. | ksztattki PE o $r. zewn. 40 mm szt. 1.6848 1.6848
27.|lakier asfaltowy ogblnego stosowania czarny dm3 0.0308 0.0308
28.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 31.7088 31.7088
29.|Listewki iglaste o wym.10x15mm,kLII m3 0.0068 0.0068
30. |listwy iglaste Kl.III m3 0.3629 0.3629
31.|taty iglaste nasycone 38-50 mm KLl m3 1.0320 1.0320
32.|kacznik do instalacji p/t klawiszowy - mechanizm + szt 4.0800 4.0800
klawisz pojedynczy, kod 2026 UC-94-507, BASIC55
kolor biaty
33.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt. 2.0600 2.0600
34.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm szt. 1.6900 1.6900
35.|Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0.2100 0.2100
36.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 1.3943 1.3943
37.|Okna drewn.1-ram.szyby niskoem szt 6.6000 6.6000
38.|opaski kablowe OKi szt. 2.8000 2.8000
39.|oprawa sufitowa LED 50W 1P44 szt. 9.0000 9.0000
40. |pianka poliuretanowa kg 0.9261 0.9261
41.|Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm. m2 3.0600 3.0600
42.|podchloryn sodowy kg 0.0500 0.0500
43.|Pospoétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 45.1470 45.1470
44. pospotka 0/16mm ms3 20.1414 20.1414
45.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1542.2400 1542.2400
46.|Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 104.0000 104.0000
47.|Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 104.0000 104.0000
48.|Rozigcznik izolacyjny matogabaryt szt 1.0000 1.0000
49.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 16.6920 16.6920
50.|Rura spustowa z blachy ocynk. fi 120 mm m 12.3600 12.3600
51.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 3.0000 3.0000
52.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z m 2.0600 2.0600
koncami gwint. 20 mm
53.|ruszt zeliwny 60 x 40 szt 1.0000 1.0000
54.|Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 150 mm m 29.8700 29.8700
55.|Skrzynka izolacyjna do budowy rozdzielnic IP67, Z4 |szt 1.0000 1.0000
bez wyposazenia z pokrywa przezroczystg lub nie-
przezroczysta, h=186 (na zamdwienie)
56.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt. 0.4200 0.4200
57.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 40 kg 0.0168 0.0168
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
58.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.1020 0.1020
59.|Srodek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun dm3 46.2875 46.2875
60.|Sruby stal. zgrubne M-6 dt. do 40mm kg 10.7100 10.7100
61.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 16.4637 16.4637
ktadkami

62.|Swietlowki led szt. 37.4400 37.4400
63.|tasma izolacyjna Denso m2 0.0140 0.0140
64.|tasma z polietylenu m 16.6920 16.6920
65. |ttuczen kamienny 0/31,5 t 99.2648 99.2648
66.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.2000 0.2000
67.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3.9600 3.9600
68.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 58.0000 58.0000
69.|Uszczelnienie bezcis. WGC, fi 32mm szt 1.0000 1.0000
70.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.3640 0.3640
71.|Woda z rurociggéw m3 19.1298 19.1298
72.|wytaczniki P-312 B 16-30AC szt. 1.0000 1.0000
73.|wytgczniki S-301B 10A szt. 2.0000 2.0000
74.|Zaprawa cementowa M-15 m3 1.1700 1.1700
75.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.3138 0.3138
76.|zaprawa klejgca kg 14.2500 14.2500
77.|zaprawa spoinujgca kg 1.2000 1.2000
78.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej |szt. 1.0000 1.0000

10-15 mm

79.|Zawér kulowy czerpalny GZ/GZ fi 3/4"x1" Art.nr 500  |szt 1.0000 1.0000
80.|Zawér zapor.z kiel.gwint.1,6MPa fi 15mm szt 2.0000 2.0000
81.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0.1232

2.|gietarka do pretéw m-g 8.1648

3.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 1.0707

4.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.7963

5.|nozyce do pretow m-g 9.6768

6. |pita do ciecia kostki m-g 4.8750

7./pompa do betonu na samochodzie m-g 1.9296

8.|prosciarka do pretéw m-g 7.2576

9.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.1232
10.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2090
11./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1690
12.|Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 33.2569
13./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.8720
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.9609
15.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.8060
16.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 25.3500
17.|Wycigg towarowo-osobowy 2.0t m-g 17.3175
18.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 4.7009
19.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1232

RAZEM

Stownie:
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