Kosztorys naktadczy

Nazwa inwetycji : Budowa sieci wodociggowej w m-ci Ostoja gm.Zeléw

Adres inwestycji :  Ostoja dz.nr 196, 206

Inwestor : Gmina Zeléw

Adres inwestora :  97-425 Zeléw ul. Zeromskiego 23

Branza : wodociggowa N A
Marianna Jakubie¢

Sporzadzit : Marianna Jakubiec Upr. bud. Nr 350/1975/t

Data opracowania : grudzieri 2022 r. UAN.IV-10220/23/84 ( »//)
97-300 Piotrkow Trybunals lak‘\ /

ul. Kostromska b7 oo

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : / zt

Ogétem warto$é kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ostoja akt. KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Sieé wodociggowa
1.1|Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.1./0111-01
1
0.9445 km 0.94
RAZEM 0.94
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m?3
d.1./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1IV
1
1493.45 m3 1493.45
RAZEM 1493.45
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-IV
2986.90 m?2 2986.90
RAZEM 2986.90
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1./0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
1098.17 m3 1098.17
RAZEM 1098.17
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 0,6 m3z |m3
d.1./0221-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. I-Il ( wywéz nadmiaru ziemi )
395.33 m3 395.33
RAZEM 395.33
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 |m2
d.1./0218-01 kW (100 KM), grunt kat. Il
1
2635.50 m?2 2635.50
RAZEM 2635.50
1.2|Roboty montazowe
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ( podsyp- |m3
d.1./1411-02 ka)
2
878.5*1.0*0.15 m3 131.78
RAZEM 131.78
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.30 cm ( obsypka |m3
d.1./1411-04 rur)
2
878.5*1.0*0.30 m3 263.55
RAZEM 263.55
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
2
944.5 +1.5 m 946.00
RAZEM 946.00
10| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.12. 1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
95 zigcz. 95.00
RAZEM 95.00
11|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1./1105-04
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNNR 4 Trdjnik 150/150 szt
d.1./1014-04
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
13|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 250 mm m
d.12. 19 0306-12
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
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Ostoja akt. KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 |m
d.1.|1206-04 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
2
66 m 66.00
RAZEM 66.00
16|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru-|m
d.1.{1209-01 rach ochronnych
2
66 m 66.00
RAZEM 66.00
17|KNNR 6 Umochnienie kostkg brukowg betonowg grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (wokoét zasuw i hydrantéw )
2|analogia
2.88 m2 2.88
RAZEM 2.88
18| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1.|/0404-03 wypetnione piaskiem
2
19.20 m 19.20
RAZEM 19.20
19|KNR-W 2- |Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl.
d.12. 19 0134-02
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma metalizowangz |m
d.1./19 0102-01 |tworzywa sztucznego
2
878.5 m 878.50
RAZEM 878.50
21|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1./1430-01 - elementy betonowe
2
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
22|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, (200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
5 200m - 5.00
1 préb.
RAZEM 5.00
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o §r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.12. 1611-01 Om
5 odc.20 5.00
Om
RAZEM 5.00
24 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.12. 1612-01 (0]4]
5 odc.20 5.00
Om
RAZEM 5.00
2|Odgatezienia wodociggowe
2.1|Roboty ziemne
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa odgateziefi.  [km
d.21. 0111-01
0.375 km 0.38
RAZEM 0.38
26/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.2./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
1lanalogia  |3.0 m; grunt kat. I-IV
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- |m3
d.21. 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
28|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.21. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
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Ostoja akt. KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
29/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gg-|m2
d.2.|0218-01 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1I
1
112.50 m2 112.50
RAZEM 112.50
2.2|Roboty montazowe
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ( podsypka |m3
d.2./1411-02 )
2
37.5*0.15*1.0 m3 5.63
RAZEM 5.63
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ( obsypka ) |m3
d.2./1411-04
2
37.5*0.30*1.0 m3 11.25
RAZEM 11.25
32|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o §r. zewn. 40 mm m
d.2.|0307-01
2
37.5 m 37.50
RAZEM 37.50
33|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy odgatezienia utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./19 0102-01 |[sztucznego
2
37.5 m 37.50
RAZEM 37.50
34|KNR-W 2- |Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
d.2./19 0134-02
2|analogia
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
35/KNNR 11 Nawiertki na rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.2./0306-02
2
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
36/KNNR 4 Zasuwy z obudowg o $r. 32 mm montowane na rurociagach PE kpl.
d.2.|1112-01
2
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
37/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 90 mm m
d.2./19 0306-04
2
22,5 m 22.50
RAZEM 22.50
38/KNNR 6 Umocnienie kostka brukowg betonowa grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.22. 0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
5.04 m?2 5.04
RAZEM 5.04
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny [m
d.2.|0404-03 wypetnione piaskiem
2
33.60 m 33.60
RAZEM 33.60
3|Odtworzenie nawierzchni
40|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa o gr. 15 cm z kruszywa roz$cietanego m2
d.3/0202-05 mechanicznie
944.5*3*0.15 m?2 425.03
RAZEM 425.03
41/KNNR 1 Zageszczanie poboczy - kat. gr. |-l m?2
d.3(0401-01
944.5 *2 m?2 1889.00
RAZEM 1889.00
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Ostoja akt.

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Warto$é
Sieé wodociggowa
1.1|Roboty ziemne
KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.9445 =
d.1.(01 - trasa wodociggu 0.94
1
2|KNNR 1 0210- (Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 1493.45
d.1./03 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
1 m3 w gr.kat. lll-IV
3|KNNR 1 0313- [Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka ~ |m?2 2986.90
d.1.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro- (ms3 1098.17
d.1./04 woéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o |m3 395.33
d.1.|01 poj. tyzki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-ll (wyw6z nadmiaru ziemi )
KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasie- |m2 2635.50
d.1.|01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-Il
Razem dziat Roboty ziemne
1.2|Roboty montazowe
KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich m3 878.5*1.0*
d.1.|02 grub. 15 cm ( podsypka) 0.15=
131.78
KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 878.5*1.0*
d.1.|04 grub.30 cm ( obsypka rur) 0.30 =
263.55
KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- |m 9445 +1.5
d.1.|07 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm = 946.00
10|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 95
d.1.|07 ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
wego o $r. zewn. 160 mm
11/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- |kpl. 5
d.1.|04 wg 0 $r.150 mm
12|KNNR 4 1014- |Tréjnik 150/150 szt 5
d.1.|04
13|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 3
d.1./03
2
14|KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $§r. no- |m 20.5
d.1./0306-12 minalnej 250 mm
15|KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen |m 66
d.1.|04 poziomych WP 15/25 rurami o §r.150-250mm w grun-
tach kat.llI-IV
16/ KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal-|m 66
d.1.|01 nej 100-300 mm w rurach ochronnych
17|KNNR 6 0502- |Umocnienie kostkg brukowa betonowa grubosci 8 cm |m?2 2.88
d.1.|04 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
2|analogia kiem (wokot zasuw i hydrantéw )
18|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 19.20
d.12. 03 ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
19|KNR-W 2-19  |Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl. 8
d.1./0134-02
2
20|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi m 878.5
d.1./0102-01 tasma metalizowang z tworzywa sztucznego
21|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych |m3 1.4
d.1.|01 0 objeto$ci do 1.5 m3 - elementy betonowe
22|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur  {200m -1 5
d.1./01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 préb.
mm
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Ostoja akt. KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo$é Cena jedn. | Warto$¢
23|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.no-|odc.200m 5
d.1./01 minalnej do 150 mm
2
24|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nomi- [odc.200m 5
d.1./01 nalnej do 150 mm
2

Razem dziat Roboty montazowe

Razem dziat Sie¢ wodociggowa

2|Odgatezienia wodociggowe

2.1/Roboty ziemne

25/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.375 =
d.2.|01 - trasa odgatezien. 0.38
1
26|KNNR 1 0313- |Pefne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg ~ |m2 120
d.2.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
1|analogia tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
27|KNNR 1 0210- (Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od-  [m3 60
d.2.|03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
1 m3 w gr.kat. Ill-IV
28/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o sze- |m3 60
d.2.|03 rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
29|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2 112.50
d.2.|01 podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
1 (100 KM), grunt kat. I-II
Razem dziat Roboty ziemne
2.2|Roboty montazowe
30|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 37.5*0.15*
d.2.|02 grub. 15 cm ( podsypka ) 1.0=5.63
2
31/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 37.5*0.30*
d.2.|04 grub. 30 cm ( obsypka ) 1.0=11.25
2
32|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. |m 37.5
d.2.|0307-01 zewn. 40 mm
2
33|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy odgalezienia utozonego w ziemi |m 37.5
d.2./0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
2
34/KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku stalowym kpl. 14
d.2./0134-02
2|analogia
35/KNNR 11 Nawiertki na rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm kpl. 14
d.2./0306-02
2
36|KNNR 4 1112- |Zasuwy z obudowg o0 §r. 32 mm montowane na ruro- |kpl. 14
d.2.|01 ciggach PE
2
37|KNR-W 2-19  (Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. no- |m 22.5
d.2.|0306-04 minalnej 90 mm
2
38|KNNR 6 0502- [Umocnienie kostkg brukowa betonowa grubosci 8 m2 5.04
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinie-
2 niem spoin piaskiem
39|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 33.60
d.2.|03 ce piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
2

Razem dziat Roboty montazowe

Razem dziat Odgatezienia wodociggowe

3|Odtworzenie nawierzchni

40| KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa o gr. 15 cm z kruszy-|m2 944.5*3*
d.3/05 wa rozs$cietanego mechanicznie 0.156 =

425.03
41/KNNR 1 0401- |Zageszczanie poboczy - kat. gr. I-Il m2 944.5*2 =
d.3]01 1889.00

Razem dziat Odtworzenie nawierzchni

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robhot

Stownie:
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