8) pobér wody musi byé opomiarowany; wodomierz o przekroju @ 15 nalezy
zamontowaC w miejscu wyznaczonym przez projektanta, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy - zalgcznik nr 1,

9) zazaworem za wodomierzem zainstalowaé zawér antyskazeniowy - zalgcznik nr 2,

10) zakazuje si¢ taczenia wlasnych uje¢ z siecia wodociagowa zgodnie z PN-EN 1717
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny — zalacznik nr 3.

2. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny
na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyijetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego.

3. W przypadku potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwe] kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spotka informuje,
ze wskazane jest zlozy¢ do Starosty w Belchatowie wniosek o objecie narada
koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy.

4. Przed rozpoczgciem budowy przylaczy plan sytuacyjny nalezy przedstawi¢ Spodlce celem
sprawdzenia czy uwzglednia niniejsze warunki. Zaklad Ushlug Komunalnych Sp. z o.o.
w Zelowie wydaje pisemne uzgodnienie w terminie 14 dni od daty zlozenia kompletu
dokumentow.

J. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie
w nim robo6t od odpowiedniego zarzadey drogi.

6. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenia od wlascicieli gruntOw przy ewentualnym
wejsciu na tereny osoéb fizycznych 1 prawnych.

7. W przypadku prowadzenia przylaczy wod-kan po dziatkach prywatnych, nalezy uzyskaé
zgodg wiasciciela na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen — dla wszystkich
dziatek sgsiednich znajdujacych sie na trasie przylaczy.

8. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywac recznie.

9. O rozpoczeciu robét wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zaklad Ushug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Zelowie, a po ich zakofczeniu przed zasypaniem zglosi¢ do
przegladu technicznego.

10. Przed zasypaniem wykopu, rurociag nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania przez wlasciwe
stuzby geodezyjne.

11. Po zakonczeniu robot dostarczy¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Zelowic
jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzaciji).

12. Po spelnieniu w/w warunkéw nalezy zglosi¢ sie¢ do biura Zaktadu Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Zelowie przy ulicy Zeromskiego 28, w terminie 7 dni od zakonczenia robdt
w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode.

Prosimy o bezwzgledne przestrzeganie w/w warunkoéw.

Niniejsze warunki sg zatacznikiem do dokumentacji techniczne;j.
Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty ich wydania.
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