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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat opracowania: Sie¢ wodociggowa wraz z odgatgzieniami
w granicach paséw drogowych w m-ci KUROW gm. Zeléw

Lokalizacja: Obr. 23 Nowa Wola dz. Nr 116, 3,41, 2, 1
Obr. 18 Kuréw-Kuréwek dz. Nr 337, 327, 113

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Zawartos¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- przedmiar robét

3. Zakres opracowania i ogolna charakterystyka robot:

- sie¢ wodociggowa: z rur PE cisnieniowych $r. 160 mm L =2075,50 m
- odgatezienia sr. 40 mm z rur PE szt. 9 o facznej diugosci L= 34,00 m
- podejscia pod hydranty z rur PE $r. 90 mm szt. 6 L= 9,00m

- wykopy mechaniczne waskoprzestrzenne szalowane, w miejscach kolizji reczne
- zasypanie dowiezionym piaskiem 30 cm ponad rure, a pozostatg cze$¢ wykopow
zasypac w 20 % piaskiem, reszta gruntem rodzimym
- odwodnienie na czas robo6t igtofiltrami 3 x 50 szt.
oraz pompowanie pompami spalinowymi bezposrednio z wykopéw,
- w pasie drogi gminnej nalezy odtworzy¢ pobocze poprzez zageszczenie zasypki

oraz utozenie nawierzchni thuczniowej na szer 3,0 m o grub. warstwy 15 cm,
odbudowa rowéw,

- odtworzenie rowu wzdtuz drogi wojewodzkiej
- teren wokét skrzynek do zasuw i hydrantéw umocniony kostkag
wibroprasowang z okalajacym obrzezem chodnikowym.
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wod.Kuréwek(22)PR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Sieé wodoci ggowa wraz z odgat ezieniami w granicach paséw drogowych w m-ci Kuréwek gm. Zeléw
1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0210- \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1|02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
(518.50-10.00+96.50-15.00+715.00+438.50-13.00+307.00)*0.90* |m3 3212.21
(1.60+0.15)+3.50*0.90*1.00
-160.61 m3 -160.61
RAZEM 3051.60
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.1/03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
5% reczne 3212.21*0.05 m3 160.61
odgafezienia |(14.00-13.00+11.00-10.00+1.50+1.00+1.00+1.50+2.00*3)*0.90* |m3 20.48
(1.60+0.15)
RAZEM 181.09
3|KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.1j01 WP 15/25 rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.I-1I
10.00+15.00+13.00 m 38.00
RAZEM 38.00
4/KNNR 4 1206- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.1|01 WP 15/25 rurami 0 $r.110 mm w gruntach kat.I-I|
13.00+10.00 m 23.00
RAZEM 23.00
5/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkag palami sza- |m?2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
(3051.60+181.09)/0.90*2 m?2 7183.76
RAZEM 7183.76
6/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.1j01 bez opsypki do gtebokosci 4 m.
3*5 szt. 15.00
RAZEM 15.00
7|wycena wtas- |Pompowanie wody (orientacyjnie)-rozliczy¢ wg dziennika budowy |godz
d.1|na
500 godz 500.00
RAZEM 500.00
8/KNNR 1 0613- |Rurociagi PVC (tymczasowe) z rur 0 $r.nom. 100 mm m
d.1|01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
9/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1|02
sie¢ (2075.50-38.00)*0.90*0.15 m3 275.06
odgafezienia  |(34.00-23.00)*0.90*0.15 m3 1.48
RAZEM 276.54
10/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.1/03 z.0.2.11.4. |2.5 m i gleb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspotczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
(2075.50-38.00)*0.90*(0.16+0.30) m3 843.52
(34.00-23.00)*0.90%(0.04+0.30) m3 3.37
A (sumaczesciowa) ] e
m3 846.89
-2037.50*3.14*0.08*0.08 m3 -40.95
RAZEM 805.94
11/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1/01 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
9911-03 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - ziemig piaszczys-
ta z wykopow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - 80 % obje-
tosci zasypki
(3051.60+181.09-276.54-846.89)*0.80 m3 1687.41
RAZEM 1687.41
12/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1/01 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
9911-03 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - dowiezionym pias-
kiem - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - 20 % objetosci za-
sypki
(3051.60+181.09-276.54-846.89)*0.20 m3 421.85
RAZEM 421.85
13|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.1|04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wywdz ziemi
3051.60+181.09-1687.41 m3 1545.28
RAZEM 1545.28
14/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
1545.28 m3 1545.28
RAZEM 1545.28
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 0502- |{Umocnienie kostka brukowg betonowa grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wokot zasuw, hy-
drantéw
0.60*0.60*(7+6) m?2 4.68
RAZEM 4.68
16| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m
d.1/03 spoiny wypetnione piaskiem
0.60*4*13 m 31.20
RAZEM 31.20
17/KNR 2-11 Odbudowa rowu, usuwanie namutu grubosci 30 cm z ciekéw o m
d.1/0926¢-02 gtebokosci do 1 m i szerokosci dna 0.5 m - droga wojewddzka
10-24 80.00+720.00+30.00-13.00 m 817.00
RAZEM 817.00
18/KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw m2
d.1j0o1
817.00%(0.50+1.80*2) m?2 3349.70
RAZEM 3349.70
19/KNNR 1 0507- |Obsianie skarp trawa m2
d.1/03
3349.70 m?2 3349.70
RAZEM 3349.70
20|KNNR 6 1302- | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp - drogi gmin- |m
d.1|02 ne
450.00+310.00 m 760.00
RAZEM 760.00
21|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego o gr. 15 cm m2
d.1/06
(518.50+438.50-13.00+307.00)*3.00 m?2 3753.00
RAZEM 3753.00
2 Sie¢ wodoci agowa, przyt acza
22|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. |m
d.2/0302-03 160 mm - z wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcja i ptuka-
niem
2075.50 m 2075.50
RAZEM 2075.50
23|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 160 mm |m
d.2|01 w przewiertach
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
24|KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. | m
d.2|0302-01 90 mm - z wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcja i ptuka-
niem
1.50*6 m 9.00
RAZEM 9.00
25|KNNR 4 1704- |Polaczenie z istniejgcym rurociggiem o sr. 160 mm wcein.
d.2|04
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 1704- |Polaczenie z istniejgcym rurociagiem o $r. 110 mm wcin.
d.2|03
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 1010- |Montaz tréjnikéw PE cisnieniowych tgczonych metodg zgrzewania | ztacz.
d.2|07 czotowego o $r. zewn. 160/160 mm
2*3 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNNR 4 1010- |Montaz tréjnikéw PE cisnieniowych taczonych metoda zgrzewania | ztacz.
d.2|07 czotowego o $r. zewn. 160/80 mm
6*3 zlacz. 18.00
RAZEM 18.00
29|KNNR 4 1010- |Zwezki PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania czotowego o |ztacz.
d.2|07 $r. zewn. 160/110 mm
2*2 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
30/KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzo-  |szt.
d.2|0305-04 wym o $r. nominalnej 80 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurocia-  |szt.
d.2|0304-04 gach PE o $r. nominalnej 150 mm
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
32|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurocia-  |szt.
d.2|0304-02 gach PE o $r. nominalnej 80 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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33|/KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 160mm kpl.
d.2|0306-02
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
34|/KNNR 11 Zawory odcinajace z obudowg na rurociggach o $r. nominalnej 40 |szt.
d.2|0304-01 mm
9*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
35/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 40 m
d.2|0307-01 mm z wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcjq i ptukaniem
13.00+10.00+1.50+1.00+1.00+1.50+2.00+2.00+2.00 m 34.00
RAZEM 34.00
36|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 40 mm w |m
d.2|01 przewiercie
13.00+10.00 m 23.00
RAZEM 23.00
37|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.2|01 do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe i fundamenty pod
stupki jn.
7+6+6+18 m3 37.00
RAZEM 37.00
38|KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi na stupkach [kpl.
d.2|0134-02 stalowych
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
39/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma metali- |m
d.2|0102-01 zowang,
2075.00-38.00+34.00-23.00 m 2048.00
RAZEM 2048.00
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