OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowe] W mse.Maurycow
gm. Zelow

Temat opracowania :Budowa wodociggu wraz z odgalezieniami w pasie drogowym w miejscowoscl
Maurycdw
Lokalizacja: dz Nr 503, 132/10, 132/58 , 114

1.Podstawa opracowania:
Umowa zawarta ze Zleceniodawcy

2. Mapa zasadnicza syt.wys. w skali 1:1000

2.. Dane techniczne
- wodociag z rur ci$nleniowych PE o ér.160 mm , L= 655 m
- odgatezienla w pasie drogowym z rur PE §r. 40 mm - szt45 L=190m
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Maurycbw wdoc. KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opls | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1|Sieé wodociggowa
1.1|Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pormiarowe przy liniowych Tobotach ziemnych - trasa wodociagu km
d.1.]0111-01
i
0.655 km 0.66
RAZEM 0.66
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
d.1.[0210-03 biernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1ll-IV
1
655 *1.7*1.0 m3 1113.50
RAZEM 1113.50
3|KNNR 1 Beine Umocnienie Sclan wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m?
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do
1|analogia  |3.0 m; grunt kat. -V
855 *1.7*2 m? 2227.00
RAZEM 2227.00
4|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.pod}uznych.punkiowych,rowéw,wkapéw obiek- [m?
d.1.10214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
851.50 m3 851.50
1 RAZEM | 851.50
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane lTadowarkami kotowymi o poj. fyzki 0,6 m3 z m3
d.1.{0221-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowane] w hatdach; grunt Kat. |-l ( wywdz nadmiaru ziemi )
262 m3 262.00
RAZEM 262.00
6|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkaml gasienicowymi o mosy 74 |m?
d.1./0218-01 KW (100 KM), grunt kat. 111
1
655 *1.5 m2 982.50
RAZEM 982.50
1.2|Roboty montazowe
7|KNNR 4 Paodioza pod kanaly 1 obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ( podsyp- |m?
d.12. 1411-02 ka)
655*1.0*0.15 m?3 98.25
RAZEM | 98.25
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm { obsypka m3
d.12. 1411-04 rur)
655*1.0%0.25 m3 163.75
RAZEM 163.75
9|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaZ rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.]1009-07 o §r.zewnetrzne] 160 mm
2
655 m £55.00
: RAZEM 655.00
10|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlgez.
d.‘12. 1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn, 160 mm
72 ziacz. 72.00
RAZEM 72.00
T1|[KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmag metalizowangz |m
d.12. 19 0102-01 |tworzywa sztucznego
855 m 655.00
RAZEM 655.00
12|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa, o §r.150 mm kpl. .
d.1.|1105-04
2
1 kpl. 1.00
= RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Tréjniki zeliwne ci$nieniowe Kotnierzowe o $r. 225 /160 mm szt ’
d.1.|11014-05
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.|1118-03
2
8 kpl 6.00
RAZEM | 6.00
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Maurycéw wdoc. KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia - j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Proba wodna szczelnodci sieci wodociggowych z rur typu PE, o &r. do 110 |200m -
d.1./1606-01 mm 1 préb,
2
3 200m - 3.00
1 prob.
RAZEM 3.00
16|KNNR 4 Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominainej do 150 mm |odc,20
d.1./1611-01 Om
2
3 ode.20 3.00
Om
RAZEM 3.00
17|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominainej do 150 mm 0dc.20
d.1.{1612-01 o
2
3 odc.20 3.00
Om
RAZEM 3.00
18/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 [m3
d.1.{1430-01 - elementy betonowe
2
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
19|KNR-W 2- |Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
d.1./19 0134-02
2|analogia
7 kpi. 7.00
RAZEM 7.00
2|Odgatezienia wodociggowe
2.1|0dgatezienia -roboty ziemne
20/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa odgaleziei [km
d.2./0111-01 wodociggowych
1
0.190 km 0.18
RAZEM 0.18
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- |[m3
d.2.|10210-03 biernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
190*1.7*1.0 m3 323.00
RAZEM 323.00
22|KNNR 1 Peine umocenienie §cian wykopdw wraz z rozbidrke palami szalunkowymi |m2
d.2./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych : wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-IV
180%1.7%2 m2 646.00
RAZEM 646.00
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.pod{uznych,punktowych,rowéw,wykapéw obiek- [m3
d.2.|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il
190*1.3*1.0 m3 247.00
RAZEM 247.00
2.2|Odgatezienia - roboty montazowe
24|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekly z materiatow sypkich grub. 15 cm ( podsyp- |m3
d.2.[1411-02  |ka)
2
190*0.15*1.0 m3 28.50
RAZEM 28.50
25|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z mateniaidw sypkich grub. 25cm ( obsypka |m3
d.2.|1411-04 rur)
2
190*0.25*1.0 m3 47.50
RAZEM 47.50
26|KNNR 11 Przytgcza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o §r. zewn. 40 mm m
d.% 0307-01
190 m 190.00
RAZEM 190.00
27|KNNR 11 [Nawieriki na rurociggach PE o §r, zewn. 160 mm kpl.
d.22. 0306-02
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
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Maurycéw wdoc. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
28|KNR-W 2- |Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
d.2./19 0134-02
2
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
3|Odtworzenie nawierzchni
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.3{0113-01
1700 m2 1700.00
RAZEM 1700.00
30|KNNR 6 Warstwa gdma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.3(0113-04
1700 m2 1700.00
RAZEM 1700.00
4|Opracowanie dokumentac]i projektowej
31 Dokumentacja projektowa kpl
d.4|wycena In-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
§|Analizy fizykochemlczne wody
A5 32 Analizy fizykochemiczne wody kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/Inwentaryzacja powykonawcza
33 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kp!
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kol 1.00
RAZEM 1.00
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