OGGLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji : Budowa kanalizacjl sanitarnej z odgatezieniaml w msc. Maurycéw gm. Zelow

Lokalizacja : obreb Sromutka dz.nr 408, 503, 132/10, 132/58, 114

Podstawa opracowania:
Zlecenle zleceniodawey
Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Dane techniczne

Kanallzacja grawitacyjna D200 L=780 m

Kanalizacja ttoczna o $r.110 mm L= 480 m

Odgalezienia w granicach pasa drogowego D160 46szt,L=230m
Pompownie szt.2
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Maurycéw kanalizacia (1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p.
1|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1|Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w tere- |km
d.1|0111-01 nie réwninnym.
: 0.780 km 0.78
RAZEM 0.78
2{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1{0202-08 w gr.kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
A
1420 m? 1420.00
RAZEM 1420.00
3|KNNR 1 Pelne umecnienie Scian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi  |m?2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
.1|analegia 3.0 m; grunt kat. -V
2840 m2 2840.00
RAZEM 2840.00
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .furld.podéuzﬂych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1|10214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
A wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
1170 m3 1170.00
RAZEM 1170.00
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25 m3z |m3
d.1]0221-01 transportemn urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
A gazynowanej w hatdach; grunt kat. -1l
312 m? 312.00
RAZEM 312.00
6|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu | przygofowanie podioza spycharkami ga- |m2
d.1]0218-01 slenicowymi o mocy 74 KW (100 KM), grunt kat. I-1l
A
780*2 m2 1560.00
RAZEM 1560.00
1.2|Roboty montaowe
7|KNNR 4 Podloza pod kanaly 1 obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ( podsypka |m?
d.; 1411-02 )
780*0.15*1.0 m? 117.00
RAZEM 117.00
8/KNNR 4 Podioza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.1]1411-04
2
780*0.25*1.0 m3 195.00
RAZEM 195.00
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm (lite, typ cigzki) |m
d.1|1308-03
.2
780 m 780.00
RAZEM 780.00
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.1/1413-01 ple o gigbok. 3m
2
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
11|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.‘12 1417-02 kopowa,
28 szt 29.00
RAZEM 29.00
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode, -1
d.; 1610-02 prob.
3 ode. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
13|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci o §r. nominalnej 200 mm ode.20
d.1]|1612-02 Oom
.2
3 odc.20 3.00
Om
I | RAZEM 3.00
2|Odgatezienie k.s.
2.1|Roboty ziemne
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Maurycéw kanalizacja (1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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L Podst Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
p.
14|KNNR 1 Raboty pomiarowe przy liniowych Tobotach ziemnych - trasa rurocigguw  |km
d.2|0111-01 terenie réwninnym.
A
0.230 km 0.23
RAZEM 0.23
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 [m?
d.2|0202-06 w gr.kat. [lIl-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
230".7*1.0 m3 391.00
RAZEM 391.00
16|KNNR 1 Peine umocnienie cian wykop&w wraz z rozbidrkg palami szalunl;owymi m2
d.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 ml gieb.do
.1|analogia 3.0 m: grunt kat. IV
230%1.7*2 m2 782.00
RAZEM 782.00
17|KNNR 1 Zasypanie Wykopaw .fund.pod+u2nych,punktowych.rowow,wykop_éw obigk- |m?
d.2|0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszezarkami (gr.warst-
| wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il
391 m3 391.00
RAZEM 391.00
18/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu po wykopach rowniarkg; m2
d.2|0502-01 grunt kat.I-1ll
3
230*1 m2 230.00
RAZEM 230.00
2.2|Roboty montazowe
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekly z materiaiéw sypkich grub. 156 cm ( podsypka |m?®
d.2{1411-02 )
2
230*0.15*1.0 m3 34.50
RAZEM 34.50
20|KNNR 4 Podfoza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2|1411-04
2
230*0.25"1.0 m3 57.50
RAZEM 57.50
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm ( lite ,typ ciezki) |m
d.2|1308-02
&
230 m 230.00
RAZEM 230.00
22|KNR 4-02 Wstawienie korka kanalizacyjnego PVC o ér. 160 mm szt.
d.2{0203-04
2
48 szt 46.00
RAZEM 46.00
3|Kanalizac]a tioczna
3.1|Roboty ziemne
23|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w tere- |km
d.3|0111-01 nie réwninnym.
A
0.480 km 0.48
: RAZEM 0.48
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 m?
d.3({0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
480%1.7*0.9 ma3 734.40
_ RAZEM 734.40
25|KNNR 1 Peine umocnienie §cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m?2
d.3/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do
.1|analogia 3.0 m; grunt kat. I-IV
480*1.7*2 m2 1632.00
i RAZEM 1632.00
26|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw oblek- m3
d.310214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami (gr.warst-
A wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. 11l
480*1.7*0.9 m3 734.40
_ RAZEM 734.40
27|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu | przygotowanie podioza spycharkami ga- m2
d.? 0218-01 sienicowymi 0 mocy 74 KW (100 KM), grunt kat. I-l




Mauryctw kanalizaca (1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

E Podst Opis i wyliczenia jum, Poszcz Razem
; 480 m? 480.00
RAZEM 480.00
3.2|Roboty montazowe
28|KNNR 4 Podioza pod kanaly | oblekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ( podsypka) |m3
d.3|1411-02
2
480*0.15*0.9 m3 64.80
RAZEM 64.80
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm ( obsypka |m3
d.3]1411-04 Tur)
2
480%0.25*0.8 m3 108.00
RAZEM 108.00
30|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna- montaz rureciggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3|1009-04 o ér.zewnetrznej 110 mm
2
480 m 480.00
RAZEM 480.00
31|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |zitgcz.
d.3|1010-04 nia czotowego o &r. zewn. 110 mm
2
40 zlacz. 40.00
RAZEM 40.00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych ( rozpregzne) o sr. 1200 mm w go- |stud.
d.3]1413-03 towym wykopie o gtebok. 3m
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
3.3|Pompownie
33 Kompletna pompownia $ciekéw,zbiomik z polimerobetonu z armaturg i pet kpl
d.3|wycena in- |nym wyposazeniem,dostawa, montaz i rozruch + sterowanie i monitoring +
.3|dywidualna [zasllanie energetyczne
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
34 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikow |szt
d.3|wycena in- |0 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole, z wrotami i furtkg,
.3|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|Odtworzenie na nawierzchni
35/KNNR 6 WWarstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
2550 m2 2550.00
RAZEM 2550.00
3B6|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 8 cm m2
d.4/0113-04
2550 m?2 2660.00
RAZEM 2550.00
5|Inspekcja TV kanalizacji-kamera
37 Przeglad kamerg TV m
d.5|wycena in-
dywidualna
1010 m 1010.00
RAZEM 1010.00
6 |Inwentaryzacja powykonawcza
38 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.6\wycena in-
dywidualna
1490 m 1490.00
RAZEM 1480.00
7|Opracowanie dokumentacji projektowej
39 Opracowanie dokumentac]i projektowej szt
d.7{wycena in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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