ul. Kostro
97-300 Piotrkdw iryouna!skl
NIP 771-158-91-43 tel/fax 044 646 78 75

Zamawiajacy : Gmina Zelow
ul. Zeromskiego 23
97- 425 Zelow

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowe kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej z odgalezieniami w granicach pasa drogowego
wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi

Nazwa zamoéwienia : 1. Budowa sieci wodociagowej @ 160 z odgal¢zieniami
0 40/32 mm w granicach pasa drogowego
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej D 200
z odgalezieniami D160 w granicach pasa drogowego

Adres : Gmina Zelow
Miejscowos¢ : Maurycéw obr. Sromutka dz. Nr 498, 503, 132/10,
132/58,114

Kod zaméwienia

wedlug CPV: 71320000 Uslugiinzynieryjne w zakresie prolektowanla
45232150 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagu.
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych

Autor Marianna Jakubiec

Marianna Jak
Upr. bud. Nr 350/

97-300 Piotrkéw Trybu
ul. Kostromska 66/26, tel. 4+

Kwiecien 2022r.
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Spis _zawarto$ci programu funkcjonalno -uzytkowego

Cze¢sé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
Opis og6lny przedmiotu zamoéwienia

Charakterystyczne parametry i zakres robot budowlanych objetych
zadaniem.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegdlowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszezen wraz z
okresleniem ich funkcji

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Inne powierzchnie

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia

przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia

- warunki wykonania i odbioru, odbiér czgsciowy-odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy

3. Cz¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. .Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

3.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem
1 wykonaniem zamierzenia budowlanego
4. Czg$¢ graficzna

Plan sytuacyjny lokalizacji urzadzeni w skali 1:1000



Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis o0g6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamo6wienia jest zaprojektowanie ,uzyskanie niezbednych uzgodnien
1 decyzji wraz z uzyskaniem pozwolenia / zgloszenia na wybudowanie sieci
wodociagowej z odgalezieniami , kanalizacji sanitarnej odgatezieniami

wraz z odbudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Maurycéw gm. Zelow.
Teren lokalizacji wodociagu i kanalizacji to pasy drogowe drég gminnych

Sie¢ wodociggowa przewidziana jest do realizacji wzdhuz istniejacego wodociagu
o $r.63 mm i przetaczenia istniejacych przytaczy wodociagowych ,przewiduje si¢

budowe odgatezien wodociagowych w granicach pasa drogowego do wszystkich dziatek

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna przewidziana jest do realizacji w pasach
drogowych ,przewiduje si¢ budowe odgatezien kanalizacji sanitarnej w granicach pasa
drogowego do wszystkich dziatek. Warunki terenowe powoduja konieczno$¢ budowy

pompowni $ciekéw w ilosci 2 szt. i kanatu tlocznego.

1.1 Charakterystyczne parametry izakres robét budowlanych objetych zadaniem

Przewiduje sie lokalizacje sieci wodociggowej wzdtuz istniejacego wodociagu z
przetaczeniem istniejacych przytaczy do nowe;j sieci po zakonczeniu jej budowy, po
dokonaniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru i uzyskaniu pozytywnych wynikow
badania wody zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Lokalizacje kanalizacji sanitarnej i ttocznej przewiduje sie w pasie drogi ,odgatezienia do
wszystkich dziatek w granicach pasa drogowego.

Dhugo$é sieci wodociggowej — 655 m

Przylacza wodociagowe — 190 m /45 szt

Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej —780 m

Odgalezienia kanalizacyjne — 230 m / 46 szt

Dhugos¢ kanalizacji ttocznej — 480 m

Pompownie -2 kpl



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wodociag przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE na ci$nienie 1,6 Mpa
Sie¢ wodociagowa z rur PE o §r 160 mm
Odgatezienia w pasie drogowym z rur PE o §r 40/32 mm
Zasuwy kohierzowe z miekkim uszczelnieniem klina
Hydranty p.pozarowe nadziemne z podwdjnym zamknieciem
Nawiertki przystosowane do nawiercania wodociggu pod cisnieniem.
Roboty ziemne w wykopach pionowych w szalunkach
Podsypka piaskowa pod rurociggami — o gr. 15 cm
Zasypka nad wierzch rury —gr.25 cm
Kanalizacje sanitarng grawitacyjna wykona¢ z rur kielichowych PVC o $r 200 mm. kanalizacj¢
tloczng z rur PE o $r 110 mm, pompownie $ciekéw wykonaé jako zbiorniki monolityczne z
polimerobetonu z armatura , zasilaniem elektrycznym. ,monitoringiem.
Studnie rewizyjne betonowe o §r .1000 mm ,oraz studnie PE o $r 425 mm beda stanowié
wlaczenie projektowanych odgalezien.
Odgatezienia k.s. w granicach pasa drogowego z rur PVC o $§r.160 mm zakonczone korkiem.
Odtworzenie nawierzchni drogi thuczniem warstwag o grubosci 23 cm na szerokosci pasa
drogowego 5 m.
Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ atesty, certyfikaty,

potwierdzenia zgodnosci z PN.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przewidziany wodociag stanowi sieé rozdzielcza dla zasilania odbiorcéw wody,

na potrzeby gospodarcze jak i p.poz danego odcinka sieci zostanie wlaczony do istniejacego
wodociagu @ 225 mm zlokalizowanego w drodze dz. .nr 503.

Cisnienie w sieci wodociagowej winno zapewni¢ wyptyw z najwyzej potozonego punktu
czerpalnego wys. min. 10 m st. wody oraz ci$nienie na wylocie z hydrantu -20 m st. wody.
Przewidziana kanalizacja sanitarna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw z podtaczonych

posesji zostanie wlaczona do istniejacej kanalizacji zlokalizowanej w drodze dz. nr 498
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1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone

we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
nie dotyczy

b) wskazniki powierzchniowo —kubaturowe
nie dotyczy

¢ ) inne powierzchnie
nie dotyczy

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

nie dotyczy

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodéwienia

Przedmiot zaméwienia:
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociagowej
z odgatezieniami w pasach drogowych ,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowe kanalizacji sanitarnej
z odgalezieniami w pasach drogowych
- uzyskanie pozwolenia na budowe / zgloszenia zamiaru wykonania robét
- realizacje obiektu zgodnie z projektem.

W ujeciu ogdlnym zamoéwienie obejmuje :

- wykonanie mapy do celéw projektowych

- wykonanie opinii 0 warunkach gruntowo — wodnych

- uzyskanie warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownikow
sieci wodociagowej , kanalizacji

- uzyskanie decyzji na lokalizacje sieci w pasach drogowych

- sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu

- sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskanie
opinii, uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepisow :

- zgloszenie zamiaru wykonania rob6t lub uzyskanie pozwolenia na budowe
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- zgloszenie rozpoczecia rob6t do wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego

- wykonanie robdt budowlanych na podstawie projektu.

- przeprowadzenie prob i badan wymaganych dla sieci i obiektow,
przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem wybudowanych sieci
1 obiektow w uzytkowanie.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- zgloszenie zakonczenia robdt do wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego

- wykonawca jest zobowigzany do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie
projektowania. Wymagana jest koficowa akceptacja projektow przez Zamawiajacego
przed wystapieniem o pozwolenie na budowe lub zgloszeniem zamiaru wykonania

robot

Nalezy mie¢ na uwadze, ze dotaczone do niniejszego PFU plany wskazujace trasg

sieci wraz z zakresem towarzyszacym majg charakter pogladowy,

Wymagania dotyczace decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwziecia - Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.Dz U 2019 poz 1839 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

§ 3 .1. pkt. 71 — Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zalicza si¢ ,, rurociagi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz
przewody wodociagowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do
przewodéw wodociagowych rozdzielczych , z wylaczeniem ich przebudowy metoda

bezwykopowa ,,.
Przedmiot zaméwienia nie stanowi tego rodzaju sieci ,zatem decyzja nie jest wymagana

§ 3.1. pkt 81— Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko

zalicza sig ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1km’’

Dla przedmiotu zamoéwienia tj. kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé karte informacyjna

projektu i uzyskac¢ decyzje Srodowiskowa jesli zachodzi taka potrzeba.



Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

Kontrola w szczegdlnosci powinna obejmowac :

sprawdzenie rzednych zatozonych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki.
- badanie odchylenia osi uzbrojenia
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows utozenia przewodow
1 armatury
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenie rzednych posadowienia
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- podtoza i podsypki
- zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki
- roboty montazowe wykonania rurociggéw ulozonych w ziemi
Odbioér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robdt

Odbidr kohcowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego obiektu po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji.

Przedlozone dokumenty :

wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
- protokoty wszystkich odbioré6w technicznych czesciowych

- protokoéty z przeprowadzonych prob szczelnosci i prob cisnieniowych
- analizy wody wykonane po ptukaniu i dezynfekcji przewodu wraz z dopuszczeniem
przewodu do uzytkowania przez wlasciwego Inspektora Sanitarnego.

- protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach
1 pozwoleniach
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dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez uprawnionych
geodetow.

- instrukcje obstugi urzadzen ( pompownie)

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane winno by¢ zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego

3.2. O$wiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

W zalagczeniu

Stan prawny terenu

Inwestycja realizowana bedzie na terenach stanowiacych wiasnos¢ Gminy Zeléw -dotyczy

dz.nr 498,132/58, 132/10, 503 oraz Skarbu Panstwa — dotyczy dz.nr 114 .

3.3 Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020 r poz. 1333)

oraz wszystkie aktualne rozporzadzenia wynikajace z Ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839)
PN —EN 13244 -1:2004 — Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE)



Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN -EN 13244 -2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE)
Czg$¢ 2: Rury.

PN -EN 13244 -3:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociagdéw do wody uzytkowej 1 kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE)
Czes¢ 3: Ksztattki.

* PN -EN 13244 -4:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE) .

Czes¢ 4: Armatura.

* PN -EN 13244 -5:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej ukltadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE) .
Cze$¢ 5 : Przydatnosé do stosowania w systemie.

4. Czes¢ graficzna

- plan sytuacyjny lokalizacji urzadzen w skali 1:1000

Marianna Jakubi '
U d Nr350/1975/¢ | il
IV-10220/23/84 l

Irkow Trybunaigk
206/26, tel. 44 645 78 75



