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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
0.560 km 0.560
RAZEM 0.560
2IKNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-03
362 m2 362.000
RAZEM 362.000
3KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07
362 m2 362.000
RAZEM 362.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
679 m3 679.000
RAZEM 679.000
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.10208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
806 m3 806.000
RAZEM 806.000
6/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda lecz gr 25 cm m2
d.10109-03 Krotnos¢ = 1.25
138 m2 138.000
RAZEM 138.000
7IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-|m?2
d.10103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2105 m2 2105.000
RAZEM 2105.000
2IPODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMITOWEGO
8KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg analogia stabiliza-|m?2
d.2/0109-02 cja mieszankg c/p Rm = 2,50 MPa
1996 m2 1996.000
RAZEM 1996.000
9KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.20113-01
1996 m2 1996.000
RAZEM 1996.000
10KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 7 cm m2
d.20113-04 Krotnos¢ = 0.88
1996 m2 1996.000
RAZEM 1996.000
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOWA
11KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i kruszy-  |m2
d.3/1002-06 wem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilosci 13 dm3/m2: analogia | warstwa dol-
na, grysy dolomit. 8/12 mm w ilo$ci 20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5
kg/m2
2270 m2 2270.000
RAZEM 2270.000
12 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem  |m2
d.3/1002-03 kamiennym o wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2, analogia Il warstwa posrednia -
grysy dolomit. 5/8 mm w ilosci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
2270 m2 2270.000
RAZEM 2270.000
13 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem  |m2
d.3/1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Il warstwa jezdna - gry-
sy bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
2270 m2 2270.000
RAZEM 2270.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
14KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m2
d.4/0102-01 chodnikow
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
15KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm, lecz gr 10 cm analo- |m2
d.4/0113-06 gia formowanie poboczy
Krotnos¢ = 0.67
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
16/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm analogia wyréwnywa- |m2
d.4/0113-06 nie réznicy wysokosci na zjazdach
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
17KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.4/0305-02 m w gruncie kat. Il pod przepust
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm analogia rozbidrka przepustu m
d.4/0232-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.4/0605-02
0.54 m3 0.540
RAZEM 0.540
20KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
d.4/0605-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.4/0605-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniemm3
d.4/0317-01 ; kat.gr. I-lll przepustu
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
23KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.4/1302-02
820 m 820.000
RAZEM 820.000)

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[T

1*

2%

3*

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.560km

- R --
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

- S -

samochdd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

31.3600

0.0616

0.8400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6

.1/1005-03

1*

Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitu-
micznych
obmiar = 362m?2

- R --
robocizna
0.0217r-g/m?2

m2

r-g

7.8554

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= w

1*

2%

3%

4*

5*

6%

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
obmiar = 362m?2

- R --
robocizna
0.0076r-g/m?2

- M --
asfalt drogowy

0.51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)

0.018dm3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S -

skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0.0122m-g/m2

ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)

0.0122m-g/m2

m?2

r-g

kg

dm

%

m-g

m-g

2.7512

184.6200

6.5160

0.2000

4.4164

4.4164

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

(RN

1*

2%

3%

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebie
rnymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 679m3

- R --
robocizna
0.188r-g/m3

- S --
koparka kotowa 0.40 m3
0.0672m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

m-g

127.6520

45.6288

141.9110

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[l

1*

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

obmiar = 806m3

- S --
samochod samowytadowczy 5-10 t

0.021m-g/m3

m3

16.9260

Razem koszty bezposrednie:

-4-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naklady  Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

6/KNNR 6
d.1/0109-03

1*

2%
3
4%

5%

6%

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane pia+
skiem i wodg lecz gr 25 cm
Krotnos¢ = 1.25
obmiar = 138m2

- R --
robocizna
0.366*1.25=0.4575r-g/m?2

- M --

mieszanka betonowa C8/10
0.203*1.25=0.25375m3/m?2
krawedziaki iglaste kl. 11
0.00083*1.25=0.001038m3/m?2
woda

0.08*1.25=0.1m3/m2
materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
walec wibracyjny samojezdny
0.0674*1.25=0.08425m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

63.1350

35.0175

0.1432

13.8000

0.2000

11.6265

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

7KNNR 6
d.1/0103-03

1*

2%

3%

4%
5

6%

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy ko-
nstrukcyjne nawierzchni

obmiar = 2105m2

- R --
robocizna
0.0022r-g/m?2

- M --

woda

0.0046m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0041m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

0.004m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g
m-g

m-g

4.6310

9.6830

0.2000

8.6305

8.6305

8.4200

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  Koszt R M S
jedn.
2PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
8KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane pia; m2
d.2/0109-02 skiem i wodg analogia stabilizacja mieszanka c/p
Rm = 2,50 MPa
obmiar = 1996m2
-- R --
1* robocizna r-g 606.7840
0.304r-g/m2
-~ M --
2% mieszanka cem.piaskowa Rm=2,50MPa m3 303.9908
0.1523m3/m2
3% krawedziaki iglaste kl. 11 m3 1.2375
0.00062m3/m?2
4% woda m3 159.6800
0.08m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* walec wibracyjny samojezdny m-g| 100.5984
0.0504m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-01 gr. 15 cm
obmiar = 1996m2
- R --
1* robocizna r-g 53.0936
0.0266r-g/m?2
- M --
2% mieszanka dolomit 0/63 mm t 634.7280
0.318t/m2
3% woda m3 29.9400
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3892
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 77.2452
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-04 gr.8cm leczgr7cm
Krotnos¢ = 0.88
obmiar = 1996m2
- R --
1* robocizna r-g 42.6825
0.0243*0.88=0.021384r-g/m?2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 298.6016
0.17*0.88=0.1496t/m?2
3* miat kamienny t 25.1177
0.0143*0.88=0.012584t/m2
4% woda m3 14.0518
0.008*0.88=0.00704m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.3912
0.0025*0.88=0.0022m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 44.9659
0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-6 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy PODSUMOWANIE

PODBUDOWA Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  Koszt R M S
jedn.
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A
11KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m?2
d.3/1002-06 wych emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym
o wym. 12-16 mm w ilo$ci 13 dm3/m2: analogia
| warstwa dolna, grysy dolomit. 8/12 mm w ilosci
20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5 kg/
m2
obmiar = 2270m2
- R --
1* robocizna r-g 28.3750
0.0125r-g/m?2
- M --
2% emulsja asfaltowa kg | 5675.0000
2.5kg/m?2
3* grysy dolomit 8/12 mm t 45.4000
0.020t/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa |m-g 8.1720
5000 dm3
0.0036m-g/m2
6* rozsypywacz grysow doczepny m-g 8.1720
0.0036m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 8.1720
0.0036m-g/m2
8% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.8100
0.003m-g/m?2
9¥ tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 8.1720
0.0036m-g/m2
10% szczotka mechaniczna samojezdna m-g 6.1290
0.0027m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m?2
d.3/1002-03 wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o
wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2, analogia Il war
rstwa posrednia - grysy dolomit. 5/8 mm w ilosci
19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
obmiar = 2270m2
-- R --
1* robocizna r-g 28.3750
0.0125r-g/m?2
-~ M --
2% emulsja asfaltowa kg | 4540.0000
2.0kg/m2
3% grys kamienny dolomit 5/8 mm t 43.1300
0.019t/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
5% skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa |m-g 8.1720
5000 dm3
0.0036m-g/m2
6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 8.1720
0.0036m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 8.1720
0.0036m-g/m2
8 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 6.8100
0.003m-g/m?2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 8.1720
0.0036m-g/m2
10% szczotka mechaniczna samojezdna m-g 6.1290
0.0027m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naklady  Koszt
jed

n.

13KNNR 6
d.3/1002-01

1*

2*
3*

4*

5*

&
-
-
o

10%

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo-
wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o

wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Il warst

twa jezdna - grysy bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15
kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
obmiar = 2270m2

- R --
robocizna
0.0085r-g/m?2

-~ M --

emulsja asfaltowa

1.5kg/m2

grys kamienny bazalt 2/5 mm
0.015t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

= S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.0023m-g/m2

rozsypywacz gryséw doczepny
0.0023m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0023m-g/m2

samochod samowytadowczy 5-10 t
0.002m-g/m?2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.0023m-g/m2

szczotka mechaniczna samojezdna

0.0021m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

19.2950

3405.0000

34.0500

0.2000

5.2210

5.2210

5.2210

4.5400

5.2210

4.7670

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE
POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJA ASFALTOW.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  Koszt R M S
jedn.
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
14KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II- | m2
d.4/0102-01 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
obmiar = 540m?2
- R --
1* robocizna r-g 185.2200
0.343r-g/m2
-- S -
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 22.6800
0.042m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-06 gr. 15 cm, lecz gr 10 cm analogia formowanie po-
boczy
Krotnos¢ = 0.67
obmiar = 540m2
-- R --
1* robocizna r-g 11.1796
0.0309*0.67=0.020703r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec kamienny dolomit o fr 0/31,5 mm t 115.0524
0.318*0.67=0.21306t/m?2
3% miat kamienny t 5.1737
0.0143*0.67=0.009581t/m2
4% woda m3 5.4270
0.015*0.67=0.01005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.4110
0.0039*0.67=0.002613m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny m-g 12.5545
0.0347*0.67=0.023249m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-06 gr. 15 cm analogia wyréwnywanie réznicy wysoko-
Sci na zjazdach
obmiar = 200m2
-- R --
1* robocizna r-g 6.1800
0.0309r-g/m?2
-~ M --
2% tluczen kamienny kliniec dolomit 0/31,5 mm t 63.6000
0.318t/m2
3% miat kamienny t 2.8600
0.0143t/m2
4% woda m3 3.0000
0.015m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7800
0.0039m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 6.9400
0.0347m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m| m3
d.4/0305-02 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
Il pod przepust
obmiar = 5m3
-- R --
1* robocizna r-g 10.5000
2.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  Koszt R M S
jedn.
18KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm m
d.4/0232-04 analogia rozbiérka przepustu
obmiar = 5m
- R --
1* robocizna r-g 2.9000
0.58r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen- | m3
d.4/0605-02 towe betonowe
obmiar = 0.54m3
-- R --
1* robocizna r-g 9.6660
17.9r-g/m3
-~ M --
2% mieszanka betonowa C 8/10 m3 0.5670
1.05m3/m3
3% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0086|
0.016m3/m3
4% woda m3 0.0540
0.1m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe 0| m
d.4/0605-07 Srednicy 50 cm
obmiar = 6m
- R --
1* robocizna r-g 5.1000
0.85r-g/m
- M --
2% piasek m3 0.0174
0.0029m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0102
0.0017t/m
4% rury betonowe okragte z typ Wipro ér. 50 cm m 6.1800
1.03m/m
5% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 15.0000
2.5kg/m
6* woda m3 0.0072
0.0012m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe | szt
d.4/0605-04 dla rur o $rednicy 50 cm
obmiar = 2szt
-- R --
1% robocizna r-g 31.8000
15.9r-g/szt
-~ M --
2% Scianki czotowe prefabrykowane pionowe m3 2.0000
1m3/szt
3% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 17.2800
8.64kg/szt
4* woda m3 0.2400
0.12m3/szt
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-11 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady  Koszt R M S
jedn.
22KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem | m3
d.4/0317-01 na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll prze-
pustu
obmiar = 3m3
- R --
1* robocizna r-g 2.8500
0.95r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23 KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i m
d.4{1302-02 skarp z namutu gr. 20 cm
obmiar = 820m
- R --
1* robocizna r-g 255.8400
0.312r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw nakiatsBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMI- 0.00

TOWEGO
3POTROIJNA STABILIZACJA GRYSAMI | 0.00
EMULSJA ASFALTOWA
4ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy ESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.robocizna r-g 1537.2253 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadcZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./olej (paliwo technologiczne) dm3 6.5160 6.5160 0.00
2.lasfalt drogowy kg 184.6200 184.6200 0.00
3./grys kamienny dolomit 5/8 mm t 43.1300 43.1300 0.00
4.grys kamienny bazalt 2/5 mm t 34.0500 34.0500 0.00
5.kkliniec_kamienny dolomit 0/31,5 mm t 298.6016 298.6016) 0.00
6. mieszanka dolomit 0/63 mm t 634.7280 634.7280 0.00
7.kliniec kamienny dolomit o fr 0/31,5 mm t 115.0524 115.0524 0.00
8.ttuczen kamienny kliniec dolomit 0/31,5 mm t 63.6000 63.6000 0.00
9./miat kamienny t 33.1514 33.1514 0.00
10.|piasek m3 0.0174 0.0174 0.00
11.|grysy dolomit 8/12 mm t 45.4000 45.4000 0.00
12./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0102 0.0102 0.00
13.lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 32.2800 32.2800 0.00
14.,emulsja asfaltowa kg 13620.0000 13620.0000 0.00
15./mieszanka cem.piaskowa Rm=2,50MPa m3 303.9908 303.9908 0.00
16./mieszanka betonowa C 8/10 m3 0.5670 0.5670 0.00
17./Scianki czotowe prefabrykowane pionowe m3 2.0000 2.0000 0.00
18.mieszanka betonowa C8/10 m3 35.0175 35.0175 0.00
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.0086 0.0086) 0.00
20. krawedziaki iglaste KI. 11 m3 1.3808 1.3808 0.00
21.woda m3 235.8830 235.8830 0.00
22.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0616 0.0616 0.00
tow

23./rury betonowe okragte z typ Wipro $r. 50 cm m 6.1800 6.1800 0.00

24.materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-15-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi Kuréw - Kuréwek gm. Zeléw naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka kotowa 0.40 m3 m-g 45.6288 0.00
2.]spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.4200 0.00
3.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 21.5650 0.00
4.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 20.6019 0.00
5.\walec statyczny samojezdny m-g 163.2705 0.00
6./walec wibracyjny samojezdny m-g 120.8554 0.00
7.\walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 22.6800 0.00
8.]szczotka mechaniczna samojezdna m-g 17.0250 0.00
9./ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 4.4164 0.00

10.)samochéd dostawczy m-g 0.8400 0.00
11.)samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 141.9110 0.00
12.)samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 35.0860 0.00
13.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 4.4164 0.00
14.skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 21.5650 0.00
15.rozsypywacz gryséw doczepny m-g 21.5650 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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