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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminné§ BIAKATBEAE BMIGROSW di. 934 mb gm. Zelébw NAKLADCZY

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz \Razem
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pago6r-km
d.1/0111-02 kowatym lub gérskim.
0.934 km 0.934
RAZEM 0.934
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1/0102-01
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
3KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2km. mp
d.1/0107-03
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
4KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ~ |m?2
d.1/0113-01 spycharek
3269 m?2 3269.000
RAZEM 3269.000
5[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
392 m3 392.000
RAZEM 392.000
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
392 m3 392.000
RAZEM 392.000
7/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $r.nom. 400 mm z uszcze-m
d.1/0318-04 kg gumowa analogia rozbiérka przepustéw pod zjazdami
185 m 185.000
RAZEM 185.000
8KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
9KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km docelowo 5 km
Krotnos¢ = 4
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
10KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
467 m3 467.000
RAZEM 467.000
11KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
467 m3 467.000
RAZEM 467.000
12KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. -1l
402 m3 402.000
RAZEM 402.000
13KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
402 m3 402.000
RAZEM 402.000
14KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2335 m?2 2335.000
RAZEM 2335.000
2INAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI
15KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 10 m2
d.2/0105-04 cm
Krotnos¢ = 2
422 m?2 422.000
RAZEM 422.000
16 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr 20 cm m?2
d.2/0113-06 Krotnos¢ = 1.33
422 m?2 422.000
RAZEM 422.000
17KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm?2
d.2/0308-01 warstwa wigzaca) lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
422 m?2 422.000
RAZEM 422.000
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18KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (|m?2
d.2/0309-01 warstwa Scieralna)
422 m?2 422.000
RAZEM 422.000
3NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
19KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3/0106-05
1913 m?2 1913.000
RAZEM 1913.000
20KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloci 25 kg/m2, warstwa gr.15|m?2
d.3/0111-02 cm lecz grl2 cm - analogia zastosowanie gotowej mieszanki cem-piask. 0o Rm=
2,50 MPa z zakupu z wytwdrni betoniarskiej
Krotnos¢ = 0.8
1913 m?2 1913.000
RAZEM 1913.000
21KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm?2
d.3/0308-01 warstwa wigzaca) lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
1913 m?2 1913.000
RAZEM 1913.000
22KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (|m2
d.3/0309-01 warstwa $cieralna)
1913 m?2 1913.000
RAZEM 1913.000
4]KRAW EZNIKI
23 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
80.02 m3 80.020
RAZEM 80.020
24KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.4/0403-01 kraewzniki najazdowe 15x 20 cm
384 m 384.000
RAZEM 384.000
25KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.4/0403-01
716 m 716.000
RAZEM 716.000
5|0BRZEZA TRAWNIKOWE
26/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.5/0401-04 kat.Ill-IV lecz pod obrzeza
790 m 790.000
RAZEM 790.000
27)KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
28 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.5|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
29KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz pod obrzeze m3
d.50402-04
23.70 m3 23.700
RAZEM 23.700
30KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.5/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
790 m 790.000
RAZEM 790.000
6/POBOCZE UTWARDZONE ZE SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM
31KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm, lecz gr 25 cm m2
d.6/0109-06 Krotnos¢ = 1.25
651 m?2 651.000
RAZEM 651.000
32KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaim?2
d.6/0502-03 skowej z wypetieniem spoin piaskiem analogia sciek z kostki
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
33 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (|m2
d.6/0308-01 warstwa wigzaca) lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
472 m?2 472.000
RAZEM 472.000
34KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (|m?2
d.6/0309-01 warstwa Scieralna)
472 m?2 472.000
RAZEM 472.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminné§ BIAKATBEAE BMIGROSW di. 934 mb gm. Zelébw NAKLADCZY

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz \Razem
7|IODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE, KOLEKTORY DESZCZO WE
35/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.7/0305-03 m w gruncie kat. IV
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
36KNNR 4 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktoéw statych o gr. do 20 cm plus poz. 40 m3
d.7/2001-01 przedmiaru 0,50m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
37KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika wraz kratkami |szt.
d.7/0524-01 Sciekowymi
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie lecz gr 23 cm m?2
d.7/0802-02 Krotnos¢ = 1.53
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
39KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. plus poz. 38 przedmia-
ru
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
40KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.7/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
41/ KNNR 4 Kanaty z rur PEHD taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|1308-02
56 m 56.000
RAZEM 56.000
42|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem/m3
d.7/0317-01 ; kat.gr. I-
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
43 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-11 ubijakami mechanicznymi m3
d.7/0408-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
44KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.7/0113-03
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
45KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (|m?2
d.7/0309-03 warstwa Scieralna)
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
46|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.7/0113-06
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
47KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi o wym 0, |m?2
d.7/0514-01 40x0,60x0,08m
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
8DRENAZ ODCINAJACY
48KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.8/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
187 m3 187.000
RAZEM 187.000
49IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.8/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
187 m3 187.000
RAZEM 187.000
50 KNNR 6 Saczki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa o gtebokosci 40 cm analogia m
d.8/0601-04 lecz podtuzne
934 m 934.000
RAZEM 934.000
51KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta analogia lecz pod odwodnienie liniowe m3
d.8/0402-03
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
52KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej analogia utoze-m
d.8/0606-02 nie elementéw odwodnienia liniowego; kortko betonowe gt 17 cm kratka zeliwna
szer 20 cm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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53/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.8/1308-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
9PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW POD DROGA
54 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.9/0605-02
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
55/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.9/0605-08
3 m 3.000
RAZEM 3.000
56/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.9/1302-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
57/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm ,z szt
d.90605-05 elem. prefabrykowanych ze skrzydetkami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10ROBOTY WYKONCZENIOWE
58 KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m?2
d.10/0102-01 chodnikéwlecz gt 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
747 m?2 747.000
RAZEM 747.000
59KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.10/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
60KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.10/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
61 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych dolomitowych gr. 15 cm + kli-  |m?2
d.10/0113-06 niec na poboczach - 747 m2
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
62 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.10/0501-01
2340 m?2 2340.000
RAZEM 2340.000
63 KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.10{1302-02
900 m 900.000
RAZEM 900.000
64 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zaworéw wodociggo- |m3
d.10/1305-01 wych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - 25 zaworéw zaséw wo-
dociggowych
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
11J0ZNAKOWANIE PIONOWE
65/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.11/0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
66/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.11/0702-04 pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
67/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na skrzyzowaniach ijm2
d.11/0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.1j02 nych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub g6-
rskim.
obmiar = 0.934km
-- R --
1% robocizna r-g 98.0700
105r-g/km
-~ M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.2709
tow
0.29m3/km
-- S -
3¥ samochdd dostawczy m-g 1.4010
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2IKNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1j01 powyzej 60% powierzchni.
obmiar = 0.10ha
-- R --
1% robocizna r-g 47.3000
473r-g/ha
= S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.4500
54.5m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3KNNR 1 0107- Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1/03 obmiar = 20mp
-- R --
1% robocizna r-g 19.4800
0.974r-g/mp
- S -
2% ciggnik kotowy 37kW (85KM) m-g 8.0000
0.4m-g/mp
3 przyczepa skrzyniowa m-g 16.0000
0.8m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
A4KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.101 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 3269m2
- R --
1% robocizna r-g 16.0181
0.0049r-g/m?2
-- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.5187
0.0023m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 392m3
-- R --
1% robocizna r-g 14.8960
0.038r-g/m3
= S -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 26.0288
0.0664m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.2312
0.0261m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 50.1760
0.128m-g/m3
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= o

1%

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa

mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 392m3

- S --
samochod samowytadowczy 5-10 t
0.021*2=0.042m-g/m3

m3

m-g

16.4640

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

2%

3%

KNR 4-05I
0318-04

Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu '
Wipro' o $r.nom. 400 mm z uszczelka gumowg
analogia rozbiérka przepustéw pod zjazdami
obmiar = 185m

- R --
robocizna
0.751r-g/m

- S --
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.049m-g/m

zuraw samochodowy 4 t
0.225m-g/m

r-g

m-g

m-g

138.9350

9.0650

41.6250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04

.11103-01

1%

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob-
studze na zmianeg roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

obmiar = 28m3

-- S -

koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o
pojemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m3

m-g

4.0040

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04

.1/1103-05

l*

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.sa-
mowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km docelowo

5 km

Krotnos¢ = 4

obmiar = 28m3

- S --
samochdd samowytadowcezy 5 t
0.037*4=0.148m-g/m3

m3

m-g

4.1440

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.1]

l*

2*

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 467m3

- R --
robocizna
0.188r-g/m3

- S --
koparka 0.40 m3
0.0672m-g/m3

samochdd samowytadowcezy 5 t
0.209m-g/m3

m3

m-g

87.7960

31.3824

97.6030

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.1]

1%

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa

mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 467m3

- S --
samochod samowytadowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3

m3

m-g

19.6140

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12IKNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.101 wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
obmiar = 402m3
- R --
1% robocizna r-g 24.5220
0.061r-g/m3
- M --
2% piasek kopany z zakupu m3 454.2600
1.13m3/m3
-- S -
3¥ spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.4168
0.0284m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13 KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il | m3
d.1/03 zageszczarkami
obmiar = 402m3
-- R --
1% robocizna r-g 36.1800
0.09r-g/m3
- S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 10.0500
0.025m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- | m2
d.1/03 ne mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 2335m2
-- R --
1% robocizna r-g 5.1370
0.0022r-g/m?2
-~ M --
2% woda m3 10.7410
0.0046m3/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.5735
0.0041m-g/m2
5% walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 9.5735
0.0041m-g/m2
6% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.3400
0.004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

2INAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI

15KNNR 6 0105-
d.204

l*

2*

3*

4%

5*

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 10 cm
Krotnos¢ = 2

obmiar = 422m2

- R --
robocizna
0.0481*2=0.0962r-g/m?2

-~ M --

piasek
0.0616*2=0.1232m3/m?2
woda
0.003*2=0.006m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
walec statyczny samojezdny
0.0024*2=0.0048m-g/m2

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

40.5964

51.9904

2.5320

0.2000

2.0256

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16/KNNR 6 0113-
d.206

l*

2*

3*

A%

5*

6*

7*

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15 cm lecz gr 20 cm

Krotnos¢ = 1.33

obmiar = 422m2

- R --
robocizna
0.0309*1.33=0.041097r-g/m2

-~ M --

kliniec dolomit fr 0/31,5 mm
0.318*1.33=0.42294t/m?2
miat kamienny
0.0143*1.33=0.019019t/m?2
woda
0.015*1.33=0.01995m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0039*1.33=0.005187m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0347*1.33=0.046151m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

17.3429

178.4807

8.0260

8.4189

0.2000

2.1889

19.4757

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17/KNNR 6 0308-
d.201

1%

2%

3%

4%

5

6%

7%

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zaca) lecz gr 3cm

Krotnos$¢ = 0.75

obmiar = 422m?2

- R --
robocizna
0.0312*0.75=0.0234r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.0995*0.75=0.074625t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068*0.75=0.0051m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t
0.0068*0.75=0.0051m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony 15t
0.0068*0.75=0.0051m-g/m2

samochod samowytadowczy 5-10 t
0.0171*0.75=0.012825m-g/m?2

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

9.8748

31.4918

0.2000

2.1522

2.1522

2.1522

5.4122

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-9-
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
18KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.201 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scie-
ralna)
obmiar = 422m2
-- R --
1% robocizna r-g 12.9976
0.0308r-g/m?2
-~ M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 32.2830
0.0765t/m?2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.3632
0.0056m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 2.3632
0.0056m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.3632
0.0056m-g/m2
7% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.6970
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

3NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

19KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie | m2
d.3/05 0 grubosci 10 cm
obmiar = 1913m2

- R --
1% robocizna r-g 9.5650
0.005r-g/m2

- M --
2% piasek m3 235.2990
0.123m3/m2
3% woda m3 15.6866
0.0082m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S --
5% walec statyczny samojezdny m-g 13.1997|
0.0069m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.3/02 w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm lecz gr12

cm - analogia zastosowanie gotowej mieszanki
cem-piask. 0 Rm= 2,50 MPa z zakupu z wytwdr-
ni betoniarskiej

Krotnos¢ = 0.8

obmiar = 1913m2

- R --
1% robocizna r-g 384.1304
0.251*0.8=0.2008r-g/m?2

-~ M --
2% mieszanka cem.-piaskowa o0 Rm=2,50Mpa z wy- | m3 235.2225
tworni

0.1537*0.8=0.12296m3/m?2
3¥ krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.1530
0.0001*0.8=0.00008m3/m?2
4% woda m3 153.0400
0.1*0.8=0.08m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

-- S -
6% walec statyczny samojezdny 10t m-g 5.5094
0.0036*0.8=0.00288m-g/m?2
¥ ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 37.6478
0.0246*0.8=0.01968m-g/m?2
8% walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 37.6478
0.0246*0.8=0.01968m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

21KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.301 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zgca) lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
obmiar = 1913m?2

- R --
1% robocizna r-g 44.7642
0.0312*0.75=0.0234r-g/m2

M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 142.7576)
0.0995*0.75=0.074625t/m?2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

= S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.7563
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny m-g 9.7563
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 9.7563
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2

-11 -
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
7% samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 24.5342
0.0171*0.75=0.012825m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22)IKNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.301 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scie-
ralna)
obmiar = 1913m?2
-- R --
1% robocizna r-g 58.9204
0.0308r-g/m?2
-~ M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 146.3445
0.0765t/m?2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10.7128
0.0056m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 10.7128
0.0056m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 10.7128
0.0056m-g/m2
7% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 25.8255
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4KRAW EZNIKI
23 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 obmiar = 80.02m3
-- R --
1% robocizna r-g 721.7804
9.02r-g/m3
-~ M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 1l m3 3.2008
0.04m3/m3
3% piasek m3 21.6054
0.27m3/m3
4% woda m3 37.6094
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa C 12/15 m3 83.2208
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej - kragwzniki
najazdowe 15x 20 cm
obmiar = 384m
-- R --
1% robocizna r-g 147.3792
0.3838r-g/m
-~ M --
2% krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokragy m 391.6800
glone 15x20 cm
1.02m/m
3¥ piasek m3 49152
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1152
0.0003t/m
5% woda m3 1.6128
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 716m
-- R --
1% robocizna r-g 274.8008
0.3838r-g/m
-~ M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 730.3200
1.02m/m
3% piasek m3 9.1648
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2148
0.0003t/m
5* woda m3 3.0072
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KRAWEZNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5/OBRZEZA TRAWNIKOWE
26KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wy- | m
d.5/0401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V lecz pod
obrzeza
obmiar = 790m
-- R --
1% robocizna r-g 264.3340
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27\/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.5/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 71m3
- R --
1% robocizna r-g 2.6980
0.038r-g/m3
-- S -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 4.7144
0.0664m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8531
0.0261m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 9.0880
0.128m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa: m3
d.5/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nat
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
obmiar = 71m3
- S -
1% samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 2.9820
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz m3
d.5/0402-04 pod obrzeze
obmiar = 23.70m3
- R --
1% robocizna r-g 213.7740
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.9480
0.04m3/m3
3¥ piasek m3 6.3990
0.27m3/m3
4% woda m3 11.1390
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% mieszanka betonowa C8/10 m3 24.6480
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod{ m
d.5/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo
in zaprawg cementowa,
obmiar = 790m
- R --
1% robocizna r-g 218.9090
0.2771r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 805.8000
1.02m/m
3¥ piasek m3 4.3450
0.0055m3/m
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.2640

-14 -
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.0016t/m
5% woda m3 1.1060
0.0014m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OBRZEZA TRAWNIKOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

m

Naktady

Koszt
jedn.

6POBOCZE UTWARDZONE ZE SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM

31KNNR 6 0109-
d.6/06

1%

2%

3%

4%

%

6%

7%

8*

Podbudowy betonowe gr.20 cm, lecz gr 25 cm
Krotnos¢ = 1.25
obmiar = 651m?2

- R --
robocizna
0.337*1.25=0.42125r-g/m2

- M --

mieszanka betonowa C8/10
0.203*1.25=0.25375m3/m?2
krawedziaki iglaste kl. 11
0.00083*1.25=0.001038m3/m?2
woda

0.08*1.25=0.1m3/m2
materiaty pomocnicze

0.2%

-- S -

walec wibracyjny samojezdny
0.0674*1.25=0.08425m-g/m?2

skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0.0246*1.25=0.03075m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.0246*1.25=0.03075m-g/m?

m2

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

m-g

274.2338

165.1913

0.6757

65.1000

0.2000

54.8468

20.0183

20.0183

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2KNNR 6 0502-
d.6/03

l*

2*
3*
4*

5*

6*

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem analogia sciek z kostki
obmiar = 188m2

- R --
robocizna
1.23r-g/m2

-~ M --

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
1.02m2/m2

piasek uszlachetniony

0.02m3/m?2

woda

0.027m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2

m2

r-g

m2
m3
m3

%

m-g

231.2400

191.7600

3.7600

5.0760

0.2000

24.4400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

33 KNNR 6 0308-
d.6/01

1%

2%

3%

4%

%

6%

7%

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zaca) lecz gr 3cm

Krotnos$¢ = 0.75

obmiar = 472m?2

- R --
robocizna
0.0312*0.75=0.0234r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.0995*0.75=0.074625t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0068*0.75=0.0051m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*0.75=0.0051m-g/m2

samochod samowytadowczy 5-10 t

-16 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

11.0448

35.2230

0.2000

2.4072

2.4072

2.4072

6.0534




Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.0171*0.75=0.012825m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)
obmiar = 472m2
- R --
1% robocizna r-g 14.5376
0.0308r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 36.1080
0.0765t/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.6432
0.0056m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 2.6432
0.0056m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.6432
0.0056m-g/m2
¥ samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 6.3720
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
POBOCZE UTWARDZONE ZE SCIEKIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

m

Naktady

Koszt
jedn.

7/ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE, KOLEKTORY DESZCZ

O WE

35KNNR 1 0305-
d.7|03

l*

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV

obmiar = 5m3

- R --
robocizna
3.2r-g/m3

m3

r-g

16.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

36/KNNR 4 2001-
d.7|01

l*

2*

3%

4%

%

6%

Podtoze betonowe kanatéw, komor i punktéw sta-
tych o gr. do 20 cm plus poz. 40 przedmiaru O,
50m3

obmiar = 1m3

- R --
robocizna
6.53r-g/m3

-~ M --

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
C16/20

1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 25-38 mm KL.1I
0.007m3/m3

lepik asfaltowy stosowany na gorgco
12.6kg/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
Srodek transportowy
1.45m-g/m3

m3

r-g

m3

m3

kg
%

m-g

6.5300

1.0200

0.0070

12.6000

2.5000

1.4500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37|KNR-W 2-18
d.7|0524-01

l*

2*

3%

4%

5*

6*

7*

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm bez osadnika wraz kratkami sciekowymi
obmiar = 8szt.

- R --
robocizna
13.05r-g/szt.

-~ M --

nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I1=1,
om

1szt/szt.

pierscienie podtrzymujgce wpust

1szt/szt.

wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki klasa
D400  wym. 620x420 mm, 3/4 kotnierza
1szt/szt.

cement portlandzki "25" z dodatkami

Tkgl/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
samochdd skrzyniowy 5 t
1.04m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

kg
%

m-g

104.4000

8.0000

8.0000

8.0000

56.0000

2.5000

8.3200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

38KNNR 6 0802-
d.7|02

l*

2*

3*

Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm me-
chanicznie lecz gr 23 cm

Krotnos¢ = 1.53

obmiar = 22m?2

- R --
robocizna
0.221*1.53=0.33813r-g/m2

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0079*1.53=0.012087m-g/m?2
zrywarka przyczepna
0.0079*1.53=0.012087m-g/m?2

m2

r-g

m-g

m-g

7.4389

0.2659

0.2659

-18 -
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.7/04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
plus poz. 38 przedmiaru
obmiar = 25m3
- R --
1% robocizna r-g 6.3750
0.255r-g/m3
-- S -
2% koparka 0.25 m3 m-g 2.2750
0.091m-g/m3
3¥ samochod samowytadowczy 5 t m-g 6.8250
0.273m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40 KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa; m3
d.7/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nat
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 25m3
- S -
1% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.4500
0.029*2=0.058m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PEHD taczonych na wcisk o $r. m
d.7/02 zewn. 200 mm
obmiar = 56m
- R --
1% robocizna r-g 19.3200
0.345r-g/m
- M --
2% rury PEHD kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 57.1200
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200mm
1.02m/m
3% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4% samochdd skrzyniowy m-g 0.4648
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42KNNR 1 0317- [Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- | m3
d.7/01 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
obmiar = 10m3
- R --
1% robocizna r-g 9.5000
0.95r-g/m3
- M --
2% piasek z zakupu m3 12.0000
1.2m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
43KNNR 1 0408- [Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-11 | m3
d.7/01 ubijakami mechanicznymi
obmiar = 10m3
-- R --
1% robocizna r-g 1.2000
0.12r-g/m3
= S -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.0000
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-19 -
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
44KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.7/03 gr. 25 cm
obmiar = 22m2
- R --
1% robocizna r-g 0.7788
0.0354r-g/m?2
- M --
2% tluczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 11.6600
0.53t/m2
3¥ woda m3 0.5500
0.025m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1034
0.0047m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g 1.1374
0.0517m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa $cie-
ralna)
obmiar = 22m2
- R --
1% robocizna r-g 1.2782
0.0581r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 3.3660
0.153t/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.2486
0.0113m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 0.2486
0.0113m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.2486
0.0113m-g/m2
¥ samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0.5918
0.0269m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46 KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.7/06 gr. 15cm
obmiar = 4m2
-- R --
1% robocizna r-g 0.1236
0.0309r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 1.2720
0.318t/m?2
3 miat kamienny t 0.0572
0.0143t/m?2
4% woda m3 0.0600
0.015m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0156
0.0039m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 0.1388
0.0347m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47KNNR 1 0514- [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry: m2
d.7/01 kowanymi azurowymi o wym 0,40x0,60x0,08m
obmiar = 72m2
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis m

Naktady  Koszt
jedn.

l*

2*

3%

4%

%

6%

7%

- R --
robocizna
1.23r-g/m2

-~ M --

ptyty zelbetowe prefabrykowane azurowe o wym.
0,40x0,60x0,08m

4.1666szt/m2

piasek

0.15m3/m2

zaprawa cementowa M7

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze

5%

-- S -

zuraw samochodowy 6 t
0.55m-g/m?2

Srodek transportowy

0.282m-g/m?2

r-g

—

SZ

m3
m3

%

m-g

m-g

88.5600

299.9952

10.8000

0.7200

5.0000

39.6000

20.3040

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00 0.00

0.00

PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE, KOLEKTORY DESZCZOWE

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

DRENAZ ODC

INAJACY

48
d.g

l*

2*

3*

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 187m3

- R --
robocizna
0.255r-g/m3

- S -
koparka 0.25 m3

0.091m-g/m3

samochdd samowytadowcezy 5 t
0.273m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

47.6850

17.0170

51.0510

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

49
d.g

1%

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa

mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 187m3

- S --
samochod samowytadowczy 5 t
0.029*2=0.058m-g/m3

m3

m-g

10.8460

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

50
d.g

l*

2*

3*

4*

KNNR 6 0601-
04

Saczki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa
o0 glebokosci 40 cm analogia lecz podtuzne
obmiar = 934m

- R --
robocizna
0.755r-g/m

-~ M --

zwird/16 mm czysty

0.212m3/m

dren Dn100 w otulinie kokosowej
1m/m

materiaty pomocnicze

0.2%

r-g

m3

%

705.1700

198.0080

934.0000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

51
d.g

1%

2%

3%

4%

%

6%

KNR 2-31
0402-03

tawa pod krawezniki betonowa zwykta analogia
lecz pod odwodnienie liniowe
obmiar = 1.6m3

- R --
robocizna
9.88r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.03m3/m3

piasek

0.34m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5%

mieszanka betonowa C12/15
1.04m3/m3

m3

m3
m3
m3
%

m3

15.8080

0.0480

0.5440

0.7520

0.5000

1.6640

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

52
d.g

l*

KNNR 6 0606-
02

Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na
podsypce piaskowej analogia utozenie elemen-
téw odwodnienia liniowego; kortko betonowe gt
17 cm kratka zeliwna szer 20 cm

obmiar = 16m

- R --
robocizna
0.33r-g/m

M -

-22-
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2% elementy odwodnienia liniowego korytko betono-| m 16.0000
we gl 17 cm, kratka zeliwna szer, 20 cm
Im/m
3¥ woda m3 0.0960
0.006m3/m
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53 KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.go1 110 mm
obmiar = 26m
-- R --
1% robocizna r-g 8.6840
0.334r-g/m
-~ M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 26.5200
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 110 mm
1.02m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-- S -
4% samochod skrzyniowy m-g 0.1638
0.0063m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DRENAZ ODCINAJACY
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
9PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW POD DROGA
54KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamen- m3
d.902 towe betonowe
obmiar = 0.5m3
- R --
1% robocizna r-g 8.9500
17.9r-g/m3
- M --
2% mieszanka betonowa C12/15 m3 0.5250
1.05m3/m3
3¥ deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0080
0.016m3/m3
4% woda m3 0.0500
0.1m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe | m
d.9/08 0 $rednicy 60 cm
obmiar = 3m
-- R --
1% robocizna r-g 2.2500
0.75r-g/m
-~ M --
2% piasek m3 0.0108
0.0036m3/m
3¥ cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0063
0.0021t/m
4% rury betonowe okragte ze stopka $r. 60 cm m 3.0900
1.03m/m
5% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 9.1200
3.04kg/m
6* woda m3 0.0045
0.0015m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
8% zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.6270
0.209m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
56/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do | m
d.904 50% jego srednicy
obmiar = 8m
- R --
1% robocizna r-g 11.6640
1.458r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNNR 6 0605- [Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe| szt
d.9/05 dla rur o $rednicy 60 cm ,z elem. prefabrykowa-
nych ze skrzydetkami
obmiar = 2szt
- R --
1% robocizna r-g 44.4000
22.2r-glszt
- M --
2% Scianki beton prefabrkowane ze skrzdetkami szt 2.0000
1szt/szt
3¥ lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 26.8000
13.4kg/szt
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr ROIZ2BBE@WANjEacow df. 934 mb gm. Zelow NAKLADCZY

PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW POD DROG

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
10ROBOTY WYKONCZENIOWE
58KNNR 6 0102- [Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1l- | m2
d.10/01 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéwlecz gt
15cm
Krotnos¢ = 1.5
obmiar = 747mz2
- R --
1% robocizna r-g 384.3315
0.343*1.5=0.5145r-g/m2
-- S -
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 47.0610
0.042*1.5=0.063m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59 KNNR 1 0205- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie{ m3
d.10/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 112m3
-- R --
1% robocizna r-g 4.2560
0.038r-g/m3
- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 6.6752
0.0596m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.0352
0.0271m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 12.5440
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
60[KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sat m3
d.10/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = 112m3
-- S -
1% samochod samowytadowczy 5 t m-g 6.4960
0.029*2=0.058m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
61KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.10/06 dolomitowych gr. 15 cm + kliniec na poboczach
- 747 m2
obmiar = 1227m2
- R --
1% robocizna r-g 37.9143
0.0309r-g/m?2
- M --
2% kliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 390.1860
0.318t/m2
3¥ miat kamienny dolomit t 17.5461
0.0143t/m?2
4% woda m3 18.4050
0.015m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.7853
0.0039m-g/m2
¥ walec statyczny samojezdny 10t m-g 42.5769
0.0347m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m2
d.10/01 go kat.1-11l
obmiar = 2340m2
-- R --
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1% robocizna r-g 198.9000
0.085r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
63KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i m
d.10/02 skarp z namutu gr. 20 cm
obmiar = 900m
- R --
1% robocizna r-g 280.8000
0.312r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- | m3
d.10/01 dziemnych zaworéw wodociggowych przy objeto
Sci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - 25 za-
worow zasoéw wodociggowych
obmiar = 2.5m3
-- R --
1% robocizna r-g 140.7500
56.3r-g/m3
-~ M --
2% mieszanka betonowa C16/20 m3 1.2500
0.5m3/m3
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.1500
0.06t/m3
4% piasek m3 0.2500
0.1m3/m3
5% deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0.3000
1
0.12m3/m3
6% gwozdzie budowlane kg 15.5000
6.2kg/m3
¥ woda m3 1.0000
0.4m3/m3
8% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 101205E w m. Ignacéw dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
110ZNAKOWANIE PIONOWE
65KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.11/01 obmiar = 10szt.
- R --
1% robocizna r-g 7.5300
0.753r-g/szt.
M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 193.6000
19.36kg/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66/KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
d.11/04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 10szt.
- R --
1% robocizna r-g 8.2400
0.824r-g/szt.
- M --
2% tablice znakéw drogowych szt 10.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu: m2
d.11/06 kowa - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych malowane mechanicznie
obmiar = 12m2
- R --
1% robocizna r-g 1.5120
0.126r-g/m2
- M --
2% farba chlorokauczukowa dm3 4.7160
0.393dm3/m2
3¥ rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 1.5120
0.126dm3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S --
5% malowarka do znakowania drog m-g 0.3708
0.0309m-g/m2
6% samochdd dostawczy m-g 0.3708
0.0309m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE PIONOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi giABTE]ArEIERESNETOW. SGACOMYEEH34 mb gm. Zelow NAKLADCZY

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM

1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAW- 0.00
CZE

2INAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSE- 0.00
SJl

3NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-ROWE- 0.00
ROWEGO

4KRAWEZNIKI 0.00
50BRZEZA TRAWNIKOWE 0.00
6POBOCZE UTWARDZONE ZE SCIE- 0.00
KIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM

7/ ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE, 0.00
KOLEKTORY DESZCZOWE

8DRENAZ ODCINAJACY 0.00
9PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH PRZE- 0.00
PUSTOW POD DROGA

10ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00

110ZNAKOWANIE PIONOWE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnéfE SITEOVPEREEWROBOEGZOW dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 5616.8866) 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminBESTAWIEOBE MATHRIALOWL. 934 mb gm. Zeldbw NAKLADCZY

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|dren Dn100 w otulinie kokosowej m 934.0000 934.0000 0.00
2.zaprawa cementowa M7 m3 0.7200 0.7200 0.00
3.|piasek m3 10.8000 10.8000 0.00
4.piasek kopany z zakupu m3 454.2600 454.2600 0.00
5.|piasek z zakupu m3 12.0000 12.0000 0.00
6./stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 193.6000 193.6000 0.00
7./gwozdzie budowlane kg 15.5000 15.5000 0.00
8./tablice znakéw drogowych szt 10.0000 10.0000 0.00
9.[farba chlorokauczukowa dms3 4.7160 4.7160 0.00
10.rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych  |dm3 1.5120 1.5120 0.00
11.kliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 568.6667| 568.6667 0.00
12.thuczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 11.6600 11.6600 0.00
13.kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 1.2720 1.2720 0.00
14.miat kamienny t 8.0832 8.0832 0.00
15./miat kamienny dolomit t 17.5461 17.5461 0.00
16.|piasek m3 287.5502 287.5502 0.00
17.|piasek uszlachetniony m3 3.7600 3.7600 0.00
18.|piasek m3 46.9734 46.9734 0.00
19.zwir4/16 mm czysty m3 198.0080 198.0080 0.00
20.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.5940 1.5940 0.00
21.cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0063 0.0063 0.00
22.|mieszanka cem.-piaskowa 0 Rm=2,50Mpa z wytw61ms3 235.2225 235.2225 0.00
i
23.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.1500 0.1500 0.00
24.cement portlandzki "25" z dodatkami kg 56.0000 56.0000 0.00
25.ptyty zelbetowe prefabrykowane azurowe o wym. 0,|szt 299.9952 299.9952 0.00
40x0,60x0,08m
26./elementy odwodnienia liniowego korytko betonowe |m 16.0000 16.0000 0.00
gl 17 cm, kratka zeliwna szer, 20 cm
27.obrzeza betonowe 30x8 cm m 805.8000 805.8000 0.00
28.kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 191.7600 191.7600 0.00
29.krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrag- |m 391.6800 391.6800 0.00
lone 15x20 cm
30.krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 730.3200 730.3200 0.00
31./lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 48.5200 48.5200 0.00
32.Scianki beton prefabrkowane ze skrzdetkami szt 2.0000 2.0000 0.00
33.mieszanka betonowa C 12/15 m3 83.2208 83.2208 0.00
34.mieszanka betonowa C8/10 m3 165.1913 165.1913 0.00
35.mieszanka betonowa C12/15 m3 1.6640 1.6640 0.00
36.mieszanka betonowa C8/10 m3 24.6480 24.6480 0.00
37.,mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C16/ |m3 1.0200 1.0200 0.00
20
38.mieszanka betonowa C12/15 m3 0.5250 0.5250 0.00
39.mieszanka betonowa C16/20 m3 1.2500 1.2500 0.00
40.mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 209.4724 209.4724 0.00
41.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 214.7355 214.7355 0.00
42.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 3.3660 3.3660 0.00
43.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 4.1968 4.1968 0.00
44 .deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0080 0.0080 0.00
45.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm KL.II m3 0.0070 0.0070 0.00
46. krawedziaki iglaste KI. 11 m3 0.8288 0.8288 0.00
47 .|deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, KI. [ll |m3 0.3000 0.3000 0.00
48.woda m3 55.2264 55.2264 0.00
49.woda m3 280.7600 280.7600 0.00
50./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i wa- |m3 0.2709 0.2709 0.00
tow
51.rury betonowe okragte ze stopkg $r. 60 cm m 3.0900 3.0900 0.00
52.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 8.0000 8.0000 0.00
53.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 8.0000 8.0000 0.00
om
54.rury PEHD kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 57.1200 57.1200 0.00
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200mm
55.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 26.5200 26.5200 0.00
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm
56.\wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki klasa  |szt 8.0000 8.0000 0.00
D400  wym. 620x420 mm, 3/4 kotnierza
57.materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnef BSTRMROER W BPRpRT&I dt. 934 mb gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6  |m-g 4.0040 0.00
m3

2.lkoparka 0.25 m3 m-g 19.2920 0.00
3.|koparka 0.40 m3 m-g 38.0576 0.00
4.|koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 30.7432 0.00
5.]spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20.7568 0.00
6./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 28.0882 0.00
7.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 16.9326 0.00
8.zrywarka przyczepna m-g 0.2659 0.00
9./walec statyczny samojezdny 10t m-g 48.0863 0.00
10.jwalec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.1522 0.00
11.walec statyczny samojezdny m-g 64.1085 0.00
12.\walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 39.8000 0.00
13.)walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 28.1313 0.00
14.walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 9.5735 0.00
15.)walec wibracyjny samojezdny m-g 54.8468 0.00
16.jwalec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 47.0610 0.00
17.)zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 10.0500 0.00
18.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.0000 0.00
19.zuraw samochodowy 4 t m-g 41.6250 0.00
20.]zuraw samochodowy 6 t m-g 39.6000 0.00
21.zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.6270 0.00
22.$rodek transportowy m-g 20.3040 0.00
23./srodek transportowy m-g 1.4500 0.00
24.|ciggnik kotowy 37kW(85KM) m-g 8.0000 0.00
25./ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 20.0183 0.00
26./ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 37.6478 0.00
27.samochéd skrzyniowy m-g 0.6286) 0.00
28.samochdd dostawczy m-g 1.7718 0.00
29.samochdd skrzyniowy 5 t m-g 8.3200 0.00
30.)samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 9.0650 0.00
31.|przyczepa skrzyniowa m-g 16.0000 0.00
32.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 178.4150 0.00
33.)samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 185.3541 0.00
34.wibrator powierzchniowy m-g 24.4400 0.00
35.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 20.0183 0.00
36./rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 30.2835 0.00
37.malowarka do znakowania drég m-g 0.3708 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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