PRZEDMIAR ROBOT

Budowa cagu pieszo-rowerowego wzdiarogi gminnej nr 101205E

w m. Ignacow gm. Zelow

Dlugos¢ odcinka 934 mbpomidzy pkt. A a pkt. F —do istnprzepustu osred. 1000m

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,934
2. Mech. karczowanie zagajnikow ha 0,10
3. Wywbéz gakzi mp 20
4, Zdjecie warstwy humusu z poboczy, powierzchni rowéwerenéw
przy posesjach gruboia 15 cm:
Szeroké¢ pasasred. 3,50m diug@ 934 mb = 3269 m? 3269
Obijetosé: 3269 mix 0,15 m= 490,00 fh
5. Odwoz wiw ziemi urodzajnej na odl. do 3 km
80 % catgci = 490 x 0,80 = 392,00 n m’ 392
6. Mech. rozbidrkastn. przepustéw pod zjazdamé@dnicy 40 cm:
taczna dlugéc przepustow: 185 mb istnigjej nawierzchni mb 185
7. Wywoéz gruzu z rozbiérki elementéw betonowych na &dtm:
0,15 nf x 185 mb = 27,80 fn m’ 28
8. Wykopy koryta osred. gkbokasci 20 cm pod poboczégiek, cag
pieszo-rowerowy, kopagkz transportem gruntu na odl. 3 km,
o éred. gkbokasci 20 cm.
Powierzchnia: szer. 2,50m x di. 934 m = 2335,60 m
Obijetosé: 2335 M x 0,20 = 467,00 th m° 467
9. Zasypanie istn. rowu piaskiem pod projektowangci
0,5x/ 0,50 + 1,40/ x 0,45= 0,43m 934 m = 402 f/piasek z m’ 402
zakupu/
10. Zageszczanie nasypow poz. 10, m° 402
11. Profilowanie i zagszczenie istn. podia koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m? 2335
Il. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI
12. Podsypka z piasku gr. 10 cm
Powierzchnia wg tabeli zjazdéwidzna 422 m? 422
13. Wyk. warstwy podbud. z thucznia dolomit.o fr.0/3h& o gr.20 cm| m? 422
14, Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3cm Z'm 422
15. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm 2 m 422
Ill. NAWIERZCHNIA CI AGU PIESZO-ROWEROWEGO
16. Warstwa odcinajca z piasku gr 10 cm:
934 mb x 2,50 m = 2335,06m- Minus zjazdy = 422 fn m? 1913
17. Podbudowa z mieszanki cem.piaskowej 0 Rm= 2,50 M&al2cm m° 1913
Mieszanka z wytwérni 1913nhx 0,12 = 230,00 th m’ 230
18. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3cm “m 1913
19. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm > m 1913
IV. KRAW EZNIKI
20. tawa z betonu pod kraumik C12/15 w ilgci m® 80,02
/0,070 n/mb x 940 mb/ + /160mb x 0,090°mb/ = 80,20 i
21. Ulozenie kraweznika wibroprasowanego najazdowego 15/20 cm m 384
22. Ulozenie kraweznika wibroprasowanego ze skosem 15/30 cm m 716




V. OBRZEZA TRAWNIKOWE

23. Rowki pod obrzega 30x 30cm mb 790
24. Wywéz gruntu z wykopu rowkéw na odl. 3 km

0,30x 0,30 x 790 = 71,10%m m’ 71
25. tawa z betonu pod obezeC8/10 w iléci 0,030 n/mb

X 790 mb =23,70 th m’ 23,70
26. Ulazenie obrzea 8/30cm mb 790

VI. POBOCZE UTRWARDZONE ASFALT.

ZE SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM

Podktad betonowy C8/10 gr 25 cm m? 651
27. /0,70 m x 934 m/ minus / 0,70 x 0,50/x 8 szt = 682f

Sciek z kostki betonowej typ Holland szer. 20 cnarsg
28. 0,20 x /943m — 4 m/= 188m m’? 188

Warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3cm m° 472
29. 0,50 x 943 = 480,00 M
30. Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm  m 472

VIl. ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE,

KOLEKTORY

31. Wykop reczny pod nastawki i fundament wpustow m® 5

0,90 x 0,90 x 0,75 x 8 wpusty = 4,86 m
32. Piyta betonowa fundamentowa pod wpustem C15/20

0,90 x 0,90 x 0,15 x 8 wpusty = 0,97 m m’ 1
33. Ustawienie nastawki wpustu zelgu zelbetowego @red. 50 cm

i wys. h=0,50m szt 8
34. Whpusty ulicznesciekowezeliwne klasa D400 % kotnierza szt 8
35. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr 3 cm i podbwgto

ttuczniowej gr 20 cm pod przykanaliki wpustow:

0,60 x 4,50 x 8szt= 21,60°m m’? 22
36. Wykopy pod przkanaliki podwozem na odl. 3 km

0,60x 0,80x 6,50m x 8 szt =24,96 m m’ 25
37. Przykanaliki z rur PE-HD grul$cienne céred. 200m

DL 7,0 m x 8 szt = 56 mb mb 56
38. Odtwarzanie nawierzchni drogi podsypka i zasypks ru

przykanalika z piasku — piasek z zakupu m’ 10

0,60x 0,30 x 6,50 x 8 = 9,36°m
39. Podbudowa z tlucznia dolomit. fr .0/63 mm gr 25 cm

0,60 x 4,50 x 8 = 21,60'm m’ 22
40. Dywanik z betonu asfaltowego AC11S gr 6 cm “m 22
41. Uzupetnienie pobocza z kfta dolomitowego gr 15 cm

0,80 x 0,60 x 8 = 3,84 m? 4
42. Umocnienie dna i skarp rowu przy wylotach przyKidav ptytami

betonowymi aurowymi o wymiarach 0,40x0,60 x 0,08 m

/1,80 m x 4,0 m x 8/+/ 1,80x 8,0m/= 7Z nm podsypce m? 72

c/p 1:4 gr 10 cm.
43. VIll. DRENA Z ODCINAJACY

Wykop pod drenaz odwozem gruntu na odl. 3 km

0,40x0,50mx 934m = 186,80°m m’ 187
44. Ulozenie drenu zagzkiem w otulinie kokosowej PCV @wed. D100 mb 934
45. Zasypka czystymwirem o fr.4/16 mm

0,40x0,50mx 934m = 186,80°m m’ 197
46. tawa pod odwodnienie liniowe z betonu C25/30

0,10nm/mb x 16 mb = 1,60 fh m’ 1,60




47. Ulozenie elementéw odwodnienia liniowego: koryta beteaa

kraty zeliwng o szer. 20 cm w odc. 2 m, odcinkéw szt.8 mb 16
48. Oprowadzenie wody z drehdo wpustow rury lite D100

85zt x 3,20 m =25,60m mb 26

IX. PRZEDtU ZENIE PRZEPUSTOW POD DROGA
49. tawa z betonu C 12/15, gr 15 cm m’ 0.50
50. Hm 2 + 77 - przepust @ed. 60 cm mb 3
51. Odmulenie w/w przepustow mb 8
52. Scianki czotowe ze skrzydetkami szt 2

X. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Korytowanie pod pobocza na gt.15 cm z wywozem ken3 m? 747
53. 934 mb x 0,80 = 747,20m0,15 = 122,0 th m’ 112
54. Kliniec na poboczach z tlucznia dolomit fr 0/30/m, gr.15 cm m° 747
55. Utwardzenie ttuczniem dolomitowym fr. 0/31,50mm, 5 cm

zjazdow, a cigiem pieszo-rowerowymaézna dlugéé zjazdow -

160 mb xéred. 3,0 m = 480,00 In m’? 480
56. Reczne plantowanie terenu pogdiy chagiem a ogrodzeniami

posesji: 780 mb x 3,00 = 234F m m? 2340
57. Renowacja — odmulenie istn. wsch. rowu przydego mb 900
58. Regulacje uradzer podziemnych zaworéw wodocigowych

szt. 25 - M 2,50 m’ 2,50

Xl. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
59. Ustawienie znakéw na wygjnikach: C13/16 — 2 szt, C13/16a —-2| szt. 10

szt, D-6 — 2 szt, B9 — 2 szt., B-41 -2 szt,
60. Malowanie linii znaku poziomego P10, P23 “m 12




