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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacja budynku przy ul.
Sienkiewicza 22B w miejscowosci Zelow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspolne dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST). Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami ST:

1. ST — Wymagania ogolne.

2. SST — Przygotowanie terenu pod budowe i roboty rozbiérkowe
3. SST — Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych

4. SST — Ocieplenie dachu

5. SST — Stolarka okienna

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.2. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasdciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



1.4.4. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.5. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inwestora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

1.4.6. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.7. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentaciji projektowe.

1.4.8. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.9. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)” , zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.10. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.11. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposbéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegb6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wiasciwosci materialéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wilasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5, ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegdbtowych ST.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac¢:

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robédt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzagd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inwestora.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwesotr,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Polecenia Inwestora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

10



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inwestorowi,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza sie do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kt6re:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robo6t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

[4] Pozostate dokumenty budowy

13



Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwesotra o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i Kosztorysowej (przedmiar robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora.
14



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c
d

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

)
) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

)

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
, Odbidr ostateczny robét(koncowy) robét” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 809 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o zmianie ustawy - Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. Nr 87, poz. 484).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz.
1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodno$ci.

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.
687).

10.2. Rozporzadzenia

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej - w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245, poz. 1782).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j

oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i przygotowania terenu pod budowe zwigzanych
z termomodernizacjg budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w miejscowosci Zelow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty rozbiérkowe dla elewac;ji:

- Usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i
w razie potrzeby skucie;

- Demontaz rynien, tacznikéw rynien, rur spustowych;

- Zdemontowanie elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewaciji: kraty, uchwyt dla
flagi , numer budynku, szyldy, anteny itp.;

- Demontaz okien drewnianych
- Przesuniecie zaworow, czujkéw itp. znajdujgcych sie na elewaciji;

- Uporzadkowanie instalacji poprowadzonych na powierzchni $ciany, zlikwidowanie
nieuzywanych kabli oraz usuniecie samowolnie poprowadzonych przewodéw antenowych
i elektrycznych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Umowg i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST—
Wymagania ogolne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogélne”
p.2.

2.1.1. Materiat z rozbiorki (skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, rury, elementy drewniane i
metalowe) nalezy odwiezé na miejsce przeznaczone do tego celu i poddac utylizacji.
Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Ztomowaniu nalezy poddac
wszelkie elementy metalowe.
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3.SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej p.3

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4
- Transport sprzetu powinien odbywacé sie za pomocg zestawu niskopodwoziowego.

- Gruz i materiat z rozbiorki nalezy na biezgco usuwa¢ z placu budowy dowolnymi
srodkami transportu (samochod wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy
gruzu z rozbiérki uzywac do ponownego zabudowania, np. w podtozach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikdéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie
oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace sSrodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
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5.2.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas
prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatbw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane
w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr
nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegto$¢ stosdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o
szeroko$ci co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkow
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robdét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szk6d znanych w momencie odbioru robaot.

5.2.5 Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.2.6 Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiorek bedg wywozone w miare postepowania
rob6t rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek beda tadowane na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

6.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej
rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggtly
zachowanie doktadnosci wg obowigzujgcych norm.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inwestorem.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 .Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegolnione w slepym kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru termoizolacji scian zewnetrznych zwigzanych z
termomodernizacjg budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w miejscowosci Zeldw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- oczyszczenie i uzupetnienie podtoza istniejacego,

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem silikatowym,

- wykonczenie scian cokotu tynkiem mozaikowym,

- prace wykonczeniowe i dekoracyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogd6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Styropian

Do ocieplenia scian zewnetrznych stosowac ptyty styropianowe fasadowe EPS
A=040 o grubosci 20cm i 5¢cm na oscieza.
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Wymagania:

- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:

m dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

m dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

- tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

m dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

m szerokosc¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

m grubos¢ - 120 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%.

- Pakowanie

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosc¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢
i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ z dala od zrédet ognia.

2.3. Styropian wzmocniony
W miejscach narazonych na dziatanie wody - $ciany fundamentowe, stosowac ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego A=0,032 grub. 5cm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do prac na wysoko$ci,

- sprzetem pomochniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4
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4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 5
Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje sie termoizolacje scian zewnetrznych
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzegac¢ technologii
wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. Do wykonywania izolacji
stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkédw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane
materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papag).

5.2. Podklad istniejacy

Podktad musi by¢é mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych
warstw podtoze nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ znaczace ubytki.

5.3. Termoizolacja scian

Ptyty styropianowe przykleja sie do sciany specjalng masag klejacg i mocuje sie
tacznikami z tworzyw w ksztatcie grzybkow. Sposdb mocowania ptyt styropianowych
zalezy od jakosci warstwy powierzchniowej sciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z
wytrzymatego materiatu i nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajgco dobre
potgczenie styropianu uzyskuje sie poprzez przyklejenie, a tgczniki mechaniczne
stosuje sie tylko na obrzezach $cian. Natomiast je$li warstwa zewnetrzna Scian ma
matg wytrzymatosc¢, to oprocz przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowaé
tacznikami na catej powierzchni $cian. Po zamocowaniu styropianu jego
powierzchnie zewnetrzng pokrywa sie masa klejgca, ktérg zbroi sie przez wcidniecie
w nig tkaniny z widkna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy
zbrojonej nanosi sie na nig elewacyjng wyprawe tynkarskg. Materiaty systemu
termoizolacyjnego wystepujgcego w poszczegdinych systemach nie moga byc¢
zamieniane i nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych przez producenta.
Zabronione jest tgczenie materiatdw z réznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce
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dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Ogdine
zasady odbiorow robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgeych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuija:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie termoizolacji $cian w jednym z wybranych systemow,
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Tynki zewnetrzne:

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN I1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

- PN-EN I1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN I1SO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t polegajacych na ociepleniu dachu wetng mineralng w
budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Zelowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- utozenie mat z wetny mineralnej o grubosci 15cm pomiedzy belkami krokwiowymi dachu
- utozenie folii paroizolacyjne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

Wetna mineralna — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w
budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych Scian zewnetrznych i wewnetrznych,
stropdw i podtdg, dachow i stropodachéw oraz ciggdéw instalacyjnych.

Warstwa paroizolacji — warstwa, ktorej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary
wodnej z pomieszczen do zewnetrznych warstw przegrody

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
architektoniczno-budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.2.

2.1. Rodzaje materiatéw

- Wetna mineralna A=039 grubosci 15cm
- folia paroizolacyjna
- tgczniki mechaniczne
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Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

* Atest;

» Certyfikat;

* Aprobate techniczng ITB;

» Certyfikat zgodnosci;
2.2. Skladowanie materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatdw do robo6t. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zwilgoceniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, aloo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.3
3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do uktadania ocieplenia na wysoko$ci,

- sprzet do prowadzenia rob6t na wysokosci

- sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.4
4.1. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i
spadnieciem. Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposéb okreslony przez producenta, w sposdb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Roztadunek wigzaréw
nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 5
5.1. Ulozenie warstwy paroizolaciji.

Paroizolacje uktada sie jako pierwszg warstwe, poziomo. W przypadku uktadania
poziomego najlepiej jest zaczg¢ od goéry - od ostony kalenicy. Niezaleznie od sposobu
rozpinania paroizolacji, powinno sie jg uktadac z lekkim naprezeniem - lekko naciagajac.
Paroizolacje mocujemy do za pomoca tasmy dwustronnie klejgcej.

Kazdg kolejng warstwe uktadamy na zaktad minimum 7 cm i uszczelniamy przez
zaklejenie tasmg samoprzylepng, jednostronng na zewnagtrz zaktadu, lub tasmg
dwustronng wewnatrz zaktadu. Na potgczeniach z elementami pionowymi np. Scianami
kolankowymi, kominami, rurami wentylacyjnymi, elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz
$cianami szczytowymi, lub dziatowymi, nalezy stosowa¢ tasmy doszczelniajgce (klejgce).
Wazne jest, aby w tych miejscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej.

5.2. I1zolacja cieplna poddasza

Materiat do wykonania ocieplenia poddasza powinien posiadac¢ certyfikat zgodnosci i
aprobate techniczna.

Uktadanie wetny mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg oraz instrukcja montazu
producenta. Nalezy zwr6ci¢ uwage na utozenie i szczelno$¢ warstwy izolacji cieplne;j.
Niedoktadne utozenie powoduje zmniejszenie izolacyjnosci cieplnej przegrody. Wetne
nalezy mocowaé¢ poprzez osznurowanie z dwoch stron zachowujgc przestrzen
wentylacyjng pomiedzy warstwg izolacji i deskowaniem dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa. Kontrola jakosci
rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
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- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej i folii paroizolacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawe do
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem poddasza nieuzytkowego oraz ociepleniem dachu
pokrytego blachg trapezowg powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty

objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuija:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie ocieplenia

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

Zeszty1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB —
Warszawa 2005 r.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;.
Filce i ptyty. Instrukcje wybranych producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej przy
termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Zelowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wstawienie stolarki okiennej. W sktad tych robét wchodza:

- montaz stolarki okiennej PCV w kolorze biatym (nawigzujgcym do istniejgcych okien) o
wspotczynniku przenikania zgodna z Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r

- montaz podokiennikow zewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.4.

1.4.1 stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworow
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

1.4.2. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do
stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

1.4.3. oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, kitéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.4. oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwor budowlany,
ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

2.2. Stolarka okienna

- stolarka okienna PCV biata, systemowa szklona tradycyjnie.
- parapety okienne zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane
2.3. Zastosowane materiaty

- zaprawa cementowa —wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania

- farba emulsyjna

- okna

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki okiennej i okuc.

- pion, przymiar, poziomica,
- mtotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- 8ciggi.
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4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.1. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki
nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i
listwami dystansujgcymi. Kazde okna przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte
folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan
nalezy stosowac¢ ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Rodzaj i liczba srodkéw
transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ montazu stolarki okiennej. Wyroby wchodzgce
w skifad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co
najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,
- 0znaczenie ( nazwe handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogo6lne” pkt.
5.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom
prawa budowlanego.

5.1. Warunki przystagpienia do montazu stolarki

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
odcieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczysci¢. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i
montazem okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementdéw
zwigzanych z tematem zadan. Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej
nalezy dokona¢ przeglagdu przygotowanych wyrobdéw sprawdzajac czy: - naroza
oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy, - uszczelki sg
prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone
farbg), - okapniki sg prawidtowo przykrecone, - szyby, a szczegdlnie szyby zespolone
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nie sg uszkodzone, - okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze
dziatajg. Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawg tynkowa. Przed osadzeniem elementdéw stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw sciennych. Os$cieza i wegarki muszg
by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ rowne
ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprzeé na nich okna.

5.2. Stolarka okienna

Producent okien dostarcza szczeg6towg instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajgcg miedzy innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna bedg
wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych . Do zamontowania okien otwory
okienne w Scianach zewnetrznych powinny posiada¢ wegarek w nadprozu i na bokach,
natomiast w dole otworu specjalny prég betonowy lub drewniany z wystepem na catej
szerokosci osciezy. Wymiary wystepu powinny umozliwia¢ mocowanie na nich kotwi.
Nie nalezy stosowac¢ okien w $Scianach, ktére majg na dole otworu okiennego wegarek,
poniewaz uniemozliwia on odptyw wody z oscieznicy okna, ktéra wyposazona jest w
specjalne otwory odwadniajgce (nalezy zwréci¢ na to uwage przy zaktadaniu fartuchéw
blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki nalezy zachowac¢ odpowiednie luzy na
rozszerzenia okien pod wptywem temperatury. Rdznica pomiedzy otworem osciezy
(muru) a wymiarem zewnetrznym os$cieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci
progu i 20 mm na szerokosci jezeli oscieze zostato prawidtowo przygotowane —
wyprowadzone poziomy i piony. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty
powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

pkt. 6. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac¢:
— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.
Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki otworowej powinna by¢ zachowana
nastepujgca czynnosé:

- odbiér wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

- odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym
otynkowaniem osciezy.

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub Scianami,
- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych,
8.2. Odbior materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestédw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbioér techniczny robot.

W czasie wykonywania robdét nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktéry
powinien objgé nastepujgcy zakres prac:

- roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,
- uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

Po zakonczeniu robdét powinien byé dokonany odbidr ostateczny polegajagcy na
sprawdzeniu wtasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie osciezy,

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- montaz okué i zamkow,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.
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