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1. WSTEP

1.1. Okrsilenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowanibgegekt budowlany:
,,» Budowa ggu pieszo-rowerowego wzdtrogi gminnej nr 101205E
w m. Ignacow” gmina Zelow

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow finansowych

1.3. Materiaty wy§ciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych - 3 ark. - skala 500
- Opinia geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany na wykonanie
robot przy budowie agu pieszo-rowerowego wzdtwrogi gminnej nr 101205E
w m. Ignacow, gmina Zelow

2.2. Opis stanu istnisgeqo

Droga gminna w m. Ignacow, przy ktorej zaplanoweiag pieszo-rowerowy przebiega na
dtugdasci ok. 3100 m, na pin.- zach.gzi gminy Zeléw. Od strony pétnocnej graniczy

z drogi wojew0Odzlg nr 483. Jezdnia drogi posiada nawierzehmiumiczry o szerokéci
4,50 m i obustronne pobocza ziemne o szer.0,56+0,7Przy drodzeasobustronne rowy
przydrazne. Szerok& pasa drogowego wynosi 15,00 m. Trasa drogi tonedcprosty z
niewielkimi zatamaniami, potany w lekko pochylonym terenie. Wzdtdrogi wystpuja
dziatki prywatnych witécicieli, sa w wickszaci zabudowane w budynki jednorodzinne.
Na drodze wyspuje zwikszony ruch pojazddw: rowerowagnikdéw, maszyn rolniczych,
samochoddéw osobowych, samochodoggaiowych oraz sporadycznie samochodow
cigzarowych cgzkich.

Ruch pieszy odbywagprzy jezdni po poboczach ziemnych.

W zwiazku ze zwgkszonym ruchem kotowym i pieszym zachodzi konieézntwardzenia
poboczy oraz wykonaniaggu pieszo-rowerowego.

Planowana inwestycja zgkszy bezpieczestwo dla ruchu pieszego i kotowego.

W pasie drogowym wyspuje uzbrojenie:

- wodochg, kable energetyczne, napowietrzna linia energegctelekomunikacyjna.
Podtaze gruntowe przedstawiono w opinii geotechnicznej.

2.3. Rozwigzanie projektowe

Projektuje s w pasie drogowym budamciagu pieszo- rowerowego o hawierzchni
asfaltobetonowej, o szerod@ 2,50 m na dtugai 3076 mb. Konstrukejciagu oparto

na kravezniku betonowym wzdti catej dtugdci projektowanego odcinka, w odlegén
0,70 m od istnieicej krawedzi drogi, jako pas bezpiearmdwa od ruchu kotowego.

Ciag przecing istniepce zjazdy do posesji. Wykonane zogttakze o nawierzchni
asfaltobetonowej. Odwodnienie odbyisk bedzie poprzez spadki poprzeczne i padie
do projektowanych wpustéw ulicznych, ze sprowadzenivod deszczowych i opadowych
do istniepcego wschodniego rowu przydreego.

Prace budowlane przebiggaeda w granicach pasa drogowego i obejmoéweda:

- roboty ziemne: zdgie warstwy humusu,

- utozeniu kraveznikow,

- wyk. nawierzchni eigu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego,

- utozeniescieku przykrawznikowego z kostki betonowej typu Holland, szarej,

- utwardzenie pobocza prigieku betonem asfaltowym,

- obramowanie obrzem od strony zieleni,

- utwardzenigruszywem kamiennym terenu na zjazdach, agien pieszo-rowerowym.

2.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowepei pieszo-rowerowego — 5950 m
Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej zjazdovpdsesji — 1740°m
Powierzchnia nawierzchni utwardzonego pobocza - 1538°m
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2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okralenie wptywu eksploatacji goérniczej:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.:
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw magcych wpltyw na higieai zdrowie wytkownikow.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A/. Pobocze utwardzone : szerokosé¢ 0,50 m, z betonu asfaltowego na podbudowie
Z betonu klasy C8/10 gr. 25 cm

B/. Ciaq pieszo- rower owy : szer okosé 2,50 m

Podktad z mieszanki cement.- piaskowej Rm = 2,5@MjP.12 cm, ukladana w stanie
wilgotnym, zagszczanej mechanicznie.

Warstwa odcinajca z piasku gr.10 cm.

Nawierzchnia:

- warstwa wazaca beton asfaltowy AC16W - gr. 3 cm

- warstwascieralna beton asfaltowy AC8S - gr. 3cm

C/. Sciek przykraweznikowy:

Kostka brukowa betonowej gr. 8 cm, typ Holland azama tawie betonowej z betonu C12/15.

D/. Krawezniki

Betonowe, wibroprasowane, ze skosem, o wym.15/3@akawie z betonu C12/15

I wysokas¢ he = 8 cm. Na zjazdach do posesji kegwiki o0 wym.15/20 cm, najazdowe,
na fawie z betonu C12/15 i wys.h 4 cm. Na przejazdach drég dojazdowych do pdl
wys. kraweznika he = 0 cm Wzdta kraweznika wykona sciek przykraveznikowy

z kostki betonowej szarej o szer. 20 cm. Ralzy sciekiem a krawdzia bitumiczry drogi
pobocze utwardzone betonem asfaltowym o szémkg50 m.

Za zjazdami do poses;ji kraaniki o wym.15/20 cm, najazdowe, na tawie z betord2/T5
i wys.hc =0 cm.

E /. Obrzeza
Obramowanie od strony zieleni — wibroprasowaneymws/30 cm, na tawie z betonu C8/10.

4. ODWODNIENIE

Odbywa& si¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podiwch

jezdni drogi i powierzchni ggu pieszo - rowerowego, ze sprowadzeniem wod destépu
ulicznych i wylotow z rur PEHD érednicy 200 mm do istniggego rowu przydrinego.
Przy wlotach skarpy i dno rowu umoémtytami betonowymi zurowymi 40x60x8cm,

na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr.10 cm, obusteomaidtugéci 2 mb.

Otwory w ptytach wypetnione podsypkw.
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W celu odwodnienia terenu pogdizy cagiem a ogrodzeniami posesji zaprojektowano drena
Odcinapcy z rurami drenarskimi o strukturze kokosowsijednicy 10 cm, na catej dtugm

ciagu pieszo-rowerowego. Zasypka z czystegou o frakcji 16/32 mm. Rury drenarskie
wiaczone § do elementéw odwodnienia liniowego o szerkakdraty zeliwnej 20cm i

diugdsci 2,0m kadego elementu. Z odwodnienia liniowego odprowadzerid do

nastawek wpustow ulicznych.

Pochylenie podizne rowu odmuli, tak aby byto zgodne w przybéniu do spadkdéw

jezdni drogi.

S. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu :

- zdjecie warstwy humusu z pobocza, rowu oraz terendwiegsych.

- koryto pod projektowane nawierzchnie

- uformowanie piaskiem i zagzczenie zasypki rowu.

Zdjety humus i grunt z koryta nate wywiez¢ poza obgb pasa drogowego.

W obrebie kabli energetycznych oraz zasuw i hydrantéwaeagjowych - roboty
ziemne nalgy wykonywa RECZNIE.

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA REDT

Przed przysipieniem do robot drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
I uzgodniony z Zaragdca ulic— projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinné b biegaco

kontrolowane. Przyayciu sprztu do montau i transportu, naley zwrécé uwag:
na napowietrzne sieci telekomunikacyjeeergetyczne.



