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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 3,076
2. Mech. karczowanie zagajnikow ha 0,20
3. WywoOz gakzi mp 40
4. Zdjecie warstwy humusu z poboczy, powierzchni rowowerenow
przy posesjach gruboia 15 cm:
Szeroké¢ pasasred. 3,50m dtugé 3076 mb = 10766 m? 1615
Objetos¢ 10766 mMx 0,15 m= 1614,90 tn
5. Odwéz wiw ziemi urodzajnej na odl. do 3 km
80 % catdci = 1615 x 0,80 = 1292,00°m m° 1292
6. Mech. rozbiérkastn. przepustow pod zjazdamé@dnicy 40 cm:
taczna dhugé¢ przepustéw: 410 mb istnigiej nawierzchni mb 410
7. Wywoz gruzu z rozbiérki elementéw betonowych na &dtm:
0,15 nf x 410 mb = 61,50 fn m’ 62
8. Wykopy koryta osred. gebokasci 20 cm pod poboczagiek, cig
pieszo-rowerowy, kopaskz transportem gruntu na odl. 3 km,
o éred. gebokasci 20 cm.
Powierzchnia: szer. 2,50m x dt. 3076 m = 7690,60 m
Objetosé: 7690 ni x 0,20 = 1538,00 tn m’ 1538
9. Zasypanie istn. rowu piaskiem pod projektowangci
0,5x/ 0,50 + 1,40/ x 0,45= 0,43%m 3076 m = 1323 fipiasek z m® 1323
zakupu/
10. Zaggszczanie nasypow poz. 10, m° 1323
11. Profilowanie i zagszczenie istn. podia koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m? 7690
Il. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI
12. Podsypka z piasku gr. 10 cm
Powierzchnia wg tabeli zjazdéwidzna 1740,00 m? 1740
13. Wyk. warstwy podbud. z thucznia dolomit.o fr.0/3m@ o gr.20 cm| m° 1740
14. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3cm “m 1740
15. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm > m 1740
Ill. NAWIERZCHNIA CI AGU PIESZO-ROWEROWEGO
16. Warstwa odcinajca z piasku gr 10 cm :
3076 mb x 2,50 m = 7690,06m- Minus zjazdy = 1740 fn m? 5950
17. Podbudowa z mieszanki cem.piaskowej 0 Rm= 2,50 M&§al2cm m’ 5950
Mieszanka z wytworni
18. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3cm “m 5950
19. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm 2 m 5950
IV. KRAW EZNIKI
20. tawa z betonu pod kraymik C12/15 w ildci 0,060 ni/mb m’ 242,43
x 3076 mb + 643 m x 0,090°*mb = 242,43 h
21. Ulozenie krawgznika wibroprasowanego najazdowego 15/20 cm mb 1546
22. Ulozenie krawznika wibroprasowanego ze skosem 15/30 cm mb 2173




V. OBRZEZA TRAWNIKOWE

23. Rowki pod obrzega 30x 30cm m 2433
24. Wywéz gruntu z wykopu rowkéw na odl. 3 km

0,30x 0,30 x 2433 = 219,00’m m’ 219
25. tawa z betonu pod obezeC8/10 w iléci 0,030 n/mb

X 2433 mb = 73,00 in m’ 73
26. Ulazenie obrzea 8/30cm mb 2433

VI. POBOCZE UTRWARDZONE ASFALT. ZE

SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM

Podktad betonowy C8/10 gr 25 cm m? 2147
27. /0,70 m x 3076 m/- / 0,50 x 0,50 x 22 szt/ = 210h@

Sciek z kostki betonowej typ Holland szer. 20 cnarsg
28. 0,20 x /3076 — 14/= 612°m m’ 612

Warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3cm m° 1538
29. 0,50 x 3076 =1538,00°m
30. Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm  m 1538

VII. ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE,

KOLEKTORY

31. Wykop reczny pod nastawki i fundament wpustow m® 14

0,90 x 0,90 x 0,75 x 22 wpusty = 13,46 m
32. Piyta betonowa fundamentowa pod wpustem C15/20

0,90 x 0,90 x 0,15 x 22 wpusty = 2,67 m m’ 3
33. Ustawienie nastawki wpustu zelgu zelbetowego @red. 50 cm

i wys. h=0,50m szt 22
34. Whpusty ulicznesciekowezeliwne klasa D400 % kotnierza szt 22
35. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr 3 cm i podbwgto

ttuczniowej gr 20 cm pod przykanaliki wpustow:

0,60 x 4,50 x 22szt= 59,40°m m’? 59
36. Wykopy pod przkanaliki podwozem na odl. 3 km

0,60x 0,80x 6,50m x 22 szt =68,64 m m’ 69
37. Przykanaliki z rur PE-HD gruldcienne csred. 200m

DL 7,0 mx 21 szt = 147 mb mb 147
38. Wykop pod studnie i ruroggji z wywozem na odl.3 km

{/1,0x 0,60 x 1,2/x 193m }x /1,50x1,50x 1,50/x 4)53,0 n? m’ 153
39. 23+51+25+36 - Kolektor érednicy 250 mm z rur PCV rura lita

Dilugos¢ 185,00 m + 8,0 m =193 m mb 193
40. Piyta betonowa fundamentowa pod studniami

0,90 x 0,90 x 0,15 x 4 studnie = 0,48 m m’ 0,50
41. Studnie rewizyjne beton@ed. 800mm, h=1,0 m. szt 4
42. Odtwarzanie nawierzchni drogi podsypka i zasypks ru

przykanalika z piasku — piasek z zakupu m® 26

0,60x 0,30 x 6,50 x 22 = 25,74m
43. Podbudowa z tlucznia dolomit. fr .0/63 mm gr 25 cm

0,60 x 4,50 x 22 = 59,40m m’ 59
44, Dywanik z betonu asfaltowego AC11S gr 6 cm “m 59
45, Uzupetnienie pobocza z kita dolomitowego gr 15 cm

0,80 x 0,60 x 22 = 10,56m m’? 11
46. Umocnienie dna i skarp rowu przy wylotach przyKidav ptytami

betonowymi aurowymi o wymiarach 0,40x0,60 x 0,08 m

1,80 m x 4,0 m x 22 = 158,40°ma podsypce c/p 1:4 gr 10 cm. m? 158
47. VIIl. DRENA Z ODCINAJACY

Wykop pod drenaz odwozem gruntu na odl. 3 km

0,40x0,50mx 3076m = 615,20°m m’ 615




48. Ulozenie drenu zagzkiem w otulinie kokosowej PCV @wed. D100 mb 3076
49. Zasypka czystymwirem o fr.4/16 mm

0,40x0,50mx 3076m = 615,20°m m’ 615
50. tawa pod odwodnienie liniowe z betonu C25/30

0,10n%/mb x 126 mb = 12,60 n m’ 12,60
51. Ulozenie elementéw odwodnienia liniowego: koryta beteaa

kraty zeliwna o szer. 20 cm w odc. 2 m, odcinkéw szt. 22

oraz przyscieku przykrawznikowym:

w Hm 19+06 + 19 + 36 - mb 30

w Hm 23+00 + 23 +52 - mb 52 mb 126
52. Oprowadzenie wody z drehdo wpustow rury lite D100 mb 70

22 szt x3,20m=70,40 m

IX. PRZEDtU ZENIE_PRZEPUSTOW POD DROGA

tawa z betonu C 12/15, gr 15 cm
53. {/0,70 x5,0m/ + /1,20 x 2,50m/} x 0,15 = 0,98 m m’ 1,0
54. Hm 2 + 77 - przepust @ed. 60 cm mb 3
55. Hm 9 + 40 - przepust @ed. 100 cm mb 2,50
56. Hm 27 + 20 - przepust @ed. 50 cm mb 2
57. Odmulenie w/w przepustow mb 21
58. Hm 9 +40 + 9 + 70 str. zachodnia - umocnienie idstarp rowu

ptytami beton. aur. 0.6x0,40x0,08 m

30 m x 2,20 m = 66,00 m’? 66
59. Porcze U — 12a pasy biato- czerwone diigo mb 32

X. ROBOTY_ WYKO NCZENIOWE

Korytowanie pod pobocza na gt.15 cm z wywozem ken3
60. 3030 mb x 0,80 = 2424°m m? 2424
61. Kliniec na poboczach z ttucznia dolomit fr 0/ /m, gr.15 cm m’ 2424
62. Utwardzenie ttuczniem dolomitowym fr. 0/31,50mm, 5 cm

Zjazdow, a cigiem pieszo-rowerowymat¢zna diugéc zjazdow -

643 mb xéred. 3,0 m = 1929,00m m’? 1929
63. Reczne plantowanie terenu pogdky chagiem a ogrodzeniami

posesji: 2400 mb x 3,00 = 7200,0 m m? 7200
64. Renowacja — odmulenie istn. wsch. rowu przydego mb 2200
65. Regulacje urgdzer podziemnych zaworéw wodocigowych

szt. 60 - M6 m’ 6

Xl. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
66. Ustawienie znakéw: C13/16 — 4 szt, C13/16a —4 Bz6 — 6szt szt. 26

B9 — 4 szt., Al2a—2szt, A-16 -6 szt
67. Malowanie linii znaku poziomego P10 “m 9




