PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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szeroko$é pasa drogowego : §r 5,20 m
drenaz odcirnjajgcy pobocze iezdnia obocze drendz odcinajacy
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pobocze c?_mawo:mt,,
z kruszywa kamiennego
Kliniec dolomit 0/31,5mm, gr.15cm
odzyskany z rozbidrki istn. nawierzchni

‘Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjg asfaltows.

Gérna warstwa podbudowy, Kliniec dolomit o fr. 0/31.5mm - gr. 5 cm

Dolna warstwa podbudowy, tluczen dolomit o fr. 0/63mm - gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm

PRZEKROJ NORMALNY

pobocze iezdnia pobocze
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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istnidjapy réw przydrozny . pobocze jezdnia pobocze  drenaz gdcinajacy
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pobocze utwardzone
z kruszywa kamiennego
kliniec dolomit 0/31,5mm, gr.15cm

odzyskany z rozbiorki istn. nawierzchni potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsig asfaltowa.

‘Gorna warstwa podbudowy, Kliniec dolomit o fr. 0/31,5mm - gr. 5 cm
'Dolna warstwa podbudowy, tluczer dolomit o fr. 0/63mm - gr. 15ecm
Warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm
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pobocze jezdnia pobocze
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DREN ODCINAJACY
SKALA 1:10
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Kruszywo mineralne filtrujace
zwir ptukany fr. 16/32mm

kliniec
0/31,5 mm

geowtdknina na zakiad

\?oaocﬂwmccmwowm_i materiat geotekstyliny.
Geowldknina igtowana (nietkana) z wtdkien
polipropylenowych gr. 1,10 mm, masa 110 G/M
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