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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw nakk8b¥¥KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
2.578 km 2.578
RAZEM 2.578
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1/0102-01
0.30 ha 0.300
RAZEM 0.300
3KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2km. mp
d.1/0107-03
100 mp 100.000
RAZEM 100.000
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1450 m3 1450.000
RAZEM 1450.000
5[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymijm3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1450 m3 1450.000
RAZEM 1450.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
8KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll1-m2
d.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9672 m?2 9672.000
RAZEM 9672.000
2PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
9KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
9672 m?2 9672.000
RAZEM 9672.000
10KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr. 7 cm m2
d.2|0113-04 Krotnos¢ = 0.88
9672 m?2 9672.000
RAZEM 9672.000
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A
11KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i kruszy- |m?2
d.3/1002-06 wem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilo$ci 13 dm3/m2: analogia | warstwa dol-
na, grysy dolomit. 8/12 mm w ilo$ci 20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5
kg/m2
10044 m?2 10044.000
RAZEM 10044.000
12KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m?2
d.3/1002-03 kamiennym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2, analogia Il warstwa posrednia
- grysy dolomit. 5/8 mm w ilosci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
10044 m?2 10044.000
RAZEM 10044.000
13KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m?2
d.3/1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Il warstwa jezdna - gry-
sy bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
10044 m?2 10044.000
RAZEM 10044.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
14KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - wyk. poboczy m2
d.4/0113-05
2578 m?2 2578.000
RAZEM 2578.000
15KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - utwrdzenie zjazdéw i|m2
d.4/0113-06 wyréwnanie réznicy pomiedzy projekt. krawedzig jezdni a terenem
588 m?2 588.000
RAZEM 588.000
16KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.30 cm m
d.4/1302-02
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
17KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw nakk8b¥¥KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymijm3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
19)KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.4/1302-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5|DRENAZ ODCINAJACY
20KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
395 m3 395.000
RAZEM 395.000
21KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymijm3
d.5|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
395 m3 395.000
RAZEM 395.000
22/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco je-m2
d.5/0601-03 dnowarstwowe analogia utozenie geowtékniny
3271 m?2 3271.000
RAZEM 3271.000
23 KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego lecz zasypka drenazu zwirem|m3
d.5/0412-02 ptukanym
395 m3 395.000
RAZEM 395.000
24KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.5/0105-04
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
6REMONT PRZEPUSTU POD DROGA NA ODC.I-J
25|KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o §r.nom. 500 mm uszczelnione- |m
d.6/0315-05 go zaprawg cementowsg -analogia rozbidrka istn przepustu
8 m 8.000
RAZEM 8.000
26/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe, lecz z mieszan- |m3
d.6/0605-02 ki c/p o Rm=2,5 MPa
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
27)KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.6/0605-08
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm, lecz |szt
d.6/0605-05 prefabrykowane
betonowe ze skrzydetkami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz-m
d.6/0701-03 stawie stupkow z rur $r. 60 mm co 1.5 m analogia barierki U12a 2 szt o dl. 2,0m.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
30KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
31KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 znak A-7
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.10111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 2.578km
- R --
1* robocizna r-g 144.3680
56r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.2836
tow
0.11m3/km
- S -
3% samochdd dostawczy m-g 3.8670
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0102-01 powyzej 60% powierzchni.
obmiar = 0.30ha
- R --
1* robocizna r-g 141.9000
473r-g/ha
-- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.3500
54.5m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-03 obmiar = 100mp
- R --
1* robocizna r-g 97.4000
0.974r-g/mp
-- S -
2% ciggnik kotowy m-g 40.0000
0.4m-g/mp
3% przyczepa skrzyniowa m-g 80.0000
0.8m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 1450m3
- R --
1* robocizna r-g 221.8500
0.153r-g/m3
-- S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 63.2200
0.0436m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g| 151.9600
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa; m3
d.1/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nat
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 1450m3
-- S -
1* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 23.2000
0.016m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 20m3
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-- R --
1* robocizna r-g 5.1000
0.255r-g/m3
= S -
2% koparka kotowa 0.25 m3 m-g 1.8200
0.091m-g/m3
3% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5.4600
0.273m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0206-02 biernymi o poj.yzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 20m3
- R --
1* robocizna r-g 0.8400
0.042r-g/m3
-- S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.7280
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6520
0.0326m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.3000
0.215m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- | m2
d.1/0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. I1-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 9672m2
- R --
1* robocizna r-g 21.2784
0.0022r-g/m?2
- M --
2% woda m3 44.4912
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 39.6552
0.0041m-g/m2
5% walec wibracyjny samojezdny m-g 39.6552
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 38.6880
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
9KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-01 gr. 15 cm
obmiar = 9672m2
- R --
1* robocizna r-g 257.2752
0.0266r-g/m?2
- M --
2% mieszanka dolomit 0/63 mm t | 3075.6960
0.318t/m2
3¥ woda m3 145.0800
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.1144
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g| 374.3064
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-04 gr.8cm lecz gr. 7cm
Krotnos¢ = 0.88
obmiar = 9672m2
- R --
1* robocizna r-g 206.8260
0.0243*0.88=0.021384r-g/m?2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 1446.9312
0.17*0.88=0.1496t/m2
3% miat kamienny t 121.7124
0.0143*0.88=0.012584t/m2
4% woda m3 68.0909
0.008*0.88=0.00704m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 21.2784
0.0025*0.88=0.0022m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g| 217.8908
0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMITOWEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

m

Naktady

Koszt
jedn.

POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULS] A ASFALTOW A

11
d.3

1*

2%

3%

4%

5%

6*

7*

8*

9*

10%

KNNR 6
1002-06

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo-
wych emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym
o wym. 12-16 mm w ilo$ci 13 dm3/m2: analogia
| warstwa dolna, grysy dolomit. 8/12 mm w ilosci
20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5 kg/
m2

obmiar = 10044m?2

- R --
robocizna
0.0125r-g/m?2

- M --

emulsja asfaltowa
2.5kg/m?2

grysy dolomit 8/12 mm
0.020t/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

-- S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.0036m-g/m2

rozsypywacz grysow doczepny
0.0036m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0036m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.003m-g/m?2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.0036m-g/m2

szczotka mechaniczna samojezdna

0.0027m-g/m2

m2

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

125.5500

25110.0000

200.8800

0.2000

36.1584

36.1584

36.1584

30.1320

36.1584

27.1188

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12
d.3

1*

2*

3*

4*

5*

6%

7*

8%

%

10%

KNNR 6
1002-03

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo-
wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o
wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2, analogia Il
warstwa posrednia - grysy dolomit. 5/8 mm w ilos
ci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
obmiar = 10044m?2

- R --
robocizna
0.0125r-g/m?2

-~ M --

emulsja asfaltowa

2.0kg/m2

grys kamienny dolomit 5/8 mm
0.019t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

= S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.0036m-g/m2

rozsypywacz gryséw doczepny
0.0036m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0036m-g/m2

samochod samowytadowczy 5-10 t
0.003m-g/m?2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.0036m-g/m2

szczotka mechaniczna samojezdna

0.0027m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

125.5500

20088.0000

190.8360

0.2000

36.1584

36.1584

36.1584

30.1320

36.1584

27.1188

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
13KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- | m2
d.31002-01 wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o

wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Ill war
stwa jezdna - grysy bazaltowe 2/5 mm w ilosci
15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
obmiar = 10044m?2
-- R --

1* robocizna r-g 85.3740
0.0085r-g/m?2
-~ M --

2% emulsja asfaltowa kg | 15066.0000
1.5kg/m2

3% grys kamienny bazalt 2/5 mm t 150.6600
0.015t/m?2

4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -

5% skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa| m-g 23.1012
5000 dm3
0.0023m-g/m2

6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 23.1012
0.0023m-g/m2

7* walec statyczny samojezdny m-g 23.1012
0.0023m-g/m2

8* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 20.0880
0.002m-g/m?2

9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 23.1012
0.0023m-g/m2

10% szczotka mechaniczna samojezdna m-g 21.0924
0.0021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJA ASFALTOW.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
14KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-05 gr. 10 cm - wyk. poboczy
obmiar = 2578m2
- R --
1* robocizna r-g 67.2858
0.0261r-g/m?2
- M --
2% kliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 546.5360
0.212t/m2
3* miat kamienny t 36.8654
0.0143t/m2
4% woda m3 25.7800
0.01m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.4762
0.0029m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 72.6996
0.0282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4/0113-06 gr. 15 cm - utwrdzenie zjazdéw i wyréwnanie roz-
nicy pomiedzy projekt. krawedzig jezdni a tere-
nem
obmiar = 588m2
-- R --
1% robocizna r-g 18.1692
0.0309r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 186.9840
0.318t/m?2
3% miat kamienny t 8.4084
0.0143t/m?2
4% woda m3 8.8200
0.015m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2932
0.0039m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 20.4036
0.0347m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i m
d.4/1302-02 skarp z namutu gr.30 cm
obmiar = 1000m
- R --
1* robocizna r-g 312.0000
0.312r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.4/0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 260m3
-- R --
1* robocizna r-g 9.8800
0.038r-g/m3
= S -
2% koparka kotowa 0.40 m3 m-g 17.2640
0.0664m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.7480
0.0298m-g/m3

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 49.9200
0.192m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa; m3
d.4/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 260m3
- S --
1% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 7.5400
0.029m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19IKNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do | m
d.4/1302-03 50% jego Srednicy
obmiar = 60m
- R --
1* robocizna r-g 45.9000
0.765r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

DRENAZ ODCINAJACY

20
d.5

1*

2*

3*

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 395m3

- R --
robocizna
0.255r-g/m3

- S -
koparka 0.25 m3

0.091m-g/m3

samochdd samowytadowcezy 5 t
0.273m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

100.7250

35.9450

107.8350

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21
d.5

1*

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa

mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 395m3

- S -
samochdd samowytadowcezy 5 t
0.029m-g/m3

m3

m-g

11.4550

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22
d.5

1*

2*

3%

KNNR 2
0601-03

I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na goraco jednowarstwo-
we analogia utozenie geowtokniny

obmiar = 3271m2

- R --
robocizna
0.295r-g/m2

-~ M --

geowtdknina igtowa nietkana z widkien polipropy-
lenowych gr 1,1 mm, masa 11g/m2

1m2/mz2

materiaty pomocnicze

4%

m2

r-g

m2

%

964.9450

3271.0000

4.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNNR 1

.5/0412-02

Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowe-
go lecz zasypka drenazu zwirem ptukanym
obmiar = 395m3

- R --
robocizna
3.6r-g/ms3

M --
zwir ptukany o fr 16/31 mm
1m3/m3

materiaty pomocnicze

2%

m3

r-g

m3

%

1422.0000

395.0000

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24
d.5

1*

2%

3%

4%

5

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie o gr.5 cm
obmiar = 395m?2

- R --
robocizna
0.0481r-g/m?2

- M --

piasek

0.0616m3/m2

woda

0.003m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

.S -

walec statyczny samojezdny

-11 -
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m2

r-g

m3

%

m-g

18.9995

24.3320

1.1850

0.2000

0.9480




Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.0024m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE

DRENAZ ODCINAJACY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

REMONT PR

ZEPUSTU POD DROGA NA ODC.[-J

1*

2*

3*

KNR 4-05I
0315-05

Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o
Ssr.nom. 500 mm uszczelnionego zaprawg cement
towaq -analogia rozbiodrka istn przepustu
obmiar = 8m

- R --
robocizna
1.23r-g/m

- S --
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.116m-g/m

wciggarka reczna 3-5 t
0.41m-g/m

r-g

m-g

m-g

9.8400

0.9280

3.2800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6

.6/0605-02

1*

2*

3*

4*

5*

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen-
towe betonowe, lecz z mieszanki c/p o Rm=2,5
MPa

obmiar = 0.84m3

- R --
robocizna
17.9r-g/m3

-~ M --

mieszanka c/p Rm = 2,50 MPa
1.05m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 1l
0.016m3/m3

woda

0.1m3/m3

materiaty pomocnicze

0.2%

m3

r-g

m3
m3
m3

%

15.0360

0.8820

0.0134

0.0840

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6

.6/0605-08

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

8%

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe
0 Srednicy 60 cm
obmiar = 8m

- R --
robocizna
0.75r-g/m

- M --

piasek

0.0036m3/m

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0021t/m

rury betonowe okragte ze stopka sr. 60 cm
1.03m/m

lepik asfaltowy stosowany na gorgco
3.04kg/m

woda

0.0015m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
zuraw samochodowy 5-6 t
0.209m-g/m

kg

%

m-g

6.0000

0.0288

0.0168

8.2400

24.3200

0.0120

0.2000

1.6720

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

KNNR 6

.6/0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe
dla rur o $rednicy 60 cm, lecz prefabrykowane
betonowe ze skrzydetkami

obmiar = 2szt

- R --
robocizna
22.2r-g/szt

- M --

Scianki prefabrukowane betonowe ze skrzydetka-
mi

1szt/szt

-13-
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szt

—

SZ

44.4000

2.0000




Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis m

Naktady  Koszt
jedn.

3*

materiaty pomocnicze %
0.2%

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

29KNNR 6
d.6/0701-03

1*

2%

3%

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- | m
ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw
z rur $r. 60 mm co 1.5 m analogia barierki U12a
2sztodl 2,0m.

obmiar = 4m

- R --
robocizna r-g
1.48r-g/m

- M --
barierki stalowe typ U-12a m
Im/m
materiaty pomocnicze %

0.2%

5.9200

4.0000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

30KNNR 6
d.6/0702-01

1*

2%

3%

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
obmiar = 4szt.

- R --
robocizna r-g
0.753r-g/szt.

- M --
stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg
19.36kg/szt.
materiaty pomocnicze %
0.2%

3.0120

77.4400

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

31KNNR 6
d.6/0702-05

1*

2%

3%

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2 znak A-7

obmiar = 4szt.

- R --
robocizna r-g
1.1r-g/szt.

- M --
tablice znakéw drogowych Sz
1szt/szt.
materiaty pomocnicze %

—

0.2%

4.4000

4.0000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

REMONT PRZEPUSTU POD DROGA NA ODC.1-J

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
-14 -
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zel6W ABEladEYEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMI- 0.00

TOWEGO
3POTROIJNA STABILIZACJA GRYSAMI | 0.00
EMULSJA ASFALTOWA
4ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
5[DRENAZ ODCINAJACY 0.00
6|REMONT PRZEPUSTU POD DROGA 0.00
NA ODC.1-J
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw nakKB8TAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 4481.8241 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw nZESIAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.,geowtdknina iglowa nietkana z wiokien polipropyle-|m2 3271.0000 3271.0000 0.00
nowych gr 1,1 mm, masa 11g/m2
2./stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 77.4400 77.4400 0.00
3./tablice znakéw drogowych szt 4.0000 4.0000 0.00
4.grys kamienny dolomit 5/8 mm t 190.8360 190.8360 0.00
5./grys kamienny bazalt 2/5 mm t 150.6600 150.6600 0.00
6.kliniec _kamienny dolomit 0/31,5 mm t 1446.9312 1446.9312 0.00
7.| mieszanka dolomit 0/63 mm t 3075.6960 3075.6960 0.00
8.Kkliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 733.5200 733.5200 0.00
9./miat kamienny t 166.9862 166.9862 0.00
10.|piasek m3 24.3608 24.3608 0.00
11.,grysy dolomit 8/12 mm t 200.8800 200.8800 0.00
12.zwir ptukany o fr 16/31 mm m3 395.0000 395.0000 0.00
13./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0168 0.0168 0.00
14.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 24.3200 24.3200 0.00
15.lemulsja asfaltowa kg 60264.0000 60264.0000 0.00
16.Scianki prefabrukowane betonowe ze skrzydetkami|szt 2.0000 2.0000 0.00
17.mieszanka c/p Rm = 2,50 MPa m3 0.8820 0.8820 0.00
18.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.0134 0.0134 0.00
19.\woda m3 293.5431 293.5431 0.00
20./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla dr6ég i wa- |m3 0.2836 0.2836 0.00
tow

21.barierki stalowe typ U-12a m 4.0000 4.0000 0.00
22.rury betonowe okragte ze stopka $r. 60 cm m 8.2400 8.2400 0.00

23.materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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Remont drogi gminnej w m. Przecznia gm. Zeléw nakiBHSHAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka kotowa 0.25 m3 m-g 1.8200 0.00
2.koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.7280 0.00
3.|koparka 0.25 m3 m-g 35.9450 0.00
4 .|koparka kotowa 0.40 m3 m-g 17.2640 0.00
5.koparka 0.60 m3 m-g 63.2200 0.00
6.)spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 47.0880 0.00
7.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.3500 0.00
8.fadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 95.4180 0.00
9.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 96.8174 0.00

10.walec statyczny samojezdny m-g 781.6664 0.00
11.\walec wibracyjny samojezdny m-g 39.6552 0.00
12.szczotka mechaniczna samojezdna m-g 75.3300 0.00
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.6720 0.00
14.wciggarka reczna 3-5 t m-g 3.2800 0.00
15.|ciggnik kotowy m-g 40.0000 0.00
16.samochéd dostawczy m-g 3.8670 0.00
17./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9280 0.00
18.|przyczepa skrzyniowa m-g 80.0000 0.00
19.samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 186.5100 0.00
20.samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 80.3520 0.00
21.samochdd samowytadowczy 10-15't m-g 175.1600 0.00
22 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 95.4180 0.00
23.rozsypywacz gryséw doczepny m-g 95.4180 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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