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WSTEP

1.1.  QOkreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem jest projekt budowlano-wykonawcezy:
,»» Remont drogi gminnej w miejscowoscl Przecznia ”gmina Zelow

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu rob6t 1 posrednio naktadow
finansowych

1.3. Materialy wyjsciowe

3.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 — 3 ark.
3.2. Opinia geotechniczna
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2. _OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
,» Remont drogi gminnej w miejscowosci Przecznia” gmina Zelow

2.2.0pis stanu istniejacego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia thuczniowa o gr.5 cm.
Podloze gruntowe: piaszczyste, niewysadzinowe, grupa G1.

Szerokos¢ pas drogowego: 5,20 m + 8,00 m. Szeroko$¢ utwardzenia jezdni:

3,50 + 4,00 m. Obustronne pobocza o szer. 0,50 + 0,75 m.

Trasa pasa dla ruchu kolowego jest uregulowana. W nawierzchni wystepuja liczne
koleiny, nierownosci 1 wyboje. Niweleta drogi dostosowana jest do wysokosci
istniejacych pochylen. Na calej diugosci drogi spadki poprzeczne sg czgsciowo
wyprofilowane. Sptyw wod opadowych jest niekontrolowany do istniejacego rowu
przydroznego oraz na teren dzialki drogowej. Wody opadowe powoduja czeste
odksztalcanie si¢ nawierzchni i tworza si¢ zastoiny wod.

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny o nat¢zemiu Srednim.

Uzbrojenie:

- wodociag

- napowietrzna linia energetyczna

Struktura ruchu:

samochody osobowe 1 dostawcze, pojazdy sprz¢tu rolniczego oraz sporadycznie
samochody cigzarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikacje, zapewni bezpieczenstwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie si¢ kurzu, co bylo duzg uciazliwoscia dla
mieszkancow.

2.3 .Projektowane zagospodarowanie
A. Dane techniczno — projektowe dla drogi:

1.Dlugosé drogi - 2577,43 mb

2. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni: - 3,50+4,00m
Szer. poboczy — 0,50 oraz 0,75m

3. Klasa drogi D - dojazdowa

4. Predkosc projektowa - 30 km/h

5.0bciazenie ruchem - KRI

6.Spadek poprzeczny: daszkowy - 2%

7 Nawierzchnia jezdni: powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsja asfaltowa

na podlozu z thucznia dolomit.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa sie z istniejacg trasa i miesci sie granicach
prawnych pasa drogowego.

C. Niwelete drogi dostosowano do istniejacych pochylen oraz do wysokosci ( rz¢dnej )
wjazdow

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - 10044,00 m*
Powierzchnia poboczy ) - 3327,00 m*

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dzialek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochroni
konserwatorskiej.
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2.6. Okreslenie wplywu eksploatacji edrniczej:
Teren dzialek nie znajduje si¢ w granicach oddziatywania obszaru eksploatacji gornicze;j.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania
czynnikéw majacych wplyw na higiene 1 zdrowie uzytkownikow.

2.PRZEKROJE KONSTRUKCYINE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zalozeniu obcigzenia ruchem jako lekkiego /KR 1/
przyjeto nastgpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Dla podloza istniejacego, grupa gruntow — G1 .

Warstwy od podtoza:

a/. Dolne wyréwnanie istniejacego podtoza thuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.15 cm,
b/.Gorne zaklinowanie thucznia klincem dolomit.o fr. 0/31,5 mm o gr. 5 cm,

¢/.Warstwa zamykajaca —potrdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami

i emulsja asfaltowa:

I warstwa/ dolna/- skropienie emulsjg kationowsa w ilosci 2,50 oraz
wlozenie warstwy kruszywa dolomitowego - grysy
o frakcji 8/12 mm w ilosci 20 kg/m?.

II warstwa /posrednia/ - skropienie emulsja kationowa w iloéci
2,0 kg/mz, oraz wlozenie grysow dolomitowych
o frakcji 5/8 mm wilodci 19 kg/m®.

111 warstwa /jezdna/ - - skropienie emulsja kationowa w ilo$ci
1,50 kg/m* oraz ulozenie grys gryséw bazaltowych
o frakcji 2/5 mm w ilodci 15 kg/m’
Pobocza:
Obustronne utwardzone klincem kruszywem kamiennym o gr.15 cm.

4.0ODWODNIENIE

Odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkoéw poprzecznych i podtuznych jezdni
do istniejagcego rowu przydroznego oraz do drenazu odcinajgcego.

5.ROBOTY ZIEMNE

Polegac beda na wykonaniu profilowania 1 zageszczania mech.
pod warstwe stabilizacji oraz warstwy wyréwnawcze z kruszywa kamiennego.
Kruszywo z profilowania wbudowa¢ w pobocze.

6. ZABEZPIECZENIE W_CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t drogowych Wykonawca robot powinien przedstawié
zatwierdzony 1 uzgodniony z Zarzadcg drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.
Wykonawca robot drogowych powinien zapewnic niezbedne znaki drogowe.




