PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatow, 16.10.2019
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeocl@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne odcinka drogi gminnej wzdtuz ulicy Akacjowej
w miejscowosci t.obudzice na terenie gm. Zeléw, pow. belchatowski, woj. {ddzkie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Beichatéw, 0§. Dolnoslgskie
341/135.

1.Wstep.

Przedmiotem badan jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego odcinak ulicy Akacjowej w
miejscowosci Lobudzice (dz nr ewid. 212, 213).

Zakres prac wskazany przez Zleceniodawce obejmowat odwiercenie trzech otwordw o gigbokosci
1,5m. Przy otworach nr 1 i 2 wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajgce stan
zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 18 pazdziernika 2019r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych
wycinkach map w skali 1; 500 (zat. nr 1.1 -1.3).

2 Wyniki badar.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 202,50m npm

0,00m — 0,03m — kruszywo naturalne

0,03m — 0,06m — szlaka

0,06m — 0,20m — gruz ceglasty + kamienie

0,20m ~ 0,30m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,30m - 0,50m — piaski drobne, zoéfte, wilgotne

0,50m - 1,50m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (1/2), brgzowa, wilgotna
poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 204,70m npm

0,00m - 0,10m — zuzel

0,10m — 0,25m — piaski drobne, brazowo — szare, wilgotne

0,25m — 0,35m — piaski drobne, zdfte, wilgotne

0,35m — 1,50m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/2), brgzowa, wilgotna
poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 205,80m npm

0,00m — 0,15m — piaski drobne, brazowo — szare + kamienie + kruszywo naturaine
0,15m — 0,30m — piaski drobne, brazowo — szare, wilgotne

0,30m - 0,50m — piaski drobne, zofte, wilgotne

0,50m — 1,50m - glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/2), brazowa, wilgotna
poziom wodly: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
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3. Podsumowanie

Badany odcinek przedmiotowej ulicy Akacjowej tylko w rejonie punktéw n badawczych nr1i2
utwardzony jest nawierzchnig wykonang ze szlaki i zuzla, oraz kruszywa naturalnego, lokalnie na
podbudowie z gruzu ceglanego o tgcznej grubosci 0,10 - 0,20m.

Giebsze naturalne podioze do gteb. 0,35 — 0,50m budujg grunty piaszczyste wyksztatcone jako piaski
drobne w stanie srednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego i zaggszczonym o stopniu



zagegszczenia lp = 0,64 — 0,70. Przykrywaja one gtebiej zalegajace gliny zwatowe wyksztatcone jako
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.
W trakcie badan do badanej gleb. 1,5m nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowe;.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

2) Naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym sg gruntami

nosnymi.

3) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw

piaszczystych.

4) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania wody gruntowej to moze sie ona pojawi¢ na stropie glin

zwatowych po okresie o intensywnych opadach atmosferygznych.
OPRACOWAL.: /
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Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
pod droge dz nr ewid. 212, 213
w migjscowosci Lobudzice,
gm. Zeléw
Zleceniodawea: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Betchatow, 0$. Dolnoslgskie 341/135
Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
L5 mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170 A
Data: pazdziernik, 2019

OBJASNIENIA:

- lokalizacja punktéw badan geotechnicznych



