KEINST.RUKCYJNY NAWIERZCHNI NA

PRZEKRAJ LUKU-W1
pobocze jezdnia adc.  C1-C2 !
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Ogrodzenie poses |i

kliniec dolomit,

0/3lmm gr.l5cm

Warstwa Scieralno beton asfalt. AC8S frakcja 0/8mm - gr. 3cm

Warstwo wigzaca beton asfalt. ACIIW froakcja 0/11 - gr. 3cm

Gérna warstwo podbudowy z klinca dolomit. o fr. 0/31,5mm - gr. Scm

Dolha warstwa podbudowy z ttucznia dolomit. o fr. 0/63mm - gr. 15cm

Warstwa stabilizacji z mieszanki ¢/p Rm=2,50MPa - gr. 15cm

Podsypka pioskowo - gr. 10cm

PRZEKRGJ NORMALNY

pobocze Jezdnia adec. C1-C2 |

~200 500 648 !
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PRZEKRAJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ

obocze

jezdnia

B

okocze

20

400

S50

teren

pobocze uformowane z

klinca dolomit. o fr.
0/31,5mm gr. 13cm

teren

/odsadzka

Warstwa sScieralna beton asfalt. AC8S frakcja 0/8mm - gr. 3cm

Warstwoa wiazoce beton asfalt. ACIIW frakcja 0/11 - gr. 3cm

Gérna warstwa podbudowy z klinca dolomit, o fr. 0/31,5mm - gr. 5cm

Dolha warstwa podbudowy z ttucznia dolomit. o fr. 0/63mm - gr. 15cm

Warstwo stabkilizacji z mieszanki c¢/p Rm=2,50MPa - gr. 15cm

Podsypka piaskowa - gr. 10cm

PRZEKRAJ NORMALNY

pokocze jezdnia pokocze
50 400 30
|
o7 i 0,0 e/
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