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WSTEP

1.1. Okrellenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem sfekt budowlano-wykonawczy:
,» Przebudowa drogi gminnej — ulicy Akaegj w Lobudzicach gmina Zeldw

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktadow
finansowych

1.3. Materiaty wyjciowe

3.1. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500
3.2. Opinia geotechniczna
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jestegtd)udowlano-wykonawczy:
,» Przebudowa drogi gminnej — ulicy Akacjowe}.obudzicachH gmina Zeléw

2.2.0pis stanu istniggego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchihivardzona kruszywem
kamiennym. Trasa pasa dla ruchu kotowego jesiragulowana. Szeroké
utwardzenia od 3,50 + 4,0 m, na skiaywaniu — 5,0 m

Wilot drogi gminnej ul. Akacjowej vicza s¢ do granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 484

W nawierzchni wysipuja liczne nieréwnéci i wyboje. Niweleta dostosowana jest do
wysokasci istniepcych pochylé. Na catej diugéci drogi spadki poprzeczne s
czesciowo wyprofilowane. Wody opadowe powodujzeste odksztatcanie i
nawierzchni i tworz sie zastoiny wod. Po drodze odbywa gich lokalny, o nateniu
srednim.

Poditazu gruntowym wysipuja grunty grupy G3 — mato wysadzinowe tj: gliny zale,
gliny piaszczyste i pylaste, zyate ity, ity piaszczyste i pylaste.

Uzbrojenie podziemne:

- wodochg

- sie¢ energetyczna wraz z pragkzami i stupami éwietleniowymi.

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdygpnolniczego oraz sporadycznie
samochody ezarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikagpewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie kurzu, co byto din uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.3.Projektowane zagospodarowanie

A. Dane techniczno — projektowe dla przebudalsgyi:

1.Dtugcé¢ drogi - 826,66 m
2. Szeroké& nawierzchni jezdni: - 3,50 + 4,00 m + mijanka
Hm 0+00+1+42,190raz Hm 1+ 59,14 +33+/8 -4,0m
Hm 3+ 73,78 +8 + 26,66 -3,50m
tuku poziomy: Hm 1+42,19+1+59,14 0GBm
Mijanka o wym. dt. 25,0 m + skosy o dt. 10 m.
Pobocza: szer. 0,50 cm na catej ddugasy.

3. Klasa drogi D- dojazdowa
4. Pedkaos¢ projektowa - 30 km/h
5.0bchzenie ruchem - KR1
6.Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy i jednostronny - 2%

7.Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton na podbud@niecznia dolomit.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa giistniepca tras i miesci sig granicach
prawnych pasa drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istraelych pochylé oraz do wysokexi ( rzednej )
Zjazdow

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - 3154,00 ™
Powierzchnia poboczy - 834, 00 rh
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2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochroni
konserwatorskiej.

2.6. Okralenie wptywu eksploatacji goérniczej:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdéw magcych wplyw na higieai zdrowie wytkownikow.

3. PRACE GEODEZYJNE

Przed przysipieniem do wykonywania robét drogowych — w teramaéezy

okresli¢ i wytyczye o$ jezdni oraz punkty gtdwne trasy wg opracowaniadgzyjnego.
Od osi wyznaczonej w terenie apledmierzy zaprojektowam szerokéé jezdni.
Nalgy zgodnie z przepisami zachoéwaymagan odlegta¢ projektowanej krawedzi
jezdni od lica istnigych stupéw éwietleniowych rowi — 1,0 m.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obciazenia ruchem jako lekkiego /KR1/ i
zachowugc wymdg mrozoodporrdgi nawierzchni- przyto nastpujace warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:

Podiaze istniejce, grupa gruntow - G3 .

Warstwy od podiga:

a/. Posypka piaskowa o gr.10cm

b/. Warstwa stabilizacji z mieszanki cem.piask. R&y3-MPa o gr. 15 cm,

c/. Dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomitr.d0f63 mm o gr. 15 cm,
d/.Gérna warstwa podbudowy zidia dolomit. o fr. 0/31,50 mm o gr. 5 cm,
c/.Warstwa wazaca — asfaltobeton AC11W - gr. 3 cm,

d/.Warstwacieralna — asfaltobeton AC8S - gr. 3 cm.

Pobocza: kruszywo dolomit o fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm

5.0DWODNIENIE
Odbywa& si¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podiwch
jezdni, ze sprowadzeniem wod na teren dziatek dwygb.

6. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Nadmiar gruntu wywig w miejsce wskazane prze Inwestora.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi zaworavodocagowymi roboty
ziemne nalgy wykonywa recznie.

7. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robét drogowych Wykonawca rob6t powinenedstawi
zatwierdzony i uzgodniony z Zadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt organizacji ruchu powinienckgktualizowany na bigco.
Wykonawca robot drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki drogowe.




