PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatow, 02.05.2022
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne pod projektowang przebudowe drogi gminne;
Sobki - Pozdzenice,gm. Zelow, pow. betchatowski, woj. todzkie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Betchatow, o8. Dolnoslgskie
o$. Dolnosélgskie 341/135.

1.Wstep.

Przedmiotem badan bylo okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod przebudowe drogi
Sobki - Pozdzenice (dz nr ewid. 1, 3/1, 843, 993/2) Sobki — Pozdzenice na terenie gm. Zelow.
Zakres prac obejmowat odwiercenie szeéciu ctwordw o glebokosci 1,5m. Migjsca badan zostaly
wskazane przez Zleceniodawcg. Przy otwerach wykonano rowniez sondowania dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 22 kwietnia 2022r a lokalizacje punkidw badawczych pokazano na
zataczonych wycinkach map w skali 1 : 500 (zat. nr 11 -1.6.

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyine

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 190,34m npm

0,00m - 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

0,04m — 0,10m — podbudowa z kruszywa naturalnego

0,10m — 0,22m — szlaka, kamienie, piaski drobne, brazowo - szare, wilgotne

0,22m — 0,70m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,70m — 1,00m — piaski dorbne, zoéfte, nawodnione

1,00m — 1,50m — piaski $rednie, Zdlte, nhawodnione

poziom wody: 0,70m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednegj 191,30m npm

0,00m — 0,03m — nawierzchnia asfaliowa

0,03m - 0,18m — podbudowa z kruszywa naturalnego

0,18m — 0,60m — grunt nasypowy o skfadzie piasku drobnego, brgzowo — szarego + gliny piaszczystej,
plastyczng (3/3), brazowa, wilgotny

0,60m — 1,00m - glina piaszczysta, twardcplastyczna (2/3), brazowa, wiglotna

1,00m — 1,20m - glina piaszczysta, plastyczna (3/3), brazowa, wilgotna

1,20m — 1,50m — piaski drobne, zétte, nawodnione

poziom wody: 1,10m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 191,60m npm

0,00m - 0,02m - nawierzchnia asfaltowa

0,02m — 0,07m — podbudowa z kruszywa naturainego

0,07rm— 0,13m — szlaka

0,13m — 1,50m — piaski drobne, Z6fto — szare, wilgotne

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 184,25m npm

0,00m ~ 0,02m — nawierzchnia asfaltowa

0,02m - 0,07m — podbudowa z kruszywa naturalnego

0,07m — 0,13m — szlaka

0,13m — 0,33m - grunt nasypowy 0 skfadzie szlaki, kamieni, piasku drobnego, brgzowo - szarego,
wilgotny

0,33m - 0,70m — piaski drobne, zétto — brgzowe, wilgotne

0,70m — 1,00m — namuf gliniasty, plastyczny (4/5), ciemnobrazowa, wifgotna

1,00m — 1,50m — glina piaszczysta, miekkoplastyczna (6/6), bragzowa, wilgotna

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 183,23m npm

0,00m — 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

G,04m — 0,09m ~ podbudowa z kruszywa naturainego




0,08m - 0,16m — szlaka

0,16m — 0,30m — grunt nasypowy o skfadzie piasku Sredniego, brazowego, wilgotny
0,30m — 1,00m — namut gliniasty, plastyczny (4/5), ciemnobrazowa, wifgotna
1,00m —~ 1,50m ~ glina piaszczysta, migkkoplastyczna (6/86), brazowa, wilgotha
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 189,55m npm

0,00m — 0,04m — nawierzchnia asfalfowa

0,04m — 0,08m — podbudowa z kruszywa hafuralinego

0,09m - 0,16m — szlaka

0,16m — 0,80m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,80m - 1,00m — glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (3/3), brazowa, wilgotna
poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

‘Sondaprzy |Srednia  ilos¢ | Glebokosé | Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
30(Pd) 0,3-0,7 0,70
1 . 18(Pd) 0,7~1,0 0,61
15(Ps) 10-15 0,58
5 20(nB) 0,3-06 0,63
| 25(Pd) 12-15 0,67 .
|
3 | 35(Pd 03-1,0 0,73 2
4 34(Pd) 0,3-0,7 073 |
6 33(Pd)  |0,3-08 ,3 0,72 |

3. Podsumowanie.

Badany odcinek drogi gminnej Sobki - Pozdzenice utwardzony jest cienkg nawierzchnig asfaltowg
ulozong na podbudowie z kruszywa naturalnego i niekiedy réwniez ze szlaki stanowigcej pierwotnie
jej nawierzchnie o facznej grubosci 0,13 — 0,22m. Lokalnie jak to ma miejsce w rejonie otworow nr 2,
45, podbudowa utozona jest na warstwie wyréwnujgcej wykonanegj z gruntdw nasypowych o skiadzie
piaskéw drobnych, piaskéw Srednich z udziatem kamieni i domieszka gruntéw spoistych o migzszosci
do 0,40m.

W cresci péinocne| (rejon otwordw nr 1 — 3) glebsze naturalne podioze ponizej warstwy
konstrukcyjnej | wyréwnawczej do badanej giebokosci 1,5m budujg naturalne grunty piaszczyste o
uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym, lokainie srednim. Sg one w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do zageszczonego i zageszczonym o stopniu zageszczenia I 2 0,568.
Wérad nich w rejonie otworu nr 2 w przedziale glebokosciowym od 0,6m do 1,2m wystepujg gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci |, =0,25.
Poziom wody gruntowej w frakcie badan stabilizowat sie na gteb. 0,7 — 1,0m.

W czesci Srodkowej (rejon otworu nr 4 ) glebsze nafuralne podtoze ponizej warstwy konstrukeyjnej i
wyrownawczej do glebokosci 0,70m budujg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu
odpowiadajgcym piaskom drobnym, dogeszezene na skutek uzytkowania drogi do stanu
zageszczonedo o stopniu zageszczenia lp = 0,73.

Glebiej zalegajg namuty gliniaste (gliny préchniczne) w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci

I, =0,35 a ponizej gieb. 1,0m gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym o I, =0,55.

W czesci srodkowej (rejon otworu nr 5) glebsze naturalne podtoze ponizej warstwy konstrukcyjnej i
wyréwnawczej do giebokosci 1,0m buduja naturalne namuty gliniaste (gliny préchniczne) w stanie
plastycznym o stopniu plastycznoéci I, =0,35 a gtebiej gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny
piaszczyste w stanie miekkoplastycznym o I, =0,55.

W czesci poludniowej (rejon otworu nr 6) gtebsze naturaine podioze ponizej warstwy konstrukcyjnej
do gtebokosci 1,0m budujg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom
drobnym dogeszczone na skutek uzytkowania drogi do stanu zageszczonego o stopniu
zageszczenia Ip = 0,72. Ponizej nich zalegajg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste
zwiezle w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I =0,20.




Zardwno w czesci srodkowej jak i poludniowej do badanej gieb. 1,5m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod gruntowych przy aktualnych ich stanach zaliczanych do $rednio niskich.

4. Wnioski i zalecenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem MT.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

stwierdzone warunki gruntowe na catej diugoséci badanego odcinka drogi nalezy zaliczy¢ do ziozonych
a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

1) Zalegajgce w czesci srodkowej, rejonie otwordw nr 4 i 5 namuly gliniaste (gliny prochniczne)
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I =0,35 oraz gliny piaszczyste w stanie
migkkoplastycznym o I, =0,55 sg gruntami stabonosnymi. Sg one pod ochronng warstwa
gruntéw piaszczystych zardwno nasypowych jak i naturalnych.

2) Pozostate grunty spoiste stanowigce gliny zwalowe w stanie twardoplastycznym i
twardoplastycznym na granicy plastycznego o charakterze wysadzinowym zalegajg pod
ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.

3) Grunty piaszczyste sg gruntami nosnymi.

4) Poziom wod gruntowych okresowo po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych

lub wiosennych roztopach moze pojawi¢ sig w badanym zakresie gtebokosciowym rowniez w
czesci srodkowej jaki i poludniowej badanego odcinka drogi Pozdzenice — Sobki...

OPRACOWAL.:
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