PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej na docinku Sobki zBie
Gmina Zelow

nice

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOWAWCZE
1.
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaamaiych km 1,836
2. Wykop korytowania kopaek0,25nT pod umocnienie kragdzi
nawierzchni na gt. 30 cm m? 1435
3. Odwoz gruntu z korytowania na odl. 3 km m° 431
1435 x 0,30 m =431 th
4. Podbudowa przy krasziach jezdni z mieszanki betonowej
C 12/15 gr. 22 cm,
sred. szer. podbud. obustronnie na odc. prosty@mx mb1678 5§ m? 1435
m?1175 oraz na lukach poziomych — mb 153 x 1,79 260 nf
5. II. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 3 @agnaczonej na
profilu podiuznym: kczna di. 800mb x 4,0m = 320Fm m? 3200
6. Oczyszczenie i skropienie emulasfaltow istniepca
nawierzchng bitumiczry , emulsja szybko-rozpadowa, klasa indeksu
rozpadu -3, zawaré6 asfaltu -70%, dla KR1 + KR2 — m? 8569
w ilosci 0,5 kg/m2
7. Warstwa sczepna pogdizy warstwami asfaltobetonowymi z emulsji m? 8569
j.w. wilosci 0,4 kg/m, Emulsja szybko rozpadowa
C60B5ZM lub C60B4ZM
8. Warstwa wyroéwnawczo - wiaca z asfaltobetonu grysowego o
uziarnieniu 0/11,2 mm symbol AC16W dla KR1,KR2 il@éci
sred. 162,50 kg/f
8569 nf x 162,50 = 1392, 50 Mg
+ odsadzki na AC16W odsadzki o szer. 5 cm obusteowarstwy Mg
wyréwnawczej : 1836 mb x 2 x 0,05 x 162,50 kg/m29,84 Mg /ton/ 1422
9. Warstwascieralna z asfaltobetonu grysowego o uziarniefld @ m° 8569
mm symbol AC11S dla KR1,KR2 - gr. 3 cm
lll. POBOCZA
10.
Scinanie istnigjcych poboczy @red. gr. 10 cm m? 2736
2 x 0,75 x 1824 mb =2736°m
11. Pobocza utwardzone - nawierzchnia addi o fr. 0/31,5 mm o szef. m’ 1824
0,50m i gri5cm -2x0, 50 x 1824 mb = 1874 m
IV. RENOWACJA ISTNIJ ACYCH ROWOW
PRZYDROZNYCH
12. Odmulenie istnigjcych rowow
0,50/ 0,40 + 1,60 / x 0,60 x 1068 mb x 30% =192y80 m’ 192
13. Odwéz namutu z rowow odl. 3 km *m 192
14. Odmulenie istn. przepustéwseed. 100cm ; 2 przepusty mb 20
15. Plantowanie skarpy od strony umocnienia ptytazirawymi:
na odc. A-G mb 816 x szer. skarpy od str. jezddic® = 623,00 M
na odc. G-K mb 70 x szer. skarpy od str. jezd#d dm =98,00 /| m’ 721
16. Umocnienie skarp rowéw ptytamiar. o0 wym.0,40x0,60x0,08 m
na podsypce c/p 1:4 gr. 10 cm. Pochylenie skarpycmionejl: 0,5 m? 721




17. V. KRAW EZNIKI PRZY DZIALCE 3/5 — POSESJA NR 1
Koryto pod podbudowbetonow na gkb. 30 cm m? 50
1,0 x 50mb = 50 M
18. Wywoéz z koperta na odlegité 3 km
50 nf x 0,30 = 15,00 rh m’ 15
19. Podsypka piaskowa gr 15 cm m° 50
20. Podbudowa beton. C8/10 gr 20 cm “m 50
21. Warstwa wizaca AC16W gr 4 cm m 50
22. Warstwascieralna AC11S gr 4 cm m 50
23. Rowki pod krawgznik 0,4x0,40m mb 50
24. tawa beton. C12/15 - 0,075x50 mb=3,75 m m’ 4
25. Kraweznik najazdowy 15x20cm mb 50
VI. SKRZY ZOWANIE Z DROGA POWIAT. NR 1922E
26. Rozbidrka istn nawierzchni bitumicznej m? 182
Wykop z wywozem na 1 km pod przepust m° 20
27. 20mb x 1,0 x 1,0 = 20 n
tawa pod przewod przepustu, beton C8/10 m° 2,10
28. 20 mb x 0,70 x 0,15 m = 2,10’m
29. Przewdd przepustu z rur polipropylenowych karboyedh mb 20
osred. 50 cm
30. Zasypka przepustu piaskiem: m° 6
19mb x 0,30 x 1,0 m = 5,7%m
31. Scianki czotowe beton. prefabrykowane ze skrzydeikaraz szt. 2
barierkami U-12a - 2sztx2mb =4 m
32. Koryto pod nawierzchrigieb. 40 cm m 182
33. Wywo6z gruntu z korytowania
182 x 0,40 = 73,0 fn m’ 73
34. Podsypka piaskowa gr. 15 cm m’ 182
35. Dolna warstwa podbud. gr 15 cm - ttuaZed/63 mm M 182
36. Gorna warstwa podbudowy gr.5 cm — kliniec fr 0/3h%5 nf 182
37. Warstwa wizaca AC16W - gr 7 cm M 182
38. Warstwa écieralna AC11S -gr 5cm g0 182
39. Umocnienie wlotéw i wylotow ptytami betorkar o wym:
0,60x0,40x0,08m na podsypce c/p gr 15 cm
2,20 x 2 x2 = 8,80 in m’? 9
VIl. ZJAZDY Z DROGI NA POLA UPRAWNE
40. Korytowanie na gib 20 cm
5,00 x 5,00 x 6 zjazdéw = 150°m m? 150
41. Wywéz z gruntu z korytowania
150 x 0,20 = 30 / m’ 30
42. Dolna warstwa nawierzchni tluczniowej z tlucznidadoit. gr 15 cm|  m° 150
43. Gorna warst. nawierzchni tluczn. kliniec dolomit3D,5mm gr5 cm m 150
VIll. OZNAKOWANIE DOCELOWE
44. Ustawienie znakdw pionowych: A-3 — szt. 2, A-8zt 2,
- A-31- szt. 4, B -33 — szt 2, tablice U- 21 , ragt” — szt 6 szt 16

Sporzadzit: 10.07. 2024 r. Bogdan Przybyiie




