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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zelow KS#adgzy PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
1.836 km 1.836
RAZEM 1.836
2IKNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub  |m?2
d.1/0102-03 chodnikow
1435 m?2 1435.000
RAZEM 1435.000
3KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
431 m3 431.000
RAZEM 431.000
4KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg lecz gr 22 cm m2
d.1/0109-03 Krotnos¢ = 1.1
1435 m?2 1435.000
RAZEM 1435.000
2INAWIERZCHNIA BITUMICZNA
5KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2/0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
8569 m?2 8569.000
RAZEM 8569.000
7IKNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych lecz emulsjg asfaltowg m2
d.2|1005-07
8569 m?2 8569.000
RAZEM 8569.000
8KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2|0108-02 mechaniczne
1422 t 1422.000
RAZEM 1422.000
9KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych analogia warstwa sczepna z emulsji |m?2
d.2/1005-07 asfaltowej w ilosci 0,4 kg/m2
Krotnos¢ = 0.78
8569 m?2 8569.000
RAZEM 8569.000
10KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm |m2
d.2/0309-01 (warstwa $cieralna)
8569 m?2 8569.000
RAZEM 8569.000
3POBOCZA
11KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm  |m?2
d.31301-05
2736 m?2 2736.000
RAZEM 2736.000
12 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.30113-06
1824 m?2 1824.000
RAZEM 1824.000
4RENOWACJA ISTNIEJACYCH ROWOW PRZYDROZNYCH
13 KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.4/1302-02
1068 m 1068.000
RAZEM 1068.000
14KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
192 m3 192.000
RAZEM 192.000
15KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.4/1302-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- |m2
d.4/0503-03 nicznie w gruntach kat.I-lll
721 m?2 721.000
RAZEM 721.000
17KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4/0512-02 analogia ptyty betonowe azur 0,40x0,60x0,08 m
721 m?2 721.000
RAZEM 721.000
5KRAWEZNIKI PRZY DZIALCE NR 3/5, POSESJANR 1
18KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub |m2
d.5/0102-06 chodnikow
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zelow KS#adgzy PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
19KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
20KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15m2
d.5/0105-04 cm
Krotnos¢ = 3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
21KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.5/0109-03
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
22KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.5/0308-01 (warstwa wigzaca)
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
23KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.5/0309-02 (warstwa $cieralna)
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
24KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.5/0401-08 kat.11-1V
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
26/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.5/0403-06
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6/SKRZYZOWANIE Z DROGA POWIATOWA NR 1922E
27KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.6/0802-04
182 m2 182.000
RAZEM 182.000
28KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
29KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.6/0605-02
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
30KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm lecz rury pol- |m
d.6/0605-07 propylenowe o $red.50 m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- m3
d.6/0317-01 niem ; kat.gr. Il
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
32lKNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm, lecz |szt
d.6/0605-04 betonowe prefabrykowane ze skrzydetkami wraz barierkami U-12a szt 2 x 2,0m =
amb
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub |m2
d.6/0102-03 chodnikow lecz na gt. 40 cm
Krotnos¢ = 1.33
182 m2 182.000
RAZEM 182.000
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. 182 x 0,4 = 72,80 m3
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 |m2
d.6/0105-04 cm
Krotnos¢ = 3
182 m2 182.000
RAZEM 182.000
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zelow KS#adgzy PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
36/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.6/0113-01
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
37|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 5 cm m2
d.6/0113-04 Krotnos¢ = 0.63
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
38KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m?2
d.6/0308-03 (warstwa wigzaca) lecz gr 7 cm
Krotnos¢ = 1.17
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
39KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.6/0309-02 (warstwa $cieralna lecz gr 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
40 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm lecz m2
d.6/0105-06 gr 15 cm
pod plyty azur
Krotnos¢ = 3
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
41/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi analoga plyty azur 0, |m2
d.6/0514-01 60x 0,40x 0,08 m
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
7/ ZJAZDY Z DROGI NA POLA UPRAWNE
42[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko-m?2
d.7/0101-02 Sci jezdni i chodnikéw
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
43 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
44KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.7|0113-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
8OZNAKOWANIE DOCELOWE
45KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 5 cm m2
d.80113-04 Krotnos¢ = 0.63
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
46/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.g0702-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
47/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.80702-04 pow. do 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.101 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 1.836km
- R --
1% robocizna r-g 102.8160
56r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.2020
tow
0.11m3/km
- S -
3 samochdd dostawczy m-g 2.7540
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2IKNNR 6 0102- [Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II- | m2
d.1/03 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
obmiar = 1435m2
- R --
1% robocizna r-g | 1001.6300
0.698r-g/m2
-- S -
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 60.2700
0.042m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3KNNR 1 0205- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie{ m3
d.1/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 431m3
-- R --
1% robocizna r-g 16.3780
0.038r-g/m3
- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 25.6876
0.0596m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.6801
0.0271m-g/m3
4% samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 48.2720
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane m?2
d.1/03 piaskiem i woda lecz gr 22 cm
Krotnos¢ = 1.1
obmiar = 1435m2
-- R --
1% robocizna r-g 577.7310
0.366%1.1=0.4026r-g/m?2
-~ M --
2% mieszanka betonowa C 12/15 m3 320.4355
0.203*1.1=0.2233m3/m?2
3 krawedziaki iglaste k. 11 m3 1.3102
0.00083*1.1=0.000913m3/m?2
4% woda m3 126.2800
0.08*1.1=0.088m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
6% walec wibracyjny samojezdny m-g| 106.3909
0.0674*1.1=0.07414m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naki2e2EUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNI

A BITUMICZNA

KNR AT-03
0102-01

N o1

l*

2*

3*

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-|
micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km

obmiar = 3200m2

- R --
robocizna
0.04r-g/m2

- S -

samochdd samowytadowczy 10-15 t
0.035m-g/m?2

frezarka do nawierzchni drogowych bez podajni-
ka 0,5 m

0.012m-g/m?2

m2

r-g

m-g

m-g

128.0000

112.0000

38.4000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

6/KNNR 6 1005-
d.206

l*

2*

3*

4%

5*

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych bitumicznych
obmiar = 8569m2

- R --
robocizna
0.0058r-g/m?2

M --
woda

0.008m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --

szczotka mechaniczna (bez ciggnika)
0.0017m-g/m2

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.0017m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

49.7002

68.5520

0.2000

14.5673

14.5673

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6 1005-
07

N~

1%

2%

3%

4%

%

6*

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych lecz
emulsjg asfaltowg
obmiar = 8569m2

- R --
robocizna
0.0076r-g/m?2

- M --

emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B5ZM
0.51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)

0.018dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-- S -

skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0.0122m-g/m2

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)

0.0122m-g/m2

m2

r-g

kg

dm3

%

m-g

m-g

65.1244

4370.1900

154.2420

0.2000

104.5418

104.5418

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6 0108-
02

Ny oo

1%

2%

3%

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka
minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
obmiar = 1422t

- R --
robocizna
1.04r-g/t

-- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa, AC16W
1.015t/t

materiaty pomocnicze

Norma 3.24 Licencja: 18484
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.

= S -
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.8160
0.028m-g/t
5% walec statyczny samojezdny 15t m-g 39.8160
0.028m-g/t
6% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 79.6320
0.056m-g/t
7% samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g| 180.5940
0.127m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

KNNR 6 1005- [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ana-| m2

07 logia warstwa sczepna z emulsji asfaltowej w ilo$

ci 0,4 kg/m2

Krotnos¢ = 0.78

obmiar = 8569m2

N ©

- R --
1% robocizna r-g 50.7970
0.0076*0.78=0.005928r-g/m?2

- M --
2% emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B5ZM | kg | 3408.7482
0.51*0.78=0.3978kg/m?2
3¥ olej (paliwo technologiczne) dm3| 120.3088
0.018*0.78=0.01404dm3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

-- S -
5% skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 |m-g 81.5426
dm3
0.0122*0.78=0.009516m-g/m?2
6% ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 81.5426
0.0122*0.78=0.009516m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

10KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.201 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scie-
ralna)
obmiar = 8569m2

- R --
1% robocizna r-g 263.9252
0.0308r-g/m?2

M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 655.5285
0.0765t/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

= S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 47.9864
0.0056m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 47.9864
0.0056m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 47.9864
0.0056m-g/m2
7™ samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g| 115.6815
0.0135m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
3POBOCZA
11]KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie| m2
d.3/05 przy grubosci $cinania 10 cm
obmiar = 2736m2
- R --
1% robocizna r-g 56.3616
0.0206r-g/m?2
-- S -
2% samojezdna $cinarka poboczy URM m-g 53.6256
0.0196m-g/m2
3¥ samocho6d samowytadowczy m-g 58.5504
0.0214m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12lKNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.3/06 gr. 15cm
obmiar = 1824m?2
-- R --
1% robocizna r-g 56.3616
0.0309r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 580.0320
0.318t/m?2
3 miat kamienny t 26.0832
0.0143t/m?2
4% woda ms3 27.3600
0.015m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.1136
0.0039m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 63.2928
0.0347m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POBOCZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
4RENOWACJA ISTNIEJACYCH ROWOW PRZYDROZNYCH
13KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i m
d.4/02 skarp z namutu gr. 20 cm
obmiar = 1068m
- R --
1% robocizna r-g 333.2160
0.312r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsige- | m3
d.4/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 192m3
-- R --
1% robocizna r-g 7.2960
0.038r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 12.7488
0.0664m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.7216
0.0298m-g/m3
4% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 36.8640
0.192m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow $r. 1.0 lub 1.25 m z nat m
d.4/06 mutu do 50% jego Srednicy
obmiar = 20m
- R --
1% robocizna r-g 66.2000
3.31r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.4/03 wykopow wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.1-1ll
obmiar = 721m?2
- R --
1% robocizna r-g 90.1250
0.125r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na pod-| m2
d.4/02 sypce cementowo-piaskowej analogia ptyty beto-
nowe azur 0,40x0,60x0,08 m
obmiar = 721m?2
- R --
1% robocizna r-g 540.7500
0.75r-g/m2
- M --
2% piyty azurowe betonowe o wym. 0.40x0,60x0,08 | szt | 3006.5700
m
4.17szt/m2
3% piasek m3 0.4326)
0.0006m3/m2
4% cement CEMI - 32,5 t 8.8683
0.0123t/m?2
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
5KRAWEZNIKI PRZY DZIALCE NR 3/5, POSESJANR 1
18 KNNR 6 0102- |[Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V- | m2
d.5/06 VI na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
obmiar = 50m2
- R --
1% robocizna r-g 51.0000
1.02r-g/m?2
-- S -
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.1000
0.042m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie{ m3
d.5/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 15m3
-- R --
1% robocizna r-g 0.5700
0.038r-g/m3
- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.8940
0.0596m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4065
0.0271m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.6800
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20IKNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m?2
d.5/04 mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm
Krotnos¢ = 3
obmiar = 50m?2
-- R --
1% robocizna r-g 7.2150
0.0481*3=0.1443r-g/m?2
-~ M --
2% piasek m3 9.2400
0.0616*3=0.1848m3/m?2
3* woda m3 0.4500
0.003*3=0.009m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 0.3600
0.0024*3=0.0072m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane m?2
d.5/03 piaskiem i woda,
obmiar = 50m2
- R --
1% robocizna r-g 18.3000
0.366r-g/m2
- M --
2% mieszanka betonowa C 8/10 m3 10.1500
0.203m3/m2
3¥ krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.0415
0.00083m3/m2
4% piasek m3 2.0600
0.0412m3/m2
5% papa asfaltowa izolacyjna m2 2.5400
0.0508m2/m2
6% woda m3 4.0000
0.08m3/m2
¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

- S --
walec wibracyjny samojezdny
0.0674m-g/m2

3.3700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22/KNNR 6 0308-
d.5/01

l*

2*

3*

A%

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zgaca)

obmiar = 50m2

- R --
robocizna
0.0312r-g/m?2

M --

mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.0995t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0171m-g/m2

m2

r-g

1.5600

4.9750

0.2000

0.3400

0.3400

0.3400

0.8550

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23 KNNR 6 0309-
d.5/02

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
ralna)

obmiar = 50m?2

- R --
robocizna
0.0399r-g/m?2

M --

mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S
0.102t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

= S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0075m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

samochd6d samowytadowczy 5-10 t
0.018m-g/m2

m2

1.9950

5.1000

0.2000

0.3750

0.3750

0.3750

0.9000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24KNR 2-31
d.5/0401-08

1%

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy-
miarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 50m

- R --
robocizna
0.615r-g/m

r-g

30.7500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

25KNR 2-31
d.5/0402-04

1%

2%

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
obmiar = 4m3

- R --
robocizna
9.02r-g/m3

- M --
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111

0.04m3/m3
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r-g

m3

36.0800

0.1600




Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
3% piasek m3 1.0800
0.27m3/m3
4% woda m3 1.8800
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 4.1600
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.5/0403-06 15x20 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 50m
- R --
1% robocizna r-g 15.5900
0.3118r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x20 cm m 51.0000
1.02m/m
3¥ piasek m3 0.6350
0.0127m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0100
0.0002t/m
5% woda m3 0.2000
0.004m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KRAWEZNIKI PRZY DZIALCE NR 3/5, POSESJA NR 1
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
6/SKRZYZOWANIE Z DROGA POWIATOWA NR 1922E
27|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumi-| m2
d.6/04 cznych gr. 4 cm mechanicznie
obmiar = 182m2
- R --
1% robocizna r-g 51.5060
0.283r-g/m2
-- S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 16.1980
0.089m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.6/06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 20m3
- R --
1% robocizna r-g 3.7600
0.188r-g/m3
-- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 1.3440
0.0672m-g/m3
3¥ samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.1800
0.209m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamen- m3
d.6/02 towe betonowe
obmiar = 2.10m3
-- R --
1% robocizna r-g 37.5900
17.9r-g/m3
-~ M --
2% mieszanka betonowa C8/10 m3 2.2050
1.05m3/m3
3¥ deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0336
0.016m3/m3
4% woda m3 0.2100
0.1m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNNR 6 0605- [Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe | m
d.6|07 0 Srednicy 50 cm lecz rury polpropylenowe o
Sred.50 m
obmiar = 20m
-- R --
1% robocizna r-g 17.0000
0.85r-g/m
-~ M --
2% piasek m3 0.0580
0.0029m3/m
3 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0340
0.0017t/m
4% rury polipropylenowe o $red 50 cm m 20.6000
1.03m/m
5% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 50.0000
2.5kg/m
6* woda m3 0.0240
0.0012m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- | m3
d.6/01 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. -1l

obmiar = 6m3
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
-- R --
1% robocizna r-g 5.7000
0.95r-g/m3
-~ M --
2% piasek m3 7.3800
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32KNNR 6 0605- [Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe| szt
d.6/04 dla rur o srednicy 50 cm, lecz betonowe prefabry-
kowane ze skrzydetkami wraz barierkami U-12a
szt 2 x 2,0m = 4mb
obmiar = 2szt
- R --
1% robocizna r-g 31.8000
15.9r-g/szt
-- M --
2% Scianki betonowe prefabryk. ze skrzydetkami szt 2.0000
1szt/szt
3¥ lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 17.2800
8.64kg/szt
4% woda m3 0.2400
0.12m3/szt
5% barierki U-12a kolor zito czarny m 4.0000
2m/szt
6% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33 KNNR 6 0102- Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II- | m2
d.603 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw lecz
na gt. 40 cm
Krotnos¢ = 1.33
obmiar = 182m2
-- R --
1% robocizna r-g 168.9579
0.698*1.33=0.92834r-g/m?2
- S -
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10.1665
0.042*1.33=0.05586m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.6/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. 182 x 0,4 = 72,80 m3
obmiar = 73m3
- R --
1% robocizna r-g 2.7740
0.038r-g/m3
-- S -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 4.8472
0.0664m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.1754
0.0298m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 9.3440
0.128m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m?2
d.6/04 mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm
Krotnos¢ = 3
obmiar = 182m2
- R --
1% robocizna r-g 26.2626

0.0481*3=0.1443r-g/m2

M --
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

piasek
0.0616*3=0.1848m3/m?2
woda
0.003*3=0.009m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
walec statyczny samojezdny
0.0024*3=0.0072m-g/m2

m3
m3

%

m-g

33.6336

1.6380

0.2000

1.3104

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

36|KNNR 6 0113-
.6/01

1%
2%
3%

4%

%

6%

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15cm
obmiar = 182m?2

- R --
robocizna
0.0266r-g/m?2

- M --

tluczen kamienny dolomit fr 0/63 mm
0.318t/m2

woda

0.015m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m2

-9

m3

%

m-g

m-g

4.8412

57.8760

2.7300

0.2000

0.4914

7.0434

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37/KNNR 6 0113-
d.6/04

1%

2%
3%
4%

%

6%

7%

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 8cm lecz gr5cm

Krotnos¢ = 0.63

obmiar = 182m2

- R --
robocizna
0.0243*0.63=0.015309r-g/m?2

- M --

kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm
0.17*0.63=0.1071t/m2

miat kamienny
0.0143*0.63=0.009009t/m2
woda
0.008*0.63=0.00504m3/m?2
materiaty pomocnicze

0.2%

- S --

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025*0.63=0.001575m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0256*0.63=0.016128m-g/m?

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

2.7862

19.4922

1.6396

0.9173

0.2000

0.2867

2.9353

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

38KNNR 6 0308-
d.6/03

l*

2*

3*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wia-
zgca) lecz gr 7 cm

Krotnos¢ = 1.17

obmiar = 182m?2

- R --
robocizna
0.0456*1.17=0.053352r-g/m?2

M --

mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.1493*1.17=0.174681t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%
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r-g

%

9.7101

31.7919

0.2000
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

= S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0102*1.17=0.011934m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m?2

samochd6d samowytadowczy 5-10 t
0.0257*1.17=0.030069m-g/m?2

2.1720

2.1720

2.1720

5.4726

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

39)KNNR 6 0309-
.6/02

1%

2%

3%

4%
5%
6*

7%

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
ralna lecz gr 5 cm

Krotnos¢ = 1.25

obmiar = 182m?2

- R --
robocizna
0.0399%1.25=0.049875r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S
0.102*1.25=0.1275t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

-- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2

samochod samowytadowczy 5-10 t
0.018*1.25=0.0225m-g/m?2

m2

-9

%

m-g
m-g
m-g

m-g

9.0773

23.2050

0.2000

1.7063

1.7063

1.7063

4.0950

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

40 KNNR 6 0105-
d.6/06

l*

2*
3*
4*

5*

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za-
geszczane recznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm

pod piyty azur

Krotnos¢ = 3

obmiar = 9m2

- R --
robocizna
0.234*3=0.702r-g/m?2

-~ M --

piasek

0.0647*3=0.1941m3/m?2

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0146*3=0.0438t/m2

woda

0.006*3=0.018m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

m?2

m3

%

6.3180

1.7469

0.3942

0.1620

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

41KNNR 1 0514-
d.6/01

1%

2%

3*

4%

kowanymi analoga ptyty azur 0,60x 0,40x 0,08 m
obmiar = 9m2

- R --
robocizna
1.23r-g/m2

- M --

piyty zelbetowe prefabrykowane azurowe 0,60x
0,40 x 0,08 m

4.17m2/mz2

materiaty pomocnicze

5%

.S -

zuraw samochodowy 6 t

-18 -
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Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabry-

m2

r-g

m?2

%

m-g

11.0700

37.5300

5.0000

4.9500




Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
0.55m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 2.5380
0.282m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
SKRZYZOWANIE Z DROGA POWIATOWA NR 1922E
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
7/ ZJAZDY Z DROGI NA POLA UPRAWNE
42IKNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw | m2
d.7/02 gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci jezdni i cho-
dnikow
obmiar = 150m2
-- R --
1% robocizna r-g 4.9500
0.033r-g/m2
- S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5400
0.0036m-g/m2
3 walec wibracyjny samojezdny m-g 1.2300
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
43KNNR 1 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie{ m3
d.7/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 30m3
- R --
1% robocizna r-g 1.1400
0.038r-g/m3
-- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 1.7880
0.0596m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8130
0.0271m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 3.3600
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
44 KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.7/01 gr. 15cm
obmiar = 150m2
-- R --
1% robocizna r-g 3.9900
0.0266r-g/m?2
-~ M --
2% tluczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 47.7000
0.318t/m?2
3* woda m3 2.2500
0.015m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4050
0.0027m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g 5.8050
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZJAZDY Z DROGI NA POLA UPRAWNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
8 OZNAKOWANIE DOCELOWE
45KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.g04 gr. 8cm lecz gr5cm
Krotnos¢ = 0.63
obmiar = 150m2
-- R --
1% robocizna r-g 2.2964
0.0243*0.63=0.015309r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec dolomit o gfr 0/31,5 mm t 16.0650
0.17*0.63=0.1071t/m2
3 miat kamienny t 1.3514
0.0143*0.63=0.009009t/m2
4% woda m3 0.7560
0.008*0.63=0.00504m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2363
0.0025*0.63=0.001575m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny m-g 2.4192
0.0256*0.63=0.016128m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.g01 obmiar = 16szt.
-- R --
1% robocizna r-g 12.0480
0.753r-g/szt.
-~ M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 309.7600
19.36kg/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
d.g04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 14szt.
- R --
1% robocizna r-g 11.5360
0.824r-g/szt.
- M --
2% tablice znakéw drogowych szt 14.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE DOCELOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21 -
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw naki2e2EUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-22-
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. ZddBE akBHEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM

1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAW- 0.00
CZE

2INAWIERZCHNIA BITUMICZNA 0.00

3POBOCZA ] 0.00

4RENOWACJA ISTNIEJACYCH ROWOW 0.00
PRZYDROZNYCH

5KRAWEZNIKI PRZY DZIALCE NR 3/5, 0.00
POSESJANR 1

6/SKRZYZOWANIE Z DROGA POWIATO- 0.00
WA NR 1922E

7/ ZJAZDY Z DROGI NA POLA UPRAW- 0.00
NE

8OZNAKOWANIE DOCELOWE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw Ziz&AAENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.robocizna r-g 5473.4656) 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. ZelowZ BSRIAUWEHSNIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|barierki U-12a kolor zito czarny m 4.0000 4.0000 0.00
2.piasek m3 7.3800 7.3800 0.00
3.|olej (paliwo technologiczne) dm3 274.5508 274.5508 0.00
4.emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B5ZM kg 7778.9382 7778.9382 0.00
5./stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 309.7600 309.7600 0.00
6./tablice znakéw drogowych szt 14.0000 14.0000 0.00
7.kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 599.5242 599.5242 0.00
8.ttuczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 105.5760 105.5760 0.00
9.kliniec dolomit o gfr 0/31,5 mm t 16.0650 16.0650 0.00
10.miat kamienny t 29.0742 29.0742 0.00
11.piasek m3 46.7385 46.7385 0.00
12.piasek m3 0.4326) 0.4326) 0.00
13.|piasek m3 1.7150 1.7150 0.00
14./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0100 0.0100 0.00
15.,cement CEMI - 32,5 t 8.8683 8.8683 0.00
16./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.4282 0.4282 0.00
17 .|ptyty zelbetowe prefabrykowane azurowe 0,60x 0, |m2 37.5300 37.5300 0.00
40 x 0,08 m

18.|ptyty azurowe betonowe o wym. 0.40x0,60x0,08 m |szt 3006.5700 3006.5700 0.00
19.krawezniki drogowe betonowe 15x20 cm m 51.0000 51.0000 0.00
20./lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 67.2800 67.2800 0.00
21.papa asfaltowa izolacyjna m2 2.5400 2.5400 0.00
22.$cianki betonowe prefabryk. ze skrzydetkami szt 2.0000 2.0000 0.00
23.mieszanka betonowa C 8/10 m3 10.1500 10.1500 0.00
24.mieszanka betonowa C12/15 m3 4.1600 4.1600 0.00
25.mieszanka betonowa C8/10 m3 2.2050 2.2050 0.00
26.mieszanka betonowa C 12/15 m3 320.4355 320.4355 0.00
27.mieszanka mineralno-asfaltowa, AC16W t 1443.3300 1443.3300 0.00
28.mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 655.5285 655.5285 0.00
29.mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 36.7669 36.7669 0.00
30.mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 28.3050 28.3050 0.00
31.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.1600 0.1600 0.00
32./deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0336 0.0336 0.00
33.|krawedziaki iglaste kl. 11 m3 1.3517 1.3517 0.00
34.woda m3 2.0800 2.0800 0.00
35.woda m3 235.5693 235.5693 0.00
36./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watow|m3 0.2020 0.2020 0.00
37.|rury polipropylenowe o $red 50 cm m 20.6000 20.6000 0.00

38./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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Remont drogi gminnej Sobki - Pozdzenice gm. Zeléw rEk&O&YYIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka 0.40 m3 m-g 29.7136 0.00
2.lkoparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 17.5960 0.00
3.Ispycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.8970 0.00
4.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.8996 0.00
5.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.0729 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny m-g 135.7457, 0.00
7.\walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.8160 0.00
8.jwalec statyczny samojezdny 15 t m-g 39.8160 0.00
9.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 52.5796 0.00

10./walec wibracyjny samojezdny m-g 110.9909 0.00
11.walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 72.5365 0.00
12.[frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 38.4000 0.00
13.]zuraw samochodowy 6 t m-g 4.9500 0.00
14.$rodek transportowy m-g 2.5380 0.00
15./ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 200.6517| 0.00
16.)samochéd dostawczy m-g 2.7540 0.00
17.)samochéd samowytadowczy m-g 58.5504 0.00
18.]samochéd samowytadowczy 5 t m-g 41.0440 0.00
19.)samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 189.6601 0.00
20.samoch6d samowytadowczy 10-15 t m-g 292.5940 0.00
21.samojezdna $cinarka poboczy URM m-g 53.6256 0.00
22.skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 dm3 m-g 186.0844 0.00
23.rozkltadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 132.2116 0.00
24.szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 14.5673 0.00
25.sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 16.1980 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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