PRACOWNIA PROJEKTOWA  Rok zatozenia 1994
N PROJEKTOWANIE | NADZOR OBIEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
l j{\ ] inz. Bogdan Przybycien

97-400 Betchatow os. Dolnoslgskie 341/135 tel. kom. 500 254 894
e-mail: projektbp@wp.pl

RODZAJ

OPRACOWANIA: Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU: Remont drogi gnmej na odcinku
Sobki - Padzenice

ADRES: Gmidelow
Nr dziatek drég gminnych: nr.1, nr.3/1, nr. 933/
nr. 643 obgb Janéw
Nr dziatek dr6g powiatowych: nr.24 obr. Jandw,
nr. 96 obr. Sobki, nr. 889 obr. Rizenice.

INWESTOR: Gmina Zel6@7- 425 Zelbw, ulZzeromskiego 23

BRANZA: Komunikacyjna

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS

inz. Bogdan Przybycie
PROJEKTANT Nr upr. UAN - IV - 10220 - 145/81
Soecjalnosé konstrukeyjno-inzynieryjna

DATA 04 -07.2022r.




Zawartgé¢ opracowania

1. Czes¢ opisowa

2. Czgs¢ rysunkowa



1. WSTEP

1.1. Okrélenie tematu
1.2. Cel dokumentacji
1.3. Materialy wyjciowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot inwestycji

2.2. Opis stanu istniggego

2.3. Projektowane zagospodarowanie
2.4.  Zestawienie powierzchni

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
2.6.  Okrélenie wptywu eksploatacji gérniczej
2.7.  Informacja dotyaza zagraen dlasrodowiska

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

4. ODWODNIENIE

S. ROBOTY ZIEMNE

6. ZABEZPIECZENIE W _CZASIE PROWADZENIA RO BOT

7. SPIS RYSUNKOW

7.1. Projekt zagospodarowania terenu — 2 ark.. - skala 1:500
7.2.  Profil podiany - 2 ark. - skala 1 :100/1000
7.3.  Przekroje konstrukcyjne nawierzchnijgzd -  skala 1:50



1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolviany:
.Remont drogi gminnej na odc. Sobki —Adgenice ”

1.2. Cel dokumentaciji

Okreslenie warunkdéw technicznych, zakresu robotdrpdnio nakladow finansowych

1.3. _Materiaty wyjsciowe
- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych w skala 1 : 500 — 2.eg
- Opinia geotechniczna




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany na wykonanie robot
remontowych drogi gminnej na odc. Sobki zBaenice

2.2. Opis stanu istnigiego

Projektowana droga zlokalizowana jest na tergmay Zeldw i hczy miejscowsci:
Sobki i Padzenice.

Nawierzchnia tej drogi jest o przekroju drogow posiada nawierzchnibitumiczra.
Nawierzchnia jest ogolnie zniszczona ¢lsgna. Istnigjca podbudowa wykonana zostata z
kamienia tamanego ze skaty mieszanej: bazaltowegpigmnej i dolomitowe;j.

Wzdtuz drogi zlokalizowaneasrowy przydrane, czsciowo zamulone i zadmicte
chwastami. Szeroké pasa jezdni: 4,50 + 6,00m. Poboczaauaienr, szerokdc:

0.50 = 1,00 m. Pobocza ziemngzsleformowane, z koleinami.

Catas¢ wod deszczowych sptywa do istn. rowdw przyahych oraz na teren dziatki
drogowej. Podige gruntowe pod nawierzchinpiaszczyste. Grunty gliniaste zalegaa
gtebokadsci ponizej 1,0m. Istnigjca konstrukeg nawierzchni ulicy w wyniku wykonanych
odkrywek pokazano w opinii geotechnicznej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie

W celu polepszenia wygody i warunkow bezpiésiea dla ruchu kotowego
zaprojektowano wzmocnienie istriegj nawierzchni bitumicznej poprzez wyprofilowanie
spadkow podtnych i poprzecznych warstwami z betonu asfaltowego.
Prace remontowe przebidgaeda w granicach pasa ulicznego i obejmdaviada:
- oczyszczenie i skropienie istriegj nawierzchni emulgjasfaltova.
- ulozenie warstwy wyréwnawczo-wdacej w ilosci 162,50 kg/mi/ sred. gr. 9,50 cm/
na catej szerokgi istniepcej jezdni .
- $cinaniu, plantowaniu oraz utwardzeniudkiem kamiennym poboczy,
- odmuleniu istn. rowow przydzaych
Dlugos¢ remontowanego odcinka: 1824,37 mb.

2.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni jezdni asfaltobetonowej - 8569 M
Powierzchnia poboczy - 1824m

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochronie
konserwatorskiej.

2.6. Okrélenie wptywu eksploatacji gornicze;j:

Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacnigaej.

2.7. Informacja dotycra zagraen dlasrodowiska.:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw magcych wpltyw na higieai zdrowie wytkownikow.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A/. Na istn. nawierzchni po uprzednim oczyszczesiniejcej nawierzchni,
skropieniu emulsjasfaltows, w ilosci 0,50 kg/nf -wykona warstwe
wyréwnawczo-wjzaca z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/16 mm - symbol AG/L
w ilosci 162,50 kg/m - fsred. gr. 6,50cm/

B/. Na wyréwnaniu utgy¢ warstwe scieralrg z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/11,2 mm —
symbol AC11S ogr. 3 cm.
Pome¢dzy warstwami asfaltobetonowymi wykanaarstwe sczepn z emulsji
asfaltowej w iléci 0,40 kg/n.

4. ODWODNIENIE

Bez zmian. Odbywasi¢ bedzie za pomagspadkoéw poprzecznych i podtwych jezdni,
ze sprowadzeniem wod do przydngch rowdw oraz egciowo na teren dziatki drogowe.

S. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu :

- przy renowacji rowow przydémych, plantowaniu dna i skarp rowu,

- wyréwnaniu i plantowaniu poboczy

W obrbie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,zoiasuw

i hydrantéw wodocigowych roboty ziemne nalg wykonywa RECZNIE.

6. ZABEZPIECZENIE W _CZASIE PROWADZENIA RO BOT

Przed przysipieniem do robot drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
zatwierdzony i uzgodniony z Zaydca drogi projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki drogowe, a wykonane
oznakowanie powinno IByna bieaco kontrolowane.

Przy wyciu sprztu do montau i transportu, nale zwrdcic uwag:

na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energatgc



