PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DASZKOWY ODC. A-G
Z JEDNOSTRONNYM ROWEM PRZYDROZNYM
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pobocze utwardzone
z kruszywa kamiennego

kliniec dolomit 0/31,5mm, gr.15cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

Warstwa wyréwnujaco-wiazaca z betonu asfaltowego
AC16W ilosci 162,50 kg/m2 (§r. gr.6,50cm)

Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi, rodzaj i grubo$¢
w/g opinii geotechnicznej
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' Warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

Warstwa wyréwnujaco-wiazaca z betonu asfaliowego
AC16W ilosci 162,50 kg/m2 (r. gr.6,50cm)
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Warstwa Scieralna AC11S
Warstwa wigzaca AC16W

Warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm
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Kraweznik najazdowy 20x15 cm
tawa beton C12/15

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
Istniejgca podbudowa ;

Warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm

Podbudowa beton C8/10 gr. 20 cm

Podsypka piaskowa gr. 15cm
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