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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecanigj (SST) SA wymagania dotygze
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem warstw podsypkowych pod nawlarie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem warstw odcingych stanowicych czs$¢ podbudowy i pomocniczej pod
nawierzchnie-wykonanie i zagzczenie mechanicznie warstwy podsypkowe w konyotk
nawierzchng jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania owl pkt. 14

1.5.0g06Ine wymagania dotycrce robot.

Ogodlne wymagania dotyagee robot podane w OST ,Wymagania ogolne” pkt.15
2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ,Wymagania
0golne” pkt.2

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stasowanymi przy wykonywaniu warstw iodgcych jest:
- piasek

2.3.Wymagania dla kruszywa



Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych,gmdapcych i odcinajcych powinny spetnia
nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslone zalenadscia:
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gdzie:
Di1s- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremsivey odcinajcej lub odgsczapcej
Dgs- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgw podiga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwée odcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:
U=
Gdzie:
U- wskanik réznoziarnistdci
dsc-wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych i odcinagcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11113[5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwycrishcych i odcinagcych
powinny spetni@wymagania normy PN-B-11111[3], dla klasy | idkaz
PN EN -13043 Kruszywawiry i piaski w obiektach budowlanych i budownicewi
drogowym.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11112[4].

2.4. Skladowanie materiatlow.

2.4.1. Skladowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozicej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego kresowego
skladowania, to wykonawca robot powinien zabezpiekzuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszanie z innymi materiatami kamiennymi. Padta miejscu sktadowania powinnody
réowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.3

3.2. Sprat do wykonania robot.



Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirsgej lub odgczapcej powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek,

-walcow statycznych,

-ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi materighfaagdmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagoélne” pkt.5
5.2.Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania odkidone w SST ,,Roboty ziemne”

oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwy podsypkowe, odcirgiga i odaczapca powinny by wytyczone w sposob
umazliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentapjojektows.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdlach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowane przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utwia¢ nackhgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3.Wybudowanie i zagszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré&ipprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéweddaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubaéé projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowana lub SST przewiduj&ananie warstwy odgzapcej lub
odcinajcej o grubéci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa natevykona
dwuwarstwowo. Rozpogzie uktadania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
przez irtyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.



Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcingcej naley
przysupi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé psami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku je gornej krayazi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i do damiiedsungcie materiatu, ado
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtuwg PN-B-04481 [1]. Wskanik
zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12][8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy weglBN-64/8931-02[6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipeem przekracza?2,?2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza
od wilgotnaci optymalnej , kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn& kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rOwnomiernie wymiesza

5.4.Utrzymywanie warstwy od@czajacej i odcinajacej

Warstwa odgzapca, podsypka i odcingga po wykonaniu, a przed ueniem
nas¢pnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszczagruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicejjlub
Odsgczapce).

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczawsih pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezace] warstwy nawierzchni.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykér@zadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatmivyniki tych bada inzynierowi. Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci kruszyw okrélone w p.2.3.

6.3.Badania w czasie robot



6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy odgczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej lub odcinajce;.

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwoi¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1km

2 Réwna¢ podiuzna co 20m na kalym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzdne wysokéciowe Co 25m w osi jezdni i na jej kradziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100m dla
pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie Co 25m w osi jezdni i na jej kraydziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100m dla
pozostatych drég

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400/
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na
2000nt

8 Zag;szczenie, wilgotn@ kruszywa W 2 punktach na dziennej dzialce robgczej

lecz nie rzadziej iraz na 600Mm

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szerok@& warstwy

Szerokag¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.R6wné¢ warstwy

Nierébwnaici podiwne warstwy odcinage) i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04[7].

Nierébwnasci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej nale mierzy¢ 4 metrove

tata. Nierowna¢ nie mae przekracza20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcitaj i odaczapcej na prostych itukach powinny by
zgodne z dokumentagprojektows z toleranci +/- 0,5%



6.3.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie.

G5 w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz +/-
3cm dla autostrad i drog ekspresowych lubgegyjiniz +/- 5cmm dla pozostatych drdog.
6.3.7. Grub& warstwy.

Grubd¢ warstwy powinna by/zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z
tolerangj + 1cm, -2cm.

Jeeli warstwa ze wzghlow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch tmeash,
naley mierzy¢ taczm grubaé warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wggim grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalbgtkas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiedni¢dseiwvosciach, wyrdwnanie i
ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwigkonaniu tych robot nagti
ponowny pomiar i ocena grudmowarstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczanie warstwy.

Wskanik zag;szczenia warstwy odciregjej i odgczapcej, okrélony

wg BN-77/88931-

12(8) nie powinien kymniejszy ni 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: gioréwnanie warkei
modutéw odksztatcenia , to waststosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okéenych zgodnie z normBN-64/8931-02(6), nie powinna by
wigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nale bad& wg PN-B-06714-17 (2).
Wilgotnas¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt. 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf warstwy odcinajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidraj@kt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa , SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie talefiavg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o grukoi i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej obejmuje:
- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padio

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji teciznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycwir i
mieszanka.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoollksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obeaizanie piyh.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu.

9.PN EN -13242:2004 Kruszywa do niezmanych materialdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

10.PN EN -13043:2004 Kruszywaviry i piaski w obiektach budowlanych i budownicewi
drogowym.

10.2 Inne dokumenty

1. 9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych takym podiau z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDIM, Warszawa 1986






