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BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej
w Zelowie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zelow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Zeléw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 14 miasto Zeléw
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 6-11)
1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania
3. Stanistniejacy.
4. Czesc projektowa.
5. Wspétrzedne geodezyjne

lll. Cze$€ rysunkowa

Rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XXY-38S-FZ1 *

Pan Jacek Marcin LEWERA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9841/13

adres zamieszkania ul. Dzielna 61 A, 97-425 Zelow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

V:




ZELOW 04.2024r.

(miejscowosc i data)

/ OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (dotyczy czesci AB i PZT) oswiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy p/n:

~Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej w Zelowie”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Ul. Lubelska, Zeléw, powiat betchatowski, wojewddztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

obreb 14 miasto Zeléw Numery dziatek ewidencyjnych:

128 Id dziatki: 100108_4.0014.128
131 Id dziatki: 100108_4.0014.131
132 Id dziatki: 100108_4.0014.132
elektryczna

(branza)

sporzadzony dla Inwestora:

Gmina Zeléw
Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi

Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projektant: mgr inz. Jacek Lewera

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

mgr inz. Jac ewerd
Upr. bud. nr LOD/:
Upr. proj. nr LOD)
bez ograniczef w sfR

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera A
Dzielna 61A, 97-425 Zelow



/ CZESC OPISOWA

/ Okreslenie obszaru
oddziatywania

Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania
zamyka sie w granicach dz. nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zeldw, na ktérych planowana jest
przedmiotowa inwestycja zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Projektowane oswietlenie boiska bedzie uzytkowane tylko i wytgcznie w trakcie

trwania treningéw lub meczy pitkarskich, dzieki czemu nie bedzie ucigzliwe dla okolicznych mieszkancow.



/ Opis do projektu
zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe linii kablowych oswietleniowych 0,4 kV, masztéw oswietleniowych wraz z
naswietlaczami, dla boiska sportowego na dziatkach o nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zeléw. Inwestycja

przebiega przez dz. nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zeléw gm. Zelow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budowa oswietleniowych linii kablowych 0,4kV przebiega w terenie uzbrojonym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jak w p. 1. Dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
- zmianie ukfadu komunikacyjnego,
- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

- uksztattowaniu terenu i zieleni

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

Nie dotyczy.

5. Dane informujace o dziatce — czy wpisana jest do rejestru zabytkow

Nie dotyczy.

6. Dane dotyczace (okreslajace) wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o wptywie na srodowisko

Budowa oswietleniowych linii kablowych 0,4kV wraz ze stupami, nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony

Srodowiska. Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat



zaprojektowany i w mys| ustawy z dnia 10.04.1997 — Prawo Energetyczne i dyrektyw Wspdlnot Europejskich

(wdrozone ustawg) nie narusza wymagan ochrony srodowiska.

8. Inne konieczne wynikajace ze specyfikacji i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robodt budowlanych

Na terenie inwestycji nie stwierdza sie kolizji z urzadzeniami melioracji. W przypadku napotkania takich
urzadzen w trakcie robét, Inwestor zobowigzany jest we witasnym zakresie do sporzadzenia projektu

usuniecia zaistniatej kolizji oraz rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy odptyw wéd.



/ Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy z Gmina Zeléw,
b) uzgodnien z Inwestorem,
c) mapy d/c projektowych w skali 1: 500,

d) aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséow

Na dziatkach nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zelow, wybudowane jest boisko, na ktérym brak jest

oswietlenia. W to miejsce zostang wybudowane nowe linie kablowe wraz z ze stupami i naswietlaczami.

[ Czes$¢ wykonawcza

sC wyk

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie budowe linii kablowych 0,4 kV os$wietlenia boiska,
stupdw oswietleniowych wraz z naswietlaczami. Inwestycja przebiega przez dziatki nr 128, 131, 132 obreb 14
miasto Zelédw, miejscowos¢ Zeldw ul. Lubelska gm. ZELOW.

Projektowane oswietlenie boiska wykona¢ na projektowanych stupach stalowych 12m na
fundamentach prefabrykowanych. Lokalizacje masztéw wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu —rysunek nr 1.

Linie kablowe typu YAKXS 4x35mm? nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni RG w budynku
socjalnym do nowoprojektowanych stupdw zgodnie z rysunkiem nr 1. Projektuje sie naswietlacze tylu LED o
mocy 843W zamontowane na belce oswietleniowe]j zgodnie z rysunkiem nr 2. Potgczenia pomiedzy oprawg a
ztagczem bezpiecznikowym wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?. Do potgczenia kabli zastosowaé ztacza
kablowe fazowe, zerowe i bezpiecznikowe. W celu oddzielnego zabezpieczenia opraw stosowac¢ wktadki
bezpiecznikowe BiWts 6A.

Wzdtuz kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm do ktérej nalezy podtgczyc
wszystkie zaciski uziemiajgce. Stupy nr L1 do L6 potgczy¢ z instalacjg uziemiajacg o wartosci do 10 Q. Kabel
linii uktada¢ wedtug rys. nr 1 — mapy z wrysowang trasg inwestycji. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 70 cm linig falistg na podsypce z pisaku o grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla i bednarki w ziemi
instalacje nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, oraz oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Po
utozeniu folii wykop zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego. Kabel na

skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych typu DVK75. W przypadku



stosowania innych rur ostonowych srednica rury nie powinna by¢é mniejszej niz 1,5-krotna S$rednica

wprowadzanego do niej kabla.

Ziemia T wykopu ziemia z wykopu

400 500 400 >"

F 3
L
F
L
F
b

&~

pazek z fali

pissek

400

W wykopie kabel uktadac linig falista w celu skompensowania naprezen powstajagcych w wyniku
osiadania ziemi. Promien giecia kabla powinien wynosi¢ nie mniej niz 10-krotna jego srednica zewnetrzna.

Obowigzuje uszczelnienie wszystkich oston pionowych i poziomych (rur) przed dostepem wody i
zanieczyszczen. Nalezy stosowaé wyfacznie systemy o gwarantowanej przez producenta skutecznosci. W
wykopie co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, kabel nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe
zawierajgce typ kabla, rok utozenia, kierunek, nazwe uzytkownika kabla.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych w celu jego inwentaryzacji w
terenie. Po ufozeniu kabla i wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do jego
pierwotnej formy w miare mozliwosci.

W rozdzielni gtéwnej RG nalezy dobudowaé pole zabezpieczajgce oraz obwody sterowania
os$wietleniem zgodnie ze schematem. Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie wedtug nastepujgcego
scenariusza:

v' o$wietlenie tylko pierwszej potowy boiska,
v'  o$wietlenie tylko drugiej potowy boiska,

v' oswietlenie w cafosci boiska.

Przed przystgpieniem do wykonywania przebudowy, nalezy wymienic zabezpieczenie zalicznikowe zgodnie

z istniejgcymi warunkami zwiekszenia mocy otrzymanymi z PGE Dystrybucja.

10



dz. nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zelow

O N o v B W N e

: X=5703019.47

X=5703026.54
X=5703032.81
X=5703037.77
X=5703038.61
X=5703040.37
X=5703082.81
X=5703125.35

[/ Wspétrzedne geodezyjne

Y=6585660.22
Y=6585610.73
Y=6585566.97
Y=6585562.61
Y=6585555.90
Y=6585555.03
Y=6585561.95
Y=6585568.89

9: X=5703126.31 Y=6585570.68
10: X=5703124.82 Y=6585579.08
11: X=5703115.59 Y=6585628.22
12: X=5703106.26 Y=6585677.34
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INST-PRODZEK

INST-PRODZEK

Jacek Lewera
NIP:769-180-97-35

tel. 519 180 112

e-mail: instprodzek@wp.pl

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY

INWESTOR

Gmina Zelow
Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zeléw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej
w Zelowie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zelow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Zeléw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 14 miasto Zelow

Numery dziatek ewidencyjnych:

ADRESOWE 128 Id dziatki: 100108_4.0014.128
131 Id dziatki: 100108_4.0014.131
132 Id dziatki: 100108_4.0014.132
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie Branza i
Projektant mer inz. sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych KWIECIEN
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2023
LOD/3222/PBE/17

mgr inz. Jaceg
Upr. bud. nr LOD/06 1XpWOE/12
Upr. proj. nr LODY324/PBE/17

bez ograniczei w sfdJal; instalacyjnej
w zakresie siecilingX i urzadzeh
elektrycznvch i elfifhencraetycznych




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze$¢ opisowa (str. 2-3)
1. Opis inwestycji.
2. Opinia geotechniczna
3. Kategoria obiektu
4. Parametry techniczne obiektu

Il. Cze$€ rysunkowa
Rys. nr 2 — Rysunek pogladowy stupa wraz z naswietlaczami
Rys. nr 3 — Schemat ideowy zasilania



/ CZESC OPISOWA

Projekt obejmuje budowe linii kablowych 0,4 kV, masztéw oswietleniowych wraz z naswietlaczami, dla

potrzeb boiska sportowego na dz. nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zeldw. Inwestycja przebiega przez dz. nr

128, 131, 132 obreb 14 miasto Zeldw gm. Zelow.

/ Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, okreslono

kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.

/ Kategoria obiektu

Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

[/ Parametry techniczne obiektu

= Linie kablowe 0,4kV oswietlenia boiska:

Dtugosci projektowanych linii kablowych: -  kabel YAKXS 4x35 mm?(trasa/kabel) — 312,5/354,5mb.

llosci masztéw oswietleniowych 6 szt. o wysokosci 12 metréw
Napiecie zasilania: 0,4 kV

Moc projektowanych opraw osw. 13,48 kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania



z INST-PRODZEK

Jacek Lewera
: NIP:769-180-97-35
-a» el 519180112
e-mail: instprodzek@wp.pl

INST-PRODZEK

ZALACZNIKI

Gmina Zelow

INWESTOR Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zeléw
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej
BUDOWLANEGO wW Zelowie
ADRES | KATEGORIA Zelow
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Zeléw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 14 miasto Zelow

Numery dziatek ewidencyjnych:
POZOSTALE DANE

ADRESOWE 128 Id dziatki: 100108_4.0014.128
131 Id dziatki: 100108_4.0014.131
132 Id dziatki: 100108_4.0014.132

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
IMIE | NAZWISK! . PODPI
AUTORSKI E SKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH @ OPRACOWANIA |OPRACOWANIA ODPIS
do projektowania bez ograniczen w

. specjalnosci instalacyjnej w zakresie Branza i

Projektant mer inz. sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych KWIECIEN
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2023

LOD/3222/PBE/17

mgr inz. Jacg

Upr. bud. nr LOD/06 1XpWOE/12

Upr. proj. nr LOD) )

bez ograniczef w sfdaiphid instalacyjne

w zakresie sieciling A

elektrycznvch i edfhencraetycznych
\




Spis zatacznikéow

1. Informacja BIOZ —str. 3
2. Protokot z narady koordynacyjnej — str. 6



/ INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt:

Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej dz. nr

128, 131, 132 obreb 14 miasto Zeléw, gm. Zelow.

Inwestor: Gmina Zelow
Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow

Projektant: mgr inZ. Jacek Lewera
97-425 Zeléw, ul. Dzielna 61A
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zelow

- KWIECIEN 2024 -



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 r.).

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126 z dnia

10 lipca 2003r.

2. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

W celu zrealizowania budowy linii kablowej 0,4kV oswietlenia boiska nalezy:
Wykonac¢ wykopy pod kable oswietleniowe 0,4kV,

Zamontowac maszty oswietleniowe,

Utozy¢ kable w wykopie i w budynku,

Podtaczy¢ kable w stupach i w rozdzielni gtdwnej,

Przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe,

Uporzadkowac teren budowy,

N o U ok~ w N

Opakowania i odpady przekaza¢ do firmy zajmujgce;j sie utylizacjg odpadow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W poblizu terenu objetym projektem znajduje sie sie¢ energetyczna 15kV.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroienie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uznano, Ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg zadne elementy moggce stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt przewiduje sie nastepujace rodzaje zagrozen:

e urazy przy korzystaniu z elektronarzedzi,



e mozliwosé porazenia pragdem,
e upadek z wysokosci

6. Instruktaz pracownikow.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracownikéw,
gdyz w tym przypadku nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia w zakresie wykonywanych

prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

w strefach szczegdlnego zagroienia.

Na terenie inwestycji wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci ponad 5m. Jest zatem ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu
BIOZ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., Dz. U. z dnia 10 lipca
2013r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Kierownik budowy ma obowiazek

wykonania planu BIOZ.

W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia

planu BIOZ.



MAPA

1892 1892

Poziom odniesienia Kronsztadt 60.

Mapa aktuaina na dziern 22.03.2024.

Granice dziafek zgodne z ewidencjg gruntow.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Mape uzgodniono w ZUDP.
————————— zakres opracowania
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g§$e$§¥§§e4::§?m'§fzb foua oswietienie Kierownik prac geodezyjnych:

o catkowitej diugosci L=312,5/354,5m GEODETA UPRAWNIONY
mar inz. Jaldb Lauk
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0045859

Wykonawca: ; )
Pracownia Geodezyjna

GEOMAP s.c.

97-400 Betchatow, ul. Olsztyriska 3
tel. 793 094 185, 603 390 509
pracowniageomap@gmail.com

NIP 7692234998, Regon 384309688

Opracowat ahia 27.03.2024:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Jgkub

7
nr upr. zaw /dowych 21627

LEGENDA:

— — — Projektowane kabel zasilania osw. YAKXS 4x35mm?2

ZA ZGODNOSC

A— — — H — Granica opracowania

R<10Q GL1,L3,L4,L6 Projektowany stup oSwietleniowy 12m z 3 naswietlaczami o mocy 843W

R<10Q GLZ,LS Projektowany stup oswietleniowy 12m z 2 naswietlaczami o mocy 843W

DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500

Ukfad wspétrzednych 2000/18. Sekcje nr: 6.156.31.09.5.4, .4.5.

PODPIS ZAUFANY

JACEK
LEWERA

# 29042024 12235 [GMT@ ‘
dziatka 126, 131, 132
GK.6641.804.2024

za ztozenie fa'szywego oéwiadczenia,

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny poazytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem éwiadomy. odpowiedziahosci karnej

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

0K.6641504.2024

Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
2gloszenie

Starosta Belchatowski

Wykonawca pracy geodezyjnej

Pracownia Geodezyjna
GEOMAP s.c.

97-400 Beifchatéw, ul. Olsztynska 3
tel. 793 094 185, 603 390 509
pracovwniageomap@gmail.com

NIP 7692234998, Regon 384309688

Nr ‘oraz data sporzqdzenia dokumentu :
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaci

GK.6641604.2024_ 17 dnia 15.04.2024.
P.10012024.1017.

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

GEODETA UPEAWNIONY
mgrinz.

nrupr. zayodowych 21627

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
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Jacek Lewera
ul. Dzielna 61A

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor: GMINA ZELGW
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97-425 Zelow 97—-425 Zelow
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DELL
Stempel


et e

Stup stalowy h=12m

Belka poprzecznika

Naswietlacz LED 843W

INST-PRODZEK .
Jacek Lewera RYSUNEK POGLADOWY investor: GHINA mzrg:%ggo »
ul, Dzielng DIA StUPOW Z NASWIETLACZAMI 0745 Zoitm
TEMAT: Budowa oswietlenia boiska sportowego przy
ul. Lubelskiej w Zelowie RYS. NR 2
ADRES: dz. nr 128, 131, 132
obrgb 14 m. Zeléw gm. ZELOW PODPIS DATA
PROJEKTOWAL: | M9 inz. Jacek Lewera

KWIECIEN
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2024




SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA BOISKA
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- - - Proj. linia kablowa oSwietlenia drogowego YAKXS 4x35mm2
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- Proj. stanowiska sfupowe z wysiegnikiem poprzecznym

- Proj. oprawy bezpiecznkowe i bezpieczniki

LED 843W

proj.

naswietacz

LED 863W

INST-PRODZEK
Jacek Lewera

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Inwestor: GMINA ZELOW
ul. Zeromskiego 23

ul. Dzielna 61A S _
97495 Zeléw OSWIETLENIA 97-425 Zeldw
TEMAT: Budowa oswietlenia boiska sportowego przy
ul. Lubelskiej w Zelowie RYS. NR 3
ADRES dz. nr 128, 131, 132 PODPI DAT,
INWESTYCJI: obrgb 14 m. Zelow gm. ZELOW s ATA
PROJEKTOWAL: | Mar inz. J(_Jcek Lewera KWIECIEN
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2024
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