PLAZ BIOZ

Obiekt:
Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej w

Zelowie dz. nr 128, 131, 132 obreb 14 miasto Zelow

Inwestor: Gmina Zeléw
ul. Zeromskiego 23

97-425 Zelow

Projektant: mgr inz. Jacek Lewera
97-425 Zeléw, ul. Dzielna 61A
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zelow
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1. Podstawa opracowania.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126r.).

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126

z dnia 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

W celu zrealizowania budowy linii kablowej 0,4kV oswietlenia boiska nalezy:
Wykonac¢ wykopy pod kable o$wietleniowe 0,4kV oraz stupy,
Zamontowac stupy oswietleniowe,

Utozy¢ kable w wykopie,

Utozy¢ przewody na stupach,

Rozbudowac rozdzielnie gtdéwng,
Przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe,
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5. Podfaczy¢ kable na stupach,
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8. Uporzadkowac teren budowy,
9

Opakowania i odpady przekaza¢ do firmy zajmujgce;j sie utylizacjg odpadow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektem znajduje sie boisko pitkarskie, sie¢ energetyczna oraz wodociggowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane

zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie :
Zagrozenia wystepowaé bedg w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdéw pod
fundamenty, stawianiem stupdéw i montaz opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy przez caty

czas prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robét,



- prowadzenie robét wg. obowigzujacych przepiséw BHP.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt przewiduje sie nastepujgce rodzaje zagrozen:
e urazy przy korzystaniu z elektronarzedzi,
e mozliwosé porazenia pragdem,

e upadek z wysokosci.

6. Instruktaz pracownikow.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego
pracownikéw, gdyz w tym przypadku nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne. Roboty
budowlane powinny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia
w zakresie wykonywanych prac.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robdt przy budowie sieci
energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z
prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowaé do
danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robot.
Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne
wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe
szkolenia pracownikéw wykonywaé nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.



