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PROJEKT
TECHNICZNY

INWESTOR

Gmina Zelow
Ul. Zeromskiego 23
97-425 Zeléw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Lubelskiej

w Zelowie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zelow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Zeléw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 14 miasto Zeléw

Numery dziatek ewidencyjnych:

ADRESOWE 128 Id dziatki: 100108_4.0014.128
131 Id dziatki: 100108_4.0014.131
132 Id dziatki: 100108_4.0014.132
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie Branza i
Projektant megr inz. sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych KWIECIEN
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2024
LOD/3222/PBE/17




Spis tresci projektu technicznego

I. Cze$¢ opisowa

1.
. Ochrona od porazen

N oo AN

Obliczenia techniczne

. Uwagi koncowe

. Zestawienie materiatow

. Karty katalogowe

. Obliczenia statyczne stupa

. Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 3 — Schemat ideowy zasilania

Rys. nr 4 — Schemat rozdzielni RG



/ Obliczenia techniczne.

Obciazenie catej linii oswietlenia boiska

P =13,49kW, U = 400V, dtugos¢ kabla L =312,5/354,5 mb

P 13,49
=7 = = 20,94A
V3-U-cosep 1,73-0,4-093
Obliczenia dla jednego obwodu o$wietleniowego:
P=6,74 kW, U = 230V
P 6,74
I= = 31,514

" U-cosp 023093

Jako zabezpieczenie, dla kazdego z odbioréw nalezy wykorzysta¢ wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 1P+N
40A 0,03A typ A PFL6-40/1N/B/003-A.
Obcigzalno$é diugotrwata kabla YAKXS 4x35mm? wynosi 132A.

Obliczona obcigzalnos¢ prgdowa jest mniejsza od pragdu znamionowego zabezpieczenia gtdwnego oraz od

obcigzalnosci dtugotrwatej kabla.

Spadek napiecia

Spadek napiecia najdtuzszego obwodu w kablu zasilajgcym oéwietlenie boiska YAKXS 4x35 mm? -

AU%=1,93% < AUq0p=3%

Spadek jest dopuszczalny.




/ Ochrona od porazen

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50Hz dla odbioréw nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu wytgcznika
instalacyjnego-nadmiarowego B40A zainstalowanego w rozdzielni RG.

Sie¢ zasilajgca wykonana w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza

skrzynka.

[/ Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i
odstepstwa wynikte na etapie realizacji niniejszego projektu nalezy ujgé w dokumentacji powykonawczej.
Przy wykonaniu robdt montazowych nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejgce urzadzenia techniczne naziemne i
podziemne, oraz sieci i uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu.
Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano
dokumentacje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, takze
obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegad przepisdw BHP. Po wykonaniu prac dokonaé wymaganych pomiaréw kontrolnych.



[ Zestawienie materiatow

1. Kabel YAKXS 4X35 MM o..noiiiiieeeeee ettt ettt sa e st e st s it e aa e saeesaneeenns 312,5/354,5mb.
2. Maszt oswietleniowy CN 8+12/4/89/F250 12 M ..cccvveevreecieeeeiee et eeeeeeetveeeetreeeenveeenns 6 szt.
3. Fundament prefabrykowany do masztu o wys. 12 m. B-160 .........ccccceevrvvreeenicireeeennnnen. 6 szt.
4. Ostony Srub do fUNAAMENTOW ....ueeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e e e eeestbaraeeeeeeee e 6 kpl.
T = T L T T A A 01010 1 T 6 szt.
6. AdAPLEr UNIWEISAINY coviiiiiiiiiieee et ee st e e e e e esanabbreeeeeseeennnnees 16 szt.
7. NaASWIELIaCZ LED 843W ...c..eeeiiieeeieee ettt e e e ettt e e e s tae e e e e nar e e e eennaae e e e snnaeeeeennns 16 szt.
8. PrzeWOd YDYZO 3X 2,5 MMZ o.eeeeeeeeeeeeeee e eeeee et eeee et e s e s eveestesestesasesseesaeesseesaeesaneas 224 mb.
9. Zt3CZa faZOWE, ZEIOWE IZK.....ieiieeieeie e ettt et e e e e eseatbbre e e e e e e e s snnnsraeeeneeesenn 16 kpl.
10. Folia ostrzegawcza niebieska o gr. 0,5 mm szerokosci min. 20 CM ......eeveeeevveiiirvnennnnn. 350 m.
11. Kanat instalacyjny 100X50 .......cccouevurereereeeiiiiiiirreeeeeeeeeieeitrareeeeeeeeessssreeeeeesessssssnssesseesessnens 6 m.
12, RUFA DVKS0 .iiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesssseesseseesesesssesesseessesesesseeseeseseeeeeeeeseseeseeeseesens 40 m.
T S Rl do Y4 o1 o [o 1Y - U PO PR 1 kpl
14, BEANGKA 25X 1uvvveiieiiiiieiiieeeeee e e cecttrreee e e e e s eesetbbabe e et eeeesseaabrasseeseessesanbbasaseaeesessensnns wg potrzeb
15, PIASEK veeiiiiieiieiieiiei ettt e e e et e e e e s e e st e e e e e e e st bbaraaaeeeeeernnrararraaaeeeaennnes wg potrzeb
16. Materiaty ArobNE ... e e e e e st aeae e e e e s senanes wg potrzeb

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, APARATY | MATERIALY SA PRZYKtADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY O ROZWIAZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALtOW INNYCH NIZ WYMIENIONE
W DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ LECZ NIE O GORSZYCH PARAMETRACH



SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA BOISKA
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INST-PRODZEK
Jacek Lewera

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Inwestor: GMINA ZELOW
ul. Zeromskiego 23

ul. Dzielna 61A S _
97495 Zeléw OSWIETLENIA 97-425 Zeldw
TEMAT: Budowa oswietlenia boiska sportowego przy
ul. Lubelskiej w Zelowie RYS. NR 3
ADRES dz. nr 128, 131, 132 PODPI DAT,
INWESTYCJI: obrgb 14 m. Zelow gm. ZELOW s ATA
PROJEKTOWAL: | Mar inz. J(_Jcek Lewera KWIECIEN
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2024




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI GELOWNEJ

RG
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INST-PRODZEK
Jacek Lewera

SCHEMAT ROZDZIELNI RG

Inwestor: GMINA ZELOW
ul. Zeromskiego 23

ul. Dzielng 61A ROZBUDOWA ISTN. _
97-425 Zelow 97-425 Zelow
TEMAT: Budowa oswietlenia boiska sportowego przy
ul. Lubelskiej w Zelowie RYS. NR 4
ADRES dz. nr 128, 131, 132
INWESTYCJ: | obreb 14 m. Zeléw gm. ZELOW PODRS DATA
PROJEKTOWA: | M9 inz. chek Lewera KWIECIEN
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2024




