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WSTEP
1.1.  Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem jest projekt budowlany:
,,» Remont drogi gminnej w miejscowosci Wypychow ” gmina Zelow

1.2.  Cel dokumentaciji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robot i posrednio naktadow
finansowych

1.3. Materialy wyjsciowe

3.1. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500
3.2. Opinia geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
,» Remont drogi gminnej w miejscowosci Wypychow ” gmina Zeldw

2.2.0pis stanu istniejacego

W pasie drogowym pas jezdny o szerokosci 4,50 stanowi: nawierzchni z kruszywa
kamiennego o sred. gr. 2 cm na podlozu z zuzla o $red. grubosci 12 cm, jest ogdlnie
Zniszczona, z wybojami i ubytkami. Trasa pasa dla ruchu kolowego jest nieuregulowana.
Niweleta jest czgsciowo dostosowana do wysokosci istniejacych pochylen.

Na calej dlugosci drogi spadki poprzeczne sg czgsciowo wyprofilowane.

Sptyw wod opadowych jest odbywa si¢ do istniejacych rowow przydroznych, ktore w na
wigkszo$ci odeinkow sa zamulone lub na teren dzialki drogowe;j.

Uzytkowanie istniejgcej jezdni powoduje dalsze czgste jej odksztalcanie i tworzenie si¢
zastoin wod opadowych, takze zwigksza koszty naprawy.

Podlozu gruntowym wystepuja grunty grupy Gl i G2, malo wysadzinowe, watpliwe tj:
piaski drobne, brazowo - szare, a na glgbokosci 0,60 m wystepuja gliny.

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny, o nat¢zeniu srednim.

Uzbrojenie podziemne:

- wodociag-

- sie¢ kable energetyczne ziemne, przylacza

- sie¢ energetyczna napowietrzna

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdy sprz¢tu rolniczego oraz samochody cigzarowe.
Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikacj¢, zapewni bezpieczenstwo dla
kierowcow 1 pieszych. Wyeliminuje unoszenie si¢ kurzu .co byto duza uciazliwoscia dla
mieszkancow.

2.3. Rozwigzanie projektowe

A. Dane techniczno — projektowe dla remontu drogi:

1. Dhugos¢ drogi - 748,41 mb
2. Szerokos$¢ nawierzchni jezdni: - 450m

Szer. poboczy — 0,50m
3. Klasa drogi gminna D) — dojazdowa
4. Predkosé projektowa - 30 km/h
5.0bcigzenie ruchem - KR1
6.Spadek poprzeczny: - daszkowy 2%

7.Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie z thucznia dolomit.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa sig¢ z istniejaca trasa i miesci si¢ granicach
prawnych pasa drogowego.

C. Niwelete drogi dostosowano do istniejacych pochylen oraz do wysokosci ( rzednej )
wjazdow

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - 3368,00 m’
Powierzchnia poboczy - 748,00 m’

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochroni
konserwatorskiej.




q2.6. Okreslenie wptywu eksploatacji gornicze;j:
Teren dzialek nie znajduje si¢ w granicach oddzialywania obszaru eksploatacji gérniczej.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania
czynnikow majacych wplyw na higieng i zdrowie uzytkownikéw.

2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zatozeniu obcigzenia ruchem jako lekkiego /KR1/ 1
zachowujac wymoég mrozoodpornosci nawierzchni- przyjeto nastepujace warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:

2a/.Podloze istniejace, grupa gruntow — G111 G2 .

Warstwy od podioza:

a/. Warstwa stabilizacji z mieszanki cem.piask. Rm= 2,50 MPa o gr. 12¢m, z wytworni
b/. Dolna warstwa podbudowy z thucznia dolomit. o fr. 0/63 mm o gr. 15 cm,

¢/.Gorna warstwa podbudowy z klifica dolomit. o fr. 0/31,50 mm o gr. 7 cm, Mg 15t Zini gl
d/.Warstwa wiazaca — asfaltobeton ACHW -—gr.4cm, AC16W - ar Heom D)
e/.Warstwa $cieralna — asfaltobeton AC8S——gr-—3-em. AL 1S — or 4o P
4, ODWODNIENIE (g gEc
Bez zmian. Odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkow poprzecznych i podhuznych E—, © é% o
jezdni, ze sprowadzeniem waod do istniejgcych rowow przydroznych oraz na teren dzialkiy c o & a
drogowe;j. E8ER2E
3o 2=
BOE-R 3
5. ROBOTY ZIEMNE Peehel
Polega¢ beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem n % ia; : :%
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce wskazane 40

L

prze Inwestora. W miejscu kolizji z siecia wodociagowa i kablowa roboty ziemne
Wykonywaé RECZNIE.

3

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robot drogowych Wykonawca robdt powinien przedstawic
zatwierdzony i uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapewni¢ niezbgdne znaki drogowe.

Przy pracach sprzg¢tu w zasiggu linii energetycznych, napowietrznych zachowac
szczegolng ostroznosc.
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