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1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu ckreslenie warunkéw geotechnicznych i gruntowo -
wodnych na terenie projektowanego przedsiewziecia: remont drogi gminnegj

w miejscowosci Wypychow.

Rozpoznanie przeprowadzono do giebokosci 1,5m. w miejscach wskazanych przez
projektanta w oparciu o mape.

W opracowaniu uwzgledniono przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.).

2. WYKONANE PRACE | BADANIA

" Wykonawcg prac wiertniczych - otworéw rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest GEO-INZ. Ewa Kaczmarek Witéw-Kolonia 7a, 97-330 Witéw-Kolonia.

W wskazanej przez projekianta obiektu lokalizacji zaznaczonej na mapie pogladowej
wykonano 2 otwory do giebokosci 1,5m, a dla gruntéw piaszczystych sodowanie
dynamiczne DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 25.07.2022r. Punkiy badar geotechnicznych zamieszczono na
mapie zat. nr 1 w skali 1 : 10 000 oraz na mapie szczegdiowej zat. nr 1.1-1.2

w skali 1 : 500.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych prowadzone byly badania makroskopowe
wg. PN-88/B-4481 i PN-81/B-04452, oraz biezaca analiza uzyskanych wynikow.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i badawczych prébki zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonanych otwordw rozpoznawczych wykonano poprzez zasypanie

urobkiem.



Wyniki badan
Oiwoér badawczy nr 1 — 177,66m npm

0,00m - 0,20m — szlaka

0,20m - 1,40m — nasyp budowlany o sktadzie piasku drobnego, brazowo-szarego,
szaro- brgzowego, zéttego, kamieni, szlaki, wilgotny

1,40m — 1,50m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (4/4),
brgzowa z szarymi smugami, wilgotna

Poziom wody gruntowej: 1,35m.

Otwor badawczy nr 2 — 181,20m npm

0.00m - 0,05m — sziaka

0,05m - 0,60m — piaski drobne, brgzowo — szarego, zétte, wilgotne

0,60m — 1,00m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/4),
brgzowa z zielonymi smugami, wilgotna

1,00m — 1,50m — glina piaszczysta zwiezia, twardoplastyczna (3/3),
brazowa z zielonymi smugami, wilgotna

Poziom wody gruntowej: Brak.

Sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

DPL | Srednia Glebokosé | Stopien | Wskaznik |
wlobok ilosé sondowania | zageszczenia | zageszczenia
otworu uderzen ID iD

1 22(nB) 02-07 0,65 0,97
7(nB) 0,7-14 0,43 0,93
2 25(Pd) 0,2-06 0,67 0,97

Do opinii nie zataczano przekrojéw geotechnicznych otwory sg zbyt daleko od siebie
oddalone.

W wykonanych otworach nr 1 stwierdzono wystepowania wéd gruntowych na
poziomie 1,35m.

W obrebie dziatki inwestycji ani w poblizu nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk

geologicznych np. osuwisk, obrywoéw czy plyniecia.



WNIOSKI KONCOWE

1. Grunt pod projektowany remont drogi gminnej budujg przy powierzchniowo szlaka
o grubosci 5-20cm oraz nasyp budowlany o skiadzie piasku drobnego, brgzowo —
szarego, szaro — brazowego, z6itego, kamieni, szlaki o migzszosci 120cm w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia w przedziale Ip= 0,43 - 0,65
i naturalne grunty nie spoiste w otworze nr 2 piaski drobne, ktére sg w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,67 do giebokosci 0,60m.

Ponizej zalegaja grunt spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezle w stanie
'twardoplastycznyfﬁ i plastycznym o stopniu plastycznosci w przedziale
IlL=0,20-0,30.

2. W wykonanych otworach nr 1 stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Poziom
lustra wody moze ule¢ wahaniom o okofo 1,00m w zaleznosci od pory roku i od
intensywnosci opadow atmosferycznych.

3. Granica przemarzania gruntu tej czesci Polski wynosi 1,0m.

4. Warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uzna¢ jako proste.

5. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej.

6. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw amintown — wodnych w czasie

nrac ziemnvch nalezv noinformowaé projekianta oraz upr geologa/geotechnika.

OPRACOWAL.:
Ewa Kaczmarek
Nr uprawnien MS VI1I-1119




Zat. nr. 1

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:10 000
Lokalizacja punkiu badania gectechnicznego
pod remont drogi gminnegj nr dz 228
w Wypychow
woj. i6dzkie

Pracewania Projeldowa Bogdan Przybycien
0S5. Dolnoslgskie 341/135, 97-400 Belchatow

GEOC-INZ Ewa Kaczamrek
Witéw-Kolonia 7a , 87-330 Witéw-Kolonia

ORJASNIENIA: @ - nuinktv hadania aentarhnicrnann




R A e L s Tt o et <

S VTN Vi O

Z20z "oeidy

ejeg

BIUOION-MOUM DEE-L6 * BL BIUOIOM-MOHAN
yoiuezoey] em3 ZNI-0ID

Jemooerdg

moleudeg 00F-L6 ‘GEL/LPE apjsisouloq "so
usiohgizig uepbog emopsiold eluemoseld

:eomepoluasaly

anjzpo; “fom
MoyoRdApa m
Q77 Zp u fouuwib 1Boup juowal pod
oBsuzomyoe10ab sluepeq npjund elbezieio]
D05 L UBYS A YNTADVINIINNMMOCG Vavil

jewag

L'} Jufez

6TITTIA'T

g BT T
DOT03L

(&3

A IN TINZSON M0

Rada:



oBeuzaiuyosiosb eluepeqg Ayund - O VINIINSYIEO

2eog ady Bjeg

EILOIOM-MOUM 0SE-/6 B2 BRIOIOM-MOUM
jaawezory BAg ZNI-O3D ‘femoozudp

MoleydISg 00p-/6 'SEL/LPE spiskisoulog ‘so
usipAghziy uepBog emopsfold BruEMORIg ‘BOMEPOIUR0D]7

anzpo; -fom
moyoRdAan m
827 Zp 1u [suunub 1Boup Juowss pod
obauzoluyosjoeB euepeq npjund efbezieyoq]
005-L =S M WNLAOVLNIWMIOD YAV ey

¢ du ez

oS0 a

o

— . — i ——— i

—— T e e S M M i ot e e e it Bl o MR e b ks i e SRl ik it S red i e it e e
—— s — e e e o  n (T —

: -
n ! "0EL
D ; YA %%%%%ﬁ%%/




