PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi gminnej w m. Wypychdéw dz. nr 228 wzazskrzyowaniem drogi
wojewodzkiej nr 483 Gm. Zelow

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,748
2. Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniykop
koparlk na gt.sred. 35cm z odwozensamoch. wywr. na odl. 3 km
Powierzchnia jezdni ;
Skrzyzowanie: /8,0m x 5,0m/+ 2R 8 = 68,06 m
Droga gminna: 250 mx50m  =12500m
18,0 mx 4,75m  =,@Bnt m’ 1250
698,0 m x 4,50m = 3140
+ odsadzki: 748 mbx2x0,10 = 150,60m
Ogobtem korytowanie: 3570,00°m 0,35 m =1249, 00 n
3. Wywoz nadmiaru gruntu z korytowania sam. na odlszl do 2 km| m° 1250
4. Frezowanie nawierzchni drogi wojewddzkiej sredégm m 68
5. Mech. profilowanie i zagszczenie podim pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m? 3570
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
6. Warstwa podbudowy z chudego betonu C12/15 gr 20 cm m? 70
[skrzyzowanie/
7. Warstwa stabilizacji z mieszanki cem.piask Rm=2y8%a gr.12 cm
Z wytworni m? 3500
8. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tluczniaatoit.
o fr. 0/63mm o gr. 15 cm m? 3500
9. Wykonanie warstwy gornej warstwy podbudowy zA&h dolomit.
o fr. 0/31,5 mm gr 7cm m? 3500
Ill. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU
10. Warstwa wizaca z asfaltobetonu AC16W gr. 5 cm
3368nf +/ 2 x 0,05 x 748 mb / = 3443,00m m? 3423
11. Warstwa §cieralna z asfaltobetonu AC11S grc m° 3595
12. Warstwa wizaca z asfaltobetonu AC16W gr. 7 cm /skmawanie/ m’ 110
13. Warstwa podbudowy z asfaltobetonu AC22P gr. 7 cm m° 90
/skrzyzowanie/
IV. PRZEPUST NA ROWIE DROGI WOJEWODZKIEJ
14. Rozbidrka istn. przepustu betonowegéred. 60 cm
Roboty ziemne — wykopy wywozem na odl 5 km
1,0 m x 1,0m x 21,0 m= 21,00’m m’ 21
15. Rozbidrka przewodu rurowego istn. przepustu
betonowego éred. 60 cm m 20,30
16. tawa pod przewdd przepustu stabilizacja Rm =MPh5gem
0,80m x 0,15m x 20,30 mb = 2,56 m m’ 2,50
17. Ulozenie przewodu rurowego- PEHD fi 60 cm, sztyéh8N16 mb 20,30
18. Zasypka przepustu gruntem piaszczystym:
0,50m x 0,80m x 20,30 m = 9,0°'m m’ 9
19. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytami bet@rymi azur.
0,40mx 0,60m x 0,08 m na diugn 0,80 m, na podsypce c/p 1: 4 gr m? 10
10 cm: 2x 2,50m x 2,0m = 10°m
20. Plantowanie dna i skarp rowu drogi wojewddz. nydici 10 mb
obustronnie przepustu :2 x 2,50 x 10 mb = 5020 m m? 50




V. ROBOTY_ WYKO NCZENIOWE
21. Formowanie poboczy z kita o fr 0/31,5 mm, gr 10 cm
/70 mb x1,50 m/+ 680 mb x 0,50 m x 2 mb/ =785 m m’ 785
22. Roboty ziemne poprzeczne wyk. spycharkami redigdeuyvysokéc¢
pomiedzy projektowan jezdni a terenem przy drodze — kliniec
0/31,5cm z zakupu, gr 15 cm m’ 30
/szer.5,0x dt. 2,0 / x 20 zjazdy = 200,68 m m? 200
23. Ustawienie znakéw drogowych: B20 — 1szt, A-6b szt, szt 3
A-6c — 1 szt,
24. Oznakowanie poziome malowanie linii na jezdni m° 50
P-6, P-4, P-12, P-1c
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