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1. WSTEP

1.1.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany p.t :

,» Przebudowa skrzyzowania — wlotu drogi gminnej nr 101852E dz. nr 228
obreb Wypychow — Podlesie do drogi wojewddzkiej nr. 483 Lask — Czestochowa
w miejscowosci Wypychow” gmina Zelow

1.2.  Cel dokumentacii

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu rob6t i posrednio naktadéw finansowych.

1.3.  Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych - w skali 1 : 500
- Pismo Zarzadu Drég Wojewddzkich nr UD.612.12.2022 RP
z dn.12 sierpnia 2022 r.- uzgodnienie przebudowy
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2. OPIS TECZHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie
robot przy przebudowie skrzyzowania drogi gminnej nr 101852E dz. nr 228 obreb
Wypychéw — Podlesie do drogi wojewddzkiej nr. 483 Lask — Czestochowa w miejscowosci
Wypychéw” gmina Zelow

2.2. Opis stanu istniejacego

Droga wojewodzka:

- teren pod budowe zjazdu charakteryzuje sie

- jest wolny od zadrzewienia, drzewa znajdujg si¢ poza powierzchnia zjazdu.

- brak jest uzbrojenia podziemnego.

- przy krawedzi jezdni drogi wojewd6dzkiej jest pobocze ziemne o szer. 1,25 + 2,00 m.
- droga wojewddzka posiada przekréj drogowy daszkowy o nawierzchni bitumiczne;.
- szerokos$¢ jezdni — 7,00 m . Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

- na rowie przydroznym DW, pod drogg gminng istnieje przepust z rur betonowych

- 0 $rednicy 50 cm, o $ciankach czotowych betonowych, dtugoéé przepustu 20,30 m.
- przy drodze znajduja si¢ obustronne rowy przydrozne o glebokosci 0,60+0,80 m

- droga przebiega w terenie niezabudowanym.

Droga gminna:
- droga gminna klasy D, przebiega w terenie przy zabudowie rozproszonej wiejskie;.
- droga gminna posiada nawierzchnig gruntows zastabilizowang kruszywem kamiennym,
o szerokosci pasa jezdnego 4,00+4,50m. - dtugo$é 748mb.
Struktura ruchu: pojazdy rolnicze, samochody osobowe, sporadycznie samochody osobowe.

2.3. Projektowane zagospodarowanie

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania w zakresie:
AJ. Projektowany wlot drogi gminnej usytuowano prostopadle osi jezdni drogi wojewodzkiej
o szerokosci jezdni= 5,00 m i nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z chudego
betonu. Przecigcie krawedzi nawierzchni drogi gminnej z krawedzig jezdni drogi
wojewodzkiej zaokraglono tukami kotowymi o promieniach R = 8,0m.

Opracowanie wysokosciowe dopasowano do projektowanej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej. Zaréwno uktad spadkéw podtuznych jak i poprzecznych zaprojektowano
majgc na uwadze odprowadzenie wod powierzchniowo do istniejacego rowu przydroznego.
Przewdd istniejacego przepustu wymieniono na rury polietylenowe PEHD o srednicy 60 cm,
w $ladzie istniejacego przewodu. Rury polietylenowe wg normy PN-EN 13476-3.

Spadek podtuzny nawierzchni wlotu 1% w kierunku drogi gminne;.

B/. Konstrukcja nawierzchni w obrebie skrzyzowania:
dla KR4 i podtozu G1:

B1/. - warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu klasy C12/15 - gr.20 cm

(PN-EN 197-1:2000-Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.)
(PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonéw)

(PN-EN 206:2014-04 — Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.)

(PN-EN 196-1:21996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ciowe)
(PN-5-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu)
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Masg zalewows do szczelin dylatacyjnych zastosowaé na goraco z asfaltu drogowego
modyfikowanego z dodatkiem Zywic syntetycznych i wypelniaczy uszlachetniajacych
zgodna z aprobatg IBDiM - AT/2005-04-1857 i norma PN-EN 14188-1.

B2/. Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego:

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o symbolu AC22P - gr. 7 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o symbolu ACI6W - gr.7 cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o symbolu AC11S - gr.4 em

Grubos¢ zastgpcza catej nawierzchni: Hz=(7+7+4 cm) x 2,0 + 20cm x 1,70 =

= 70,0 cm, co spetnia warunek obcigzenia ruchem KR4,

(PN-EN 13108-1:2006-Mieszanki mineralno asfaltowe i normy zwigzane. Wymagania.
Beton asfaltowy i normy zwigzane).

(PN-EN 13043:2004— Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzch. utrwalen
stosowan. na drogach ,lotniskach i innych powierzchniach do ruchu i normy zwigzane)
(PN-EN 13808 :2000-Asfalty i lepiszcza asfaltowe)

Potaczenia stykowe; ( PN-EN -14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe)
Polaczenia miedzy warstwowe:

(chudy beton/warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca/warstwa $cieralna/
- przez skropienie kationowa emulsja asfaltowa ( PN-EN 13808:2013-10) odpowiednio
C60B5ZM lub C60B4ZM o indeksie rozpadu 120.

Projektuje si¢ pobocza: - dolna warstwa - kruszywo dolomit o fr.0/63 mm, C90/3 - gr.15 cm
(PN-EN-13043 i PN-S-061102:1997), - goérna warstwa — destrukt asfaltowy gr.10 cm
Lawa pod przepust: z mieszanki zwigzanej z cementem klasy C1,5/2 wg

(PN-EN 14227-1:2013-10)

B3/. Umocnienie wlotu i wylotu ptytami azurowymi o wy. 0,60x 0,40 x 0,08 m
na podsypce c/p.

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy (catkowita: jezdnia + pobocza) - 104,0 m?

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie
Konserwatorskie;j.

2.6. Okreslenie wptywu eksploatacji gbrniczej:
Teren dziatek nie znajduje si¢ w granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gdrnicze;j.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska.:
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania
czynniko6w majacych wplyw na higiene i zdrowie uzytkownikow.

3. ODWODNIENIE

Odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych z projektowane;
powierzchni ze sprowadzeniem wod do rowu przydroznego DW.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wytyczy¢ obiekt wg wspétrzednych geodezyjnych
oraz sprawdzi¢ w o$rodku geodezyjnym czy wystepuje nowo wybudowane uzbrojenie terenu.
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Polega¢ beda na wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Grunt z w/w prac wywiez¢ poza teren budowy.

Zasypke przepustu piaskiem warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem.

Wymég normy PN-EN-13242:2004.

5. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robdt drogowych Wykonawca rob6t powinien przedstawié
zatwierdzony i uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezgco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapewni¢ niezbedne znaki drogowe, a wykonane
oznakowanie powinno by¢ na biezaco kontrolowane. Przy uzyciu sprzetu do montazu

1 transportu, nalezy zwrdcié¢ uwage na napowietrzne linie energetyczne.
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