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WSTEP

1.1. Okrellenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem fsjekt budowlany:
,,Utwardzenie powierzchni gruntu dzidtkdowlanej przy oczyszczalétiekow”
w Zelowie.

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktadow
finansowych

1.3. Materiaty wyjciowe

3.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 ari.
3.2. Opinia geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jestetdjudowlany:
,, Utwardzenie powierzchni gruntu dziatkdlowlanej przy oczyszczalniciekdw
w Zelowie.

2.2.0pis stanu istniggego

Na powierzchni dziatki znajdujecsutwardzenie w postaci pasa jezdnego o nawierzchni
bitumicznej, jako dojazd do obiektow miejskiej oszgzalnisciekdw sanitarnych.

Na istniegce utwardzeniu, w postaci nawierzchni bitumicznggtapuja liczne
uszkodzenia i przetomy. Obecne parametry komunjkacyt za mate w stosunku do
ruchu pojazdoéw obstugagych obiekty oczyszczalni. Struktura pojazdéw tanacznej
ilosci ciagniki kotowe,zurawie samochodowe, samochodyzarowe i samochody
cigzarowe cgzkie.

Poditaze gruntowe o zmienne strukturze: piaszczysto iagie, grupa G2-G3.
Powierzchnia dziatki jest ptaska i nie wymaga makn@laciji.

Sptyw wod opadowych jest niekontrolowany, do igaggch rowdéw przydrenych

oraz na teren dziatki budowlanej. Wody opadowe phyjsoczeste odksztatcaniesi
powierzchni, tworz sig zastoiny wod.

Uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna.

- wodochg

- podziemna sieenergetyczna.

Prace budowlane na dziatce znacznie pokegemunikacg, zapewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych.

2.3Proponowane rozwzania

A. Utwardzenie dziatkpolega na odnowieniu poprzez wzmocnienia obeamegtkukcii
nawierzchni dostosowag niwelet do istniegcych pochylé terenu.

B. Trasa projektowanegmzwiazania miéci si¢ granicach prawnych dziatek.

C. Powierzchnia utwardzeni#042,00 m?

D. Przekroje konstrukcyjne:

Dla podtaa istnieacego, grupa gruntow — G2-G3 i olggenie ruchem KR1.:

a/ Warstwa stabilizacyjna z mieszanki c/p o Rm92B’a , o gr.15 m,
wyprodukowana w wytwaorni, uktadana w stanie optymealvilgotnaci,

zag;szczana przez watowanie

b/. Dolne wyréwnanie istniggego podtaa ttuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm, o gr.15 cm,
c/. Gérne zaklinowanie ttucznia &liem dolomit.o fr. 0/31,5 mm, o gr. 7 cm,

d/ Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

e/ Warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

E. Odwodnienie

Sprowadzeniem wod opadowych i roztopowych odhyskabedzie za pomagspadkow
poprzecznych i podinych powierzchni utwardzonych do istaieych rowow oraz na
tereny dziatki budowlane.

F. Roboty ziemnepoleg& beda na wykonaniu profilowania i zagzczania mech.

pod warstw stabilizacji oraavarstwy wyrownawcze z kruszywa kamiennego.
Nadmiar gruntu wywig poza teren budowy.




3. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t drogowych Wykonawca robot powirperedstavnd
zatwierdzony i uzgodniony z Zadca terenu — projekt organizacji ruchu na czas
wykonywanych prac.

Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.

Wykonawca robét powinien zapewniezlzdne oznakowanie i zabezpieczenie terenu w
czasie jego utwardzenia.



