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WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

1. Roboty ziemne  
 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót – wykopu, powinny 

być dostosowane do głębokości wykopu. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20m. 

 
2. Studzienki ściekowe  
 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]  

i PN-H-74080-04 [13]. 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 

wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 25/30, wg KBI-22.2.6 (6) [22]. 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 15/20 zbrojonego stalą StOS. 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy B 15/20 zbrojonego stalą Stos. 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], 

PN-B-11112 [4]. 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C15/20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 

[17]. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 

powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 

powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 

wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na 

jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; 

od 3 do 5‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10‰ – od 70 do 100m. 

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych  

w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 

Przy umieszczaniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 

znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
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Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 

połączeniowej lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 

Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się  

w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić  

do min. 0,60m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 

kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również  

z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać  

3,0 m. 

 
3. Przykanaliki  
 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 

należy przestrzegać następujących zasad: 

-  trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem  

    łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale), 

-  minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m  

    (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można  

    stosować średnicę 0,15 m), 

-  długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub  

    studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

-  włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki  

    rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

-  spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20‰ do max. 400‰ z tym, że przy  

    spadkach większych od 250‰ należy stosować rury żeliwne, 

-  kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału  

    zbiorczego, 

-  włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°,  

    max. 90° (optymalnym 60°), 

-  włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty  

    boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
4. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie  
 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 

 

5. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inwestora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

    stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

   z kruszywa mineralnego lub betonu, 

-  badanie odchylenia osi kolektora, 

-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowa założenia przewodów  

    i studzienek, 

-  badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

-  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

-  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

 
-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  

    nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

-  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego  

    kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna  

    przekraczać ± 5 mm, 

-  odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno  

    przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%  

    projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

-  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  

    100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane  

    z dokładnością do ± 5 mm. 

 


