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1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu okreslenie warunkow geotechnicznych i gruntowo -
wodnych na terenie projektowanego przedsiewziecia: remont drogi gminnej

W miejSCowWOosCi Pozdzenice - Sromutka.

Rozpoznanie przeprowadzono do gtebokosci 1,om. W miejscach wskazanych przez
projektanta w oparciu 0 mape.

W opracowaniu uwzgledniono przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.).

2. WYKONANE PRACE | BADANIA

Wykonawca prac wiertniczych - otworow rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest GEO-INZ. Ewa Kaczmarek Witéw-Kolonia 73, 97-330 Witéw-Kolonia.

W wskazanej przez projektanta obiektu lokalizacji zaznaczonej na mapie pogladowej
wykonano 5 otwory do gtebokosci 1,5m, a dla gruntow piaszczystych sodowanie
dynamiczne DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 25 07.2022r. Punkty badan geotechnicznych zamieszczono na
mapie zat. nr 1 w skali 1 - 10 000 oraz na mapie szczegotowej zal. nr 1.1-14

w skali 1 : 500.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych prowadzone byty badania makroskopowe
wg. PN-88/B-4481 i PN-81/B-04452, oraz biezaca analiza uzyskanych wynikow.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i badawczych probki zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonanych otwordw rozpoznawczych wykonano poprzez zasypanie

urobkiem.
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Do opinii hie zataczano przekrojf)w geotechnicznych otwory sa zbyt daleko od siebie
oddalone.

W wykonanych otworach nr 2,5 stwierdzono wyste,powania wod gruntowych na
g’rebokoéci 1,00m — 1,40m.

W obrebie dziatki inwestycji ani W poblizu nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk

geo\ogicznych np. osuwisk, obrywow czy ptyniecia.




Wyniki badan
Otwér badawczy nr 1 — 193.00m npm

0,00m - 0,02m — nawierzchnia asfaltowa

0,02m — 0,09m — szlaka

0,09m — 0,75m — piaski drobne, brazowo — szarego, szaro - brgzowe, wilgotne
0,75m — 1,50m — piaski drobne, zéite, wilgotne

Poziom wody gruntowej: brak.

Otwoér _badawczy nr 2 — 193.05m npm

0,00m - 0,04m — nawierchnia asfaltowa

0,04m — 0,22m — podbudowa z kruszywa naturalnego — wapiennego

0,22m - 0,90m — nasyp o skladzie piasku drobnego, brgzowo — szarego,
szaro - brgzowego, kawatkow cegty, szlaki, wilgotne

0,90m — 1,00m — piaski drobne, jasnoszaro - zielone, nawodnione

Poziom wody gruntowej: 1,00m.

Otwor badawczy nr 3 — 194.48m npm

0,00m — 0,03m — nawierzchnia asfaltowa

0,03m — 0,20m — podbudowa z kruszywa naturalnego - wapiennego

0,20m — 0,70m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,70m — 1,40m — piaski drobne, zélte, wilgotne

1,40m — 1,50m — glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (3/3), brgzowa,
wilgotna

Poziom wody gruntowej: brak.

Otwoér badawczy nr 4 — 192,95m npm

0,00m — 0,05m — nawierzchnia asfaltowa

0,05m — 0,25m -~ podbudowa z kruszywa naturalnego - wapiennego

0,25m — 0,40m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,40m — 0,60m — piaski drobne, zétte, wilgotne

0,60m — 1,00m — glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (3/3),
brazowa z zielonymi smugami, wilgotna

1,00m — 1,50m - glina piaszczysta, plastyczna (3/4),
brgzowa z zielonymi smugami, wilgotna

Poziom wody gruntowej: brak.

Otwor badawczy nr 5 — 189,13m npm

0,00m - 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,28m — podbudowa z kruszywa naturalnego - wapiennego
0,28m — 0,50m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,50m — 1,50m — piaski drobne, zéite, nawodnione

Poziom wody gruntowej: 1,40m.
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WNIOSKI KONCOWE

1. Grunt poc projekiowany remont drogi wewnetrznej budujg przy powierzchniowo
nawierzchniz asfaliowa o grubosci 2-8cm, a pod nim podbudowa z kruszywa
naturalnego o migzszosci 17-20cm i szlaka(otwér nr 1) o grubosci 7cm. Glebiegj
naturaine grunty nie spoiste czyli piaski drobne, ktore sa w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,58 - 0,72 z wyjgtkiem otworu
nr 2. gdzie sg nasypy hiekontrolowane w stanie $redniozageszczonym zblizonym do
luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,46.

Ponizej zalegajg grunt spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
zwiezte w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci w
przedziale I, = 0,25 - 0,35.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystgpowania wéd gruntowych na
gtebokosci 1,00m — 1,40m i moze ulec wahaniom o okoto1,0m w zaleznosci od pory
roku i od intensywnosci opadow atmosferycznych.

3. Granica przemarzania gruntu tej czesci Polski wynosi 1,0m.

4. Warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uznac jako proste.

5. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w porze suchej.

6. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych w czasie

prac ziemnych nalezy poinformowac projektanta oraz upr geologa/geotechnika.
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