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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycow gm. ZelK®IAZXR RRZZFMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz \Razem
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.928 km 0.928
RAZEM 0.928
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1/0102-01
0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200
3KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2km. mp
d.1/0107-03
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
4KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
2784 m?2 2784.000
RAZEM 2784.000
5KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie lecz gr 10 cm m2
d.1/0802-02 Krotnos¢ = 0.67
2784 m?2 2784.000
RAZEM 2784.000
6/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniui  |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
362 m3 362.000
RAZEM 362.000
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1501 m3 1501.000
RAZEM 1501.000
8KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na odl. 2 km Ogétem wywoz:
poz. 9 =1501 m3 + poz.10=76m3 + p0z.21=70m3 + poz.25 = 12m3 + p0z.31.=94
m3 + poz.34= 360 m3 + poz. 39=150 m3 razm wywoz =
Krotnos¢ = 2
2263 m3 2263.000
RAZEM 2263.000
9KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m2
d.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5084 m?2 5084.000
RAZEM 5084.000
2PODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
10KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15|m?2
d.2/0111-02 cm zastosowanie gotowej mieszanki cem-piask. 0 Rm= 2,50 MPa z zakupu z wy-
tworni betoniarskiej
5084 m?2 5084.000
RAZEM 5084.000
11KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych dolomit gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
5084 m?2 5084.000
RAZEM 5084.000
12KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych dolomit gr. 8 cm leczgr7cm |m2
d.2|0113-04 Krotnos¢ = 0.88
5084 m?2 5084.000
RAZEM 5084.000
3INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
13KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (|m2
d.3/0308-01 warstwa wigzaca) |
4805 m?2 4805.000
RAZEM 4805.000
14KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (warstwa sczepna) m2
d.3/1005-07
4805 m?2 4805.000
RAZEM 4805.000
15KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (|m2
d.3/0309-01 warstwa $cieralna)
4693 m?2 4693.000
RAZEM 4693.000
16KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (|m2
d.3/0308-03 warstwa wigzgca) lecz gr 7 cm
Krotnos¢ = 1.17
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
17KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwa sczepna m2
d.3/1005-07
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
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18KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (|m2
d.3/0309-02 warstwa Scieralna) lecz gr 5 cm
Krotnos¢ = 1.26
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
4]KRAW EZNIKI
19KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.4/0401-08 kat.1I-IV
440 m 440.000
RAZEM 440.000
20KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
21KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.4/0403-01 kraewzniki najazdowe 15x 20 cm
440 m 440.000
RAZEM 440.000
22KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaim?2
d.4/0502-03 skowej z wypetieniem spoin piaskiem analogia sciek z kostki
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
5/ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE
23 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.5/0305-03 m w gruncie kat. IV
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
24KNNR 4 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o gr. do 20 cm m3
d.52001-01
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
25KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika wraz kratkami |szt.
d.5/0524-01 Sciekowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 Kanaty z rur PEHD tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.51308-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27)KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi o wym 0, |m?2
d.5/0514-01 40x0,60x0,08m
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
28KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5/0605-02
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
29KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 50 cm m
d.5/0605-07
3 m 3.000
RAZEM 3.000
30KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo analiogia uktada- |m?2
d.5/0603-01 nie geowtdkniny
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
31KNNR 6 Drenaz odcinajgcy analogia sgczki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywao  |m
d.5/0601-04 gtebokosci 40 cm , lecz podiuzne
375 m 375.000
RAZEM 375.000
6/POBOCZA
32KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - za kazde dalsze |m2
d.6/0102-02 5 cm gtebokosci koryta - na gteb. 25 cm
Krotnos¢ = 5
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
33 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.6/0113-01
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
34KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.6/0113-05
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
35/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.6/0113-01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
7IRENOWACJA ISTNIEJACYCH ROWOW PRZYDROZNYCH | PRZEPUSTOW

-3-
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36/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm lecz o gr. m
d.7/1302-02 40 cm
Krotnos¢ = 2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
37/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.7/1302-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.71302-04 Krotnos¢ = 0.83
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8JREGULACJA URZ ADZEN SIECI PODZIEMNNYCH
39KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.8/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3, regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
9 OZNAKOWANIE PIONOWE
40KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - barierki U12a, dt. 2, |m
d.9|0703-01 50 m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
41 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
42)IKNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.9/0702-04 pow. do 0.3 m2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
10UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIAtKI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. MAURYCOW
43 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.10/0111-01 ninnym.
0.146 km 0.146
RAZEM 0.146
44 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-  |m?2
d.10/0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km lecz 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
438 m?2 438.000
RAZEM 438.000
45KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie lecz 10 cm m?2
d.10/0802-02 Krotnos¢ = 0.67
438 m?2 438.000
RAZEM 438.000
46/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniui  |m3
d.10[1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
57 m3 57.000
RAZEM 57.000
47KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
234 m3 234.000
RAZEM 234.000
48KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.10/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) poz 51 =234 m3+ poz.59 =73
m3
Krotnos¢ = 2
307 m3 307.000
RAZEM 307.000
49IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m2
d.10/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
50 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15|m?2
d.10/0111-02 cm z zastosowaniem mieszanki cem.piask Rm= 2,50 MPa
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
51KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.10/0113-01
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
52KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 7 cm m?2
d.10/0113-04 Krotnos¢ = 0.88
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
53 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm?2
d.10/0308-01 warstwa wigzaca)
769 m?2 769.000
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RAZEM 769.000
54KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -warstwa sczepna m2
d.10{1005-07
769 m?2 769.000
RAZEM 769.000
55/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (|m2
d.10/0309-01 warstwa $cieralna)
751 m?2 751.000
RAZEM 751.000
56/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub  |m2
d.10/0102-02 chodnikow
koryto pod pobocza gt. 25 cm
Krotnos¢ = 1.25
292 m?2 292.000
RAZEM 292.000
57/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm formowanie poboczy |m2
d.10/0113-01
292 m?2 292.000
RAZEM 292.000
58 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm formowanie poboczy |m?2
d.10/0113-05
292 m?2 292.000
RAZEM 292.000
59KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.10/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

[y

1%

2%

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.928km

-R -
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

-8 -

samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

51.9680

0.1021]

1.3920

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1%

2%

KNNR 1 0102-
01

Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych
powyzej 60% powierzchni.
obmiar = 0.20ha

-R -
robocizna
473r-g/ha

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
54.5m-g/ha

ha

r-g

m-g

94.6000

10.9000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 1 0107-

.103

1%

2%

3%

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km.
obmiar = 30mp

-R -
robocizna
0.974r-g/mp

- S -
ciagnik kotowy 37kW (85KM)
0.4m-g/mp

przyczepa skrzyniowa
0.8m-g/mp

mp

-9

m-g

m-g

29.2200

12.0000

24.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

(RN

l*

2*

3*

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-

micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozt

biérki na odl. do 1 km lecz gr 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
obmiar = 2784m2

~-R--
robocizna
0.04*0.75=0.03r-g/m2

-8 -

samochéd samowytadowczy 10-15 t
0.035*0.75=0.02625m-g/m?2

frezarka do nawierzchni drogowych bez podajni-
ka 0,5 m

0.012*0.75=0.009m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

m-g

83.5200

73.0800

25.0560

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6 0802-

.102

1%

2%

3%

Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm me-
chanicznie lecz gr 10 cm

Krotnosé = 0.67

obmiar = 2784m2

-R -
robocizna
0.221*0.67=0.14807r-g/m?2

- S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0079*0.67=0.005293m-g/m2
zrywarka przyczepna
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jedn.
0.0079*0.67=0.005293m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.11105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odl.do 1 km
obmiar = 362m3
-R --
1% robocizna r-g 253.4000
0.7r-g/m3
- S -
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 126.7000
0.35m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7IKNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1/06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 1501m3
-R --
1% robocizna r-g 282.1880
0.188r-g/m3
- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g| 100.8672
0.0672m-g/m3
3¥ samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 313.7090
0.209m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa1 m3
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nar
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. 2 km
Ogoétem wywdz: poz. 9 =1501 m3 + poz.10=
76m3 + p0z.21=70m3 + poz.25 = 12m3 +
poz.31.=94 m3 + poz.34= 360 m3 + poz. 39=150
m3 razm wywo6z =
Krotnosé = 2
obmiar = 2263m3
-8 -
1% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 95.0460
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- | m2
d.1/03 ne mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 5084m2
-R --
1% robocizna r-g 11.1848
0.0022r-g/m2
- M --
2% woda m3 23.3864
0.0046m3/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 20.8444
0.0041m-g/m2
5% walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 20.8444
0.0041m-g/m2
6% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20.3360
0.004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2PODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
10KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.2/02 w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm zastosowa-
nie gotowej mieszanki cem-piask. o Rm= 2,50
MPa z zakupu z wytwoérni betoniarskiej
obmiar = 5084m2
-R --
1% robocizna r-g| 1276.0840
0.251r-g/m?2
- M --
2% mieszanka cem.-piaskowa o0 Rm=2,50Mpa z wy- | m3 781.4108
tworni
0.1537m3/m2
3 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.5084
0.0001m3/m2
4% woda m3 508.4000
0.1m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
6% walec statyczny samojezdny 10t m-g 18.3024
0.0036m-g/m?2
7% ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g| 125.0664
0.0246m-g/m?2
8% walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g| 125.0664
0.0246m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11]KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.201 dolomit gr. 15 cm
obmiar = 5084m2
-R --
1% robocizna r-g 135.2344
0.0266r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny 0/63 mm t | 1616.7120
0.318t/m2
3¥ woda m3 76.2600
0.015m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.7268
0.0027m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny m-g| 196.7508
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12lKNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.204 dolomit gr. 8 cm lecz gr 7 cm
Krotnosé = 0.88
obmiar = 5084m2
-R --
1% robocizna r-g 108.7163
0.0243*0.88=0.021384r-g/m2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit fr 0/31,5mm t 760.5664
0.17*0.88=0.1496t/m?2
3¥ miat kamienny t 63.9771
0.0143*0.88=0.012584t/m2
4% woda m3 35.7914
0.008*0.88=0.00704m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11.1848
0.0025*0.88=0.0022m-g/m2
¥ walec statyczny samojezdny m-g| 114.5324

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE

PODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3INAWIERZCHNI

A Z BETONU ASFALTOWEGO

13KNNR 6 0308-
d.301

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca) |

obmiar = 4805m2

R --
robocizna
0.0312r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.0995t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0171m-g/m?2

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

149.9160

478.0975

0.2000

32.6740

32.6740

32.6740

82.1655

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14KNNR 6 1005-
d.307

1%

2%

3%

4%

%

6*

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (war-
stwa sczepna)
obmiar = 4805m2

-R -
robocizna
0.0076r-g/m?2

- M --

asfalt drogowy

0.51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

- S -
skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0.0122m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)

0.0122m-g/m?2

m2

r-g

kg

dm3

%

m-g

m-g

36.5180

2450.5500

86.4900

0.2000

58.6210

58.6210

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15KNNR 6 0309-
d.301

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)

obmiar = 4693m2

~-R--
robocizna
0.0308r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S
0.0765t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0056m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t

0.0135m-g/m?2

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

144.5444

359.0145

0.2000

26.2808

26.2808

26.2808

63.3555

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-11 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

16/KNNR 6 0308-
d.303

1%

2%

3%

4%

%

6%

7%

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wig-
zaca) leczgr7 cm

Krotnosé = 1.17

obmiar = 32m2

-R -
robocizna
0.0456*1.17=0.053352r-g/m?2

- M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.1493*1.17=0.174681t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0257*1.17=0.030069m-g/m?2

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

1.7073

5.5898

0.2000

0.3819

0.3819

0.3819

0.9622

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17KNNR 6 1005-
d.307

l*

2*

3*

A%

5*

6%

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych wars

twa sczepna
obmiar = 32m2

~-R--
robocizna
0.0076r-g/m?2

- M --

asfalt drogowy

0.51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

-8 -

skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500
dm3

0.0122m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)

0.0122m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

0.2432

16.3200

0.5760

0.2000

0.3904

0.3904

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

18KNNR 6 0309-
d.302

l*

2*

3*

4*
5*
6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
ralna) lecz gr 5 cm

Krotnosé = 1.26

obmiar = 32m2

~-R--
robocizna
0.0399*1.26=0.050274r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S
0.102*1.26=0.12852t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075*1.26=0.00945m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0075*1.26=0.00945m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.26=0.00945m-g/m2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.018*1.26=0.02268m-g/m?2

m?2

%

m-g

1.6088

4.1126

0.2000

0.3024

0.3024

0.3024

0.7258

Razem koszty bezposrednie:

-12 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

PODSUMOWANIE

RAZEM

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-13-

OGOLEM




Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
4KRAW EZNIKI
19KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.4/0401-08 miarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 440m
-R --
1% robocizna r-g 270.6000
0.615r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 obmiar = 99m3
-R --
1% robocizna r-g 892.9800
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 3.9600
0.04m3/m3
3¥ piasek m3 26.7300
0.27m3/m3
4% woda m3 46.5300
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% mieszanka betonowa C 12/15 m3 102.9600
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.4/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej - kragwzniki
najazdowe 15x 20 cm
obmiar = 440m
-R --
1% robocizna r-g 168.8720
0.3838r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrg{ m 448.8000
glone 15x20 cm
1.02m/m
3% piasek m3 5.6320
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1320
0.0003t/m
5* woda m3 1.8480
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.4/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem analogia sciek z kostki
obmiar = 132m2
-R --
1% robocizna r-g 162.3600
1.23r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 134.6400
1.02m2/m2
3% piasek uszlachetniony m3 2.6400
0.02m3/m?2
4% woda m3 3.5640
0.027m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
6% wibrator powierzchniowy m-g 17.1600
0.13m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-14 -
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Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

KRAWEZNIKI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-15-

OGOLEM




Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5 ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE
23 KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 | m3
d.5/03 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV
obmiar = 12m3
-R --
1% robocizna r-g 38.4000
3.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24KNNR 4 2001- |Podtoze betonowe kanatdw, komor i punktéw sta| m3
d.501 tych o gr. do 20 cm
obmiar = 0.30m3
-R --
1% robocizna r-g 1.9590
6.53r-g/m3
- M --
2% mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.3060
C16/20
1.02m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25-38 mm kL.II m3 0.0021]
0.007m3/m3
4% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 3.7800
12.6kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
6% Srodek transportowy m-g 0.4350
1.45m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25KNR-W 2-18  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt.
d.5/0524-01 mm bez osadnika wraz kratkami sciekowymi
obmiar = 2szt.
-R --
1% robocizna r-g 26.1000
13.05r-g/szt.
- M --
2% nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1, | szt 2.0000
om
1szt/szt.
3% pierscienie podtrzymujace wpust szt 2.0000
1szt/szt.
4% wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki klasa | szt 2.0000
D400 wym. 620x420 mm, 3/4 kotnierza
1szt/szt.
5% cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000
Tkglszt.
6% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
¥ samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.0800
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PEHD taczonych na wcisk o sr. m
d.5/02 zewn. 200 mm
obmiar = 10m
-R --
1% robocizna r-g 3.4500
0.345r-g/m
- M --
2% rury PEHD kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 10.2000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200mm
1.02m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

-16 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
-8 -
4% samochdéd skrzyniowy m-g 0.0830
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27\IKNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryt m2
d.5/01 kowanymi azurowymi o wym 0,40x0,60x0,08m
obmiar = 125m?2
-R --
1% robocizna r-g 153.7500
1.23r-g/m2
- M --
2% ptyty zelbetowe prefabrykowane azurowe o wym. | szt 520.8250
0,40x0,60x0,08m
4.1666szt/m?2
3% piasek m3 18.7500
0.15m3/m?2
4% zaprawa cementowa M7 m3 1.2500
0.01m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
-8 -
6% zuraw samochodowy 6 t m-g 68.7500
0.55m-g/m2
7% Srodek transportowy m-g 35.2500
0.282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamen-| m3
d.5/02 towe betonowe
obmiar = 0.3m3
-R --
1% robocizna r-g 5.3700
17.9r-g/m3
- M --
2% mieszanka betonowa C8/10 m3 0.3150
1.05m3/m3
3¥ deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0048
0.016m3/m3
4% woda m3 0.0300
0.1m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe | m
d.5/07 o $rednicy 50 cm
obmiar = 3m
-R --
1% robocizna r-g 2.5500
0.85r-g/m
- M --
2% piasek m3 0.0087|
0.0029m3/m
3 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0051]
0.0017t/m
4% rury PCV grubosc¢ienne FI 50 CM m 3.0900
1.03m/m
5% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.5000
2.5kg/m
6* woda m3 0.0036
0.0012m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jed{ m2
d.5/01 nowarstwowo analiogia uktadanie geowtékniny
obmiar = 750m?2

-17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Koszt
jedn.

Naktady

l*

2*

3%

4%

~-R--
robocizna
0.0832r-g/m2

- M --

geowtoknina igtowana z wétkien polipropyleno-
wych gr 1,10 mm, masa 110G/M

1.00m2/m2

materiaty pomocnicze

3%

- S -
wyciag
0.0045m-g/m?2

m2

%

m-g

62.4000

750.0000

3.0000

3.3750

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00 0.00 0.00

31KNNR 6 0601-

d.5/04

1%

2%

3%

Drenaz odcinajacy analogia saczki w gruncie
kat. IV poprzeczne z kruszywa o gtebokosci 40
cm , lecz podiuzne
obmiar = 375m

-R -
robocizna
0.755r-g/m

- M -
Zwirl6/32 mm czysty
0.16m3/m

materiaty pomocnicze
0.2%

r-g

m3

%

283.1250

60.0000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

-18 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
6/POBOCZA
32KNR 2-31 \Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w grui m2
d.6/0102-02 ncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta - na gteb. 25 cm
Krotnosé =5
obmiar = 1440m2
-R --
1% robocizna r-g 799.2000
0.111*5=0.555r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33 KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.6/01 gr.15cm
obmiar = 1440m2
-R --
1% robocizna r-g 38.3040
0.0266r-g/m?2
- M --
2% kruszywo z odzysku, z rozbiorki t 457.9200
0.318t/m2
3* woda m3 21.6000
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.8880
0.0027m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny m-g 55.7280
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.6|05 gr. 10 cm
obmiar = 1440m2
-R --
1% robocizna r-g 37.5840
0.0261r-g/m?2
- M --
2% kliniec dolomit fr 0/31,5 mm z zakupu t 305.2800
0.212t/m2
3¥ miat kamienny t 20.5920
0.0143t/m2
4% woda m3 14.4000
0.01m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.1760
0.0029m-g/m?2
¥ walec statyczny samojezdny m-g 40.6080
0.0282m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.6/01 gr.15cm
obmiar = 500m2
-R --
1% robocizna r-g 13.3000
0.0266r-g/m?2
- M --
2% kliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 159.0000
0.318t/m2
3* woda m3 7.5000
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -

-19 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.3500
0.0027m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny m-g 19.3500
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POBOCZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
7IRENOWACJA ISTNIEJ ACYCH ROWOW PRZYDROZNYCH | PRZEPUSTOW
36/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i m
d.7/02 skarp z namutu gr. 20 cm lecz o gr. 40 cm
Krotnosé = 2
obmiar = 500m
-R --
1% robocizna r-g 312.0000
0.312*2=0.624r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow ér. 1.0 lub 1.25 m z nar m
d.7/06 mutu do 50% jego srednicy
obmiar = 20m
-R --
1% robocizna r-g 66.2000
3.31r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do | m
d.7/04 50% jego $rednicy
Krotnosé = 0.83
obmiar = 15m
-R --
1% robocizna r-g 18.1521]
1.458*0.83=1.21014r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

RENOWACJA ISTNIEJ

CYCH ROWOW PRZYDROZNYCH | PRZEPUSTOW

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
8REGULACJA URZ ADZEN SIECI PODZIEMNNYCH
39KNNR 6 1305- [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- | m3
d.g01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs
cu do 0.1 m3, regulacja skrzynek zaworéw wodo
ciggowych
obmiar = 0.5m3
-R --
1% robocizna r-g 28.1500
56.3r-g/m3
- M --
2% mieszanka betonowa C25/30 m3 0.5150
1.03m3/m3
3¥ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.0300
0.06t/m3
4% piasek m3 0.0500
0.1m3/m3
5% deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0.0600
m
0.12m3/m3
6% gwozdzie budowlane kg 3.1000
6.2kg/m3
* woda m3 0.2000
0.4m3/m3
8% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

REGULACJA URZADZEN SIECI PODZIEMNNYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
90OZNAKOWANIE PIONOWE
40KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie | m
d.901 1 m 24 kg - barierki U12a, dt. 2,50 m
obmiar = 30m
-R -
1% robocizna r-g 59.1000
1.97r-g/m
- M --
2% Barierki stalowe kolor biato-czewony Ul12a / szt 12.0000
200x150(110) mm
0.40szt/m
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.9o1 obmiar = 9szt.
-R --
1% robocizna r-g 6.7770
0.753r-g/szt.
- M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 174.2400
19.36kg/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42IKNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
d.904 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 9szt.
-R --
1% robocizna r-g 7.4160
0.824r-g/szt.
- M -
2% tablice znakéw drogowych szt 9.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE PIONOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
10UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIALKI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. MAURYCOW
43KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.1001 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.146km
-R --
1% robocizna r-g 8.1760
56r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.0161]
tow
0.11m3/km
-8 -
3¥ samochdéd dostawczy m-g 0.2190
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
44KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-| m2
d.10/0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozt
biorki na odl. do 1 km lecz 3 cm
Krotnosé = 0.75
obmiar = 438m2
-R --
1% robocizna r-g 13.1400
0.04*0.75=0.03r-g/m?2
- S -
2% samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 11.4975
0.035*0.75=0.02625m-g/m?2
3¥ frezarka do nawierzchni drogowych bez podajni- |m-g 3.9420
ka0,5m
0.012*0.75=0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm me- | m2
d.10/02 chanicznie lecz 10 cm
Krotnosé = 0.67
obmiar = 438m2
-R --
1% robocizna r-g 64.8547
0.221*0.67=0.14807r-g/m?2
-8 -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.3183
0.0079*0.67=0.005293m-g/m?2
3% zrywarka przyczepna m-g 2.3183
0.0079*0.67=0.005293m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.10/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odl.do 1 km
obmiar = 57m3
-R --
1% robocizna r-g 39.9000
0.7r-g/m3
-8 -
2% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 19.9500
0.35m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.10/06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 234m3
-R --
1% robocizna r-g 43.9920
0.188r-g/m3
-8 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2% koparka 0.40 m3 m-g 15.7248
0.0672m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 48.9060
0.209m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa1 m3
d.10/01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) poz 51 =234
m3+ poz.59 = 73 m3
Krotnosé = 2
obmiar = 307m3
-R --
1% robocizna r-g 2.7630
0.0045*2=0.009r-g/m3
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2280
0.002*2=0.004m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 31.9280
0.052*2=0.104m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- | m2
d.10/03 ne mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 795m2
-R --
1% robocizna r-g 1.7490
0.0022r-g/m2
- M --
2% woda m3 3.6570
0.0046m3/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.2595
0.0041m-g/m2
5% walec wibracyjny samojezdny m-g 3.2595
0.0041m-g/m2
6% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.1800
0.004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.10/02 w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm z zastosowar
niem mieszanki cem.piask Rm= 2,50 MPa
obmiar = 795m2
-R --
1% robocizna r-g 199.5450
0.251r-g/m2
- M --
2% woda m3 79.5000
0.1m3/m2
3% mieszanka cem.piaskowa Rm= 2,50MPa m3 119.2500
0.15m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5% walec statyczny samojezdny m-g 2.8620
0.0036m-g/m?2
6% ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 19.5570
0.0246m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 19.5570
0.0246m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2

d.1001

gr. 15cm
obmiar = 795m2
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1% robocizna r-g 21.1470
0.0266r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 252.8100
0.318t/m2
3% woda m3 11.9250
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.1465
0.0027m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny m-g 30.7665
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52)IKNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.10/04 gr.8cmleczgr7cm
Krotno$é = 0.88
obmiar = 795m2
-R --
1% robocizna r-g 17.0003
0.0243*0.88=0.021384r-g/m2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit fr 0/31,5 mm t 118.9320
0.17*0.88=0.1496t/m?2
3¥ miat kamienny t 10.0043
0.0143*0.88=0.012584t/m2
4% woda m3 5.5968
0.008*0.88=0.00704m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7490
0.0025*0.88=0.0022m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 17.9098
0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.10/01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca)
obmiar = 769m2
-R --
1% robocizna r-g 23.9928
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 76.5155
0.0995t/m?2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.2292
0.0068m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny m-g 5.2292
0.0068m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.2292
0.0068m-g/m?2
7% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 13.1499
0.0171m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -war{ m2

d.1007

stwa sczepna
obmiar = 769m2

~R--
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4%

5*

6%

robocizna
0.0076r-g/m2

- M --

asfalt drogowy

0.51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

-8 -

skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500
dm3

0.0122m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)

0.0122m-g/m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

5.8444

392.1900

13.8420

0.2000

9.3818

9.3818

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

55/KNNR 6 0309-
d.10/01

1%

2%

3*

4*
5*
6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)

obmiar = 751m?2

-R -
robocizna
0.0308r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
AC11S

0.0765t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0056m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0135m-g/m?2

m?2

r-g

%

m-g

23.1308

57.4515

0.2000

4.2056

4.2056

4.2056

10.1385

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

56/KNNR 6 0102-
d.10(02

1%

2%

Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-
IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
koryto pod pobocza gt. 25 cm

Krotnosé = 1.25

obmiar = 292m?2

-R -
robocizna
0.521*1.25=0.65125r-g/m?2

-S -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.042*1.25=0.0525m-g/m?2

m2

r-g

m-g

190.1650

15.3300

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

57[KNNR 6 0113-
d.10/01

l*

2*

3*

4%

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15 cm formowanie poboczy
obmiar = 292m2

~-R--
robocizna
0.0266r-g/m?2

- M --

ttuczen kamienny - kruszywo z odzysku
0.318t/m2

woda

0.015m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-27 -
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7884
0.0027m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny m-g 11.3004
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
58KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.10/05 gr. 10 cm formowanie poboczy
obmiar = 292m?2
-R --
1% robocizna r-g 7.6212
0.0261r-g/m?2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit fr 0/31,50mm t 61.9040
0.212t/m2
3¥ miat kamienny t 4.1756
0.0143t/m2
4% woda m3 2.9200
0.01m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8468
0.0029m-g/m?2
¥ walec statyczny samojezdny m-g 8.2344
0.0282m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59KNNR 6 1305- |[Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh po- | m3
d.10/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-
cudo 0.1 m3
obmiar = 0.2m3
-R --
1% robocizna r-g 11.2600
56.3r-g/m3
- M --
2% mieszanka betonowa C25/30 m3 0.2060
1.03m3/m3
3¥ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.0120
0.06t/m3
4% piasek m3 0.0200
0.1m3/m3
5% deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0.0240
m
0.12m3/m3
6% gwozdzie budowlane kg 1.2400
6.2kg/m3
* woda m3 0.0800
0.4m3/m3
8% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIAtKI OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W M. MAURYCOW

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeléw RARBAMMIAYANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycow gmAB&E oW BNARARDTIW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1JROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAW- 0.00
CZE
2lPODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI 0.00
3NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTO 0.00
WEGO
4KRAWEZNIKI 0.00
5(ODWODNIENIE - WPUSTY ULICZNE 0.00
6|lPOBOCZA 0.00
7RENOWACJA ISTNIEJACYCH ROWOW 0.00
PRZYDROZNYCH | PRZEPUSTOW
8REGULACJA URZADZEN SIECI PODZIE 0.00
MNNYCH
9IOZNAKOWANIE PIONOWE 0.00
10UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIALKI 0.00
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. MAU-
RYCOW
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zel&8 TAMKEATEEROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 7213.0274 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycow gm. Z&EST AKKEMNEGZATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.lzaprawa cementowa M7 m3 1.2500 1.2500 0.00
2.piasek m3 18.7500 18.7500 0.00
3.mieszanka cem.piaskowa Rm= 2,50MPa m3 119.2500 119.2500 0.00
4.olej (paliwo technologiczne) dm3 100.9080 100.9080 0.00
5.|Jasfalt drogowy kg 2859.0600 2859.0600 0.00
6. Barierki stalowe kolor biato-czewony Ul2a / szt 12.0000 12.0000 0.00
200x150(110) mm
7.stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 174.2400 174.2400 0.00
8./gwozdzie budowlane kg 4.3400 4.3400 0.00
9./tablice znakéw drogowych szt 9.0000 9.0000 0.00
10./thuczen kamienny 0/63 mm t 1616.7120 1616.7120 0.00
11.kliniec kamienny dolomit fr 0/31,5mm t 760.5664 760.5664 0.00
12.kliniec dolomit fr 0/31,5 mm z zakupu t 305.2800 305.2800 0.00
13.lkruszywo z odzysku, z rozbiérki t 457.9200 457.9200 0.00
14.kliniec dolomit fr 0/31,5 mm t 159.0000 159.0000 0.00
15.thuczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 252.8100 252.8100 0.00
16.kliniec kamienny dolomit fr 0/31,5 mm t 118.9320 118.9320 0.00
17.thuczen kamienny - kruszywo z odzysku t 92.8560 92.8560 0.00
18.kliniec kamienny dolomit fr 0/31,50mm t 61.9040 61.9040 0.00
19.miat kamienny t 98.7489 98.7489 0.00
20.|piasek m3 0.0787| 0.0787| 0.00
21.piasek uszlachetniony m3 2.6400 2.6400 0.00
22.piasek m3 32.3620 32.3620 0.00
23.zwirl6/32 mm czysty m3 60.0000 60.0000 0.00
24.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1320 0.1320 0.00
25.cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0051 0.0051 0.00
26./mieszanka cem.-piaskowa 0 Rm=2,50Mpa z wytw6ims3 781.4108 781.4108 0.00
rni
27.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.0420 0.0420 0.00
28.,cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000 14.0000 0.00
29.|piyty zelbetowe prefabrykowane azurowe o wym. 0,|szt 520.8250 520.8250 0.00
40x0,60x0,08m
30./kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 134.6400 134.6400 0.00
31.krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrag- m 448.8000 448.8000 0.00
lone 15x20 cm
32.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 11.2800 11.2800 0.00
33./|geowtdknina iglowana z wotkien polipropylenowych m2 750.0000 750.0000 0.00
gr 1,10 mm, masa 110G/M
34.mieszanka betonowa C 12/15 m3 102.9600 102.9600 0.00
35.mieszanka betonowa C8/10 m3 0.3150 0.3150 0.00
36./mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C16/ |m3 0.3060 0.3060 0.00
20
37.mieszanka betonowa C25/30 m3 0.5150 0.5150 0.00
38.mieszanka betonowa C25/30 m3 0.2060 0.2060 0.00
39.mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 483.6873 483.6873 0.00
40.mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 363.1271 363.1271 0.00
41.mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 76.5155 76.5155 0.00
42.mieszanka mineralno-asfaltowa standard | AC11S |t 57.4515 57.4515 0.00
43./deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 3.9600 3.9600 0.00
44.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.0048 0.0048 0.00
45./deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.II m3 0.0021] 0.0021 0.00
46.krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.5084 0.5084 0.00
47./deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kkl. Ill |m3 0.0840 0.0840 0.00
48.woda m3 48.3780 48.3780 0.00
49.woda m3 799.1942 799.1942 0.00
50.stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla dr6g i wa- |m3 0.1181] 0.1181 0.00
tow
51.rury PCV gruboséienne FI 50 CM m 3.0900 3.0900 0.00
52.pierscienie podtrzymujgce wpust szt 2.0000 2.0000 0.00
53.nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 2.0000 2.0000 0.00
Oom
54 rury PEHD kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 10.2000 10.2000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200mm
55.wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki klasa  |szt 2.0000 2.0000 0.00
D400  wym. 620x420 mm, 3/4 kotnierza
56./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont drogi gminnej Pozdzenice - Maurycéw gm. Zeldk SYTAMYIENE BPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka 0.40 m3 m-g 116.5920 0.00
2.]spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 23.5160 0.00
3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.1280 0.00
4.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 81.0142 0.00
5.zrywarka przyczepna m-g 17.0540 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny 10t m-g 18.3024 0.00
7.\walec statyczny samojezdny m-g 567.1161 0.00
8./walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 125.0664 0.00
9.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 88.6309 0.00

10./walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 20.8444 0.00
11.walec wibracyjny samojezdny m-g 3.2595 0.00
12.)walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 15.3300 0.00
13./frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 28.9980 0.00
14.zuraw samochodowy 6 t m-g 68.7500 0.00
15.\wyciag m-g 3.3750 0.00
16./$rodek transportowy m-g 35.2500 0.00
17./$rodek transportowy m-g 0.4350 0.00
18.ciagnik kotowy 37kW(85KM) m-g 12.0000 0.00
19./ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 68.3932 0.00
20./ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 144.6234 0.00
21.samochdd skrzyniowy m-g 0.0830 0.00
22.samochdéd dostawczy m-g 1.6110 0.00
23.samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.0800 0.00
24.przyczepa skrzyniowa m-g 24.0000 0.00
25.samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 541.1930 0.00
26.samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 265.5434 0.00
27.samocho6d samowytadowczy 10-15t m-g 84.5775 0.00
28.\wibrator powierzchniowy m-g 17.1600 0.00
29.skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 68.3932 0.00
30.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 69.0739 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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