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Zestawienie dziatek pod realizadpwestycji Pt.:

,,» Remont drogi gminnej Bdzenice — Maurycow” gmina Zeléw

678/1, 687/1, 691/1, 695/1, 711/1, 715/1,/Z1924/1, 728/1, 731/1, 734/1, 737/1,
741/1, 744/1, 747/1, 750/1, 753/1, 756/1,/¥5962/1, 765/1, 768/1, 770/1, 772/1,
774/1, 776/1, 778/1, 780/1, 782/1, 1038/1, 6102 1027/1, 1028/1, 1029, 1030,
1031, 1032, 393, 394/1, 900/3, 396/5, 39848/1, 400/1, 402/1, 403/1, 404/1 -
obreb 27 Padzenice, jedn. ewid. Zeléw — obsz. wiejski

oraz

254/1, 253/1, 252/1, 251/1, 250/1, 249/1, /24839/1, 294/2 obreb 32 Sromutka,
jedn. ewid. Zelow — obsz. wiejski



ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

W SKLAD NINIEJSZEGO PROJEKTU WCHODY
1. CZESC OPISOWA

2. CZESC RYSUNKOWA



SPIS TRKCI

1. WSTEP

1.1. Okrdlenie tematu
1.2. Cel dokumentacji
1.3. Materialy wyjciowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji
2.2.  Opis stanu istniggego

2.3. Projektowane zagospodarowanie
2.4. Zestawienie powierzchni
2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
2.6. Okrélenie wptywu eksploatacji gorniczej
2.7. Informacja dotyaza zagraen dlasrodowiska
3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
4. ODWODNIENIE
5. ROBOTY ZIEMNE
6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA REDT
7. SPIS RYSUNKOW
7.1. Projekt zagospodarowania teren -rys.1By, -skala 1:500
7.2.  Profil podtany - rys. 2A, 2B. —skala 1:100/1000

7.3.  Przekroje konstrukcyjne nawierzchni- 8s. -skala 1:50



WSTEP

1.1. Okrsilenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem fEsjekt budowlany:
,,Remont drogi gminnej Rtienice — Maurycéw "gmina Zelow

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktadow
finansowych

1.3. Materiaty wyjciowe

3.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 arR.
3.2. Opinia geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jestetdyudowlany:
,,Remont drogi gminnej Pdzenice — Maurycow gmina Zelow

2.2.0pis stanu istniggego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchitiariczna, asfaltowa o gr. 2+5cm,
na podbudowieuzlowej oraz z kruszywa kamiennego ze skaty wapiennej
Podtaze gruntowe o zmienne strukturze: piaszczysto iagie, grupa G2-G3.
Trasa pasadla ruchu kotowego jest uregulowidiveeleta drogi dostosowana
jest do wysokéci istniepcych pochylé. Na catej dtugéci drogi spadki poprzeczne
sa wyprofilowane. Nawierzchnia asfaltowa jest znisata poprzez wydtony
termin eksploatacji. Wyspuja w niej liczne koleiny, nierowriei i wyboje.

Sptyw wod opadowych jest niekontrolowany, do igtggch rowéw przydrenych
oraz na teren dziatki drogowej. Wody opadowe poviwdeste odksztatcaniesi
nawierzchni i tworz si¢ zastoiny wod.

Po drodze odbywacsruch lokalny o natzeniusrednim.

Uzbrojenie:

- wodochg

- przylcza energetyczne,

- napowietrzna linia energetyczna i telekomunikaayj

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdygpnmolniczego, cizarowe oraz
sporadycznie samochodyzarowe cg¢zkie.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikagpewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie kurzu, co byto dig uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.3.Projektowane zagospodarowanie
A. Dane techniczno — projektowe dla drogi:

1.Caitkowita dtugéc drogi - 927,84 mb
W tym:

Odc.A-J, dh 712,29 m

Odc. K- M2, dt. 215,55 m

2. Szeroké& nawierzchni: - 500m
Szeroké poboczy na cakei: 1,00 m

3. Klasa drogi D- dojazdowa

4. Pedkos¢ projektowa - 30 km/h

5.0bchzenie ruchem - KR1

6.Spadek poprzeczny: sdkowy - 2%

7.Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy asfalilowa podbudowie z ttucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa giistniepca tras i miesci si¢ granicach
prawnych pasa drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istnaejych pochylé oraz do wysokei ( rzednej )
Zjazdow



2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - 466@ nf
Powierzchnia poboczy - 1856,

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkévwe podlega ochroni
konserwatorskiej.

2.6. Okrdlenie wptywu eksploatacji gornicze;j:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacjnigae;.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw magcych wpltyw na higieai zdrowie wytkownikow.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego /KR1/

przyjeto nas¢pujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Dla podiaa istniegcego, grupa gruntow — G2-G3 .

a/ Warstwa stabilizacyjna z mieszanki c/p o Rm92B°a , o gr.15 m,

wyprodukowana w wytworni, uktadana w stanie optymealvilgotnaci,

zag;szczana przez watowanie

b/. Dolne wyréwnanie istniggego podtaa ttuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm, o gr.15 cm,
c/. Gérne zaklinowanie tlucznia &liem dolomit.o fr. 0/31,5 mm, o gr. 7 cm,

d/ Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

e/ Warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

Pobocza o szeroko 1,0 m:

Obustronne utwardzone kliem kruszywem kamiennym o catkowitej gr. 25 cm,
w tym:

- dolna warstwa z kruszywa z rozbiérki istn nawidnzi kamiennej gr.15 cm.

- goérna warstwa z kica normowego dolomit. o fr. 0/31,5 mm o gr.10 cm

Obustronne okragznikowanie jezdni:odc. A — F, w Hm 0+00+2+15

Kraweznik betonowy 15x30cm, na zjazdach zaghkony 15x20cm wraz z&ciekiem
przykraweznikowym o szer. 0,20m z kostki betonowej szarej.

tawa betonowa beton C12/15.

4. ODWODNIENIE

Odbywa& si¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podhwych jezdni

do istniepcego rowdOw przydrinych oraz tereny dziatki drogowe;.

Z odcinka okrawznikowanego odprowadzenie do 2 wpustow ulicznych, ze
sprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do pr@ydrch rowow.

Skarpy i dno tych rowow umodcahptytami beton .zur.o wym. 0,40x60x0,08 m.
Za kraweznikiem, od strony poses;ji zlokalizowano dren odgiogw celu przejcia
wod z powierzchni przy obiektowych..



5. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu profilowania i zagzczania mech.

pod warstw stabilizacji orazvarstwy wyréwnawcze z kruszywa kamiennego.
Kruszywo z rozbiorki istn. nawierzchni wbudoéwa dolm warstwe pobocza.
Nadmiar gruntu wywig poza teren budowy.

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robot drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
zatwierdzony i uzgodniony z Zadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapetvnieztedne znaki drogowe.



