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WSTEP

1.1. Okrellenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem fsjekt budowlany:
,» Remont drogi gminnej — ulicy dreczéwka w Zelowie

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktadow
finansowych

1.3. Materiaty wyjciowe

3.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 ari8.
3.2. Opinia geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jestetdyudowlany:
,» Remont drogi gminnej — ulicy ér@czowka w Zelowie.

2.2.0pis stanu istniggego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchittabczna osred.gr. 2 cm

na podktadzie z kruszywa kamiennego ze skaty wagjemsred. gr. 8 cm.

Poditaze gruntowe: Na odcinku pogtkowym na odc.~150 m, podie watpliwe
gliniasto-piaszczyste /G3/. Na pozostatej digjdrasy piaszczyste, niewysadzinowe /G1/.
Szerokdc¢ utwardzenia jezdni: 4,00 + 5,00 m. Obustronne pah® szer. 0,50 + 0,75 m.
Trasa pasadla ruchu kotowego jest uregulowahaawierzchni wysipuja liczne
koleiny, nierbwnéci i wyboje. Niweleta drogi dostosowana jest dgsokaCi
istniejacych pochylé. Na catej dtugéci drogi spadki poprzeczna szesciowo
wyprofilowane. Sptyw wéd opadowych jest niekontrgémy do istniejcych rowow
przydraznych oraz na teren dziatki drogowej. Wody opadoweqdup czeste
odksztatcanie ginawierzchni i tworz sie zastoiny wod.

Po drodze odbywagsruch lokalny o natzeniusrednim.

Uzbrojenie:

- przylacza energetyczne,

- napowietrzna linia energetyczna i telekomunikaayj

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdygpnolniczego oraz sporadycznie
samochody ezarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikagpewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie kurzu, co byto dig uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.3.Projektowane zagospodarowanie
A. Dane techniczno — projektowe dleogi:

1.Catkowita dtugéc drogi - 1506,96 mb
2. Szeroké& nawierzchni jezdni na catym odc. trasy : szer. 4,50

Na tukach poziomych poszerzenie jezdni: szer. 4,50 +5,00 m
Szerokd¢ poboczy na cakei: 0,50 m
3. Klasa drogi D — dojazdowa
4. Pedkaos¢ projektowa - 30 km/h
5.0bchzenie ruchem - KR1
6.Spadek poprzeczny: ngsdronny — 2% oraz daszkowy - 2%

7.Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton na podbudovkeuszywa kamiennego
dolomitowego

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa giistniepca tras i miesci si¢ granicach

prawnych pasa drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istnaejych pochylé oraz do wysokei ( rzednej )

wjazdow

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - @100 nf
Powierzchnia poboczy - 150807

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochroni
konserwatorskiej.
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2.6. Okralenie wptywu eksploatacji goérniczej:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacnigaej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw magcych wptyw na higieai zdrowie wytkownikow.

2.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego /KR1/
przyjeto nas¢pujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

l. Dla podiara istniejcego, grupa gruntow — G1 .

Warstwy od podtga na catym odcinku drogi w Hm:1 + 40,87 + 15 + @6,9

a/. Dolne wyréwnanie istniggego podiaa ttuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.15 cm,
b/. Gérne zaklinowanie ttucznia &tiem dolomit.o fr. 0/31,5 mm o gr 7 cm,

c/ .Warstwa wiqzaca asfaltobeton AC16W —gr. 4 cm

d/ .Warstwacieralna asfaltobeton AC11Sgr. 3 cm

ll. Dla podiaza istniepcego wyhcznie na w Hm:0 + 00+1+ 40,87 dla grupy gruntow3-.G
a/ Warstwa stabilizacyjna z mieszanki ¢/p o Rm9f2MPa , o gr.15 m,

wyprodukowana w wytwaorni, uktadana w stanie optymealvilgotndci,

zag:szczana przez watowanie

b/. Dolne wyréwnanie istniegego podtaa ttuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm, o gr.15 cm,
c/. Gorne zaklinowanie ttucznia kliemdolomit.o fr. 0/31,5 mm, o gr 5 cm,

d/ .Warstwa wizaca asfaltobeton AC16W — gr. 4 cm

e/ Warstwacieralna asfaltobeton AC11Sgr. 3 cm

Pobocza:

Obustronne utwardzone kliem kruszywem kamiennym o catkowitej gr.20 cm,
w tym:

- dolna warstwa z tlucznia dolomit o fr. 0/63 migr-15 cm.

- gérna warstwa z kica normowego dolomit. o fr. 0/31,5 mm o gr.5 cm

4. ODWODNIENIE

Bez zmian, odbywasi¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podhwych jezdni
do istniepcego rowoOw przydrinych oraz na teren dziatki drogowe;j.

5. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu profilowania i zagzczania mech.

pod warstw stabilizacji orazvarstwy wyréwnawcze z kruszywa kamiennego.
Kruszywo z rozbidrki istn. nawierzchni wywiew miejsce wskazane przez Inwestora.
Nadmiar gruntu wywig poza teren budowy.

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robot drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
zatwierdzony i uzgodniony z Zaidca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapetvnieztedne znaki drogowe.



